PROJEKT ~ BUDOWLANY

zbiornika  bezodptywowego na
Scieki  sanitarne opoj. uzyt

V=95m



§ Opis techniczny
do projektu zbiornika bezodplywowego na Scieki
sanitarne o pojemnosci uzytkowej V=9,5m? .

1 . Opis ogdlny zbiornika .

Zbiornik przeznaczony jest do stosowania dla budynkéw zlokalizowanych
na dziatkach bez mozliwosci podiaczenia sie do kanalizacji
ogbolnosptawnej . Realizacja na gruntach suchych tj . o zwierciadle wody
gruntowej powyzej dna zbiornika , nalezy pogrubi¢ dno zbiornika po
uwzglednieniu wyporu wody .

Projektowanie zbiornika powierzyC uprawnionemu projektantowi .
Doprowadzenie $ciekéw do zbiornika poprzez rury zeliwne lub PCV o
Srednicy 160 mm .

Zbiornik wyposazony w wilaz zeliwny typu lekkiego o Srednicy 60 cm ,
rure wywiewng Srednicy 100 mm wyprowadzong nad teren min . 50 cm
oraz wskaznik poziomu wody usytuowany przy wiazie zeliwnym .
Projektowany zbiornik mozna posadawiaC w zaleznoSci od potrzeb o
wysokos$ci naziomu nad plyta gorna od 65 cm do 150 cm w terenie gdzie
nie bedzie przebiega¢ droga przejazdowa .

Pojemnos¢ zbiornika - 9,50 m3
Powierzchnia zabudowy - 7,84 m2
Kubatura zbiornika - 17,00 ms3

2. Opis konstrukeii .

2.1.Dno ,Scianv , plyta przykrywajaca .

Elementy grubosci 15 c¢cm z betonu B 15 z dodatkiem hydrobetu w iloSci -
1,5 % wagi cementu . Beton w konsystencji plastycznej . Zbrojenie
krzyzowe w $cianach stal 34GS ® 8 , zbrojenie plyty dolnej ® 10 34GS ,
plyty gornej @ 12 34GS .

Po wykonaniu wykopu i utozeniu chudego betonu nalezy wykonac izolacje
pozioma z lepiku asfaltowego na gorgco lub ABIZOLEM - 2R+2P , po
wykonaniu izolacji poziomej mozna przystapi¢ do wykonania zbiornika .
Przed zabetonowaniem nalezy wstawi¢ skrzynki na przejScie instalacyjne:
wlaz , rura odprowadzajaca $Scieki , odpowietrzenie i wskaznik poziomu
wody . Spadek plyty dennej i goérnej najlepiej uksztaltowaC w czasie
betonowania .

2.2. Zabezpieczenie antykorozyine .

Wszystkie powierzchnie zewnegtrzne 1 wewnetrzne zbiornika nalezy
zaizolowac 2 razy ABIZOLEM R + P lub lepikiem asfaltowym na goraco .
Przejscia rur przez $ciany i plyte przykrywajaca nalezy uszczelnic
sznurem smolowym oraz kitem asfaltowym .

Elementy stalowe lub zeliwne pomalowa¢ dwukrotnie BITIZOLEM R+P
lub ABIZOLEM R+P . Wykopy po wykonaniu izolacji nalezy zasypac glina
ubijang warstwami co 20 cm .



2.3.Instrukcja obstugi .

W przypadku przegladu technologicznego zbiornika ,napraw lub
oczyszczania , zbiornik nalezy oprozni¢ ze Sciekoéw , optukac i dokiadnie
przewietrzyC . Po sprawdzeniu czy zostaly usuniete gazy mozna zej$é¢ do
srodka aby wykona¢ niezbedne prace . Naprawe , oczyszczanie zbiornika
powinno wykonywac co najmniej dwoch pracownikoéw , przeszkelonych w
zakresie bhp i pierwszej pomocy .Na zewnatrz zbiornika zawsze powinna
by¢ jedna osoba . Do zbiornika nie wolno wchodzi¢ z otwartym ogniem ,
lampami elektrycznymi o napieciu 110 Vi220 V.

3. Uwagi.

Niedopuszczalne jest wykonywanie innych otworéw w zbiorniku niz
wynika to z projektu , a w szczegodlnosci odprowadzenie Sciekéw do
gruntu . Na wykonanie zbiornika nalezy uzyskac pozwolenie na budowe
od wilasciwego urzedu .



