OPIS TECHNICZNY

do Projektu architektoniczno- budowlanego cz. architektoniczna
budowy sali gimnastycznej z tgcznikiem z czescig dydaktyczng przy
Szkole Podstawowej w Krzywej Wsi gm. Kamien

1.0. Dane ogdline. -

— - Inwestor;

- Przedmiot opracowania: Projekt architektoniczno- budowlany

_~ Obiekt: - Budowa sali gimnastycznej z tgcznikiem
z czescig dydaktyczng przy-Szkole
—f - Podstawowej
- Adres: ——_— - Krzywa Wie$ dz. Nr 4175, 417212, 4172/3

Gmina Kamien

PW , Batiment” Spétka z o.0.
Jarostaw ul. Krolowej Jadwigi 18

Zlecenie Inwestora

Wytyczne programowe

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospo-
darewania terenu nr UG 7331/16/2002

_z dnia 17.07.2002 .

-Mapa do celéw projektowych 1:1000

- Kopia z mapy ewidencji gruntow

- Wypisy z rejestru gruntéow

- Badania geologiczne podioza

- Jednostka projektowania:

- Podstawa opracowania:

2.0. Opis projektowaneqgo obiektu.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w potudniowej czesci dziatek
nr ewid. 4175, 4172/2.

Budynek parterowy nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej

kryty dachem z ptyt dachowych ISOTHERM.

Gtowne wejscie do obiektu zaprojektowano od strony wschodniej. Wejscia

do czgsci zapleczowej, zlokalizowano réwniez od strony wschodnie;j.

3.0 Podstawowe dane powierzchniowe.

- Dtugos¢ budynku - 34,12m

- Szerokos¢ - 29,42m

- Wysoko$¢ sali (Srednia) - 9,0 m —

- Wysokos$¢ zaplecza - 3,7 m = _
A__ a _ istniejgca projektowana razem

- Powierzchnia zabudowy 237,5m2 857,7m2 1095,2 m2

- Powierzchnia uzytkowa 341,3m2 758,1 m2 1099,4 m2

- Powierzchnia catkowita 475,0 m2 857,7-m2 1332,7 m2

- Kubatura budynku 1696,0 m3 5209,0 m3 6 905,0 m3



3.1. Zestawienie pomieszczen i powierzchni.

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. ;lnigfkowa Posadzka
1 Wiatrotap 3,32 pt. Gres
2. Komunikacja 90,17 pt. Gres
3. WC chtopcow 17,05 Terakota
4. Pom. Gosp. 2.7 Terakota
5, WC dziewczyn 13,84 Terakota
6. Przygotowalnia 18,95 PCV
7. Swietlica 36,32 PCV
8. Pokdj nauczycieli 22,62 PCV
S. Sala lekcyjna 40,60 PCY

10. Sala lekcyjna 40,96 PCV

11. Szatnia 40,10 Terakota
12. Magazyn sprzetu 16,32 Terakota
18. Przedsionek 2,64 Terakota
14, WC 1,84 Terakota
15. Szatnia 13,64 Terakota
16. Natrysk 14,35 Terakota
17. Natrysk 14,35 Terakota
18. Szatnia 13,64 Terakota
19. WC 1,85 Terakota
20. Przedsionek 2,64 Terakota
21. WC inwalidy 3,01 Terakota
22. Komunikacja 83,72 Parkiet
23. Arena sportowa 292 42 Parkiet

Razem 758,1 m?

4.0 Rozwigzania konstrukcyjne.

4.1. Fundamenty - tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane wys. 40 cm
z betonu B-20 Mpa zbrojone stalg 34GS i StOS na warstwie chudego beto-
nuB 10 gr. 10cm. Rzedna posadowienia 218,30 — 218,60 mnpm.
Sciany fundamentowe betonowe wylewane z betonu B 20.

4.2, Sciany zewnetrzne - gr.38 cm murowane z cegly ceramicznej petnej klasy
150 na zaprawie cem.- wap. marki 3 MPa docieplone styropianem gr. 12 cm
oraz grubosci 29 cm murowane z pustakéw ceramicznych szczelinowych MAX
na zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa docieplone styropianem gr. 12 cm
Sciany wewn. gr. 25 cm murowane jw. oraz gr. 1216 cm z cegly dziurawki.
Stupy stalowe nosne sali gimnastycznej obtozy¢ plytg kart.- gipsowa GKF o
odporno$ci ogniowej 30 min. odpowiednio dla plyt Lafarge Nida Gips wg
aprobaty technicznej AT 15— 3467/ 99.

4.3. Stropodachy —z plyt ISOTHERM D 140 na ryglach stalowych.
W pasie szer. 8 m od istniejgcego budynku dzwigary dachowe obtozyé ptytami
GKF gr. 15 mm.
Strop podwieszany z plyt kart.- gipsowych GKF ,Grubas” na paroizolacji PE.

4.4 Konstrukcja dachu — w czesci nad areng sportows dzwigary stalowe prze-
strzenne o spadku 11,4 % oparte na stupach stalowych zakoriczonych markami
stalowymi ( wg proj. Konstrukcn}

W czesci pozostatej dach z ptyt warstwowych opartych na ryglach stalowych.




4.5.

4.6.

6.0.
6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.6.
6.7.
6.8.

7.0.
7.1.

Nadproza i wience — prefabrykowane typu ,L —19”, Klaina oraz zelbetowe

wylewane z betonu B 20.

Wentylacja grawitacyina.

W czesci zapleczowej murowane z cegly petnej. Kominy wyprowadzié powy-
zej potaci dachu i zakoniczy¢ czapka betonowg gr. 8 cm wylang na war-
stwie papy. Boczne wyloty przewodéw zabezpieczy¢ siatka.

Wentylacja areny sportowej wywietrzakami dachowymi zintegrowanymi typ
WZs 400/Dsa 250 na podstawie B —1/400.

. lzolacje.
. lzolacja pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
. lzolacja termiczna $cian fundamentowych obwodowo styropianem FS 20
w folii PCV gr 5 cm.
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem FS 15 grub. 12 cm.
Roboty wykonczeniowe.
Tynki wewnetrzne - cem.- wap. kat. lll na $cianach murowanych oraz

pocienione na elementach betonowych.
Stupy stalowe obtozy¢ ptytg kart.- gipsowg GKF.
Tynki zewnetrzne - akrylowe.

Podiogi i posadzki — wg zestawienia pkt. 3.1. Przy posadzkach ceramicznych
cokolik wys. 10 cm.

Oktadziny $cian — plytki glazurowane na catej wysokosci w pomieszcze-
niach sanitarnych. Przy umywalkach fartuchy z glazury szer. 1.50 m,
Malowanie $cian emulsyjne w kolorach jasnych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi typowe plycinowe w kolorze biatym.

Okna z profili PCV w kolorze biatym jednoramowe szklone szyba zespolong
termoizolacyjna.

Parapety — sztuczny marmur.

Sufity — podwieszane wykonane z ptyt GKF.

Obrobki blacharskie — rury spustowe odwadniajgce PCV.

Obrdbki komindw oraz podokienniki z blachy powlekanej w kolorze c. braz.

Roboty rézne.

Podesty zewnetrzne betonowe wylewane obtozone plytkami gres.

7.2.Wycieraczke i skrobaczke zamontowac na zewn. przy drzwiach wejsciowych.
7.3.Cokoly z plytek ceramicznych mrozoodpornych.

8.0

8.1.

8.2.
8.4
8.5

9.0.
g.1.

8.2

Kolorystyka elewacii.

Wg oznaczen na rysunkach elewagiji.

Sciany zewnetrzne.

Tynk akrylowy — kolory nr 6300, 8000, 8010, 6530 (wg karty koloréw BOLIX)
Cokot - plytki klinkierowe kolor ¢. czerwony.

Kominy - malowanie f. akrylowg kolor biaty.

Obrébki blacharskie - blacha powlekana w kolorze c. czerwony.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowei.

Dane techniczne budynku wg pkt. 3.— bud. jednokondygnacyjny wys. zalicza
sie do budynkow niskich do 12 m.

Budynek niezagrozony wybuchem.

Budynek jest podzielony na 2 strefy pozarowe:

2&



- sala gimnastyczna — ZL - |
- czesc dydaktyczna - ZL il
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie sg przekroczone.
9.3. Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej czesci ZL—1 i ZL — Il - klasa ,D”,
9.4. Odpornos¢ ogniowa elementdéw budynku:
a) stupy nosne klasy R 30 — stupy stalowe obtozone plytg GKF
b) Sciany zewnetrzne klasy EI 30 — pustaki szczelinowe o gr. 29 cm.
c) konstrukcja no$na dachu - bezklasowe.
d) przekrycie dachu — ptyty Isotherm D 140 — El 15, E 60
e) wszystkie elementy budowlane spetniajg wymog NRO.
f) sufit podwieszony z materiatéw niepalnych, niekapigcych, i nieodpadajgcych
9.5. Z sali gimnastycznej zapewniono co najmniej po 2 wyjscia ewakuacyjne, diu-
gos¢ przej$¢ nie przekracza dopuszczalnej wielko$ci.
9.6. Lgczna szeroko$S¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z sali wynosi 2,50 m
9.7. Budynek wyposazy¢ w 2 hydranty wewnetrzne ¢25 z wezem potsztywnym,
9.8. Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe w ilosci 1 szt./100m? oraz przeciw-
pozarowy wytgcznik pradu.

10.0. Charakterystyka energetyczna budynku.

10.1. Obliczenie wspdtczynnika U’ przegréd budynku:

Sciany zewnetrzne

- cegta petna gr. 38 cm A= 0,77 R = 0,494

- styropian 12 cm A= 0,045 R= 2667

- tynk 2cm A= 0,82 R = 0,024
U= 1/ 3,345= 0,30 W/ m*k

- pustak szczelinowy gr. 29 cm A= 0,44 R = 0,659

- styropian 12 cm A= 0,045 R= 2667

- tynk 2cm A= 0,82 R= 0,024

U= 1/ 351= 028 W m?k

Stropodach: - ptyty dachowe ISOTHERM D 140 U = 0,21 W/ m?k
Stolarka okienna U= 11 W m?k

10.2. Ogrzewanie budynku.
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w ciepto odbywac sie bedzie z

kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowe;.
10.2.1 Parametry instalacji:

- parametry wody 80/ 60 °C
- zapotrzebowanie ciepta -sala gimnastyczna 104,37 kW
- Cisnienie dyspozycyjne 26 kPa

Uwagi koncowe:

e Budynek przystosowany dla osdb niepetnosprawnych - podjazd dla wozkow
przy wejsciu gtownym oraz platformy schodowe VIMEC przy schodach wewnatrz.

e Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty
ITB i odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

e Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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1.0.
1.1.

Fuls

2.0.

2.1.

OPIS

do rozbidrki budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej
w Krzywej Wsi na dziatce nr 4175

Dane ogolne:

Lokalizacja obiektu:

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest przy
Szkole Podstawowej w Krzywej Wsi na dziatce nr 4175 o powierzchni 0,21 ha.
Budynek zlokalizowany jest przy potudniowej granicy dziatki.

Dojazd i dojscie do dziatki od strony pétnocnej z drogi powiatowe;.

Opis obiektu:

Budynek gospodarczy w przesztosci petnij funkcje szkolnych ubikacii.
Po wykonaniu sanitariatéw w budynku szkoly, budynek petnit funkcje magazy-
nowo- gospodarczg.

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, ze stropodachem nie wentylowanym

krytym blacha.

Gabaryty obiektu:

- dtugosé - 14, 0m
- szerokoé - 50m
- wysokos¢ - 3,0m

Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly petnej gr. 25 cm na $cianach
fundamentowych z cegty peinej ceramicznej.

Stropodach nie wentylowany konstrukcji drewnianej kryty blacha.
Wykonczenie budynku — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane tynkiem
cem.-wap., stolarka okienna i drzwiowa drewniana — typowa.

Zakres robét rozbiérkowych:

W zwigzku z planowang budowa sali gimnastycznej istniejgcy budynek
gospodarczy przewidziano do rozbiorki.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t rozbiorkowych:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

rozbidrka wewnetrznych scianek dziatowych

demontaz obréobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
demontaz pokrycia dachu

rozbidrka stropodachu

rozbidrka $cian zewnetrznych

rozbiérka fundamentéw i $cian fundamentowych

2.2. Sposdéh prowadzenia robét rozbiorkowych:

1. Przed przystgpieniem do rozbiérki istniejgcego budynku kottowni nalezy
uzyskaC pozwolenia, opinie oraz uzgodnienia odpowiednich organéw prze-
widzianych przepisami.



2. Teren prowadzenia robot rozbiérkowych powinien by¢ wydzielony, ogro-
dzony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami za-
grozen (siatki, daszki, bariery itp.).

3. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa,
jakie nalezy stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poin-
formowa¢ pracownikdw przebywajgcych lub moggcych przebywacé na tere-
nie prowadzenia robét albo w jego sasiedziwie.

4. Roboty rozbiorkowe, a w szczegdinosci na wysoko$ciach powinny byé pro-
wadzone z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. , w sprawie ogoinych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy "/ Dz.U.1997r. nr 129, pdz. 844 /.

Autor projektu:

mgr inz. arch. S. Babinetz
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Projektowana przy Scianie pofudnio
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Obecny stan techniczny budynku nie zagraza zdrowiu, ani zyciu jego
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