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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:

Projekt techniczny instalacji gazu w Szkole Podstawowej z salg gimnastyczna w Krzywej
Wsi.

2. Inwestor:
Urzad Gminy

w Kamieniu

3. Podstawa opracowania:

o zlecenie Inwestora
o Warunki przylaczenia do sieci gazowej MO-6/4591/10/2002 z29.07.2002r wyvdane
przez PGNiG SA w Warszawie O/ZG w Rzeszowie.

e czes¢ architektoniczno-budowlana projektowanego budynku

4. Dane ogolne i zakres opracowania:

Teren inwestycji zlokalizowany miejscowosci Krzywa Wies. W chwili obecnej gaz
doprowadzony jest do budynku szkoty przytaczem ¢20PE i wykorzystywany jest do celow

bytowo gospodarczych.

5. Rozwiazania techniczne instalacji:

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazu doprowadzajaca gaz od
zaprojektowanego przylacza do przeznaczonego dla celéw grzewczych kotla
gazowego zlokalizowanego w kottowni i kuchenki gazowej 4 palnikowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu przygotowalni obiektu. Prowadzenie
przewodow instalacji gazu zaprojektowano po $cianach wewnatrz budynku
powyzej innych instalacji z zejSciem do urzadzen gazowych. Przed kazdvm
urzadzeniem nalezy zamontowac kurek odcinajacy jak pokazano na
rysunkach. )

Gaz doprowadza sig do kotta wodnego niskotemperaturowego VITOPLEX
100 firmy VIESSMANN o wydajnosci 130kW.
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Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ( wg PN-
80/H-74219) taczonych przez spawanie. Przewody gazowe powinny byé
prowadzone réwnolegle i prostopadle do istniejacych Scian, na powierzchni
scian wewnetrznych w odlegtosci 3-5 cm od tynku i mocowane do $cian za
pomocg uchwytéw w odlegtosci min. 1,5m dla poziomdéw. Przewodéw
gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, spalinowe

1 dymowe, a takze na stykach i pod podtoga. Przejscia przez przegrody
konstrukcyjne / sciany, stropy/ nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych,
ktore powinny wystawaé 3 cm z kazdej strony przegrody, a przestrzen
pomiedzy rurg przewodowa i tuleja nalezy wypetnic elastycznym
szczeliwem nie powodujacym korozji przewoddw stalowych. Przez
pozostate przegrody nalezy przewody prowadzi¢ w luznych otworach.
Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac zawér kulowy
gazowy odcinajacy w miejscu umozliwiajacy tatwy dostep.

Odlegtos¢ w swietle przewoddw instalacji gazowej od prowadzonych
rownolegle innych przewoddw instalacyjnych powinna wynosié, co
najmniej 10cm i nalezy sytuowac je powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi muszg by¢ od nich oddalone, co najmie o 2cm.
Przewody instalacji gazowej nie moga by¢ mocdwane do innych
przewoddw, stanowié wspornikow dla innych przewoddw, jak rowniez byé
w inny sposob obciazane. Nie mozna wykorzystywacé ich jako przewodow

uziemiajacych lub bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych.

b) wentylacja i odprowadzenie spalin
W pomieszczeniu kottowni powinien by¢ przewdd wentylacji wywiewnej
21x21, przewo6d wentylacji nawiewnej o przekroju 40x20 cm sprowadzony
nie nizej jak 30 cm nad posadzke i przewdd spalinowy $200 dla kotta

gazowego.



¢/ odbiér i proba szczelnosci
Warunkiem odbioru instalacji gazowej jest przedtozenie ekspertyzy
kominiarskiej przewodéw wentylacyjnych i spalinowych wykonanej przez
" uprawnionego mistrza kominiarskiego.
Odbidr instalacji polega na
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- kontrola jakosci uzytych materialéw i wykonania instalacji
— kontrola szczelnosci przewoddw
- kontrola droznosci przewodow
Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosei instalacje gazowa uznaje sie za
szczelna 1 nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szezelnosci
nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzadzeniu pomiarowym. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy
usung¢ przyczyny i probe wykona¢ powtdrnie. Jedli przyczyna
nieszczelnosci bytyby istniejace i wiaczone do projektowane;j instalacji
przewody nalezy je wymienic.
Probe szczelnoscei przeprowadza sie powietrzem w obecnodci
przedstawiciela dostawcy gazu. Po wykonaniu préby szczelno$ci oraz
oddaniu do eksploatacji instalacji gazowej nalezy zabezpieczy(¢ jg
antykorozyjnie.
6. Uwagi koncowe:
Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz.

690), obowiazujacymi normami i przepisami oraz DTR urzadzen gazowych.

Opracowat:
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