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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:

Projekt techniczny instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w sali

gimnastycznej wraz z zapleczem 1 tacznikiem z czg¢$cia dydaktyczna.

2. Inwestor:

Urzad Gminy w Kamieniu

3. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e czes¢ budowlana projektu technicznego

e obowigzujace normy i przepisy

e warunki techniczne na wykonanie przytacza i zapewnienie dostawy wody
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kamieniu znak ZGK
7033/4/02 z 5-08-2002r.

4. Dane ogolne i zakres opracowania:

Teren inwestycji jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa, gazowa, kable
energetyczne. W chwili obecnej woda doprowadzona jest do budynku szkoty
przytaczem od stfony potudniowej i biegnie przez teren na ktérym
przewidziano lokalizacje sali gimnastycznej. Scieki bytowo gospodarcze
odprowadzane sg do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Wody

deszczowe

5. Rozwiazania techniczne instalacji:

Instalacja wodociagowa
Woda do projektowanego budynku doprowadzona jest dla celéw bytowo —

gospodarczych i pozarowych. Zasilanie budynku w wodg przewidziano z sieci
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wodociagowej przez projektowany przylacz ¢63mm PE. Do pomiaru zuzycia
wody zaprojektowano wodomierz typu JS 3,5 o srednicy $25mm. Przed i za
wodomierzem przewidziano zawory odcinajace, oraz od stronny instalacji
za;zvér antyskazeniowy EA 2232 firmy Danfoss.

Instalacja stuzy do doprowadzenia wody do baterii czerpalnych nad przybo-
rami sanitarnymi w sanitariatach (ptuczki zbiornikowe, umywalki, pisuary,
natryski) oraz baterii nad zlewozmywakiem w pomieszczeniu socjalnym i
zlewem oraz zaworem ze ztaczka do weza w kottowni. Przewody prowadzié
zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, pod stropem ze spadkiem w kierunku
wodomierza. Instalacje wykona¢ z rur Wirsbo-PEX. Przewody prowadzié
rownolegle i prostopadle do Scian. Przejscia przewoddw przez przegrody kon-
strukcyjne zabezpieczy¢ tuleja ochronng a przestrzen pomiedzy tuleja i rura
przewodowa wypetni¢ elastycznym szczeliwem. Przewody prowadzié w
bruzdach Sciennych w izolacji termicznej otulinami THERMAFLEX gr.
9mm, ktére gwarantuja petna naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych w

trakcie pracy instalacji.

Instalacja wody cieplej
Ciepta woda uzytkowa wykorzystywana jest w projektowanym budynku do
celow higieniczno — sanitarnych. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano I;Jodgrzewacz pojemnosciowy 750 1 zainstalowany
w przygotowalni i zasilany w ciepto z kotlowni gazowej. W celu zapewnie-
nia stalej temperatury cieplej wody uzytkowej zaprojektowano instalacje cyr-
kulacyjng wspomagang pompg cyrkulacyjna.
Przewody cieptej wody nalezy prowadzi¢ jak na rysunkach, powyzej prze-
wodow wody zimnej a cyrkulacyjne ponizej tych przewodéw. Ciepta woda
uzytkowa zasila si¢ dla baterie czerpalne przy umywalkach, natryskach
1 zlewozmywaku w pomieszczeniach sanitarnych. Rownolegle z przewodami

zasilajacymi projektuje sig¢ przewody cyrkulacyjne wyréwnujace temperature

*
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cieptej wody w instalacji 1 zapobiegajace jej wychtadzaniu w przewodach.
Instalacje wykonac¢ z rur Wirsbo-PEX. Przewody prowadzi¢ réwnolegle

i prostopadle do Scian. Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne
zabezpieczy¢ tulejg ochronng a przestrzen pomiedzy tuleja i rura przewodo-
wg wypetni¢ elastycznym szczeliwem. Przewody prowadzié w bruzdach
sciennych w izolacji termicznej otulinami THERMAFLEX gr. 12mm, ktore
gwarantuja petna naturalna kompensacje¢ wydhuzen cieplnych w trakcie pracy
instalacji. Przewody beda mocowane do $ciany obejmami metalowymi

z wktadka gumowa w odlegtosciach, co 0,9m ciepta woda i cyrkulacja.

Instalacja przeciwpozarowa:
W budynku zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowe ¢p25 mm zloka-
lizowane na korytarzu budynku. Hydranty w szafkach hydrantowych nalezy
montowac¢ na wysokosci 1.35m nad posadzka. Hydranty wyposazyé w weze
dhugosci 25 m i1 pradownice.
Instalacj¢ projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w

bruzdach $ciennych.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg poprzez projektowane przy-
kanaliki do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Scieki z przyborow
sanitarnych odprowadzane sa poprzez instalacj¢ przewodami pionowymi i
poziomymi pod posadzka do przykanalika na zewnatrz budynku.

Instalacj¢ kanalizacyjna projektuje si¢ z rur PVC taczonych na uszczelke gu-
mowa.

Przewody poziome prowadzone nad tawami fundamentowymi i przy przej-
$ciach przez Sciany nalezy zabezpieczyé tulejami ochronnymi stalowymi
$300mm. Srednice przewodow i spadki pokazano na rysunkach.

Przewody poziome projektuje sig z rur kanalizacyjnych PVC produkcji
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Przewody poziome projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC produkcji
WAVIN.

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzo-
ne’'ponad dach lub zawory napowietrzajace zgodnie z rozwinieciem instalacji
kanalizacyjnej.

Przejscia przez stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o odpowied-
nio zwigkszonych Srednicach, a przestrzen migdzy tulejg a rurg wypetnié ki-
tem trwale plastycznym, tuleja powinna wystawaé 3cm ponad powierzchnie
stropu.

Piony zakonczy¢ nad dachem rurami wywiewnymi a na parterze na wysoko-
Sci 0,5 m nad posadzka nalezy na kazdym pionie zamontowaé rewizje.

3

. Uwagi koncowe:

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz.

690), obowigzujacymi normami i przepisami.

Opracowat:

mgr inz. S. Falkowski
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