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Rzeszowski Zaklad Energetyczny S.A. | gigkx‘fﬁslagg“égxdzz Lezajsk, dnia 21-06-2002
Rejon Energetyczny Leiajsk :' w Rzeszowie pozycja rejestru 1130 )
ul. Polna 10 A, 37-300 Lezajsk e e e

tel (017) 240-56-00, fax (017) 240-56-02 ! - Cilonek Zarzqdu — mgr in2. Henryk Malecki Wnioskodawca:
t Kapital akeyjny spotki wynosi 80 000 000 PLN
' Urzad Gminy

Kamien
Znak: RX/ULP/3909/531/2002 36-143 Kamien

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug
przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw [Dziennik
Ustaw Nr 85 z dnia 13.10.2000 r., pozycja 957], w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-06-2002 REJON
ENERGETYCZNY LEZAJSK okresla warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia -
220/380 V, jakie nalezy spemi¢, aby umozliwié¢ pobor mocy przytaczeniowej w wysokosci 21 kW (obecnie 12
kW), w ukladzie tréjfazowym, w tym sita 11 kW, oswietienie 10 kW przez obiekt szkola — zwigkszenie mocy;
lokalizacja — Kamien Krzywa Wie$ 34, 36-053 Kamien.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1.  Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu: budowy przytqcza
—odcinek I - przewodem napowietrznym AsXSn 4x o przekroju wg obliczed, min 50 mm> dhugosci ok.
400 m; po istniejacych stupach ZN o$wietleniowych; miejsce przytaczenia - rozdzielnia nn w stacji transf.
. KAMIEN K.WIES 3 (946).

— odcinek II - przewodem napowietrznym AsXSn 4x o przekroju wg obliczed, min 50 mm> dlugosci ok.
30 m, jako nawigzanie do odcinka j.w.

1.2, Przebudowa: Stacj¢ transformatorowa dostosowa¢ do lacznego obciazenia i wyprowadzenia obwodu
n/nap. Stanowiska /stupy ZN oswietleniowe/ nalezy wykonaé¢ zgodnie z katalogiem budowy linii n/nap. i
dostosowa¢ do podwieszenia w/w linii.

1.3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodéw przy izolatorach konstrukeji
wsporczej na Scianie budynku, na wyjéciu w kierunku instalacji odbiorcy lub skrzynia SR przy stacji transf.

1.4. Uklad pomiarowy wspdlny dla pomiaru sily i o$wietlenia, typ bezposredni, pomiar energii biernej w

kierunku pobor, licznik kWh tréjfazowy.

— Miejsce do zamontowania uktadu pomiarowego przygotowaé na zewnatrz obiektu

Zabezpieczenie glowne przedlicznikowe o wartosci maks. 50 A - w skrzyni pomiarowe;.

Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ = 0.4

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowad

odpowiedni dla tego typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

Wymagania dotyczace dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od

standardowych: Zaklad Energetyczny nie gwarantuje bezprzerwowej dostawy energii. W celu zapewnienia

bezprzerwowego zasilania, nalezy zainstalowaé agregat pradotwérczy z blokada uniemozliwiajaca podanie
napiecia do sieci RZE. . '

1.8.  Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzer wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.

—_—
Now

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1, Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 63 A, typ zabezpieczenia WTF

2.2. Do ochrony przeciwprzepieciowej przylacza zastosowaé jeden komplet ogranicznikéw przepie¢ bez
wzgledu na ilo$¢ przytaczy odchodzacych od shupa.

. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przytaczeniowe;.

2. Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw i norm.

3. Okreslony w warunkach zakres prac zwigzanych z przytaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa
wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie
okreslajacej wzajemne prawa i obowiazki stron tj. Przedsiebiorstwa Sieciowego i Podmiotu Przylaczanego.
Projekt umowy zostat zataczony do niniejszych warunkéw.

3.4. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowac sig z Zespotem ds. Przylaczer RE Lezajsk,

ul. Polna 10 A, tel: ( 0-17 ) 240-57-16 lub 240-57-17.

3.5. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu

umowy o sprzedazy energii elektryczne;j.

3.6. Informacje dodatkowe:

— Wewngtrzna linia zasilajaca, skrzynka pomiarowo-zlaczowa i instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana

przez Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i eksploatacji odbiorcy.

3
3
3
3
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— Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegblnie wrazliwych i cennych urzadzer (np.
odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach
polaczen, podmiot przylaczany powinien zastosowaé dodatkowe uklady  ochronnikéw
przeciwprzepigciowych, ktére instaluje sie bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.

—Na wskazany zakres prac naleZy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodnié¢ go w RE Lezajsk.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYEACZENIA - 2 lata od daty wydania.
S. ZALACZNIKI - projekt umowy U-2.

Otrzymuja: ) B

: - DYREKTORA
1 x Adresat + zalacznik. F?ZE‘%:?:J erveflmETYCZNEGO
1xala DS. TEC! ZHNYCH

Stunistffio Baran

Warunki Przylaczenia znak RX/ULP/3909/531/2002, Urzad Gminy, strona 2/2
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Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych Podmiotu

przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilo$ci powyzej 10 m3/h
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.06.2002r.
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.08.2000r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
przytgczenia podmiotow do sieci gazowej, obrotu paliwami gazowymi, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr' 77 z dnia
20.09.2000r. poz. 877) wydaje sie nastgpujace warunki przytaczenia Podmiotu do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy gr. Il GZ 50 wg PN-87/C-96001.
2. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego
budynek Szkofy Podstawowej na dz. nr 4175 w Krzywej Wsi gm. Kamien.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego
przygotowanie positkow, przygotowanie centralnie cieptej wody uzytkowej oraz grzewczy.
4. Rodzaj i moc urzgdzen gazowych
KG-4p szt.1, poj. podgrzewacz wody o mocy 17 kW szt.1, kociof CO o mocy 105 kW szt.1
5. Minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na paliwo gazowe: (min/max)

a) godzinowe 4/16 Nm3/h
b) dobowe 170 Nm3/dobe
c)roczne 35 tys. Nm3/rok
. Miejsce podtgczenia przyifgcza do czynnej sieci gazowej:
a) gazociag sredniego ciénienia  Dn 25 [mm];
materiatPE

b bud , o . . —
znajdujacy sie w miejscowosci
Krzywa Wies

ulica
nr domu na dziatce nr
7. Parametry techniczne przytacza gazowego
a) érednica 32x3/25 [mm]; dlugosc 9/3 [m];

b) materiat PE 80 lub 100 SDR 11/ stal
c) materiaty, z ktérych bedzie wykonany przylacz winny odpowiada¢ normom:
- dla rur stalowych: norma zakiadowa PN-EN 10208-1 ,,Rury stalowe przewodowe do mediéw palnych. Rury
o klasie wymagan A ".
- dla rur polietylenowych: norma zaktadowa PGNIG-ZN-G-3150 ,,Gazociggi - Rury polietylenowe - wymagania i
badania".
8. Zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
Istniejacy przytacz PE 25x3,0 nalezy przebudowaé na gazociag PE 32x3,0. Przebudowe sieci gazowej
i likwidacje przytacza wykona¢ przed rozpoczeciem robét przy budowie Szkofy. Redukcja cisnienia gazu przy
pomocy ukfadu redukcyjnego o odpowiedniej przepustowosci. Pomiar zuZycia gazu przy pomocy gazomierza
mijechowego o odpowiedniej przepustowosci z rejstratorem szczytéw gadzinowych. W PB udokumentowaé
dobér i wielko$é gazomierza z uwzglednieniem maksymalnego i minimalnego poboru gazu. PB wraz
z rozwigzaniem i lokalizacjq ukfadu redukcyjno-pomiarowego uzgodni¢ w ZG Rzeszoéw. Przed przystapieniem
o procesu inwestycyjnego naleZy wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy przyfaczeniowej
w zafaczeniu).
9. Minimalne cidnienie w miejscu podtgczenia 100 [kPa].
10. Wymagania dotyczace pomiaru:
a) miejsce usytuowania gazomierza (okresli¢ miejsce)
wneka lub skrzynka w ogrodzeniu trwafym posesji lub na Scianie zewnetrznej budynku
b) typ gazomierza miechowy
c) wielko$¢ gazomierza G-
d) inne wymagania rej. szczytéow godzinowych
11. Wymagania odno$nie stacji gazowej przedstawiono w zatgczniku
12. Obowigzujgce przepisy przy projektowaniu sieci i instalacji gazowych:
- sie¢ i przytacze gazowe powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawi;a warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r.
poz.1055).
- instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i- wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra—Gospedarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r. poz. 46 wraz z pdzniejszymi zmianami).
13. Instalacja gazowa przytgczana do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed
wptywem praddéw btadzacych monoblokiem izolacyjnym.
14. Granice wlasnosci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej odbiorcy stanowi kurek glowny
zamontowany w szafce gazowej usytuowanej
w cgrodzeniu trwalym posesji iub na scianie zewnetrznej budynku.
15. Zasady korzystania przez odbiorce z innych zroédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczaniu
paliwa gazowego:
brak mozliwosci




16. Szacunkowy koszt wykonania przytgczenia ponoszony przez Podmiot wyniesie okoto
1174.00 PLN.

W skiad jego wchodzi:

efektywnosci ekonomicznej przytaczenia.
17. Realizacja przytgczenia do sieci gazowe;j Przedsigbiorstwa Gazowniczego Wg niniejszych warunéw moze nastgpi¢

dopiero po zawarciu umowy o przytaczenie pomigdzy Podmiotem, a Przedsiebiorstwem Gazowniczym. W zwigzku !
Z powyzZszym, prosimy o wypetnienie wniosku o zawarcie umowy o przyfgczenie i zgtoszenie sie z nim w celu ustalenia -
warunkow na jakich nastapi zawarcie umowy o przytaczenie.

18. Wykonanie przytacza, na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia przez Podmiot bez zawartej wczesniej
umowy o przytgczenie do sieci gazowej jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. Dz.U. 77 poz.877) i w zwigzku z powyzszym Przedsiebiorstwo Gazownicze
odmowi zawarcia umowy o przytaczenie i odkupienie wykonanego przytgcza.

19. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres dwoch lat od dnia ich wydania, o ile w tym czasie nie zostanie zawarta
umowa o przytaczenie.

' Uwaga:
Z wypeinionym wnioskiem o zawarcie umowy o przytaczenie (druk zataczony do warunkdw), prosze zglosié sig
na 9 miesiecy przed planowanym terminem zawarcia umowy kupna sprzedazy paliwa gazowego i jego

odbiorem.

' Otrzymuja:
1. Adresat.

2. ZG Rozdzielnia Gazu Lezajsk
3.MO aa
4,

5.

SPraweg Prowadzi..........o.ovoveuieeeeeeeeeeeeeeeseeoeooeoooo
Informujemy, ze Pani(Pana) dane osobowe bedq przetwarzane przez PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspdlna 5 w zbiorze danych
osobowych, wylacznie w celu zawierania i realizacji uméw przylaczeniowych, uméw sprzedazy gazu i wystawiania rachunkéw. Podanie danych jest obowigzkowe na
podstawie przepiséw okreslonych Prawem Energetycznym.
W rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133 poz.883), administratorem zbioru danych, w ktérym przetwarzane beda Pani(Pana) dane osobowe, jest
PGNIG S.A. O/ZG w Rzeszowie. Réwnoczesnie informujemy, iz ma Pani(Pan) prawo wgladu do danych, prawo ich przetwarzania a takze w przypadkach okre$lonych w art.
32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.
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Rzeszdw, dnia 2003.11.18
STRROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
TESPAL UZBADNIANIA
DOKUNENTACJT PROJEKTOWYCH
35-959 RZESICW UL. TARGOHA 1
tel:B62-74-71 wew. 112

OPINTIA NR 1260/2003
uzgodniania dokumentacji projektowe]j.

Frzedmiot uzgodnisnia: PB-sala gimnastyczna z tacznikiem
Zz czesciy dydaktyczng, infrastruktura
naziemna i podziemna w/g legendy.

dlar FRZEDSIERIORSTWO WIELOBRANZOWE
"BATIMENT" Spdika z o.o0.
“zz: Kr.Jadwigi 18 Jarostaw

na zlacenis z dniaz 2003, 09,30 znaks

Hrzywa Wies Gaina:Kamien

Ma podstawie decyzji  Wéjta Gminy Kamiefi
nr UG.7331/16/2002 z dnia 2002.07.17

Inwestor: Zarzad Gminy w Kamieniu

Daty posiedzen: 01.10.2003, 15. 10. 2003, 07. 11. 2003
i 10.11.2003

Uwagi i zalecenia:

l.Integralng czgscig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opisczetowany.

c.izgodnienis zachowuje waZnoid przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytugwania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waino4d w przypadku o kEdrym mowa w par.13 usp.?
rozporzadzenia Ministrs Rozwoju Ragionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwistnia 200l r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu ora:z zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr

poz. 4557 .

L)
o

g



Z.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu

i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upra-
wnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nym projektem inwestor zobowiazany jest przediozyd mape z wynikami
pomiardw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budawlanej.

Istnieje obowiqzek chronienia znakdw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy =z dnia 17 maja 1989-.
Frawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z Y. N 100, poz. 1086

1 Nr 120,poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnatrznych

1 Administracji = dnia 15 kwietnia 1999 Mya takis rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa r dnia =4 stycznia 2001 .
Dz.U.Nr 11, poz.89 w sprawie ochraony znakéw geodezyjnych, grawimetry-
cznych 1 magnefycznych).

o

B Dinory sliemmis oy am d ool 4 - o= 3 S

Ja E‘.‘;:.')/ zHy ;:,'Z'J\."J:tlllu‘_h i i = l:\tﬂLE‘_}c{.C'ym
ey S B S5 By e ey - P Vi
uzhrojenien, prace zi; EW pPracownina

svbkownika,

1
E
5
=
)

jim]
Cr

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

l LF. MAZWA IMITYTUCII MNAZWIEKD FRZEDETAWICIELS PODFIS ]
1. Starcstwo Fr-w A. Tur nisczyi,
e ‘DF w Rzeszzowis S.Honieczkowska "

2 R o i W Patko "
4. F-358 M.Sobina "
S FZMiU A. Jurasz "
G IG Rzeszdw 5. Kuras "
7. TF-5f OSDH-0OULKRz| T.Howalski U
2. RIE Lezajsk K.Ezozgsny "
. ST "WIST" Laka T.Dodolak "
1t "Laczbud" F.Hrzyzanowski "
il. GDDKifR-0 Rzaszéw M. Baran




OPIS TECHNICZNY

do Projektu zagospodarowania dziatki nr 4175, 4172/2, 4172/3
pod budowe sali gimnastycznej z facznikiem z czescig dydaktyczng
przy Szkole Podstawowe] w Krzywej Wsi gm. Kamien

1.0. Dane ogoéine.

- Przedmiot opracowania: - Projekt zagospodarowania terenu
- Obiekt: - Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem
z czescig dydaktyczng przy Szkole Podsta-
wowej
- Adres: - m. Krzywa Wies$ dz. nr 4175, 4172/2, 4172/3
- Inwestor: - Gmina Kamien
- Jednostka projektowania: - PW , Batiment” Spotka z o.0.
Jarostaw ul. Krélowej Jadwigi 18
- Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora

- Wytyczne programowe
- Decyzja o warunkach zabudowy

i zagospoedarowania terenu

nr UG. 7331/16/2002 z dn. 17,07,2002 r.
- Mapa do celow projektowych 1:1000
Kopia z mapy ewidencji gruntéw
Wypisy z rejestru gruntow
Badania geologiczne podtoza

2.0. Lokalizacija.
2.1. Stan istniejacy terenu.

Teren inwestycji obejmujgcy dziatki nr 4175, 4172/2, 4172/3 potozony jest
przy drodze powiatowej w obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie
Ogolnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieri symbolami
A-64UO.

Na dziatce nr 4175 ziokalizowany jest obecnie pietrowy budynek Szkoty Pod-
stawowej oraz budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki.

Teren dziatki ogrodzony ze spadkiem w kierunku p&tnocnym bez zieleni wy-
sokiej. Wijazd na teren dziatki istniejgcy z drogi powiatowe;.

Teren dziatki uzbrojony w sie¢ wodociagowa, gazowg oraz energetyczna.

3.0. Opis projektowanej inwestycii.

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuije:

- Budowe budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem z czescig dydaktyczng
przy Szkole Podstawowej.

- Przylacza wodociggowe, gazowe, przykanalik sanitarny do zbiornika
bezodptywowego.

Projektowany obiekt kubaturowy parterowy nie podpiwniczony wykonany

w technologii tradycyjnej.

W budynku zlokalizowano oprécz sali gimnastycznej, pom. zaplecza, 2 sale

lekeyjne, pokdj nauczycieli oraz $wietlice z przygotowalnia.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod.- kan., elektryczna,

odgromowsg i gazowg

Ogrzewanie budynku z istniejacej w budynku szkoty, modernizowanej

kottowni na paliwo gazowe.
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6.0.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6

Boiska sportowe zostang zlokalizowane na dziatce nr 4171/3 po wykupieniu

przez Inwestora w/w nieruchomosci i objete bedg oddzielnym opracowaniem.

Bilans terenu po rozbudowie.

- Powierzchnia dziatek nr 4175, 417212, 4172/3 - 3200 m2

- Powierzchnia zabudowy kubaturowej - 10952 m2
- Powierzchnia uzytkowa budynku - 10994 m2
- Kubatura budynku - 69050 m3
- Powierzchnia zieleni - 16650 m2
- Powierzchnia dojs¢, placow i chodnikow - 440,0 m2

Zagadnienia ochrony $Srodowiska.

Teren pod zabudowe wolny od zieleni wysokiej.

Projektowany obiekt potozony jest w terenie o stabym nasileniu ruchu po-
jazdow mechanicznych nie powodujgcym przekroczenia dopuszczalnych
natezen hatasu.

Dostawa wody z istniejgcej sieci gminnej oraz odprowadzenie $ciekéw do
projektowanego zbiornika bezodptywowego zgodnie z warunkami tech-
nicznymi Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu.

Odpady nieuzytkowe gromadzone bedg w kontenerach na wydzielonym
placu gospodarczym.

Projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla ludzi ani srodowiska.

Zagadnienia p. poz.

Kategorii zagrozenia ludzi ZL- | (sala gimnastyczna), ZL — llI ( cz. dydak-
tyczna). Pomieszczenia nie zagrozone wybuchem.

Budynek usytuowany w odlegto$ci 5.0 m od granicy dziatki.

Dojazd pozarowy istn. wjazdem z drogi powiatowe;.

Najblizsze budynki zlokalizowane sg w odlegtosci 10 ,0 m od proj. budynku.
Usytuowanie proj. budynkdw oraz istniejace dojazdy zapewniajg
bezpieczenstwo ich uzytkownikéw oraz akcje strazy pozarne;.

Na projektowanym przetozeniu wodociggu @160 PVC zainstalowany zo-
stanie hydrant pozarowy &80 mm w odlegtosci 12 m od proj. obiektu.

Szczegdtowe dane dotyczace projektowanej inwestycji podano
W opracowaniach branzowych.

el. (018) 621-48-33, 621-46-32
Nir 782—10—02—003

Opracowat :

Jerzy Krdl
upr. Nr UAR! 111/7342/4/92
do projsx owaria | wykon

instaiacii etektry
37-500 Jarosiaw, ul. Mie:

mgr inz. arch. S. Babinetz
mgr ini. arch. STANISEAW BARIMETZ

Upwwmonv do sporzadgania
p1 ojektow budowlap§/t,

ul, Krolowsi Ja |g| 18
37-5C0 JAROSLAW
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:

Prdjekt budowlano - wykonawczy przetozenia sieci wodociagowej, przytacza

wodociagowego 1 przykanalikow sanitarnych dla w sali gimnastycznej wraz

z zapleczem 1 tacznikiem z czescig dydaktyczna..

2. Inwestor

Urzad Gminy

w Kamieniu

3. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

mapa do celéw projektowych

projekt budowlano -wvkonawczy

warunki techniczne na wykonanie przylacza i zapewnienie dostawy wody

wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kamieniu znak ZGK
7033/4/02 z 5-08-2002r.

4. Stan istniejgcy:

Teren inwestycji zlokalizowany miejscowosci Krzvwa Wies. W otoczeniu
inwestycji istniejaca zabudowa, to zabudowa jednorodzinna. Teren inwesty-
¢ji jest uzbrojony w sie¢ wodociagows, gazowa, kable energetyczne. W
chwili obecnej woda doprowadzona jest do budynku szkoty przytaczem od
strony potudniowe] i biegnie przez teren na ktdérym przewidziano lokaliza-
cje sali gimnastycznej. Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane sa do pro-
jektowanego zbiornika bezodptywowego. Wody deszczowe odprowadzane

sq na powierzchnie terenu.



5. Rozwigzania techniczne wodociggu i pzrytacza wody:

Wodociqg.
Z uwagi na kolizje istniejacej sieci wodociagowej $160PVC z projektowana
éalq gimnastyczna, projektuje si¢ przetozenie wodociagu. Nowa trase sieci
wodociagowe]j poprowadzono wzdtuz ogrodzenia posesji do potaczenia z ist-
niejacym przewodem. Na przektadanym wodociagu zaprojektowano hydrant
przeciwpozarowy nadziemny na odgatezieniu ¢80mm. Projektowany wodo-
ciag wykonac z rur ¢160mm PVC. Na przygotowanej podsypce grubosci
20cm uktada sig rury i przysypuje warstwa ochronng pisaku gr. 30 cm z wyta-
czeniem odcinkow potaczen rur. Catkowite zasypanie wykopu mozna prze-
prowadzi¢ po pomyslnym zakonczeniu prooy szczelnosci wykonanej zgodnie
z PN-81/B-10725 1PN-81/9192-06. Celem stabilizacji utozonego w wykopie
przewodu wodociagowego, szczegodlnie dla zabezpieczenia przed wysunie-
ciem si¢ bosego konca rury z kielicha, co moze wystapi¢ przy kolanach, tu-
kach, trojnikach oraz korkach na koncéwkach przewodu, stosuje sie bloki
oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociagu.

Miejsce montazu blokéw oporowych zaznaczono na schemacie montazowym.

Przylgcz wody.
Zgodnié z wydanymi warunkami technicznymi woda do projektowanego
obiektu doprowédzana bedzie z istniejace] sieci wodociagowej ¢ 160mm zlo-
kalizowanej na dziatce inwestora. Projektowany przytacz wodociagowy do-
prowadza wodeg do kotlowni w ktorej zlokalizowany jest wezet wodomierzo-
wy, 1 dalej do istniejacego 1 projektowanego budynku. Wiaczenie do przewo-
du przewidziano poprzez opaske potaczeniowa z zasuwa odcinajaca. Przewod
do budynku zaprojektowano z rur $63mm PE. Na przygotowanej podsypce
piaskowej grubosci 20cm uklada sie rury 1 przysypuje warstwg ochronng pi-
saku gr. 30 cm z wylaczeniem odcinkdw potaczen rur. Catkowite zasypanie

wykopu mozna przeprowadzi¢ po pomysinym zakonczeniu proby szczelnosci
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wykonanej zgodnie z PN-81/B-10725 1 PN-81/9192-06.
Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz typu JS 3,5 o srednicy
$25mm. Przed i za wodomierzem przewidziano zawory odcinajace, oraz od

stronny instalacji zawdr antyskazeniowy EA 2232 firmy Danfoss.

6. Rozwiqzania techniczne przykanalikow sanitarnych:

Kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzi¢ scieki sanitarne z budynku
projektowanymi przykanalikami do projektowanego zbiornika Sciekdéw o po-
jemnosci 9,5m’. Przykanaliki od $ciany budynku do pierwszej studzienki

zaprojektowano z rur PVC o $rednicy ¢0.16mm. Dalej odcinek od studzienki

do zbiornika zaprojektowano przewdd o srednicy $0.20mm z rur PVC. Na
kanalizacji projektuje si¢ studzienke kanalizacyjna z kregdéw betonowych
¢1200mm z pokrywa zelbetowa, wtazem zeliwnym $600 mm typu ciezkie-
go. Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV typu Sredniego
-\ taczonych na uszczelke gumowa. Rury nalezy uktada¢ w wykopie wa-
skoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 20cm ze spadkiem jak na pro-
filu podtuznym.-Po utozeniu rur nalezy je przysypa¢ warstwa piasku gr.
30cm, a nastepnie po wykonaniu proby szczelnosci gruntem rodzimyvm war-

stwami do projektowanej rzednej terenu.

6. Materialy i uzbi*oiem’e

—  Kanalizacje zaprojektowano z rur PCV typu sredniego ,,N”
kielichowych taczonych na weisk z uszczelkg gumowa produkcji ZTS
»GAMRAT?” Jasto lub ,, WAVIN" Metalplast Buk Sp. z o.0.

—  Studzienka kanalizacyjna
Sie¢ uzbrojono w studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdéw zelbetono-

wych ¢1200mm, z pierscieniem odciazajacym i wiazem zeliwnym typu



cigzkiego.

7. Uwagi koncowe :

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,
normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych™ tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” i
,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw

sztucznych”.

Opracowat :
k@@é@@aw Falkowski
il

11 pedans o g oiskiowant:
i kiprnio thliciorei budovionymi
r oiodcl instelcyna-indysieryjag

mer inzy s Fal
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt budowlany przylacza gazowego do Szkoty Podstawowej z salg gimnastyczna
w Krzywej Wsi

2. Inwestor: Urzad Gminy
w Kamieniu

3. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora
e Warunki przylaczenia do sieci gazowej MO-6/4591/10/2002 z29.07.2002r wydane
przez PGNiG SA w Warszawie O/ZG w Rzeszowie.
e mapa do celéw projektowych
o czg¢$¢ architektoniczno-budowlana projektowanego budynku

4. Stan istniejgcy:
Teren inwestycji zlokalizowany miejscowosci Krzywa Wies. W chwili obecnej gaz dopro-
wadzony jest do budynku szkoly przytaczem ¢p25PE i wykorzystywany jest do celéw byto-
wo gospodarczych.

5. Rozwigzania techniczne:

5.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przelozenie istniejacego przytacza ¢25PE do istniejacego
budynku szkoly w miejscu kolizji z projektowana salg gimnastyczna i wykonanie nowego
przylacza gazowego $32PE do budynku szkoty.

5.2 Zrodlo zasilania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dla zasilania budynku projektuje sie:
Przylacz gazowy ¢32PE
ktore podiaczone bedzie do sieci gazowej $redniego cisnienia z rur PE ¢32mm przebiega-
jacego przez dziatke inwestora.

5.3 Opis sposobu wykonania:

5.3.1. Trasa przylacza gazowego
Trasa przytacza gazowego przebiega po dzialce inwestora. Projektowany przytacz biegnie
od wlaczenia do gazociagu $32PE do projektowanego budynku.
Materiatem uzytym do budowy przytacza beda rury z polietylenu typ PE8O typoszereg
SDR 11 o $rednicach i grubosciach scianek okreslonych w warunkach technicznych przy-
taczenia do sieci gazowej znak: MO-6/4591/10/2002 z dnia 29.07.2002r.

5.4. Roboty budowlane
54.1. Roboty geodezyjne:
Przed przystapieniem do robét, trasa proj. gazociagdw musi by¢ wytyczony geodezyj-
nie przez upowaznionego geodete a po jego wykonaniu konieczne jest sporzadzenie geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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54.2. Roboty ziemne:

Gazociagi nalezy uktada¢ w wykopie o glebokosci 1,0 m. i o przykryciu minimum
0,8m.
Wykopy ziemne wykona¢ mechanicznie lub r¢cznie.
Tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzo-
rem wlasciciela tego uzbrojenia - szczegdlnie dotyczy to kabli energetycznych, wodocia-
gbw i kanalizacji.
Przy wykonaniu wykopéw zwraca¢ nalezy na doktadne wyréwnanie ich dna.
Po utozeniu gazociagu przykryé go pierwsza warstwa piasku na grubosé 0,1 - 0,2 m. a na-
stepnie zasypa¢ wykop ziemia, ubijajac warstwami. Ostatniag warstwe powinien stanowi¢
humus zdje¢ty z wierzchniej warstwy wykopu.
Zasypanie gazociagu prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach tak, aby
zminimalizowaé napr¢zenia termiczne w trakcie uzytkowania gazociagow.

5.4.3. Roboty montazowe:

Projektowane przytacza gazowe wykona¢ w catosci z rur polietylenowych z PE typ 80
produkcji Gamrat Jasto typoszereg SDR 11 ¢32x3 taczonych za pomocg zgrzewania elek-
trooporowego.

Gazociagi polietylenowe ze stalowymi taczone beda za pomoca nieroztacznych pota-
czen stal-PE wykonywanych metoda wtryskowa np. firm ,,ZIEL-GAAZ” lub ,,FOX”.

Jako elementy taczace takie jak: ztaczki, redukcje itp. Stosowaé nalezy wyltacznie
ksztattki wykonane metoda wiryskowa i posiadajace atest IGNiG w Krakowie, np. takich
firm jak: UPONOR-ALDYL, FOX, FUSION, STTEWARDS, FRIATEC.

Do zmiany kierunku przylacza przy tukach stosowac fabrycznie wykonane kolana i tuki.
Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu min.
promienia gigcia do temp. otoczenia. Przy temp. otoczenia 0°C R> 50xd, przy T=+10°C
R>35xd i przy T=+20°C R>20xd.

Zgrzewanie rur nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej od O ° C,
oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opaddéw atmosferycznych lub wiatréw przekraczajacych predkosé 10 m/s powin-
ny by¢ zastosowane namioty ochronne.

5.4.4. Zgrzewanie elektrooporowe:

Polega ono na faczeniu ze soba rur polietylenowych za pomoca odpowiednich ksztat-
tek np. muf, ztaczek prostych i redukcyjnych, kolan itp. z wykorzystaniem ciepta wydzie-
lonego przez prad elektryczny ptynacy w drucie oporowym.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowaé wylacznie ksztattki odpowied-
niego cisnienia roboczego i wykonane z odpowiedniego surowca. Zgrzewane moga byé tyl-
ko materiaty tego samego rodzaju, ktorych wskaznik ptynigcia MFI 5/190 zawiera sie w
przedziale 0,2-1,3g/10 minut.

Zgrzewy nalezy wykonywac z uzyciem odpowiednich i przystosowanych do tego celu
zgrzewarek i narzedzi.

5.4.5. Wiaczenie do istniejacej sieci
Wilaczenie do czynnej sieci gazowej powinien wykonaé¢ Dostawca Gazu na zlecenie In-
westora.



Dude

5.6.

5.4.6. - Skrzyzowania z podziemnymi rurociggami:

Skrzyzowania projektowanego gazociagu z rurociggami wody, gazu, kanalizacji powinny
by¢ wykonane z zachowaniem odleglosci pionowej nie mniejszej niz 0,20 m.

UWAGA: Prace ziemne w obrebie tych urzadzen nalezy wykonywac recznie pod nadzo-
rem przedstawicieli ich uzytkownikow.

54.7. Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi
Skrzyzowanie gazociagu z linig energetycznag kablowa nalezy wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomigdzy zewngtrzng $ciankg gazociagu a kablem, co najmniej
0,20m. Przy uktadaniu gazociagu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa
sztucznego AROT na dtugosci, co najmniej 1,0 m od osi gazociagu.

Proéby rurociggéw

Préba gazociagu obejmuje:

1. Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

2. Proba pneumatyczna szczelnosci.
Warunkiem dopuszczajacym proby szczelnosci jest pozytywny wynik sprawdzenia
szczelnosci potaczen technologicznych gazociagu, przed opuszczeniem gazociagu do wy-
kopu.
Kazde potaczenie spawek lub zgrzewdéw powinno podlegaé sprawdzeniu przy pomocy
roztworéw charakteryzujacych si¢ duzym napigciem powierzchniowym np. wodny roz-
twér mydta, tester. Stwierdzone nieszczelnosci muszg by¢ usunigte a potaczenia ponow-
nie sprawdzone. :
Prébe szczelnosci przeprowadzié nalezy na gazociagu utozonym w wykopie catkowicie
zmontowanym
W przypadku wykonania proby odcinkowej sasiednie odcinki gazociagu muszg by¢ odta-
czone. Poddane probie szczelnosci gazociagi nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do
cis$nienia 0,7 Mpa.
Minimalny czas trwania proby szczelnosci wynosi 1 godzina od chwili ustabilizowania
si¢ ci$nienia i temperatury czynnika probnego. Gazociag nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
Prébe nalezy przeprowadzié zgodnie z Rozp. MG z dnia 30 lipca 2001 r Dz U Nr 97 oraz
wymogami normy PrPN-M-34503 (nowelizacja normy PN-92/M-34503).
Przed przystapieniem do prob cisnieniowych gazociag nalezy przedmuchaé sprgzonym
powietrzem a po jego oczyszczeniu przeprowadzi¢ n/w proby.
Probe nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu, a z przeprowa-
dzonej proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokoét.

- Strefy kontrolowane gazociagéw - (odleglosci bezpieczne):

Minimalne odlegtosci gazociagdw utozonych w ziemi o ci$nieniu nominalnym réwnym
0,5 MPa, lub mniejszym od obrysu obiektéw terenowych winny by¢ zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku, w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakimi powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97, pdz. 1055 z dnia 11 wrze-
$nia 2001 r.)

Strefa kontrolowana dla projektowanych gazociagéw wynosi 1 m.

Strefy kontrolowane wyznaczane sa na okres eksploatacji gazociggu w celu kontrolowa-
nia wszelkich dzialan mogacych uszkodzi¢ gazociag.

W ich obszarze zgodnie z § 9.4. nie nalezy:

- wznosi¢ budynkow
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5.7

5.8.

2.9,

- urzadzaé statych sktad6w, magazynéw, sadzi¢ drzew
- nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociagu
w czasie eksploatacji

Oznakowanie trasy gazociagow:

Znakowanie trasy gazociagdéw nalezy stosowa¢ dla informacji uzytkownika o jego prze-
biegu w terenie oraz potozenia elementéw i uzbrojenia gazociggow.

Oznakowanie trasy nalezy wykona¢ wg. normy zaktadowej: ZN-G - 3001

,,Oznakowanie trasy gazociagow".

Oznakowanie przytacza nalezy wykonaé przy pomocy tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego umieszczonego na gazociagu i taSmy ostrzegawczej umieszczonej na
glebokosci 0,4m nad gazociagiem. Zastosowane tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne mu-
sza odpowiada¢ normie ZN-G-3002

Punkt redukcyjno-pomiarowy:
Przylacze gazowego budynku sali gimnastycznej nalezy doprowadzi¢ wlotem pionowym
do punktu redukcyjno pomiarowego umieszczonego w metalowej szafce nasciennej o
wymiarach 1000x900x400mm.
Szafke metalowa nascienna nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,0m (min 0,5m) nad pozio-
mem terenu.
W sktad punktu redukcyjno-pomiarowego wchodzi:

— reduktor gazu R-25 prod. TARTARINI

— gazomierz miechowy G16N

— rejestrator szczytow przeplywu typu MAC-BAT/R

— zawor ¢p40mm z gtowicg MAG-1
Odleglosé punktu redukcyjno-pomiarowego od drzwi i okien powinna wynosi¢ min.1,0m

Techniczne warunki budowy i odbioru gazociagow:

Podczas realizacji budowy gazociagdw i ich podtaczenia do czynnych uktadéw przesylo-
wych, nalezy przestrzega¢ obowiazujacych aktéw normatywno-prawnych, wraz z szcze-
gb6lowymi instrukcjami budowy i eksploatacji gazociagdéw obowigzujacych w jednostkach
budowlanych i eksploatacyjnych.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ normy ZN-G-3150/96, ZN-G-3001/2001, ZN-G-
3002/2001, ZN-G-3003/2001, ZN-G-3004/2001, ZN-G-4151/1998, Rop. MG z
30.07.2001r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazo-
we oraz Rop. MI z 12.04.2002r w sprawie warunk6éw jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie.

6. Uwagi koncowe:

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dysponowaé odpowiednim sprze-
tem i oprzyrzadowaniem, oraz posiada¢ zgode dostawcy gazu na budowg sieci gazowej z
PE.

Ponadto przed przystapieniem do robot wykonawca zobowiazany jest zatwierdzi¢ u do-
stawcy gazu ,.karte technologiczng' wykonawstwa robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane osoby i u-

zytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy gazociggu, o terminie
rozpoczecia robot.
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W miejscach gdzie wystepuja duze zageszczenie innych urzadzen podziemnych, nalezy
wykona¢ odkrywki w celu ustalenia ich doktadnego przebiegu.

Przy budowie gazociagu, nalezy $cisle stosowa¢ si¢ do uwag i uzgodnien wlascicieli lub
uzytkownikow innych urzadzen podziemnych zawartych w protokole Zespotu Uzgadnia-
nia Dokumentacji lub indywidualnych uzgodnieniach branzowych.

Spelnienie warunkow uzgodnien winno by¢ potwierdzone stosownym protokotem lub
wpisem w Dzienniku Budowy.

Podtaczenie nowowykonanych odcinkéw gazociagdw do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez dostawce gazu w ramach robdt gazoniebezpiecznych.
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