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OPIS TECHNICZNY

Do P.T. modernizacji i wymiany instalacji c.0., wod-kan oraz
wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Gminnego Osrodka Zdrowia

w Kamieniu.

1.Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora,
-projekt techniczny,
-uzgodnienia z inwestorem,
-inwentaryzacja wtasna,

-aktualne przepisy i normy.

2.Zakres opracowania.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje wykonanie modernizacji i
rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan oraz wykonanie
wentylacji mechanicznej w budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w

Kamieniu.

3.0pis techniczny.

3.1Instalacja c.o.

Wspotczynniki przenikania ciepta ,K” przyjeto z projektu budowlanego,
a straty ciepta wykonano w oparciu o norme PN/N-03406. Przy wyliczeniu
strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen w bilansie uwzgledniono réwniez

ilosci ciepfa dla potrzeb wentylacji grawitacyjne;.

Calg instalacje c.o. zaprojektowano w ukfadzie zamknietym. Jako
elementy grzejne zastosowano grzejniki typu KERMI FKO. Na zasilaniu
kazdego grzejnika nalezy zamontowac zawor termostatyczny wraz z gtowica,

natomiast na powrocie zawdr odcinajgcy.



Jako przewody c.o. zastosowano rury stalowe czarne za szwem

taczone przez spawanie. Rurociagi c.o. prowadzi¢ pod stropem w piwnicy.

Piony c.o. przewidziano w miejscach istniejgcych eliminujgc przebicia
przez stropy. W najwyzszych punktach przewoddéw poziomych oraz kazdy

pion wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne.

Calg instalacje po modernizacji poddaé prébie cisnieniowej na
cisnienie 0,4 MPa. Po pozytywnych prébach wszystkie rurociggi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie malujgc dwukrotnie farbg podktadowag oraz
nawierzchniowg. Przewody poziome w piwnicach oraz podejscia do pionéw
izolowac cieplnie otuling THERMAFLEX.

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego obiektu jest istniejaca

zmodernizowana kottownia gazowa.

Zakres projektu obejmuje instalacje od istniejgcych rozdzielaczy c.o. w

kottowni. Cata instalacja c.o. w istniejgcym obiekcie podlega demontazowi.

3.2Instalacja wody zimnej i cieptej

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych lub
alternatywnie z rur PP o potaczeniach zgrzewanych pod warunkiem
zabudowy rurociggu zasilajgcego tacznie z pionem hydrantowym. Rurociagi
na parterze oraz pietrze tacznie z lokaléwkami prowadzi¢ nalezy w bruzdach.

Rurocigg zasilajacy hydranty ppoz. wewnetrzne @ 25 mm z wezami
potsztywnymi prowadzone po wierzchu $cian muszg by¢é wykonane z rur
stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.

Jako punkty poboru wody przyjeto baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe, natryskowe, bidetowe oraz zawory czerpalne ze ztgczkag
do weza.

Ciepta woda dla potrzeb przedmiotowego obiektu przygotowywana
bedzie w wymienniku pojemnosciowym firmy Buderus TYP SU751 o
pojemnosci 750 |. Zasilic nalezy go rurociggami ¢ 32 mm z zaworami
odcinajgcymi oraz pompg obiegowg Grundfos UPS25B. istniejacq

automatyke kottowni z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;.



Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach
nalezy zaizolowac¢ cieplnie otuling THERMAFLEX. Cyrkulacja cieptej wody
przyjeto w poziomach oraz pionach w wytgczeniem lokaléwek, a

wspomagana bedzie pompg cyrkulacyjng Grundfos UPS 20N.

3.3Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng w przedmiotowym obiekcie wykonac¢ nalezy z rur
PVC kanalizacyjnych o potgczeniach kielichowych.

Jako przybory sanitarne przewidziano: umywalki, brodziki natryskowe,
miski ustepowe, zlewozmywaki, bidet oraz kratki sciekowe.

Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje, a zakonczy¢ rurg
wywiewng lub zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajacym. Srednice oraz
spadki poziomow kanalizacyjnych pokazano na odpowiednich rysunkach.

Scieki z przedmiotowego budynku odprowadzane bedg do istniejacej

studzienki kanalizacji gminne;j.

3.4\Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach szatnio natryskowych przewidziano wentylacje
mechaniczng  wyciggowq realizowang poprzez uktad przewodow
wentylacyjnych. Do pracy kanatowej wentylator osiowy VENTURE o
wydajnosci 1950 m?h. Nawiew natomiast przewidziano automatami
nawiewnymi Helios typ ZLA 160. Dodatkowo w weztach sanitarnych
wentylacje grawitacyjng wspiera¢ beda wentylatory tazienkowe EDM100, a w
przypadku braku wentylacji grawitacyjnej przewidziano wentylacje
mechaniczng realizowang poprzez wentylatory kanatowe TDM-100
zabudowane w kanatach wentylacyjnych g 100 mm o dtugosci 400 mm

zakonczonych kratkami wentylacyjnymi.

4._Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i montazu rob6t budowlano - montazowych cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe.



WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

A)KANALIZACJA SANITARNA

1.Rury kanalizacyjne kielichowe @ 160 mm -mb 118
2.Rury kanalizacyjne kielichowe @ 110 mm - mb 182
3.Rury kanalizacyjne kielichowe @ 75 mm - mb 145
4.Rury kanalizacyjne kielichowe g 50 mm -mb 110
5.Rury kanalizacyjne kielichowe @ 40 mm - mb 96
6.Rury kanalizacyjne kielichowe g 32 mm - mb 85
7.Rewizje PVC g 110 mm -szt 10
8.Rewizje PVC g 75 mm -szt 10
9.Rury wywiewne PVC @ 75 mm -szt4
10.Rury wywiewne PVC @ 50 mm -szt 2
11.Zawory napowietrzajgce — odpowietrzajgce @ 75 mm -szt6
12.Zawory napowietrzajgce — odpowietrzajgce @ 50 mm -szt 8
13.Miski ustepowe fajansowe COMPACT - kpl 13
14.Pisuar - kpl 2
15.Bidet - kpl 1
16.Umywalka fajansowa z syfonem - kpl 35
17.Zlewozmywak 1-komorowy z blachy nierdzewnej z syfonem - kpl 1
18.j.w. lecz z ptytg ociekowg -kpl 7
19.Zlewozmywak 2-komorowy z blachy nierdzewnej z syfonem - kpl 2
20.Kratki PVC g 50 mm -szt 19
21.Brodziki natryskowe - szt 11

B)INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1.Rury stalowe ocynkowane @ 40 mm -mb 48
2.Rury stalowe ocynkowane g 32 mm - mb 62
3.Rury stalowe ocynkowane @ 25 mm z izolacjg - mb 62
4. Rury stalowe ocynkowane @ 20 mm (lub PP) z izolacjg - mb 168
5.Rury stalowe ocynkowane g 15 mm (lub PP) z izolacjg - mb 424
6.Zawor antyskazeniowy g 40 mm -szt 1

7.Zawor antyskazeniowy @ 32 mm -szt 1



8.Wodomierz skrzydetkowy @ 25 mm

9.Hydrant p.poz. wnekowy @ 25 mm z szafkg, kompletem wezy

potsztywnych oraz prgdownicg
10.Bateria umywalkowa
11.Bateria zlewozmywakowa
12.Zawor ze ztgczkg do weza @ 15 mm
13.Bateria natryskowa
14 .Bateria bidetowa
15.Zawor pisuarowy
16.Zasobnik c.w.u. Buderus SU751 o poj. 750 |
17.Zawor kulowy @ 40 mm
18.j.w. lecz @ 25 mm
19.Pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS20N
20.Zawor bezpieczenstwa S12115 20/625 mm

C)INSTALACJA C.O.
1.Rury stalowe czarne ze szwem @ 50 mm
2.Rury stalowe czarne ze szwem @ 40 mm
3.Rury stalowe czarne ze szwem @ 32 mm
4 Rury stalowe czarne ze szwem @ 25 mm
5.Rury stalowe czarne ze szwem @ 20 mm
6.Rury stalowe czarne ze szwem @ 15 mm
7.Grzejniki stalowe KERMI FKO 33 600x1000
8.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x1400
9.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x1100
10.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x1000
11.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x900
12.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x800
13.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x700
14.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x600
15.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x500
16.Grzejniki stalowe KERMI FKO 22 600x400
17.Grzejnik tazienkowy 400 W
18.Glowice termostatyczne DANFOSS

-szt 1

- kpl 3
- szt 35
-szt 10
- szt 1
- szt 11
-szt 1
- szt 1
- szt 1
-szt4
-szt 3
- szt 1

-szt 1

- mb 58
- mb 51
-mb 98
-mb 22
- mb 262
- mb 434
-szt 1
-szt 3
-szt4
-szt 5

- szt 21
-szt4
-szt 8
-szt 10
-szt 3
-szt 6

- szt 1

- szt 67



19.Zawory grzejnikowe na powrotach - szt 67
20.0dpowietrzniki automatyczne @ 15 mm - szt 21

21.1zolacja rur Thermaflex

@ 50 mm -mb 28
@ 40 mm -mb 51
@ 32 mm -mb 98
@ 25 mm -mb 22
@ 20 mm -mb 170
@ 15 mm -mb 110

D)WENTYLACJA MECHANICZNA
1.Kanat wentylacyjny Typ A/ll 315x315 zakonczony wyrzutnig

scienng 315x315 L=985 /poz. 14/ -szt 1
2.Dyfuzor 315x315/¢315 L=315 /poz. 16i 17/ -szt2
3.Wentylator kanatowy osiowy Venture TD315 o wydajnosci

1950 m3/h, N=350 W /poz. 15/ - szt 1
4 Kanat wentylacyjny 315x315 L=385 /poz. 17/ - szt 1
5.Kolano wentylacyjne TYP A 315x315 R=100 /poz. 18/ -szt 2
6.Kanat wentylacyjny typ A/ll 315x315 L=2400 /poz.19i 21/ -szt 2
7.Trojnik wentylacyjny 315x315/315x315/200x200 L=300 z kratkg

wentylacyjng 200x200 mm  /poz. 20/ -szt 2
8.Kanat wentylacyjny 315x315 L=385 /poz. 17/ - szt 1
9.j.w.lecz L=1755 /poz. 23/ - szt 1
10.Tréjnik wentylacyjny 315x315/250x250/250x250 L=815 /poz. 25/ - szt 1
11.Kanat wentylacyjny 250x250 L=950 /poz. 26/ - szt 1
12.j.w. lecz L=350 /poz.27/ - szt 1
13.Trojnik wentylacyjny 250x250/250x250/200x200 L=300 z kratkg

wentylacyjng 200x200 mm  /poz. 24/ -szt 2
14.Kanat wentylacyjny 250x250 L=1300 /poz. 28/ - szt 1
15.j.w. lecz L=1400 /poz. 31/ - szt 1

16.Ksztattka wentylacyjna 250x250 L=300 z kratkg wentylacyjng
200x200 /poz. 20/ -szt2



17.Kanat wentylacyjny @ 100 mm L=400 mm zakonczony kratkg

wentylacyjng @ 100 mm /szt 2/ z wbudowanym wentylatorem

Venture TDM-100 13W /poz. 29/ - kpl 8
18.Wentylator tazienkowy EDM100, 13W - kpl 23
19.Nawietrzaki podokienn Helios ZLA 160 /poz. 30/ -szt 17
20.Kanat wentylacyjny 140x140 L=3000 -szt2
21.Wentylatory kanatowe Venture TDM — 100 - szt 2

E)PODLACZENIE ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

1.Rury stalowe czarne ze szwem @ 32 mm -mb 28
2.Zawory kulowe g 32 mm -szt4
3.Zawor zwrotny @ 32 mm - szt 1
4 .Pompa obiegowa Grundfos UPS25 -szt 1
5.Pompa obiegowa Grundfos UPS25B -szt 1

6.1zolacja rur THERMAFLEX @ 32 mm -mb 28
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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

Modernizacji instalacji wod—kan, c.o. oraz wykonanie wentylacji

mechanicznej w budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Kamieniu.

Wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie
z warunkami technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym

zakresie.



