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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] spéegii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotycz wykonania i
odbioru robét z ustawieniem barier ochronnych azanej z;PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 108501 KAMIE N —
BLONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i odrk O + 000,00 do km 0 + 379,00 gmina KAMIK

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (S®E) ftosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotospgcyfikacji technicznej (SST) obejmuyszystkie czynnéci majpce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okrellenia podstawowe:
Okrélenia stosowane w niniejszej szczegdtowej specgfikiechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyege robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkmastosowanych materiatéw i wykonywanych robétzach zgodné z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera. Ogélne wymagania dotyce robot uto szczegétowo w SST D
00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:

Wszystkie materiatyzyte do budowy balustrady sztywnej powinny pochédz zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera. Zrodta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem przed rozpeciem robét. Nie
pézniej niz 30 dni przed rozpoeziem robot, Wykonawca powinien dostarézyzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i
reprezentatywne prébki materiatdw. Materiaty zg@omowane przez Wykonawcheda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera, jeeli dostarczone wyniki baddaboratoryjnych wska zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganymi Zatwierdzone
zrédio materiatdow nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoddta kida przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania.
Materiaty, ktére nie spetniagwymaga zostam odrzucone.

2.2. Elementy bariery ochronnej:

a) skrajne stupki i pecze zagradzage stalowe ocynkowane,
d) ptaskownik 10 x 40 mm,

e) drobne elementy montawve

3. SPRZAT:
Ogdlne wymagania dla stosowanego gtprdo wykonywania robo6t gie st w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt

3. Jakikolwiek sprg, maszyny i nargizia nie gwarantage uzyskania wymagégakaosciowych i bezpieczestwa zostas przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszosta& usungte przez Wykonawgz terenu robot.
Montaz balustrady sztywnej jest wykonywarycenie przy ayciu sprztu do spawania zaakceptowanego przeygrirera.

4. TRANSPORT:

Ogolne warunki transportu zamieszczono w $£500.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 4. Do przewadamentow
balustrad sztywnych nalg uzywaé samochoddéw skrzyniowych. W czasie transportu etgyndoalustrad powinny ky
odpowiednio zabezpieczone, aby nie ulegly odksztéc Powyszy warunek dotyczy tak sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogélne warunki_wykonywania_robot:

Wykonawca przedstawi Zynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot, uwzgbniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywany zakres robot ebjch niniejsa szczegotow specyfikacy technicza (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren rob6t nafeodpowiednio oznaczyi zabezpieczy przed maliwoscia wejscia 0séb trzecich.

5.2. Wymagania jakdciowe:
Bariery ochronne nalg wykona z elementéw stalowych ocynkowanych. Odcinkytych elementéw powinny Ity
proste, bez widocznych wignie¢ oraz jednolite.

5.3. Wykonanie balustrad:
Bariery ochronne nalg ustawt zgodnie z dokumentacjtechniczi. Bariera ochronna powinna byéwnolegta do
krawedzi chronionej. Do dolnych ezci stupkéw balustrady natg przyspawaé spoiry ciagta ptytki stalowe w celu poprawienia
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statecznéci stupkdw, oraz unienmiwienia wyciagniecia ich z ziemi. Cz& podziemna powinna Byzalana betonem klasy B -
15. Wysokd¢ balustrady powinna wynasi5 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
Ogdlne zasady kontroli ja@ rob6t podaneasw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 6.
Sprawdzenie prawidlowai wykonania bariery ochronnej sztywnej polega oatkoli jej zgodnéci z:
- dokumentagj projektowy — w zakresie kompletdoi wykonania,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizacji robot,

6.1. Kontrola przed przyshpieniem do robot:

Przed przyspieniem do wykonania robét, Wykonawca powinien gpiz¢ sprawndé¢ sprztu, srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewoé maliwosé¢ prowadzenia robét zgodnie z dokumentamjojektova,
SSTiPZJ.

6.2. Kontrola w_czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania robét Wykonawca poemiprowadzi dorane kontrole wszystkich asortymentéw robot
sktadajicych sé na ogdiny element. Kontrola powinna obejmévegodndéé wykonywanych robét z dokumentagyrojektovs,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz w zakresiizaju badai tolerancji wykonania rob4t zawartymi w niniejsayunkcie.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransgych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak riprzed uptywem kadego dnia roboczego.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiaru jest dla ustawienia barier ochronnych[jdsin ]
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaproponowanych przezyhiera
llo$¢ robdt wedtug dokumentacji projektowej:

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru robé¢tejs w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia uchyhidénzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonami&Vykonawca wykona je na
koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PATNOSCI:
Podstawa ptatdo za wykonane roboty jest przgje tych robo6t przez kyniera. Ogolne zasady i warunki ptaobzostaty
okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 9.
Pfatng¢ za ilas¢ wykonanych jednostek zgodnie z punktem 7 nini¢jszezegotowej specyfikacji technicznej nale
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocefakosci wykonywanych robot:
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
- przygotowanie robot, ich oznakowanie i zabezpidezen
- zakup niezidnych materiatldéw i dostarczenie sgiz, urz;dzei i narzdzi do wykonania robot,
- wykonanie niezfainych zapdr i zabezpiecizstref robét,
- wykonanie dotéw dla stupkéw,
- ustawienie stupkéw z rur stalowych i zasypanie gmiz
- zalanie zapraw cementow zasypki z gruzu wraz z przygotowaniem zaprawy,
- zamontowanie elementéw barier ochronnych,

Przy wycenie rob6t musi byuwzgkdnione bezpieczestwo ich wykonania z zachowaniem wymagechronysrodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych.

2. ,Instrukcja o znakach drogowych pionowych” TogZhsady stosowania znakéw i gdzer bezpieczastwa ruchu”

3. ,Balustrady zabezpieczag” - Projekt typowy KB 4-4.3.7./1?, opracowany rentrum Techniki Komunalnej —
Warszawa 1975r.

OPRACOWAL: MAREK MOLTER
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