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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D  06.02.01 PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI 

1.    WSTĘP: 
1.1.  Przedmiot  SST: 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami związanych z:    PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 
108501 KAMIEŃ – BŁONIE – DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 gmina 
KAMIE Ń 
 
1.2.  Zakres  stosowania  SST: 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  SST: 
        Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 przepustów rurowych z rur zbrojonych; betonowych φ 50 cm pod zjazdami do gospodarstw 
                                                                 betonowych φ 60 cm pod zjazdami na drogi boczne 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:  
- wytyczenie osi przepustów oraz wyznaczenie rzędnych posadowienia, 
- wykonanie robót ziemnych - wraz z wykonaniem odwodnienia wykopu,   
- wykonanie ławy betonowej z betonu B- 15 pod część przelotową przepustu grubości 20  cm 
- ułoŜenie elementów prefabrykowanych przewodu rurowego wraz z fundamentowaniem 
- wypełnienie styków elementów prefabrykowanych zaprawą cementową 
- zasypanie wykopu gruntem wraz z zagęszczeniem. 
- prace pomiarowe i badania. 
- wykonanie ścianek czołowych wg KPED 
 
1.4.  Określenia  podstawowe: 
        Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami stosowanymi w 
przedmiotowych normach państwowych i branŜowych oraz w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Ścianki czołowe - konstrukcje stabilizujące przepust na wlocie i wylocie oraz ograniczające i podtrzymujące 
                            nasyp drogi. 
Długość przepustu - odległość między pionowymi płaszczyznami głowic przepustu, mierzono po jego dnie. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania dotyczące robót: 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót ujęto szczegółowo w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 
 
2.    MATERIAŁY:  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów; 
       Ogólne wymagania dotyczące robót ujęto szczegółowo w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 2.   
2.1.1. Rodzaje materiałów: 
      Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objętych niniejsza 
SST są; 

- prefabrykaty rurowe, 
- kruszywo do betonu, 
- cement, 
- woda, 
- mieszanka pod lawę fundamentowa, 
- drewno na deskowanie, 
- materiały izolacyjne, 
- zaprawa cementowa, 

2.1.2. Prefabrykaty rurowe; 
       Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z SST. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-
B-02356 [1]. Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po 
pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.. Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z 
betonu klasy co najmniej B-30. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłoŜu. 
a) Cement: 
     Cement uŜywany do wykonania betonowych i Ŝelbetowych elementów przepustu powinien być portlandzki marki „35”, i 
odpowiadać normie PN-88/B-30000 „Cement portlandzki”. Cement powinien być pakowany i dostarczony w workach 
papierowych. Rozpoczęcie rozładunku kaŜdej dostawy moŜna dokonać po przedłoŜeniu atestu producenta. Transport i 
przechowywanie cementu powinno być zgodne z normą BN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie”. 
b) Kruszywo  do  betonu: 
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     Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-86/B-06712. Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić 
z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
Producenta (dostawcę) podlega zaakceptowaniu przez InŜyniera. Kruszywo naleŜy  przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem (zmieszaniem z innymi frakcjami), zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
kruszywami. Lokalizacja składowiska musi być uzgodniona z InŜynierem. PodłoŜe składowiska powinno być równe, dobrze 
odwodnione, o twardej powierzchni, zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru do 
robót. 
c) Woda: 
    Woda stosowana do betonu i zapraw powinna być klasy I, i odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Barwa wody powinna odpowiadać wodzie wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, glonów. 
Badania wody naleŜy wykonać: 
- w przypadku nowego źródła poboru wody, 
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np.: zapachu, barwy, czy teŜ zmętnienia. 
d) Stal  zbrojeniowa: 
     Do wykonania zbrojenia oraz haków montaŜowych naleŜy stosować stal atestowaną spełniającą wymagania normy PN-82/H-
93215. Klasa, gatunek i średnica stali zbrojeniowej musi być zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się zamiennego 
uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody InŜyniera. Stal zbrojeniowa uŜyta do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych powinna 
być czysta - (nie posiadać tłustych plam) i nie skorodowana. Przed wykonaniem zbrojenia stal zbrojeniową naleŜy oczyścić z 
nalotów rdzy, brudu i tłuszczu. Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoŜa gruntowego, 
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
e) Elementy  prefabrykowane (rury): 
    Produkować elementy prefabrykowane moŜe przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim zapleczem badawczym i 
sprzętowym. Poszczególne elementy produkcji prefabrykatów powinny spełniać wymagania w zakresie materiałów, wykonania 
form, mieszanki betonowej i betonu. 
Kształt i wymiary Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać normie PN-B/02356. Powierzchnie 
elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach 
powietrza i wodzie do głębokości 5 mm Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Po wbudowaniu 
elementów dopuszcza się wyszczerbiania krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m 
krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie moŜe być więcej niŜ 5 wyszczerbień. Składowanie elementów powinno 
odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem się elementów.  
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie 
f) Zaprawa  cementowa; 
    Do wykonania zapraw naleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy według normy PN-B/19701 oraz piasek według 
normy PN-B/06771 i wodę spełniającą wymagania normy PN-B/32250. 
 
3.    SPRZĘT:  
       Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3.  
Do wykonywania przepustów naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- koparkę do wykonywania wykopów i zasypania wykopów, 
- sprzęt do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
- Ŝurawi samochodowych, 
- betoniarek, 
- dozowników wagowych do cementu i kruszywa, 
- zagęszczarki do zagęszczenia podłoŜa i zasypywanych wykopów, ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- inny sprzęt - do transportu pomocniczego. 
 
4.    TRANSPORT: 
       Ogólne warunki transportu zamieszczono w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. 
4.1.  Transport  kruszywa: 
        Kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas 
transportu powinny odpowiadać normie BN-67/6747-14. 
4.2.  Transport  cementu: 
        Transport cementu powinien być zgodny z normą BN-88/6731-08. Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi 
do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
4.3.  Transport  stali  zbrojeniowej: 
        Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed powstawaniem 
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.4.  Transport  mieszanki  betonowej: 
       Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B/06250. Czas transportu powinien spełniać 
wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
4.5.  Transport  prefabrykatów: 
Transport wewnętrzny: 
      Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone (przemieszczane) po uzyskaniu  
      przez beton wytrzymałości nie niŜszej niŜ. 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny: 
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      Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
      je przed uszkodzeniem. Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość 
      co najmniej 0,75 R (W). 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT:  
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót: 
        Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną (SST). 
Przed przystąpieniem do prac, teren robót naleŜy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed moŜliwością wejścia osób 
postronnych. 
 
5.2.  Roboty  przygotowawcze: 
        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać przepust do punktów stałych i charakterystycznych, 
tworzących układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie robót przygotowawczych naleŜy 
wytyczyć oś przepustu i krawędzie wykopów. Oś przepustu naleŜy wytyczyć w ten sposób, aby pokrywała się z osią cieku. 
Punkty stabilizujące oś przepustu naleŜy tak zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy istniała moŜliwość ciągłego domiaru 
sytuacyjno - wysokościowego. 
 
5.3.  Roboty  ziemne: 
a) Wykopy pod  budowle: 
     Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny być 
wykonywane w takim okresie, Ŝeby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić do wykonywania przewidzianych w nich robót, 
oraz zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem. 
Wykopy przy głębokości do 1,5 m lub o ścianach pionowych naleŜy wykonywać zgodnie z norma BN-83/8836-02. Wymiary 
wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiaru fundamentów budowli w planie, sposobu ich załoŜenia, 
głębokości wykopów, rodzajów gruntu, poziomu wody gruntowej, oraz do konieczności i moŜliwości zabezpieczenia skarp 
wykopów. W przypadku, gdy nie ma moŜliwości wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, naleŜy uwzględnić w 
szerokości dna wykopu dodatkowe wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na prace ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 
0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niŜ 0,80 m. Wykopy pod fundament przewodu rurowego, przyczółków oraz 
umocnienia dna i skarp naleŜy wykonać na głębokość równą sumie grubości umocnienia i podsypki. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona warstwa gruntu, o grubości, co najmniej 20 cm od projektowanego dna 
wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem 
niepowodującym spulchnienia gruntu. Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej 
nie moŜe przekraczać: + 1,0 cm i - 3,0 cm  Odkład ziemi nie powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia z 
wykopu powinna być odłoŜona wzdłuŜ górnej krawędzi wykopu w odległości przynajmniej 1 m, a druga strona wykopu powinna 
być wolna i dostępna dla transportu materiałów i komunikacji. W przypadku przepływu wody w cieku, na którym ma być 
wykonany przepust, naleŜy wykonać rów odprowadzający wodę oraz grodzie (groble) ziemne powyŜej wykonywanej budowli i 
ewentualnie poniŜej budowli w korycie cieku, w celu niedopuszczenia zalania wykopu przez wodę. Przesiąkającą wodę do 
wykopu naleŜy odprowadzić wewnątrz wykopu rowkiem w jedno zagłębione miejsce, skąd usuwa się ja za pomocą pompy lub 
innego sprzętu, w zaleŜności od ilości napływającej wody. Dopuszcza się inne sposoby odwodnienia gwarantujące prawidłowe 
wykonanie przepustu. 
b) Zasypka przepustu: 
     Po uszczelnieniu styków i sprawdzeniu prawidłowego ułoŜenia rur moŜna przystąpić do zasypywania wykopów.  Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio 
ziarnisty wg. normy BN-72/8932-01 ( Ŝwiry, pospółki i piaski, co najmniej średnio ziarniste).. UŜyty materiał i sposób zasypania 
nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i 
przeciwwilgociowej. Grubość warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna wynosić, co najmniej 0,50 m. Materiał 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach rury lub hydraulicznie w 
przypadku zasypu materiałem sypkim. 
 
5.4.  UłoŜenie  przewodu  rurowego: 
        Układanie przewodu przepustu naleŜy wykonać wg. normy BN-74/9191-01 z rur betonowych lub Ŝelbetowych. Styki rur po 
zaspoinowaniu zaprawą cementową naleŜy uszczelnić: lepikiem asfaltowym wg. PN-58/B-24620 lub wg. PN-57/B-24625, 
paskami papy asfaltowej wg.  PN-70/B-27617, o szerokości nie mniejszej niŜ 20 cm. Paski papy powinny przylegać szczelnie do 
rur i podkładu wykonanego z emulsji kationowej wg. BN-68/6753-04, lub roztworu asfaltowego do gruntowania wg.  
PN-74/B-24622.   
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera. W przypadku występowania wód 
agresywnych, naleŜy przewód rurowy zabezpieczyć przed korozja wg. PN-61/B-06253. 
 
5.5.  Roboty  wykończeniowe: 
        Do robót wykończeniowych zalicza się rozebranie konstrukcji zabezpieczających, rozplantowanie lub odwiezienie 
nadwyŜek mas ziemnych oraz uporządkowanie terenu w zaleŜności od jego przeznaczenia. 
 
6.    KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT:  
6.1.  Zasady  ogólne  kontroli  jakości: 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6. 
Sprawdzenie wykonania przepustu pod zjazdami polega na kontroli jego zgodności z: 
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- dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania, 
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST, 
- projektem organizacji robót. 
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 
6.2.  Opis  badań: 
a) Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na sprawdzeniu elementów przepustu przez oględziny zewnętrzne 
oraz pomiary szczegółowe. 
b) Sprawdzenie jakości  materiałów: 
Sprawdzenie jakości materiałów naleŜy wykonać  pośrednio na podstawie załączonych atestów i zapisów w dzienniku budowy. 
Materiały uŜyte do robót powinny być zbadane w przypadku, jeŜeli budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie maja dokumentów 
stwierdzających ich jakość.  
c) Sprawdzenie przewodu  rurowego: 
Sprawdzenie przewodu rurowego dokonuje się przez zmierzenie rzędnych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchyłek na długości 
przewodu. W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych - kształt i wymiary (długość, 
wymiary wewnętrzne, grubość ścianki). Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wielkości podanych w normie BN-
74/8935-04 i BN-74/9191-01. 
d) Sprawdzenie styków: 
Sprawdzenie styków elementów prefabrykowanych (rur) polega na zmierzeniu z dokładnością do 2 cm szerokości pasków papy 
w trzech dowolnie wybranych miejscach oraz sprawdzeniu dokładności przyklejenia papy. Papa powinna na całej swej 
powierzchni dokładnie przylegać do elementu prefabrykowanego (rury, kręgu). W przypadku zastosowania innych materiałów, 
sprawdzenie polega na wizualnej ocenie zgodności z dokumentacją. 
 
6.3.  Ocena  wyników  badań: 
        Wykonany przepust uznaje się za zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jeŜeli wszystkie badania dały wynik 
pozytywny. JeŜeli chociaŜ jedno z badań dało wynik negatywny, przepust naleŜy uznać za niezgodny z wymaganiami normy. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT:  
       Jednostką obmiaru jest m [ metr ] wykonanego przepustu. 
Ilość robót wg dokumentacji projektowej:  
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT: 
       Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia uchybień InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na 
koszt własny w wyznaczonym terminie. 
Odbiór poszczególnych elementów przepustu naleŜy wykonać na zasadach odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli robót i materiałów. 
 
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI:  
       Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez InŜyniera. Ogólne zasady i warunki płatności zostały 
określone w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 9. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kategorii, 
- przygotowanie podłoŜa,, 
- dostarczenie materiałów, 
- wbudowanie przewodu rurowego, 
- wypełnienie połączeń rur zaprawa cementowa, 
- zasypanie wykopu gruntem i zagęszczenie. 
 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE:  
1.  PN-88/B-06250  „Beton zwykły” 
2.  BN-74/8935-04  „Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane” 
3.  PN-63/B-06251  „Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne” 
4.  PN-88/B-06253  „Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód i 
                                gruntowych” 
5.  BN-83/8836-02  „Roboty ziemne. Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
6.  PN-86/B-06712  „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego” 
7.  PN-88/B-30000  „Cement portlandzki” 
8.  PN-88/B-30003  „Cement murarski 150” 
9.  PN-88/B-30005  „Cement hutniczy” 
10.PN-88/B-32250  „Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw” 
11.BN-74/9191-01  „Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i Ŝelbetowych. Wymagania 
                                 i badania przy odbiorze” 
12.BN-72/8932-01  „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” 

OPRACOWAŁ: MAREK MOLTER 
 


