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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP;

1.1. Przedmiot SST;

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej speayiiktechnicznej (SST)aswymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem nasypéw w zakresie koniecznyprzewidzianym w projekcie zazanych z;
PRZEBUDOWA DROGI| GMINNEJ nr 108501 KAMIE N — BLONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 ido
km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 gmina KAMIN

1.2. Zakres robét obgtych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaafiejmui;
- wykonanie nasypow,
- zag:szczenie nasypow

1.3. Okreslenia_podstawowe;
Okrdlenia stosowane w niniejszej szczegoétowej specgfiktechnicznej $ zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach fpistwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”
Glgbokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonej w osi wykopu,
Wykop ptytki — wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza kil,0 m,
Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ zawiera si w przedziale od 1,0 m do 3,0 m,
Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ jest wiksza od 3,0 m,
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania grunpdayskanych w czasie wykonywania wykopow, a ni&avgystanych
do budowy nasypow.
1.4. Ogdlne wymagania dotyegce robot;
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkarykonywanych rob6t, oraz ich zgodidaz dokumentagj projektowa, SST
i poleceniami liayniera. Ogolne wymagania dotyee robot ujto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogopid”.5.

2. MATERIALY;

2.1. Grunty;

Grunty zalgajace w wykopie (pozyskane) powinnydgrzebadane pod wzglem ich przydatniei, jako podiga gruntowe
korpusu nasypu lub pod konstrukejawierzchni.
Przy poszukiwaniu gruntéw i materiatébw do wykonanasypow w pierwszej kolejdoi nalery rozwazy¢ przydatnéé gruntow
uzyskanych przy wykonywaniu wykopowzgi ich transport jest ekonomicznie uzasadnionyk@éawca jest zobowtany do
wbudowania jedynie gruntdéw przydatnych do budowysypaw, stosownie do wymogéw dokumentacji projekijowe
spetniajcych jednoczénie wymogi zawarte w normie BN-72/8932-01.zele Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub
materialy nieprzydatne albo nie uwgdhi zastrzéen dotycacych materialdbw o ograniczonej przydataip okreslonych w
normie BN-72/8932-01, to wszystkie takiee@a nasypu zostanprzez Wykonawe na jego koszt uswgte i wykonane
powtoérnie z materiatéw o odpowiednich ddavosciach.

3. SPRZT;

3.1. Sprat do wykonania wykopu;

Ogdlne wymagania dla stosowanego gprdo wykonywania robét gie st w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargzia niegwarantdre uzyskanie wymagajakosciowych i bezpieczestwa zostasp przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszost& usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Roboty mana wykonywa& mechanicznie igcznie przy pomocy spei, z zastosowaniem:
- koparek, spycharek,

- samochodéw samowytadowczych,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

- inne narzdzia.

4. TRANSPORT;

4.1. Transport gruntu;

Transport odspojonego gruntu, 2gdi jest przewidziany do wbudowania w nasyp i sigelnszystkie warunki) powinien
odbywa sie w warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmodzajami gruntu. Ogdlne
warunki transportu zamieszczono w SST D 00.00.09magania Ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT;

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét;
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Wykonawca przedstawi Zynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t, uwzgbniajacy wszystkie
warunki, w jakich kdzie wykonywany zakres robot ebjch niniejsa szczegotow specyfikacy techniczm (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren robdt nafedpowiednio oznaczyi zabezpiecz§ przed maliwoscia wejscia 0séb postronnych.

5.2. Wykonanie nasypéw

a) Przygotowanie podiga w obregbie podstawy nasypu;
W przypadku wysokich nasypow dla zabezpieczeniagpzsuwaniem sinasypu, naley w zboczu wykona stopnie o spadku
gornej powierzchni wynogzej okoto od 1% do 4% i szerada od 1,00 m do 2,50 m.

b) Zageszczanie gruntéw w podiu nasypu;

Zaggszczanie gruntu powinno odbyvsig przy optymalnej wilgotngci gruntu.

Wykonawca powinien zapewhpodczas zagzczania statkontrole laboratoryjg aby mogt uzyskawskaznik
zag:szczenia Is = 1,00.

¢) Spulchnianie gruntéw w_podi@u nasypu;

Dla nasypéw wznoszonych na gruntach rodzimych hggszczonych o gtadkiej powierzchni, przed przgstniem do budowy
nasypu nakey spulchné i rozdrobné rodzimy lub zagszczony grunt na gbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jego
powiazania z podstaav nasypu.

d) Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania naypow;
Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w punkcie 2
niniejszej szczegodtowej specyfikacji techniczne (s

e) Zasady wykonania nasypow;

1) Wymagania ogoélne

1. Wykonawca przedstawi zgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmogmam rob6t, uwzgbiniajacy wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywany zakres robét ebjch niniejszym SST.

2. Przed przyspieniem do wykonania wykopéw teren robét ngledpowiednio oznac#yi zabezpieczy przed
mazliwo$cia wejscia oséb postronnych.

3. Przed przyspieniem do wykonania nasypéw Wykonawca sprawdzdng@ rzednych terenu z danymi projektu
technicznego.

4. Wytyczenie krawedzi nasypow powinno liywykonane na tawach ciesielskich lub innych korstjach umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.

5. Wymiary nasypéw w planie powinny bgostosowane do wymiaréw obiektu i wységionasypow.

6. Jeeli na terenie robdt ziemnych zostanie odkryte omie (rury, kable, przewody), ktére nie byty resione w
dokumentaciji technicznej, najeprzerwa prac i powiadomé Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Dalsze wykonywanie pra
prowadz nalezy dopiero po uzgodnieniu z odpowiednimi Instytudiam

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegprofilu podhznego, ktory okrdono w

dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych o przez Iliyniera (Inspektora

Nadzoru). W celu zapewnienia statec@ionasypu i jego réwnomiernego osiadania, hal®ezwzgtdnie przestrzega

nastpujacych zasad:

1. Nasyp naley wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypyipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szetako

2. Grunty o ra@norodnych wtaciwosciach naley uktad& warstwami jednakowej grubcoi na catej szerokui

3. Grubd¢ warstwy w stanie ltnym powinna b odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i speu wzywanego
do zagszczania. Przyspienie do uktadania kolejnej warstwy nasypwmaasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

4. Warstwy gruntu przepuszczalnego aglektada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegepaekiem gornej
powierzchni okoto 4% (1%). Kiedy nasyp jest wgnony w terenie ptaskim spadek powinied bigustronny, gdy nasyp
jest wznoszony na zboczu, spadek powiniéndgynostronny zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtiow powierzchni
warstwy powinno unienitiwia¢ lokalne gromadzeniecgsivody.

5. Styk dwéch przylegtych ezci nasypu, wykonanych z #dorodnych gruntéw naky wykona przy pomocy stopni wg
punktu 3.6.6. normy BN-72/8932-01.

6. Gormy warstwe nasypu o grubiwi, co najmniej 0,50 m dla budowli drogowych riglevykona z gruntéw sypkich o
wskeniku wodoprzepuszczalga K > 8 m na dob. W razie braku takiego gruntu najegérna warstw budowli
stabilizowé cementem, wapnem lub popiotami — grétbwarstwy co najmniej 10 cm.

7. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp.

5.3. Poszerzenie nasypu;

Przy poszerzaniu istmepgo nasypu natg wykona& w jego skarpie stopnie o szerdkb 1,00 m. Spadek goérnej
powierzchni stopni powinien wynasod 1% do 4 % w kierunku zgodnym z pochyleniem gkaWyciecie stopni obowizuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtyclsck nasypu, wykonanych z gruntow oznych wigciwosciach lub w
roznym czasie.

5.4. Wykonanie nasypéw w_okresie deszczow;
Nie zezwala sina wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérycmsiaiemaliwia osiagniecie wymaganego wskaika
zag:szczenia. Wykonanie nasypow nalerzerwd, jezeli wilgotnasé gruntu jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej
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niz 20 % jej wartéci. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegowskutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtornym zeggczeniem nie wolno uktadlanastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadzi w
spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymiészanwapnem palonym albo hydratyzowanymzeliew opinii
Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu uiwia wznoszenie nasypu o wteiwosciach okrélonych w dokumentaciji
projektowej, na przyktad poprzez wbudowanie mokrggmtu niespoistego o dobrej przepuszczaindo maze on wysgpi¢ do
Inzyniera o wydanie odpowiedniego zezwolenia. W caloezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgocepasaczegoéline
jego warstwy oraz korona nasypu po zakaeniu robét ziemnych powinny dyéwne i me¢ spadki zapewniage prawidtowe
odwodnienie. W okresie deszczowym nie nglpozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli warstwa
gruntu nie zagszczonego wbta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stansusay jej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezdyniera (Inspektora Nadzoru), to veon nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.5. Wykonanie nasypéw w_okresie mrozéw;
Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow jestiopuszczalne i zabronione.

5.6. Zagszczanie gruntu;

5.6.1 Ogodlne zasady za@gzczania gruntu;

Kada warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sgpuzodpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystjacych warunkéw. Rozlmna warstwe gruntu nalgy zag:szcza od kravedzi nasypu w
kierunku jego osi.

5.6.2. Grubgé warstwy;

Grubé¢ warstwy poddanej zagzczeniu powinna léyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalazonej grubdci warstwy po osignieciu wymaganego zagzczenia. Grubié warstwy zagszczonego gruntu oraz licgb
przepé¢ maszyny zagpzczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny zszrzajce).

5.6.3. Wilgotng¢ gruntu;

Wilgotnd¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerancja 20 % jej waita Jezeli
wilgotnoi¢ naturalna gruntu jest 2z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci to wilgotna¢ gruntu naley
zwigkszy¢ przez dodanie wody. 3eli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wgza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20 % jej
wartgsci to grunt naley osusz¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, lub inny zeptawany przez lkyniera. Jeeli
wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu przewidzianego dadeivania w nasyp jest zhtina do optymalnej, to Wykonawca
powinien taki grunt bezzwtocznie wbudoéyaie dopuszcza¢ do zmiany wilgotnéci gruntu.

5.6.4. Wymagania dotycgce zagszczenia,;

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, gagzenie warstwy nalg okrelaé za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia. Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntdyls” powinno by okreslone wedtug normy BN-77/8931-
12. Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs to Wykonawca powinien spulchini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskanie wymaganego wskeka zagszczenia, wykonawca powinien ugdanwarstwe i wbudowa& nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot;
Ogodlne zasady kontroli jad@ rob6t podanessw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania nasypu;
Sprawdzenie prawidtodo wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgddna wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji profkej i SST. W czasie kontroli szczegdlmvag: nalezy zwrdck na:
- doktadnd¢ wykonania nasypow (usytuowanie i wylazenie),
- badania prawidtowézi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu wedtug wymagakreslonych w punkcie 5.
- pomiary cech geometrycznych nasypu.
- dokumentagj projektovg — w zakresie kompletdoi wykonania,

6.2.1. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podka nasypu:

Sprawdzenie zeggczenia nasypéw oraz pogdopolega na skontrolowaniu zgodoowartasci wskanika zagszczenia
JS” z wartosciami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST. Dozigiej kontroli zagszczenia dopuszczaegsstosowanie
aparatury izotopowej. Zagzczenie nalg kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 308 marstwy ( w
przypadku okréenia wartdci Is).
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wisdgo dokumentéw kontrolnych. Prawidtoiozag;szczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podéopod nasypem powinnadpotwierdzona przez iyniera wpisem w dziennik budowy.

6.2.2. Pomiary cech geometrycznych nasypu:
Tolerancja wykonania nasypu od zetodokumentacji technicznej:
- odchylenie osi korony:x 10 cm,
- szeroké¢ korony: + 10 cm,
- rzedne niwelety:+ 1 cm
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- pochylenie skarp nasypa: 10 %,
- wklgsnigcia powierzchni skarp nasypu: do 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT;
Jednostkobmiarowi jest 1 rh( metr szécienny) nasypu

8. ODBIOR ROBOT;
Ogoblne zasady odbioruetg &t w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Platng¢ za wykonane roboty odbywasiediug zasad podanych w SST D 00.00.00 , Wymagagddne”.
Cena wykonania 1 fmasypu obejmuije;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

- zag:szczenie gruntu zgodnie z wymogami niniejszej SST,

- wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowaniskarp zgodnie z dokumentagjrojektows i SST,

- wykonanie pomiaréw i bada

Przewidziana do wykonania ilé¢ jednostek obmiarowych wg dokumentacii;

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oemia, symbole, podziat i opis gruntow”.

. PN-88/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wynmégav zakresie wykonywania i badprzy odbiorze”
. PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania pkotpeintu”.

. PN-60/B-04493 ,Grunty budowlane. Oznaczemigilarndgci biernej”.

. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczerskamika zagszczania gruntu”.

. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robpiemne”.

. Przepisy BHP w budownictwie.

~No b~ wWN

OPRACOWAL: MAREK MOLTER
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