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1. WSTEP;

1.1. Przedmiot SST;

Przedmiotem niniejszej szczegotowej speagiktechnicznej (SST)aswymagania techniczne dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawibriczwiazanych z; PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ nr 108501 KAMIE N — BLONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 idokm 0 + 000,00 do km
0 + 379,00 gmina KAMIEN

1.2. Zakres robét obgtych SST;
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) gosowana jako dokument przetargowy i kontrait@azy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdét obgtych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotosyggcyfikacji technicznej (SST) obejmuyszystkie czynnéci majace na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.
Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego wykonujecsilla drog o kategorii ruchu od KR 1 do KR 6 wg. ,Kaigu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnycBDIM — 1997 [10].
Poréwnanie klasyfikacji ruchu wedtug dotychczasowegi nowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji jezdni Katalog typowych konstrukcji jezdni
podatnych, 1983 podatnych i pétsztywnych
LICZBA OSI LICZBA OSI
KATEGORIA RUCHU OBLICZENIOWYCH KATEGORIA RUCHU OBLICZENIOWYCH
100 Kn/pas/dole 100 Kn/pas/dole
R, (bardzo lekki) <4 KR 1 <12
R, (lekki) 4+12
R (lekkosredni) 13+ 24 KR 2 13+70
R, ($redni) 25+ 70
Rs (ciezki) 71+ 335 KR 3 71+ 335
Re (bardzo cigiki) >335 KR 4 336+ 1000
KR 5 1001+ 2000
KR 6 > 2000

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuj

- wytworzenie betonu asfaltowego,

- oczyszczenie powierzchni podbudowy,

- wbudowanie betonu asfaltowego warstwa o gfcibéwvg dokumentaciji) - warstwa ahca lub wyrownawcza
- wbudowanie betonu asfaltowego warstwa géab@wg dokumentacji) - warstwécieralna,

- zag:szczenie wykonanych warstw.

1.4. Okredlenia podstawowe;

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnegypetniacza kamiennego o
okienym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno — asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiednigdla asfaltu, wytworzona w

okrélony sposob, spetigga okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniun@miernie stopniowym, ufmna i
zagczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawanastiita w celu zwikszenia jego

przyczepgoodo kruszywa.
Podioze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do @émia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lothnymi rozpuszczakémi.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozprosgmasfaltu w wodzie.\

Pozostate okigenia przygte s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjangiodanymi w

stosowane w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

1.6.0g6lne wymagania dotycgce robdt;
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Za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zoiah zgodné¢ z wymaganiami niniejszych SST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt

2. MATERIALY;

2.1. Asfalt;

Do betondw asfaltowych etyich niniejsa SST naley stosowd asfalty drogowe rodzaju D 70 lub D 50 spekua;
wymagania podane w tablicy 1, oraz wg. PN-C--9619665 [5]. zastosowanie innych lepiszczy 2amomie€ miejsce po
uprzednim uzyskaniu dla danego produktu aprobatynieznej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym wydanego przez upoivéona jednostk.

Dla poprawy przyczep$od asfaltu drogowego do kruszywa nglgpodczas produkciji mieszanki dodawdo lepiszcza
srodki adhezyjne wedtug punktu 2.2. niniejszej SST.
Srodek adhezyjny powinien bystosowany w warstwigcieralnej obligatoryjnie, natomiast w warstwie wyrtawczej w
przypadku stwierdzenia niedostatecznej przyczépnouszywa do asfaltu.
Wymagana przyczepitaasfaltu do kruszywa powinnadwie mniejsza rii 75 %.
Tablica 1. Wymagania dla asfaltéw drogowych

RODZAJ RODZAJ

WYMAGANIA ASFALTU | ASFALTU METODY
D70 D 50 BADANIA
a) Penetracja w temperaturze®Z5 przy catkowitej masie 100 g
(obcaznik, sworzé, uchwyt igty): 65 -85 45 -60 PN-84/C-04134
b) Temperatura tamliwgi, ° C, nie wy:sza ni: -7 -6 PN-89/C-04130
c) Temperatura nknienia,® C: 40-55 42 -57 PN-73/C-04021
d) Temperatura zapton@iC, nie nisza nk.: 220 220 PN-82/C-04008
e) Ciagliwos¢, cm, nie mniej mi.:
w temperaturze 1%, 15000 12000 PN-85/C-04132
w temperaturze 25
f) Odparowaln&, % masy, nie wicej niz.: 1 1 PN-85/C-04138
Q) Spa}dek pf:.netracu po odparowaniu w 1L&5 % , nie 40 40 PN/C-04138
wigcej niz:
h) Ciatgliwoé_é, c\m, po odparowaniu w 165C, w temperaturze_ 50 50 PN/C-04138
25 C, nie nksza ni: i)
Temperatura tamlivézi po odparowaniu w 165C .5 -4 PN/C-04130
(5 godzin); C nie wyzsza ni: 2 2
j) Zawartag¢ parafiny, % masy, nie wiej niz dla asfaltu D:
k) Zawartd¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzenie, % 1 1 PN-58/C-04089
masy, hie wecej niz
l) Zawartg¢ wody oznaczonej przed wysyk% masy 0,1 0,1 PN-83/C-04523
nie wecej niz:

2.1.1. Dostawy asfaltu;

Za dostawy asfaltow i ich jakoodpowiedzialny jest Wykonawca robét. Rodzaj asfajego pochodzenie (dostawca i
producent) powinny hy ujete w PZJ i uzgodnione z nadzorem. RoOwn@o akceptacji nadzoru Wykonawca powinien
przedstawd uzgodnione z dostawc(producentem) zasady jadaowego odbioru asfaltéw. Zabrania stosowanie do tego
samego asortymentu rob6t asfaltéw pochogeh od ranych producentéw. Zmiana dostawcy (producenta)ltasta czasie
trwania robét wymaga zgody nadzoru, oraz oprac@vaowej recepty na beton asfaltowy. Wiglko czestotliwos¢ dostaw
powinna gwarantowaciagtos¢ produkcji. Wykonawca jest zobosziany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru
dostaw, oraz wykonania z ustalona uprzednigterliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych. Wyniki tych badapowinny
by¢ przekazane w odpowiednim trybie nadzorowi. W unsowidostawg (producentem) oraz w PZJ najejednoznacznie
okredli¢ sposdb pogpowania w przypadku dostawy asfaltu niezgodnegoymaganiami niniejszej szczegotowej specyfikaciji
technicznej ( SST).

2.1.2. Przechowywanie asfaltu;

Przechowywanie asfaltéw powinn lzgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odipola& wymaganiom norm
i przepiséw dotyczcych poszczegoélnych jego rodzajow. Asfalty aglprzechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych
w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przedepash wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansigazynowanie asfaltow
w zbiornikach murowanych, betonowych lia@lbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwiejgpodano dla zbiornikéw
stalowych. Ogdlna objos¢ zbiornikbw powinna umdiwi ¢ magazynowanie asfaltu potrzebnego dla zapewnieingtosci
produkcji otaczarki. Warunki przechowywania nie mggpwodowa utraty cech asfaltu i obrenie jego jakéci. Zabrania i
podgrzewania zbiornikéw na asfalt begmoinio ptomieniem.

2.3. Polimeroasfalt;

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje eiamie asfaltu modyfikowanego polimerami, to policasfalt musi
posiadé aprobat techniczm wydam przez upowzniona jednostk. Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zadgéci od
rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablxy3
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2.4. Srodek adhezyiny;

Dopuszcza sistosowanie jedynie térodki adhezyjne, ktore posiadagwiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym lub aprokattechnicza wydary przez upowzniona jednostk. Srodki adhezyjne nady
przechowywd i stosowé zgodnie z warunkami podanymi w tych dokumentach.

2.5. Wypetniacz;

Do mieszanek mineralno-bitumicznych mglstosowa wypetniacz podstawowy lub zaptzy wykazujcy wiasciwosci
zgodne z wymaganiami postawionymihablicy 2niniejszej SST, oraz PN-S-96504:1961 [8]. Dodatixawypetniacz powinien
charakteryzowasig umiarkowan chtonndcia. Dotychczasowa praktyka wykazate, najpewniejszy jest wypetniacz
wapienny i naley dazy¢ do jak najszerszego jego stosowania. Pochodzeypetniacza i jego cechy jakciowe musz by¢
zaaprobowane przez nadzo6r. Wykonawca musi émize zaproponow@ Inwestorowi zrédio dostaw wypetniacza wraz z
wynikami bada jakosciowych. Wielka¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewhnkapasy wypetniacza réwne zapotrzebowaniu
dla chgtosci produkcji wytwérni. Wykonawca jest zobaygany do prowadzenia #oiowego i jakdciowego odbioru dostaw
oraz wykonania laboratoryjnych bad&ontrolnych z ustalap uprzednio cgstotliwoscia. Wyniki tych bada powinny by
przekazywane w okénym trybie nadzorowi. W umowie z dostan@roducentem) oraz w PZJ najgednoznacznie okééé
sposob pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggmaganiami niniejszej SST.

Tablica 2. Wymagania_dla_wypetniacza

Lp. WYMAGANIA WYPELNIACZ
1 ZawartGg¢ ziam mniejszych od, % masy nie mniegni
-0,3mm 100
- 0,075 mm 70
2 Wilgotnos¢, % , nie wecej niz: 2,0
3 Powierzchnia wiéciwa, cnt / g 2500 - 4500

2.5.1. Skladowanie wypetniacza;
Skfadowanie wypetniacza musi odbyiveic w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczgem@éem.
Zaleca st jego przechowywanie w silosach stalowych.
Obijetos¢ siloséw powinna umaiwi ¢ jednoczesne przechowywanie wypetniacza dla zamsiancagtosci produkcii.
2.6. Kruszywo;

Do mieszanek mineralno — bitumicznych (Ww&asscieralna, wizaca i wyrOwnawcza) nakly stosowd kruszywa
spetniajice wymogi zawarte w tablicy 3 i 4 niniejszej spéadji:
Stosowane kruszywa musgpetnid wymagania szczegotowe zawarte w tablicach 5 - 10.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatéw do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

RODZAJ MATERIALU KATEGORIA RUCHU
Lp nr NORMY
KR1-2 KR3-6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112; 1996
a) z litego surowca skalnego ze skat;
- magmowych K. I II; gat 1,2 K. I, Il tgat. 1
- przeobrzonych kl. I, Il; gat. 1,2 k.1, 1t gat. 1
- osadowych K. I II; gat. 1,2 K. I Il 2gat. 1
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) kl. I, Il; gat. 1,2 kl. I, gat. 1
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego k. I, 1l; gat. 1,2 K. I, Il tgat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte wg
PN-B-11112; 1996 kl.1,1l; gat.1,2
3 | Zwir i mieszka wg PN-B-11111; 1996 kL 1, 1l
4 | Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kI. I, 1I; gat. 1,2 I.K; gat. 1
5 | Piasek wg PN-B-11113; 1996 gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny;
a) wg PN-S-96504; 1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, -
laboratorium drogowego popioty lotne z wegla
kamiennego
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170; 1965 D 50, D 70,@1 D5G,D 70
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, DE 30 AB, DE 30 AB,
Prace IBDiM4/93 DE 80 A,B,C, DP 80 | DE 80 A,B,C, DP 80
1) tylko pod wzgbdemécieralndici w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. 1; gat. |
2 tylko dolomity kl. 1 w ilgici < 50 % m/m we frakcji grysowej w mieszance z innjmiszywami,
w iloéci <100 % m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i ghkawce bez ograniczenia §lbowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 4. Wymagania wobec materialow do warstwy wizacej, wyrownawczej i wzmacniagcej z betonu asfaltowego

RODZAJ MATERIALU KATEGORIA RUCHU
Lp nr NORMY
KR1-2 KR3-6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112; 1996
a) z litego surowca skalnego ze skat;
- magmowych K. I II; gat 1,2 K. Il tgat. 1
- przeobrzonych K. I, II; gat 1,2 K. Il tgat. 1
- osadowych KL I Il; gat. 1,2 K. I, Il 2gat. 1
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) kl. I, Il; gat. 1,2 kl. I, gat. 1
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I, 1l; gat. 1,2 KL 1,1t gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte wg
PN-B-11112; 1996 kl. I, II; gat. 1,2
3 | Zwir i mieszka wg PN-B-11111; 1996 KL 1, 11
4 Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kI I, 11, 1ll; gatl,2 kl. I; gat. 1
5 Piasek wg PN-B-11113; 1996 gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny;
a) wg PN-S-96504; 1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, pyly z odpylani,
laboratorium drogowego popioty lotne z wegla
kamiennego
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170; 1965 D 50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, DE 30 AB, DE 30 AB,
Prace IBDiM4/93 DE 80 AB,C, DP 80 | DE 80 A,B,C, DP 80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. 1; gat. |
%) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw pamitiy > 1
%) za zgod lokalnych shib ochronyérodowiska

Tablica 5. Wymagania klasowe dla grysu i kiica
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE WEA SCIWO SCI WYMAGANIA
1 Scieralng¢ w bebnie kulowym: 35 (40)!
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy niecej niz:
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw 5 ubytku masy wssioku do

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nieagj niz: 30
2 Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % pie
wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych:
frakcja 4 6,3 mm 2
frakcja powyej 6,3 mm 2

b) dla kruszyw ze skat osadowych: 3

3 Odporng¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nieeej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przedgbrach, 4,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

1y — dotyczy kliica

Tablica 6. Wymagania dla piasku tamanego i mieszanlgranulowanej

i i ) WYMAGANIA
Lp WYSZCZEGOLNIENIE WEA SCIWO SCI PIASEK LAMANY MIESZANKA DROBNA
GRANULOWANA

1. | Zawart@g¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wgej
niz: 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy @i
a) dla kruszywa ze skal magmowych | i

przeobraonych: 65 65
b) dla kruszywa ze skat osadowych z atliem
3. | wapieni: 55 55
Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy: nie ciemniejsza ti nie ciemniejsza ui
wzorcowa wg wzorcowa wg
PN-78/B-06714 PN-78/B-06714
4. | Zawartg¢ nadziarna, % masy, nie auej ni: 15 15

5. | Zawartac¢ frakcji 2,0 -4,0 mm, % masy, powe;: - 15
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Tablica 7. Wymagania gatunkowe dla grysow i kiica

Lp WYSZCZEGOLNIENIE WEA SCIWO SCI WYMAGANIA
GRYSOW KLI NCA
1. | Skfad ziarnowy:
a) zawarté¢ ziarn mniejszych, odsianych na mokro dla
frakcji, % masy, nie wtej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 2,5 4,0
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 4,0
b) zawartd¢ frakcji podstawowej, % masy, nie mnigg:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 85 70
- w grysie 2,0 6,3 mm 80
¢) zawarté¢ podziarna dla frakcji, % masy, nieeggj niz:
- w grysie 6,3 -0,0 mm 10 30
- w grysie 2,0 6,3 mm 15
d) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie ¢ej niz: 10 15
2. | Zawarta¢ zanieczyszcaeobcych, % masy, nie wiej niz: 0,2 0,2
3. | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, % masy, niege@j niz: 30 -
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy: nie ciemniejsza| nie ciemniejsza i
niz wzorcowa wzorcowa
Tablica 8. Wymagania klasowe dla grysu i kiica
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE WEA SCIWOSCI WYMAGANIA
1. Scieralndi¢ w bebnie Los Angeles:
- calkowita, 35
- wskanik jednorodnéci $cierania 30
2. Zanieczyszczenia obce, % masy, nieosj niz: 0,2
3. Zanieczyszczenia organiczne, barwa cieczy nadnyada
kruszywem nie powinna lkyciemniejsza i barwa nr wg.
PN-78/B-06714: wzorcowa
4, Podziarno wwirze, % masy, nie wcej niz: 10
5. | Nadziarno, % masy, nie gdej niz: 5 (10}
6. Ziarna wydtuione i ptaskie, % masy, nie guiej niz: 25
7. Wskanik piaskowy, powyej: 65
8. Ziarna stabe i zwietrzate, % masy, nieedj niz: 10
9. Nasikliwos¢, % masy, hie wicej niz: 2,5
10 Odporng¢ na dziatanie mrozu, strata masy, %, nieoaj niz: 5
1) dotyczy mieszanki kruszywa naturalnego
Tablica 9. Wymagania dla grysu izwiru kuszonego
Lp. CECHA WYMAGANIA
1. | Scieralng¢ w bebnie kulowym:
a) po petnej liczhie obrotéw, % ubytku masy, nieagj niz: 35 (45}
b) po 1/5 petnej liczby, obrotow, % ubytku masgtesunku do
ubytku po petnej liczbie obrotow, nie esgj ni: 30 (35}
2. Nasikliwos¢, % w stosunku do suchej masy kruszywa, |nie
wigcej niz: 2,5 (5,0}
3. Mrozoodpornéé, % ubytku masy, nie wtej ni: 5 (10,0}
4. | Zawarta¢ ziarn przekruszonych, % masy, nie mniej ni 60
5. Ziarna mniejsze ai 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, hie
mniej niz: 2,5
6. | Zawarta¢ frakcji podstawowychacznie, % masy, nie mniejai
a) dla frakcji 2,0 6,3 mm 75
b) dla frakcji powyej 6,3 mm 80
7. Podziarno, % masy, nie ggej niz:
a) dla frakcji 2,0 6,3 mm 20
b) dla frakcji powyej 6,3 mm 15
8. Nadziarno, %masy, nie wicej niz: 10
9. Zanieczyszczenia obce, % masy, nieosj niz: 0,2
10. | Zanieczyszczenia organiczne wg. PN-78/B-06714 [irya

cieczy)

barwa nie ciemniejsza od

wzorcowej

1) dotyczy mieszanki kruszywa naturalnego
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Tablica 10. Wymagania dla piasku

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE WLA SCIWOSCI WYMAGANIA
1. | Skiad ziarnowy:

a) zawarté¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, nieosj

niz: 5

b) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie ¢gej niz: 10
2. Zawart@¢ nadziarna, % masy, nie ¢gej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy, wekszy od: 65
4. Zawart@¢ zanieczgzczeé organicznych barwa nie ciemniejsza od

wzorcowej

2.6.1. Dostawy kruszywa,;

Wykonawca jest zoboayziany do prowadzenia Boiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalon
w PZJ cestotliwoicia laboratoryjnych badakontrolnych kruszywa. Wyniki tych badanalery przekazywé w okrelonym
trybie nadzorowi. W umowie z dostaav€producentem) oraz w PZJ nafejednoznacznie okéé¢ sposéb pogpowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymagmainidniejszej SST. Pochodzenie kruszywa i jego §akmowinny by
wczesniej zaaprobowane przez nadzoérzfiniera). Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymé&ntigzyw powinny pochodiz
jednegozrodia. Wielkdé i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewhnimozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio
uzgodnionych z nadzorem @ynierem) zapasow rownych minimum 50 % potrzebnyeteniatéw przed rozpogziem robét.
2.6.2. Skiadowanie kruszywa;

Sktadowanie kruszywa powinno odbyws& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamia skladowiskach powinny Bywyznaczone drogi o parametrach
zapewniaicych swobodny przejazd tadowarek siodkéw transportu. Kruszywo nale skladowaé oddzielnie wedtug
przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcazow zasiekach uniemliwiajacych wymieszanie sisasiednich pryzm.
Zaleca si by frakcje drobne (posgj 4 mm), byly chronione przed opadami, plandek#ubi przez zadaszenie. Pogko
sktadowiska musi kyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, tak byduopusci¢c do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.

3. SPRZAT;

3.1. Ogdlne wymagania dotyege spratu;
Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pukt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowgo;
Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegwipien wykazé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniul@znym lub cagtym do wytwarzania mieszanek mineralno- asfaltdwyc
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczonego,
- skrapiarki,
- walcéw lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciemzéméowym.

4. TRANSPORT;

4.1. Ogolne wymagania dotyege transportu;
Ogoblne wymagania dotygz transportu podano w SST. D 00.00.00 , Wymagagdna” punkt 4.

4.2. Transport materiatow;
4.2.1. Asfalt;

Asfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodowych izoloyedini zaopatrzonych w ugdzenia
grzewcze i zawory spustowe. Ponadto podczas tratusgsfaltu powinny by spetnione wymagania PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2. Wypetniacz;

Transport wypetniacza workowanego mgibywa& sie w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbrylaniem i
zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo;

Transport kruszywa powinien odbywse w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami oraz zaoeiteniem. Kruszywo mma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego;

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samo wytadowczymi wypasaymi w pokrowce brezentowe. W
czasie transportu mieszanka powinng Ipyzykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadud@uoztadunku nie powinien
przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunkéw 2aeh@ temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochoddw termosow z podwéjndgiainami skrzyni wyposanej w system grzewczy.

5. WYKONANIE_ROBOT;

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot;
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w BED.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowie

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem (Inspektorem Nadzoru), Wykonawca dostarczy
Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji pkdjesktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wynbada
laboratoryjnych i préby materiatéw pobrane w obécninzyniera.
Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaliqpedega na:
- doborze sktadnikow mieszanki,
- doborze optymalnej ifgi asfaltu,
- okrelleniu jej widciwosci i poréwnaniu wynikow z zateniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié€ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez \kezy
graniczne.

5.3. Warstwa $cieralna_i wyréwnawcza z betonu_ asfaltoweqo;
Do wykonania warstwycieralnej objtej niniejsz szczegdtow specyfikagy techniczrm (SST) naley zastosowé beton
asfaltowy 0 — 16 mm lub 0 - 12,8 mm @dnych krzywej uziarnienia wedtug tablicy 11.
Do wykonania warstwy wyréwnawczej @bgj niniejsa szczegotow specyfikacy techniczna (SST) nalg zastosowa beton
asfaltowy o uziarnieniu 0 — 16 mm lub 0 — 20 mm lwgdablicy 12.
Tablica 11. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartgci asfaltu

WYMIAR KATEGORIA RUCHU
OCZEK SITA KR1-2 | KR3-6
#, mm . MIESZANKA MINERALNA, mm
ZAWARTO SC 0/16 lub 0/8lub
ASFALTU 0/20 0/12,8 0/6,3 0/20 0/2¢ 0/16 0/12,8
Przechodzi
przez sito
20,0 100 100 100
16,0 83 +100 100 80 + 100 67 +100 100
12,8 66 +93 85 +100 67 + 85 52 +80 83 +100 100
9,6 61 + 88 70 +100 60 +74 40 + 67 70 + 88 75 +100
8,0 53 +83 62 +94 100 54 + 67 30 +50 61+78 68 + 89
6,3 48 + 79 56 + 87 82 +100 48 + 60 22 +40 56 + 70 57 +75
4,0 40+ 70 45 +76 60 + 100 40 +50 21+37 43 +58 48 + 60
2,0 30 + 60 35+64 40+70 28 + 38 21 +36 30+42 35+48
Zawartgé
frakciji (40 +70) (36 + 65) (30 + 60) (62 +72) (64 +79) (58 +70) (52 + 64)
grysowej
0,85 22 + 46 26 +50 22 +52 20+ 28 20+35 18 + 28 25+ 36
0,42 17 + 36 20 +39 21 +40 13+20 17 +30 12 +20 18 + 27
0,30 15+31 17 + 33 17 + 34 11+18 15 +28 10 +18 16 + 23
0,18 11 +22 13+24 13+25 7+12 14 + 23 9+14 12 +17
0,15 10+21 12 + 22 12 +22 6+11 11 +22 8+12 11+15
0,075 6+9 7+11 8+12 5+7 10 + 15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartgé
asfaltu w 5,0+6,5 50+6,5 55+6,8 45+5,6 43+54 48 +6,0 48 +6,5
mieszance
mineralno —
asfaltowej %
m/m
) mieszanka o uziarnieniu nigglym: uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Tablica 12. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej do warstwy wiazacej, wyrownawczej i
wzmachiajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawargoi asfaltu

WYMIAR KATEGORIA RUCHU
OCZEK SITA KR1-2 | KR3-6
#mm MIESZANKA MINERALNA, mm
ZAWARTO SC
ASFALTU 0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16
Przechodzi
przez sito
25,0 100
20,0 100 80 + 100 100
16,0 75 + 100 100 70 +90 80 + 100 100
12,8 65 + 93 80 + 100 100 62 + 83 66 + 90 80 + 100
9,6 67 ~ 86 70 =100 70 =100 55 +74 58 + 82 70 +91
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8,0 52 +81 64 +94 62 + 100 50 + 69 50+ 75 62 +83
6,3 47 =77 55 +85 55 +80 45 + 63 44 = 67 55+73
4,0 40 ~ 67 42 +70 45 + 65 32 +52 36 + 55 41 + 60
2,0 30 + 55 30 +50 35 +55 25 +41 25+41 30 +45
Zawartagé
frakcji (45 +70) (45 +70) (45 + 65) (59 +75) (59 + 75) (55 +70)
grysowej
0,85 20 =40 20+40 25 +45 16 =30 16 + 30 20+33
0,42 13+30 14 +29 18 + 38 10 + 22 9+22 13 +25
0,30 10+ 25 11+24 15+35 9+19 8+20 10+21
0,18 6 +17 8+17 11 +27 6+14 5+15 9+16
0,15 5+15 7 +15 9+25 5+13 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawart@é
asfaltu w 43+5,8 43+5,8 45+6,0 4,0+55 4,0+5,5 43+5,8
mieszance
mineralno —
asfaltowej %
m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrobek wykonanych wedlug metody

Marshalla. Prébki powinny spetdiavtymagania podane w tablicy 13, 14.

Tablica 13. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltvych oraz warstwyscieralnej z betonu-asfaltowego

Lp WELASCIWO SCI KATEGORIA RUCHU
KR1-2 KR3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3: 0/8:12/8: 0/12,8: 0/16:
0/16: 0/20: 0/20
2 Modut sztywnéci petzanid , MPa nie wymaga sie >14,0
3 Stabilnd¢ wg Marshalla w temperaturze %0, kN >5,5° >10,0°
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temperaturz& G0mm 2,0+5,0 20+45
5 Wolna przestrzew probkach wg Marshalla, % v/ v 15+45 20+4,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Markha&to 75,0 +90,0 78,0 + 86,0
7 Gruba¢ warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu; cm
-0/6,3mm 1,5cm=+4,0cm
-0/8 mm 20cm+4,0cm
-0/12,8 mm 3,5cm+5,0cm 3,5cm+5,0cm
-0/16 mm 40cm=+5,0cm 40cm+5,0cm
-0/20 mm 50cm=7,0cm 50cm=7,0cm
8 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
9 Wolna przestrzew warstwie, v/ v 15+5,0 2,0+5,0

1Y oznaczony wg wytycznych — IBD i M, Zeszyt nr 48

2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze

3) prébki zagszczone 2 x 75 udenze

Tablica 14. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaitvych i warstwy wiazacej, wyréwnawczej oraz wzmacniajcej

Z betonu-asfaltowego

Lp WEASCIWO SCI KATEGORIA RUCHU
KR1-2 KR3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8:0/16 0/16: 0/20
0/20: 0/25
2 Modut sztywnéci petzanid , MPa nie wymaga sie >16,0
3 Stabilnd¢ wg Marshalla w temperaturze %0, kN >8,0
>6,0? >11,0
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temperaturz& G0Omm 2,0+5,0 1,5+40
5 Wolna przestrzew prébkach wg Marshalla, % v/ v 45+8,0 45+8,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Markha&to 65,0 +80,0 <750
7 Gruba¢ warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu; cm
-0/12,8 mm 3,5cm+5,0cm
-0/16 mm 4,0cm+6,0cm 4,0cm+6,0cm
-0/20 mm 6,0cm+8,0cm 6,0cm+8,0cm
-0/25mm 7,0cm + 10,0 cm
8 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
9 Wolna przestrzew warstwie, v/ v 50+5,0 50+5,0

1Y oznaczony wg wytycznych — IBD i M, Zeszyt nr 48

2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze
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5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej;

Mieszank mineralno-asfaltowa produkujessiv otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym, zapewniajcej prawidtowe
dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszaniaz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowepgmanki.
Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptura.
Dopuszcza si dozowanie ohgjtosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany gstosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje
dozowania sktadnikdw magwvynosi: jedm dziatke elementara wagi, wzgédnie przeptywomierza, lecz nie ggiej niz + 2% w
stosunku do masy sktadnikow.

Srodek adhezyjny powinien bylozowany do asfaltu w spos6b i wéittach przewidzianych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania, zapevatigin utrzymanie statej
temperatury z tolerancig5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powva wynos:

- dla asfaltu D 50 od 145do 165 C,

-dla asfaltu D 70 od 135do 16C° C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenanaodaniu wypetniacza uzyskala wdava
temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywyzsza o wgcej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalnha i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynasi

-z asfaltem D 50 od 140do 17C° C,

-z asfaltem D 70 od 135do 165 C,

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakéttawego dymu w czasie wytwarzania) oraz o tempezatniszej od
wymaganej powinna lgypotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.5. Przygotowanie podiga;

Podtée pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lyyprofilowane i rowne, bez kolein, a powierzchnia
podtaza powinna b§ sucha i czysta. Nierowid podiaza pod warstw $cieralm nie powinna b§ wicksza od 9 mm. Przed
utozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego lg@dnaley skropi emulsj asfaltovs lub asfaltem uptynnionym w
ilosci ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphamza z asfaltu uptynnianego podano w tablicy 15.
Tablica 15. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowj lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

PODLOZE DO WYKONANIA ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
WARSTWY WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Lp. Z MIESZNKI BETONONU ASFALTOWEGO Z ASFALTU UPLYNNIONEGO kg /m?
Podtaze pod warstw asfaltowg
1 Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7+1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilinega 0,3+0,5
cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5

Powierzchnie czolowe krawmikéw, wtazéw, wpustow itp. uadzer powinny by pokryte asfaltem lub innym materiatem
uszczelniajcym zaakceptowanym przezzimiera (Inspektora Nadzoru).

5.6. Pohczenia medzywarstwowe;
Kada utozong warstve nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ukniem naspnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potenia m¢dzy warstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptamza z asfaltu uptynnionego podano w tablicy 16
Tablica 16. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

PODLOZE DO WYKONANIA ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
WARSTWY WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Lp. Z MIESZNKI BETONONU ASFALTOWEGO Z ASFALTU UPLYNNIONEGO kg /m?
1 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub
wzmacniajca 0,3+0,5
2 Asfaltowa warstwa vgizaca 0,1+0,3
3 Asfaltowa warstwacieralna 0,1+0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidziangrodparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 godzin przy iléci: powyzej 1,0 kg/mM emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 godziny przy iléci: 0,5 - 1,0 kg/rh emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 godziny przy iléci: 0,2 - 0,5 kg/rd emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.7. Warunki _przystapienia_do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaarmé uktadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby byta nie risza od
5 ° C. Nie dopuszcza giuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowpgdczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru przy pedkosci wigkszej od 16 m/sekurd

5.8. Zaréb prébny
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Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowizany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera kontroli produkcji w postaci prébnego zaroli pierwszej kolejnéci nalezy wykona probny zaréb na
sucho, to jest bez udziatu asfaltu, w celu kontdolzowania kruszywa i zgodém sktadu granulometrycznego z projektowan
krzywa uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej nalg pobra& po oprénieniu zawartéci mieszalnika. Po sprawdzeniu skfadu
granulometrycznego mieszanki mineralnej, maleykona petny zaréb probny z udziatem asfaltu, wédiozaprojektowanej w
recepcie. Sprawdzenie zawdib asfaltu w mieszance okte sk wykonupc ekstrakgj. Tolerancje zawartgi skfadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej wzdkem skiadu zaprojektowanego powinny lmawarte w granicach podanych w tablica 17.

Tablica 17. Tolerancje sktadu mieszanki mineralno-asfitowej
wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczerobki metod a ekstrakcji, % m/ m

SKEADNIKI MIESZANKI TOLERANCJE SKtADU,
Lp MINERALNO — ASFALTOWEJ % m/m
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm)
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0; +4,0
2 | 0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodze przez siti 0 oczkach # (mm) 0,075 +15
4 | Asfalt +0,3

5.9. Odcinek prébny;
W uzasadnionych przypadkach, na polechmigniera (Inspektora Nadzoru), co najmniej na 3 duzied rozpocgciem

robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czyayty sprzt jest wigciwy,
- okreslenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przede¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiovarstwy,
- okreslenia koniecznej iléci przeg¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca ayje takich samych materialdw oraz sgtg jakie kyda stosowane do wykonania warstw
nawierzchni. Odcinek prébny powiniendglokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddeiprébnego przez igniera (Inspektora
Nadzoru).

5.10. Wbudowywanie i zaeszczenie warstwy z betonu asfaltowego;

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢ bybudowywana uktadask wyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubimi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektows. Temperatura mieszanki
wbudowywanej nie powinna Bynizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej wakpie 5.4. niniejszej SST.
Zagszczenie mieszanki powinno odbyinse zgodnie ze schematem p&ejvalca ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej n:

-dla asfaltu D 50 135C

- dla asfaltu D 70 125C

Zageszczenie nalg rozpocaé¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskéanik zag;szczenia utbonej warstwy powinien iy
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 11acZa nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegte lub
prostopadte do osi drogi. afiza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegte warstwy powinnydayykonane w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT;

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot;
Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojmarikt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robdt;

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénadadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@ltsivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi (Inspektorowi
Nadzoru) do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robdt;

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow;
Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowania mégd mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 18
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej;
Prébki do badauziarnienia mieszanki mineralnej nafepobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna kyzgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;j.
6.3.3. Sklad mieszanki mineralno — asfaltowej;
Badanie sktadu mieszanki mineralno - &sfadj polega na wykonaniu ekstrakcji wg. PN-S-040067 [7].
Wyniki powinny by zgodne z receptataboratoryjn, i toleranciy okreslona w tablicy 14.
6.3.4. Badanie wiéciwosci asfaltu;
Dla kadej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu zgodnie z punktem 2.1.
6.3.5. Badanie wiéciwosci wypetniacza;
Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ jego wiadciwosci zgodnie z punktem 2.3.
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Tablica 18. Czstotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw podczas wytwarzania, wbudowania miesza
mineralno-asfaltowej

) ] CZESTOTLIWO SC BADAN
Lp WYSZCZEGOLNIENIE BADA N MINIMALNA LICZBA BADA N NA DZIENNEJ
DZIALCE ROBOCZEJ
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 1 prébka przy produkcji do 500 Mg,
wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiaciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie
6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej kontrola cagta
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zd¢epojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Kdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowania
9 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- 1 seria préb (3 szt.) przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej z wytworni 2 seria prob (3 szt.) przy produkcji ponad 500 Nig

6.3.6. Badanie wiéciwosci kruszywa;

Badanie wigiwosci kruszywa nalgy wykona z czstotliwoscia podana w tablicy 1&raz zgodnie z punktem 2.4.
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikébw mieszankimineralno — asfaltowej;

Pomiar temperatury skladnikbw mieszankineralno - asfaltowej polega na odczytaniu tempeyatna skali
odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczafeeiperatura powinna Byzgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i niniejszej SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno -asfaltowej;

Pomiar temperatury mieszanki mineralnasfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu terratrm w mieszance i
odczytaniu temperatury. Doktaditopomiaru powinna wynoé&i+ 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno — asfaltowej;
Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na jgnie wizualnej podczas produkcji, transportu,
wbudowywaniu i zagszczaniu.
6.3.10. Sprawdzenie wkxiwosci mieszanki mineralno — asfaltowej;

Sprawdzenie wieiwosci mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykaio oznaczenia stabilé@ i odksztatcenia
wedtug Marshalla, oraz zawaétd wolnych przestrzeni na prébkach pobranych poslgradukcji z cgstotliwoscia podana w
tablicy 18

6.4. Badanie cech geometrycznych i vglsiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego;
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badé i pomiardw;
Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonywanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego podano w tablicy 18.
6.4.2. Szerok&¢ warstwy;

Szerok& warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnasgodna z dokumentagcjprojektows, z dopuszczalp
tolerancjy: £ 5 cm.
6.4.3. Rownéé warstwy;

Nierowndci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierza;n BN-68/6931-04 nie powinny dyieksze ni:

- dla warstwy wyréwnawczej -9mm, (minus 9 mm),
- dla warstwyscieralnej -6 mm, (mirfusm),
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy;

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfeyo na odcinkach prostych i na tukach powinng Iyodne z dokumentagj
projektows, z dopuszczalptolerancy: + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe;

Rzdne wysokéciowe warstw powinny by zgodne z dokumentagprojektows, z dopuszczalptolerancy: + 1 cm.
6.4.6. Usytuowanie osi w planie;

QG warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z tolerangj: + 5 cm.

Tablica 19. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonywanych warstw wyréwnawczej iscieralnej

z betonu asfaltowego

BADANA CECHA MINIMALNA CZ ESTOTLIWO SC

Lp BADAN | POMIAROW

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégdl km

2 | Réwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhégol km

3 | Spadki poprzeczne warstwy 10razy na odcinku dvatjugdci 1 km

4 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rgnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

5 | Uksztaltowanie osi w planie jak waj

6 | Grubd¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach way¥co 25 metrow

7 | Ziacza podhine i poprzeczne cata diugoziaczy

8 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugoodcinka
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9 | Wyglad warstwy ocena ciglta
10 | Zagszczenie warstwy 2 probki wyte z kadego pasa warstwégieralnej o
dtugasci do 1000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jak wyej
12 | Grubd¢ wykonanej warstwy jak waej
13 | Sktad mieszanki mineralno-
asfaltowej jak wyzej
14 | Nasikliwos¢ wagowa jak wyzej

6.4.7. Grubaé¢ warstwy;

Grubé¢ warstwyscieralnej powinna hyzgodna z grubiwia projektovs, z tolerangj: + 10 %.
6.4.8. Zhcza podiwne i poprzeczne;

Zhcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegte lub prostofmdo osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesunite wzgkdem siebie 0 co najmniej 15 cm.aZta powinny b§ catkowicie zwizane, a
przylegajce warstwy powinny hywykonane w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy;

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatv® 3 - 5 mm ponad ich

powierzchnie. Warstwy bez opornikbw powinny¢bgwno obgcite lub wyprofilowane, oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyghd warstwy;

Wyghd warstwy z betonu asfaltowego powinieneénijednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych si i spskanych
6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestrae w warstwie;

Zagszczenie, nagkliwo$¢ i wolna przestrzie w warstwie powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 11,
pozycja 6, 78 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT;

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét;
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S®DDO0.00. ,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa;

Jednostl obmiarow jest:

- metr kwadratowy [ f] dla warstwyscieralne i wizacej nawierzchni z betonu asfaltowego
-tona [T]dla warstwy wyréwnawczej z mieska mineralno - bitumicznej

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezyliera.
llo$é¢ robdt wedlug dokumentaciji projektowej:

8. ODBIOR ROBOT;

Ogolne zasady odbioru robé¢tej s w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 8.
Odbiér elementéw nawierzchni (warstwa wyréwnawaiaonywany jest na zasadzie odbioru rob6t zaagyah i ukgajacych
zakryciu. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektowa, SST i wymaganiami Ayniera (Inspektora
Nadzoru), jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wedtug punktu 6 niniejszej SST daty wynikizgtywne.
W przypadku stwierdzenia wadzymier ustali zakres robot poprawkowych lub zlecimigne wadliwie wykonanej nawierzchni.
Inzynier maze uzna wad; za nie majce zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne mamej nawierzchni i ustélizakres i
wielkos¢ potrcen za obniong jakosé. Przy ustalaniu poicen zaleca i korzyst@& z instrukcji DP - T 14 [16] (wraz z
uzupetnieniami). Roboty poprawkowe lub wymiamadliwie wykonanej nawierzchni na neywWykonawca wykona na wiasny
koszt, w terminie ustalonym przezzimiera (Inspektora Nadzoru).

9. PODSTAWA PLATNOSCI;
Podstaw ptatndci za wykonane roboty jest przgje tych robét przez kyniera (Inspektora Nadzoru). Ogdine zasady i
warunki ptatnéci zostaty okrélone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.
Platng¢ za1 M (T) naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jdgkorob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i bagla
Cena jednostkowa za wenie 1 M lub T (tony) warstwy nawierzchni z betonu asfago obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowdgj transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kradzi urzdzen obcych i krawznikow,
- rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno - asfaltowe;j,
- obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i ba@d#aboratoryjnych, wymaganych w niniejszym SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE;

10.1. Normy;
1. PN-B-11111: 1996 ,Kruszywa mineralne. Krusaymaturalne do nawierzchni drogowych -

Zwir i mieszanka”
2. PN-B-11112: 1996 ,Kruszywo mineralne. Krusey\amane do nawierzchni drogowych”
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PN-B-11113: 1996 ,Kruszywo mineralne. Kruspymaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”
PN-C-04024: 1991 ,Ropa naftowa i przetworytoaé. Pakowanie, znakowanie i transport”
PN-C-96170: 1965 ,Przetwory naftowe. Asfaltpgowe”

PN-C-96173: 1974 ,Przetwory naftowe. Asfagtymnione AUN do nawierzchni drogowych”
PN-S-04001: 1967 ,Drogi samochodowe. Miakzanineralno — bitumiczne. Badania”
PN-S-960504:1961 ,Drogi samochodowe. Wyaikamienny do mas bitumicznych”
BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiaréwndci nawierzchni planografem i kgt

CoNOO AW

10.2. Inne dokumenty;

10. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pdaech i pétsztywnych” IBD i M - 1997r.

11. ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emutsjéaltowe EmA - 94" IBD i M - 1994 r.

12. ,WT/MK - CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny jédicgrysow izwiréw kruszonych produkowanych
Z naturalnie rozdrobnionego surowca slgdrarzeznaczonego do nawierzchni drogowych” CZDRB4.9/

13. ,Zasady projektowania betonu asfaltowego aks@onej odpornii na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztydehmieszanek mineralno — asfaltowych metoda pedzpod
obcizeniem statycznym” IBD i M - Zeszyt 48/1995.

14. ,0golne Specyfikacje Techniczne D 05.03.05. Maxchnie z betonu asfaltowego” GDDP Warszawa 1998

15. ,Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbiorévbéd drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich” Waesva 1989 ( z pdiejszymi zmianami).

OPRACOWAL: MAREK MOLTER

57




