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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] spéegii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotycze wykonania i
odbioru wykonania warstwy ogszapcej zwiazanej z;PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 108501 KAMIE N — BLONIE
— DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km+000,00 do km 0 + 379,00 gmina KAMIN

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SEF) ftosowana jako dokument przetargowy i kontwaktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacitycz prowadzenia robot i obejmu;j
- wykonanie warstwy odszapcej - odcinajcej wraz z mechanicznym zggzczeniem,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuj
- uzupetniajce wyréwnanie podia,
- roZcielanie piasku warstwami,
- wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu,
- zag:szczenie warstwy piaskaaznie lub mechanicznie z polewaniem wod

1.4. Okreslenia_podstawowe
Okrélenia stosowane w niniejszej szczegdtowej specgfikiechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdélne_wymagania_dotycice robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkmastosowanych materiatdéw i wykonywanych robétzdch zgodnéc z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera. Ogélne wymagania dotyce robot uto szczegétowo w SST D
00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygz robét ujto szczegdétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoéjmia™2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wanstvdsiczapcej S
- piasek
- Zwir i mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy adsapcej powinny spetrii nasgpujace warunki;
a) szczelnfxi, okrelony zaleznoscia:

Di5: tgs<5

gdzie:
D5 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odsczapcej
dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaremtu podiaa.
Dla materiatow stosowanych przy wykonaniu warstwigaozapcej warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy warstwa ta nie
jest uktadana na warstwie odcimnzg).
b) zagiszczalnéci, okreilony zalenaoscia;

U=0d5:002>5
gdzie:
U — wskenik réznoroziarnistéci,
dso — Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszymarzacego warstw odsiczapca,
dyo — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszymarzacego warstw odsiczapca,
Piasek stosowany do wykonania warstwyagdapcej powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
oraz posiadanastpujace wigciwosci fizykochemiczne podane Wablicy |.
Zwir i mieszanka stosowana do wykonania warstwyacziEacej powinien spetniawymagania normy PN-B-11111 [3] dla

klasy IiIl.
Tablical.
WEA SCIWO SCI_FIZYKOCHEMICZNE
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE WLASCIWOSCI GATUNKI GATUNKI GATUNKI
1 2 3
1 Sktad ziarnowy

a) zawartg¢ ziarn mniejszych 7i0,075 mm nie wcej nk: 1 5 10
b) zawart@¢ nadziarna powsej 2 mm, nie wicej n: 15 15 15
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¢) Wskanik piaskowy, wikszy ni: 75 65 40
2 Zawartgi¢ zanieczyszciebceych, nie wicej ni: 0,1 0,1 0,1
3 Zawartg¢ zanieczyszcgerganiznych barwa nie barwa nie barwa nie
ciemniejsza @i | ciemniejsza @i | ciemniejsza di
wzorcowa wzorcowa wzorcowa
4 Zawartoi¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nieodj
niz 0,2 1,0 | e
5 | Wskanik wodoprzepuszczalsm, nie mniejszy Bi 8,0 80 |

1) Nie dopuszczasiv nad ziarnie ziaren wkszych od 4 mm
2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.
%) Wymaganie dotyczy piasku do warstw gdea; filtracyjnych.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorscej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowamiayWykonawca rob6t powinien zabezpie€zgruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafemiennymi. Podie w miejscu sktadowania powinno dyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dla stosowanegoeprdo wykonania robo6t gfe s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 3.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargzia nie gwarantgce uzyskanie wymagajakosciowych i bezpieczgestwa zostas przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszosta& usungte przez Wykonawgz terenu robot.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty ména wykonywa recznie lub mechanicznie. Do zggczania warstwy odszapcej naley uzyc:
- walcéw statycznych,
- zag:szczarek spalinowych, ptyt wibracyjnych lub ubijakinechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogélne wymagania dla transportu do wykoaaabdt ugte s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih go przed zanieczyszczeniami
oraz zmieszaniem z innych materiatami. Podczasp@mu kruszywa naby zabezpieczy przed wysypaniem i rozpyleniem.
Dopuszcza gi przewozé kruszywa na warunkach uzgodnionychedaly dostawg, odbiore i przewanikiem po uzyskaniu
aprobaty layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w B¥D.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz SST D004l
.Koryta wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@’. Warstwa odgzapca powinna by wytyczona w sposob
umazliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowdplerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaogiwiaé nacagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
odstpach niewgkszych, nk co 10 m.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robot, uwzgbniajacy wszystkie warunki,
w jakich kzdzie wykonywany zakres rob6t @bjch niniejsa szczegdtow specyfikacy technicza (SST). Przed przysgpieniem
do prac teren robdt nafe odpowiednio oznaczyi zabezpiecz§ przed maliwo$cia wejscia 0sob postronnych.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Kruszywo powinno léyrozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rowniarki lub gcznie z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zagszczeniu osgnieto grubd¢ projektowana. Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy
odsiczapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérygidoczna
jest segregacja kruszywa nagleprzed zagszczeniem wymieki kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania. Zagszczenie warstw
Natychmiast przekroju daszkowym nalerozpoczyné od krawdzi Natychmiast stopniowo przesutvaasami podinymi
czgsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie warstwy Natychmiast jednostronnym spacdiezyi rozpoczyné
od dolnej krawdzi Natychmiast przesuwgpasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.
Nierowndici lub zagkbienia powstale w czasie zggczenia powinny iywyréwnywane na bi@aco przez spulchnienie warstwy
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kruszywa i dodanie lub usuniecie materiata,d® otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oigbnych dla walcow
warstwa odsczapca powinna b§ zag:szczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi. Zagszczenie naley
kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndjypRroctora, przeprowadzone;j
wediug PN-B-04481 [1]. Wskaik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w wargtwdsiczahca uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug
normalnej préby Proctora, konteokag:szczenia naley oprzé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8921[6]. Stosunek wtérnego pierwotnego modutu otiésenia nie
powinien przekracza2,2. Wilgotnd¢ kruszywa podczas zeggczenia powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku gdy wilgotn@ kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgzapca po wykonaniu, a przed ulniem nasipnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejlezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jad@ rob6t podanessw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie wtaciwosci kruszywa okrdone w pkt
2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwoi¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy odszapcej podaje
Tablica Il.

Tablica ll.
CZESTOTLIWO $€ ORAZ ZAKRES BADA N | POMIAROW WARSTWY ODS ACZAJACEJ | ODCINAJ ACEJ
Lp | WYSZCZEGOLNIENIE BADA N | POMIAROW MINIMALNA CZ ESTOTLIWO SC
BADN | POMIAROW
1 2 3
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi i na kraydziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m w osi i na kragdziach
1 2 3
7 | Zagsszczenie, wilgotn& kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce robgdeey nie rzadziej
niz raz na 600 M
8 | Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.3.2. Szeroké¢ warstwy

Szerok& warstwy nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5cm.
6.3.3. ROwndé warstwy

Nierownéci podtuzne warstwy odgczapcej i odcinagcej naley mierzyt 4 metrowy tata, zgodnie z normn BN-68/8931-
04 [7]. Nieréwndci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy 4 metrows tata. Nierowna¢ nie mae przekracza20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy giisacej na prostych i fukach powinny bygodne z dokumentagcprojektovng
z toleranci + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

G w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej oew8j niz £+ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o0 weej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubagé warstwy
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Grubé&¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona dokumentagj projektowa z tolerangj+ 1 cm, - 2 cm. Jeli warstwa,
ze wzgkdow technologicznych, zostata wykonana dwoch waashynaley mierzy taczm grubaé tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzglem grubéci Wykonawca wykona naprawwarstw przez spulchnienie warstwy do
gtebokasci, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiate odpowiednich wkeiwosciach, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Roboty Wykonawca wykona na wiasny kosziwvykonaniu tych robét nagii ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinajcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy
od 1. Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujezgporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéceskrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna by
wigksza od 2,2. Wilgotng kruszywa w czasie zagzczania naley badd wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagwjieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgych w pkt. 6.3, powinny iy
naprawione przez spulchnienie delgkasci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtédrnie gsarzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru warstwy odgzapcej i odcinajcej jest [ 1 ] (metr kwadratowy). 116 robét okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaproponowanych przezyhiera.
llo$¢ rob6t wg dokumentaciji technicznej:

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robéttgi & w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8. Rghatnaje si za wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektowa, SST i wymaganiamidyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku stwieethia uchybig Inzynier ustali zakres robd6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasnyyenaczonym terminie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstaw ptatnaci za wykonane roboty jest przgje tych robét przez hyniera. Ogélne zasady i warunki ptagnbzostaty
okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 9.
Cena jednostkowa dla 1°’nwarstwy odsczapcej - odcinaicej obejmu:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmiej,
- wyréwnanie utéonej warstwy do wymaganego profilu,
- zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
- utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania pkofpeintu”.

. PN-B-06714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie wilgotnéci”.

. PN-B-11111 .Kruszywo mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka’.

. PN-B-11112 .Kruszywo mineralne. Kruszyvamane do nawierzchni drogowych”.

. PN-B-11113 .Kruszywa naturalne do nawieriarogowych. Piasek”.

. PN-B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywalae. Podzial, nazwy i okikenia”.

. PN-B-04492 ,Grunty budowlane. Badaniasetaosci fizycznych. Oznaczenie wsk@ika wodoprzepuszczalda'.

. PN-B-06714-01 ,Kruszywa mineralne. Badania. Padizrminologia”.

. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zawarti zanieczyszczeobcych”.

10. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie sktadu ziarnowego”.

11. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zawartxi zanieczyszczeorganicznych”.

12. PN-B-06714-34 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie reaktywnii alkalicznej”.

13. PN-B-06714-46 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie potencjalnej reaktywfm alkalicznej metoda szybka”

14. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczeniduhoodksztatcenia nawierzchni podatnych i padtprzez obeizenie
piyta”.

15. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i kgt

16. BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

17. PN-B-06721 +Kruszywa mineralne. Pobiergnisbek”.

18. PN-EN 45014:93 , Ogdlne kryteria dotyce deklaracji zgodriei wydawanej przez dostawcow”

19. BN-64/8931-01 ,Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika piaskowego”.

20. PN-84/B-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbugdwawierzchnie”.

CoOo~NOOwWN

OPRACOWAL: MAREK MOLTER

33




