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1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] spéeygii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robot zwizanych z budowa elementéw kanalizacji deszczowéjzamej z;PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr
108501 KAMIEN — BLONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00ad km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 gmina
KAMIE N

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (S®E) ftosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotospgcyfikacji technicznej (SST) obejmauyszystkie czynnéci majpce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej spd@dji dotycz zasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem;
- rowu krytego,
- studzienek kanalizacyjnych,
- studzienekéciekowych

1.4. Okreflenia podstawowe:
Okrdlenia stosowane w niniejszej szczegotowej specgfiktechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach fistwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkmastosowanych materiatéw i wykonywanych robétzdch zgodnéc z
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami kyniera.
Ogolne wymagania dotygze robot ujto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogomatkt 1.5.

2. MATERIALY:
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow:
Ogolne wymagania dotyg®e materiatdw wjto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogomaikt 2.

2.2. Rury
2.2.1. Rury betonowe;

Rury betonowgelbetowe podwojnie zbrojone ze stopka lub bez stogkednicy 50 lub 60 cm zgodbie z BN-83/8971-
06.02 [18] [19]

2.2.2. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury drednicy 50 lub 60 cm zgodnie z BN-86/8971-06.01 [1BN-86/8971-06.00 [18]

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (pax@ywefcia kanatéw) powinna lywykonana z:
- kregbw betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8791-08 [20];
- muru z cegly kanalizacyjnej odpowiagizgj wymaganiom PN-B-

2.1. Materialy do prefabrykacii:
a) Cement:

Cement sywany do wykonania betonowychzelbetowych elementéw przepustu powiniert Iportlandzki marki ,,35”, i
odpowiadé normie PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”. Cemerdwimien by pakowany i dostarczony w workach
papierowych. Rozpoezie roztadunku kadej dostawy mgzna dokoné po przedigeniu atestu producenta. Transport i
przechowywanie cementu powinnoétsgodne z norgaBN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowywanie”.

b) Kruszywo do betonu:

Kruszywo do betonu powinno odpowiédermie PN-86/B-06712. Kruszywo (pojedyncze jegkdje) powinno pochodziz
jednegazrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jékokreilona w petnej charakterystyce technicznej wykong@negz Producenta
(dostawe) podlega zaakceptowaniu przezyniera. Kruszywo nalgy przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed
rozfrakcjowaniem (zmieszaniem z innymi frakcjanzgnieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamyiwlLokalizacja
sktadowiska musi Wy uzgodniona z lzynierem. Podige sktadowiska powinno kyréwne, dobrze odwodnione, o twardej
powierzchni, zabezpieczaiej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasiegkgolowania i poboru do robét.
¢) Woda:

Woda stosowana do betonu i zapraw powinnakigsy |, i odpowiada wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Barwa wody ipoe odpowiada wodzie wodocigowej. Woda nie powinna
wydziela& zapachu gnilnego i nie powinna zawieeawiesiny np. grudek, glonéw.

Badania wody naley wykonag¢:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody np.: zapachu, barwy tezzmetnienia.
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d) Stal zbrojeniowa:

Do wykonania zbrojenia oraz hakow mamtaych naley stosowd stal atestowanspetniajgca wymagania normy PN-82/H-
93215. Klasa, gatuneléiednica stali zbrojeniowej musi byggodna z dokumentagcprojektowa. Nie dopuszcza sizamiennego
uzycia innych stali i innyclérednic bez zgody byniera. Stal zbrojeniowazyta do zbrojenia konstrukcfielbetowych powinna
by¢ czysta - (nie posiadatustych plam) i nie skorodowana. Przed wykonanirojenia stal zbrojeniownalery oczysci¢ z
nalotéw rdzy, brudu i tluszczu. Stal zbrojeniowawpma by sktadowana w sposéb izolowany od padiogruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztaeden i zanieczyszczeniem.

e) Elementy prefabrykowane (rury):

Produkowa elementy prefabrykowane e przedsibiorstwo dysponuce odpowiednim zapleczem badawczym i
sprztowym. Poszczegodlne elementy produkcji prefabrykagpdwinny spetnid wymagania w zakresie materiatow, wykonania
form, mieszanki betonowej i betonu.

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepust&eianek czotowych powinny ldyzgodne z
dokumentag projektovg. Odchylki wymiarow prefabrykatow powinny odpowigdaormie PN-B/02356. Powierzchnie
elementéw powinny ki gtadkie i bez rakdw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdib po pcherzykach
powietrza i wodzie do gbokasci 5 mm Zacieranie elementéw po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne. Po wbudowaniu
elementéw dopuszczaesivyszczerbiania kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m
krawedzi elementu, przy czym na jednej keglai nie mae by wiccej niz 5 wyszczerbig. Skladowanie elementéw powinno
odbywa sie na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym pauioz zabezpieczeniem przed przesuwanienelsimentow.
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng sltadowane oddzielnie

f) Zaprawa_ cementowa;

Do wykonania zapraw nale stosowd cement portlandzki lub hutniczy wedtug normy PNG/Q1 oraz piasek wedtug
normy PN-B/06771 i wogspetniajica wymagania hormy PN-B/32250.

3. SPRZAT:
Ogolne wymagania dla stosowanegoeprdo wykonania rob6t gfe s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i narglzia niegwarantape uzyskania wymagajakosciowych i bezpiecagstwa zostam przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszosta& usunite przez Wykonawgz terenu robot.

Do wykonywania przepustow nakestosowd nastpujacy sprzt:

- koparle do wykonywania wykopow i zasypania wykopow,

- sprzt do rcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzesstrzych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu i kruszywa,

- zag:szczarki do zagszczenia podia i zasypywanych wykopow, ubijakéwecznych i mechanicznych,

- inny sprzt - do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT:
Ogoélne warunki transportu zamieszczono w 530.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 4.

4.1. Transport kruszywa:

Kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawdigniem. Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamienmgaadczas
transportu powinny odpowiadaormie BN-67/6747-14.

4.2. Transport cementu:

Transport cementu powinienét®godny z norrp BN-88/6731-08. Przew6z cementu powinien odhygia dostosowanymi
do tego celusrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowmozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport mieszanki betonowej:
Transport mieszanki betonowej powinien oy sie zgodnie z normp PN-B/06250. Czas transportu powinien spétnia
wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenieiszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.5. Transport prefabrykatow:

Transport wewetrzny:
Elementy przepustéw wykonywane na budowieqinyg przenoszone (przemieszczane) po uzyskaniu
przez beton wytrzymadoi nie nizszej ni. 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny:
Elementy prefabrykowane mplgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaj
je przed uszkodzeniem. Do transportumaoprzekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢
co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt:
Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmogmam rob6t, uwzgbniajacy
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wszystkie warunki w jakich dalzie wykonywany zakres robot ebjch niniejsa szczegotow specyfikacy techniczi (SST).
Przed przysipieniem do prac, teren rob6t nafeodpowiednio oznaczZyi zabezpieczy przed maliwoscia wejscia oséb
postronnych.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien damé¢ przepust do punktdéw statych i charakterystycznych,
tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuaggmi wysokdciowych. W czasie rob6t przygotowawczych ngle
wytyczy¢ o$ przepustu i kraadzie wykopow. @ przepustu naley wytyczye w ten sposoOb, aby pokrywatae st osi cieku.
Punkty stabilizujce & przepustu nalg tak zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istniata Zlios¢ ciagtego domiaru
sytuacyjno - wysokgiowego.

5.3. Roboty ziemne:
a) Wykopy pod budowle

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna¢ bgobrana w zalmosci od wielkaci robdt, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegansprztu mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by
wykonywane w takim okresiggby po ich zakiczeniu mana byto przysipi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét,
oraz zasypaniem wykopow wraz z gsgczeniem.
Wykopy przy g¢bokasci do 1,5 m lub cscianach pionowych natg wykonywa zgodnie z norma BN-83/8836-02. Wymiary
wykopéw fundamentowych powinny bydostosowane do wymiaru fundamentéw budowli w @asposobu ich zatenia,
gtgbokasci wykopdw, rodzajow gruntu, poziomu wody gruntowejaz do konieczrigi i mozliwosci zabezpieczenia skarp
wykopow. W przypadku, gdy nie ma aiisvosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykomlery uwzgkdnic w
szerokdci dna wykopu dodatkowe wymiary konstrukcji zabezgbjicej oraz swobodpprzestrzé na prace ludzi porgiizy
zabezpieczeniertiany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem huliladPrzestrzé ta powinna wynosinie mniej ni
0,60 m, a w przypadkécian izolowanych nie mniej #i0,80 m. Wykopy pod fundament przewodu rurowegoyqrétkow oraz
umocnienia dna i skarp nale wykona na gkbokas¢ réwna sumie grubéci umocnienia i podsypki. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu powinna ldypozostawiona warstwa gruntu, o gré&ip co najmniej 20 cm od projektowanego dna
wykopu. Warstwa ta powinna byusungta rcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki zyomdowaniem nie
powodujcym spulchnienia gruntu. Odchyikiganej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentaciji projektowej
nie maze przekracza + 1,0 cmi - 3,0 cm Odkiad ziemi nie powiniearstwi przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia z
wykopu powinna b§ odtozona wzdhi gornej krawgdzi wykopu w odlegtéci przynajmniej 1 m, a druga strona wykopu powinna
by¢ wolna i dostpna dla transportu materiatow i komunikacji. W graglku przeptywu wody w cieku, na ktérym macby
wykonany przepust, natg wykona row odprowadzagy wock oraz grodzie (groble) ziemne poiey wykonywanej budowli i
ewentualnie ponej budowli w korycie cieku, w celu niedopuszczemaania wykopu przez wed Przesikajaca wode do
wykopu naley odprowadzt wewnatrz wykopu rowkiem w jedno zagione miejsce, skl usuwa si ja za pomog pompy lub
innego sprgtu, w zalenaosci od ilosci naptywajcej wody. Dopuszczaginne sposoby odwodnienia gwarantg prawidtowe
wykonanie przepustu.

b) Zasypka przepustu:

Po uszczelnieniu stykow i sprawdzeniu prawidiger utdenia rur mana przysipi¢ do zasypywania wykopoéw. Materiatem
zasypu w olghie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralaypki, drobno luldrednio
ziarnisty wg. normy BN-72/8932-01z(viry, pospotki i piaski, co najmnigfednio ziarniste).. kyty materiat i sposéb zasypania
nie powinien spowodowa uszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ijblamdochronnej i
przeciwwilgociowej. Grub& warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powimynosé, co najmniej 0,50 m. Materiat
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powinien dyag:;szczony ubijakiem po obu stronach rury lub hydcamie w
przypadku zasypu materialem sypkim.

5.4. Utarenie przewodu rurowego

Uktadanie przewodu przepustu aglerykona& wg. normy BN-74/9191-01 z rur betonowych lkddbetowych. Styki rur po
zaspoinowaniu zaprawcementow nalezy uszczelni: lepikiem asfaltowym wg. PN-58/B-24620 lub wg. BRB-24625,
paskami papy asfaltowej wg. PN-70/B-27617, o da@@ nie mniejszej i 20 cm. Paski papy powinny przylégseczelnie do
rur i podktadu wykonanego z emulsji kationowej \B&§-68/6753-04, lub roztworu asfaltowego do gruntolaamng.
PN-74/B-24622. Dopuszczaesistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwaprzez lmyniera. W przypadku
wystepowania wod agresywnych, najeprzewod rurowy zabezpieazprzed korozja wg. PN-61/B-06253.

5.5. Roboty wykdiczeniowe:
Do robét wykaczeniowych zalicza si rozebranie konstrukcji zabezpiecmjch, rozplantowanie lub odwiezienie
nadwy.ek mas ziemnych oraz upadkowanie terenu w zataosci od jego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakeci:
Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t podanessw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 6.
Sprawdzenie wykonania przepustu pod zjazdami paiedeontroli jego zgodrigi z:
- dokumentagj projektowy - w zakresie kompletr§oi wykonania,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizacji robot.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wydow zakresie i z egtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga
jakosci robét, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

6.2. Opis bada:
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a) Sprawdzenie zgodn&i z dokumentach projektowa:

Sprawdzenie zgodéa z dokumentagj projektows polega na sprawdzeniu elementéw przepustu przaedzigy zewntrzne
oraz pomiary szczegotowe.

b) Sprawdzenie jakdci _materiatow:

Sprawdzenie jakoi materiatdbw nalgy wykona pdsrednio na podstawie zglizonych atestéw i zapiséw w dzienniku
budowy. Materiaty ayte do rob6t powinny ki zbadane w przypadku,zeli budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja
dokumentow stwierdzagych ich jakdc.
¢) Sprawdzenie przewodu rurowego:

Sprawdzenie przewodu rurowego dokonugegpsiez zmierzenie ednych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchytek nagici
przewodu. W szczegdlda nalery zwréck uwag; na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych - kisztaymiary (dtugag,
wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki). Dopuszczalne odchytki nie powinny przelaaicwielkosci podanych w normie BN-
74/8935-04 i BN-74/9191-01.

d) Sprawdzenie stykow:

Sprawdzenie stykéw elementdéw prefabrykowanyein) (polega na zmierzeniu z doktadom do 2 cm szerokai paskéw
papy w trzech dowolnie wybranych miejscach oraawsgeeniu dokladnii przyklejenia papy. Papa powinna na catej swej
powierzchni doktadnie przylegado elementu prefabrykowanego (ruryedw). W przypadku zastosowania innych materiatow,
sprawdzenie polega na wizualnej ocenie zgédrodokumentaaj

6.3. Ocena wynikéw bada:
Wykonany przepust uznajegsza zgodny z wymaganiami dokumentacji projektovieieli wszystkie badania daty wynik
pozytywny. Jeeli chocia jedno z badadato wynik negatywny, przepust nayauzna za niezgodny z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiaru jest m [ metr ] wykonanego przepustu.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezytera.
llo$¢ rob6t wedtug dokumentacii projektowey:

8. ODBIOR ROBOT:

Ogodlne zasady odbioru robé¢tejss w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia uchyhidnzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonamiaNykonawca wykona je na
koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
Odbiér poszczegoélnych elementéw przepustu zyaleykona& na zasadach odbioru rob6t zaniksich i ukgajacych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wynikimparéw i bada z biezacej kontroli robét i materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstaw ptatndci za wykonane roboty jest przgje tych robét przez kyniera. Ogodlne zasady i warunki ptagobzostaty
okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 9.
Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kategorii,
- przygotowanie podia,,

- dostarczenie materiatow,

- wbudowanie przewodu rurowego,

- wypetnienie palczen rur zaprawa cementowa,
- zasypanie wykopu gruntem i z@gczenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”

BN-74/8935-04 ,Przepusty kolejowe i drogowesrénty prefabrykowane”

PN-63/B-06251 ,Roboty betonoweédlbetowe. Wymagania techniczne”

PN-88/B-06253 ,Konstrukcje betonowe. Warunkkenania i ochrony wrodowisku agresywnych wod i

gruntowych”

BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Przewody podziengmagania i badania przy odbiorze”

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonylkiego”

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

PN-88/B-30003 ,Cement murarski 150"

. PN-88/B-30005 ,Cement hutniczy”

10.PN-88/B-32250 ,Woda do celéw budowlanych. Wyardg techniczne dla wody do betonéw i zapraw”

11.BN-74/9191-01 ,Uradzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwyelbetowych. Wymagania
i badania przy mibe”

12.BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robnigmne”

PonNPE

oCe~NoG’

OPRACOWAL: MAREK MOLTER
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