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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] spéeygii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem obeaebetonowych zwizanych z;PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 108501
KAMIE N — BLONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00cd km 0 + 000,00 do km O + 379,00 gmina KAMIN

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (S®F) ftosowana jako dokument przetargowy i kontwaktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotosyggcyfikacji technicznej (SST) obejmuyszystkie czynnéci majace na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuj
- wykonanie koryta — uwzgtinione w robotach ziemnych,
- ustawienie obrzea betonowego,
- spoinowanie.

1.4. Okrellenia podstawowe:

Okrélenia stosowane w niniejszej szczegdtowej specgjiktechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
Obrzeze chodnikowe— prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyege robot:
Ogolne wymagania dotyae robot ujto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogomeikt 1.5.

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogolne:

Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodzize zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezymiera.
Zrodia materiatow powinny Eywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpeciem rob6t. Nie péniej niz 30 dni
przed rozpocziem robét, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki
materiatéw. Materiaty z zaproponowane przez Wykaomeasivddia keda zaakceptowane do wbudowania przezyivera, jeeli
dostarczone wyniki bada laboratoryjnych wska zgodnd¢ cech materialowych z wymaganymi. Zatwierdzofrédia
materialdw nie oznaczage wszystkie materialy z tegoodia kyda przez Iryniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty,
ktére nie spetniajwymaga zostam odrzucone. Do wykonania robét etyich niniejsz specyfikac techniczr nalery stosowd
obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego klasy ,50".

2.2. Obrzera betonowe:
a) Wymiary obrzezy betonowych:
Diuga¢ - L =75 lub 100 cm,
Grubd¢ - b=6cm lub8cm
Wysokad¢ - h=20cm lub 30 cm
Wyokmglenia - r=3cm
b) Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzey:
- diugac (L) + 8 mm
- grubdc¢ (b) +3mm
-wysokd¢ (h) *=3mm
c) Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrae
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zata#godnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Kragdzie elementéw powinny liyréwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg:
- wklestos¢ lub wypuktai¢ powierzchni i krawdzi max 2 mm,
- szczerby i uszkodzenia kragzi i nara@y ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) g niedopuszczalne,
- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 szt.
- dhugac max 20 mm
- gkbokas¢  max 6 mm
d) Sktadowanie:
Obrzea betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podteu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym obrze poszczegolnych typow, rodzajow, klas i gatunkébery uktada oddzielnie z zastosowaniem
podkitadek i przektadek uwonych w pionie jedna nad drugWymiary przekroju poprzecznego podkiadek i pradik
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utozonych nie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szeroki 5,0 cm, a diug& przektadek powinna Byminimum o 5,0
cm wigksza nk szeroké¢ elementu.
e) Kontrola:

Do kadej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonawaofczone powinno by swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument péwiadczajcy ich jakg¢ na podstawie przeprowadzonych had®rzy odbiorze partii obrzg na budowie,
Wykonawca powinien przeprowadzbadania w zakresie wyglu zewrtrznego. Pobér prébek do badania wykbmgodnie z
PN-83/N-03010 ,Statystyczna kontrola jdkb Losowy wybor jednostek produktu do préb”. Spdaenie wygidu
zewretrznego nalgy przeprowadsi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadwg/stpujacych na
powierzchni i krawdziach elementu. Pomiary diugbi gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego
lub suwmiarki, z doktadrigia 1 mm.

2.3. Cement:

Cement portlandzki marki nie mniejszef 85" uzyty do zaprawy cementowej i na podsypsementowo-piaskoav
powinien odpowiada PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”. Cement powiniey¢ pakowany i dostarczony w workach
papierowych. Rozpoezie roztadunku kadej dostawy mezna dokond& po przedigeniu atestu producenta. Transport i
przechowywanie cementu powinnydggodne z BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przeghveamie”.

2.4. Woda:

Woda stosowana do podsypki i zaprawy céovempiaskowej powinna léyklasy | i odpowiada wymaganiom PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zagraBarwa wody powinna odpowiadavodzie wodocigowej. Woda nie
powinna wydzielé zapachu gnilnego i nie powinna zawiezawiesiny np.: grudek, glonéw.

Badania wody nale/ wykonywa:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody np. zapach, barwatzienie.

2.5. Piasek:
Piasek na podsypk do zapraw powinien odpowiaglavymaganiom normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@sek
do betonéw i zapraw”.

3. SPRAT:
Ogo6lne wymagania dla stosowanegoetprdo wykonywania robét gie s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt

3. Jakikolwiek sprat, maszyny i nargizia nie gwarantgge uzyskania wymaggakasciowych i bezpiecagstwa zostasm przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszost& usunite przez Wykonawgz terenu robét.
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania zapraw

4. TRANSPORT:

Ogolne warunki transportu zamieszczono W B$0.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.
Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton z ktérega svykonane
wytrzymatdici min. 0,7 R 28. Obrza ukltadé naley na srodkach transportowych w pozycji pionowej, z naemygém w
kierunku jazdy. Obrz&a powinny by zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawaozasciany skrzyni tadunkowej wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy. Przy przewozie obrze
wagonami kolejowymi sposéb tadowania i zabezpieezéch przed przesuggiem powinien by zgodny z przepisami o
tadowaniu i wytadowaniu wagonow towarowych w konkamji wewrgtrznej PKP.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot:

Wykonawca przedstawi Zynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam roboét, uwzghniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywany zakres robot ebjch niniejsa szczegotow specyfikacy technicza (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren rob6t nafeodpowiednio oznaczyi zabezpieczyprzed maliwoscia wejscia 0séb trzecich.

5.2. Wykonanie koryta:
Wykop koryta pod tawy wykotaalezy zgodnie z norma PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budoe’.

5.3. Ustawienie obrzgy:
a) Podiaze obrzea:
Obrzee ustawidé nalezy na podsypce z piasku o griébbwarstwy 3 cm po zagzczeniu.
b) Wysokas¢ obrzeza:
Wysokd¢ obrzeza nad nawierzchnia od stronygu komunikacyjnego powinno wynaési) 1 cm.
c) Niweleta obrzea:
Niweleta obrzea powinna b¥ zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.
d) Tylna sciana obrzea:
Tylnasciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana gruntem. Materiat ktorystainie obsypana tylneiana obrzea
nalezy ubi¢ do uzyskania wskaika zagszczenia Is = 0,97.
e) Spoiny:
Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm i powinny zostawypetnione zaprawcementowo-piaskoav
w stosunku 1 : 2, spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza kiywypetnione catkowicie na pein
giebokas¢. Zaprawa cementowa powinna kigytrzymata¢ po 28 dniach nie mniejgsaiz 20 Mpa.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
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Ogolne zasady kontroli jad@ robot podaneasw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 6.

6.1. Kontrola przed przystpieniem do robot:

Przed przyspieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sglzivsprawnéé sprztu, srodkow transportu, zasoby
sprowadzonych materiatléw oraz inne czynniki zapeywoé maliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie z dokumerdgmjojektovs,
SSTiPZJ.

6.2. Kontrola w_czasie wykonywania robét:

W czasie wykonywania robot Wykonawca poeiniprowadzi dorane kontrole wszystkich asortymentéw robét
sktadajicych s¢ na ogolny element. Kontrola powinna obejmévwgodnd¢ wykonywanych robét z dokumentagjrojektova,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz w zakresidzaju bad& i tolerancji wykonania robét zawartymi w niniejsa
punkcie. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami
nie rzadziej jednak miprzed uptywem kalego dnia roboczego. Do #dej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonawc
dolaczone powinno by Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument$waadczajcy ich jakd¢ na podstawie
przeprowadzonych baflaPrzy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzadania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobér prébek do badania wykbagodnie z norm PN-83/N-03010 ,Statystyczna kontrola jdkd
Losowy wybor produktu do baffa Sprawdzenie wygldu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevysipujacych na powierzchni i kraydziach elementu. Pomiary diugb i giebokasci
uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki., z doktadcia do 1 mm. Sprawdzenie ksztaftu i
wymiarow elementéw naty przeprowaddi z doktadnécia do 1 mm, przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie dtOw prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przylaenie kytownika do badanego nam i
zmierzenie odchytek z doktadéeia do 1 mm.

6.3. Dopuszczalne odchylenia:
a) Dopuszczalne odchylenia profilu podinego:
Dopuszczalne odchylenie profilu pothego obrzgy nie mog przekraczé 1 cm.
b) Dopuszczalne odchylenie linii obrzay:
Dopuszczalne odchylenie linii ob#yeod projektowanego kierunku nie peowynosé wigcej niz 1 cm

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiaru jest dla ustawienia obzyd 1m |
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezyhiera
llo$¢ robdt wedtug dokumentacji projektowej:

8. ODBIOR ROBOT:
Ogolne zasady odbioru robogtejss w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PATNOSCI:
Podstaw ptatngci za wykonane roboty jest przgje tych robo6t przez kyniera. Ogolne zasady i warunki ptaobzostaty
okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Og6lne” punkt 9.
Cena jednostkowa za uenie 1 m obrzea betonowego obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- rozscielenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzsy,
- wypetnienie spoin zapranwcementow wraz z jej przygotowaniem,
- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemia wraz jej ubiciem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
1. PN-88/B-06250 ,Beton zwykly”
2. PN-88/B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystydaatrola”
3. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”
4. PN-63/B-06251 ,Roboty betonoweelbetowe”
5. PN-79/B-06711 ,Kruszywo mineralne. Piaselkbétonow i zapraw”
6
7
8
9

. PN-86/B-06712 ,Kruszywo mineralne do betomylkdego”

. PN-80/B-10021 ,Prefabrykaty budowlane z batdvietody pomiaru cech geometrycznych”

. PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

. PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”
10. PN-88/B-30003 ,Cement murarski”
11. PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda dtobéw i zapraw”
12. PN-83/N-03010 ,Statystyczna kontrola jg&dioLosowy wybor jednostek produktu do bata
13. PN-76/P-79005 ,Opakowania transportowe. Wpagpierowe”
14. BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowyi@an
15. BN-84/6774-02 ,Kruszywo mineralne. Kruszywarkanne tamane do nawierzchni drogowych”
16. BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic parkingow i

torowisk tramwajych”
OPRACOWAL: MAREK MOLTER
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