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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D  01.02.04     ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG 

 
 
1.    WSTĘP: 
 
1.1.  Przedmiot  SST: 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozebraniem elementów dróg związanych z; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 108501 KAMIE Ń – 
BŁONIE – DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 gmina KAMIEŃ 
 
1.2.  Zakres  stosowania  SST: 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  SST: 
         Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują: 
- rozebranie krawęŜników, obrzeŜy, chodnika 
- rozebranie nawierzchni i podbudowy, 
- rozebranie chodnika 
- rozebranie ścianek czołowych 
- rozebranie przepustów 
 
1.4.  Określenia  podstawowe: 
         Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami stosowanymi w 
przedmiotowych normach państwowych i branŜowych oraz w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót: 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót ujęto szczegółowo w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 1.5. 
 
2.    MATERIAŁY:  
       Przy rozebraniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych materiały nie występują. 
 
3.    SPRZĘT:  
       Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonywania robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 
3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. 
Rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych musi być wykonane mechanicznie ze względu na duŜe wymiary 
elementów oraz na ich cięŜar. Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez InŜyniera projektem organizacji robót. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni z elementów prefabrykowanych naleŜy stosować: 
- Ŝurawie o udźwigu 4 t, 
- środki transportu, 
- narzędzia ręczne. 
 
4.    TRANSPORT: 
        Ogólne warunki transportu zamieszczono w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4.   
Materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym  na miejsce wskazane przez InŜyniera. Wybór 
środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. 
 
5.   WYKONANIE  ROBÓT:  
 
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót: 
         Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną (SST). Przed 
przystąpieniem do prac, teren robót naleŜy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed moŜliwością wejścia osób trzecich. 
 
5.2.  Rozebranie  nawierzchni  z  elementów  prefabrykowanych: 
        Roboty rozbiórkowe nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmują rozebranie nawierzchni z płyt 
prefabrykowanych, oraz usunięcie ich z pasa drogowego. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny 
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce wskazane przez InŜyniera. BezuŜyteczne elementy (połamane, pokruszone z uszkodzonym zbrojeniem) i 
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materiały (podsypka) powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez InŜyniera. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po 
rozbiórce elementów nawierzchni  w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie 
pozostałe doły (wykopy) naleŜy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SST D 02.03.01. 
 
6.    KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT:  
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rozebrania nawierzchni z elementów prefabrykowanych polega na kontroli jej 
zgodności;  
- dokumentacją projektową – w zakresie kompletności wykonania, 
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST, 
- projektem organizacji robót. 
- sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementów, celem kwalifikacji do ponownego wykorzystania, 
- sprawdzenie uzupełnień i zagęszczenia gruntu w miejscach gdzie roboty nie będą prowadzone. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT:  
       Jednostką obmiaru jest dla rozebrania nawierzchni z elementów prefabrykowanych  [ 1m²  ] 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez InŜyniera. 
Ilość robót według dokumentacji projektowej: 
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT: 
        Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia uchybień InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na 
koszt własny w wyznaczonym terminie. 
 
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI;  
       Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez InŜyniera. Ogólne zasady i warunki płatności zostały 
określone w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 9. 
        Płatność za ilość wykonanych jednostek zgodnie z punktem 7 niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie, 
- zakup niezbędnych materiałów pomocniczych i dostarczenie sprzętu, urządzeń i narzędzi do wykonania robót, 
- wykonanie niezbędnych zapór i zabezpieczeń stref robót, 
- wykonanie rozbiórek elementów drogi zgodnie z punktem 1.3. niniejszej specyfikacji, 
- załadunek i odwiezienie materiałów (elementów) z rozbiórki na miejsce składowania wskazane przez InŜyniera 
  i złoŜenie materiałów w sposób przez niego wskazany, 
- złoŜenie materiałów (elementów) przewidzianych do ponownego wbudowania w strefie robót, 
- uporządkowanie terenu robót. 
Przy wycenie robót musi być uwzględnione bezpieczeństwo ich wykonania z zachowaniem wymagań ochrony środowiska. 
 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE:  
1. BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 
2. Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963r. w sprawie ładowania samochodów cięŜarowych i 
    przyczep (Monitor Polski nr 24, poz. 123 z 1963r. i nr 35 poz. 250 z 1968r.). 
3. Instrukcja DP - T 14 o wykonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach  
    zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989r. 
4. Przepisy BHP. 
5. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu GDDP Warszawa 1993r. 
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