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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikéechnicznej (SST) g wymagania techniczne dotyge wykonania i
odbioru robét zwizanych z zasypkwykopu wraz z jej zaggzczeniem w zakresie koniecznym gménych z;PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ nr 108501 KAMIE N — BLONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00ad km O + 000,00 do
km 0 + 379,00 gmina KAMIEN

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (S®E) ftosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotospgcyfikacji technicznej (SST) obejmauyszystkie czynnéci majpce na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okre&slenia podstawowe:

Okrélenia stosowane w niniejszej szczegétowej specgfikiechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach fistwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Korpus drogowy- budowla ziemna ograniczona od gory karanogi, a z bokéw skarpami nasypéw lub wetwnnymi

skarpami rowéw,

Wysokeé nasypu lub gibokoi¢ wykopu— odlegtas¢ migdzy terenem a aginasypu lub wykopu mierzona w kierunku pionowym,
Nasyp niski -nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza 1i1,00 m.
Nasypsredni —nasyp, ktérego wysoké zawarta jest w granicach od 1,00 m. do 3,00 m.
Nasyp wysoki nasyp ktorego wysok&t przekracza 3,00 m.

1.5. Ogdlne wymagania dotyege robot:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za fgkmastosowanych materiatéw i wykonywanych robétzach zgodné z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera. Ogélne wymagania dotyce robot uto szczegétowo w SST D
00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY:

2.1. Podziat _gruntéw i ich przydatnéé do wykonania robot:

Przy poszukiwaniu gruntéw i materiatdw do kegania zasypki wykopow w pierwszej kolejad naley rozwazyé
przydatné¢ gruntéw uzyskanych przy wykonywaniu wykopow;gk ich transport jest ekonomicznie uzasadnionykgvawca
jest zobowizany do wbudowania jedynie gruntdw przydatnych dddwy nasypow, stosownie do wymogéw dokumentacji
projektowej i spetniaicych jednoczénie wymogi zawarte w normie BN-72/8932-01 Tabelalé&eli Wykonawca wbuduje
grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwdgli zastrzeen dotycacych materialtbw o ograniczonej przydatcio
okreslonych w normie BN-72/8932-01, to wszystkie takiesct zasypki zostan przez Wykonawg na jego koszt usugte i
wykonane powtdrnie z materiatbw o odpowiednichsaiaosciach.

3. SPRZAT:
Og6Iine wymagania dla stosowanego &przio wykonania robét gfe & w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargzia nie gwarantdge wymaga jakosciowych i bezpiecaestwa zostam przez Irkyniera
zdyskwalifikowane, po czym muszost& usunite przez Wykonawgz terenu robét. Roboty przy formowaniu i zegczaniu
zasypki wykopdw powinny hiywykonywane ¢cznie. Za zgodglInzyniera, do zagszczania mee by¢ zastosowany lekki spgtz

4. TRANSPORT:
Ogélne warunki transportu zamieszczono w 530.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 4.
Do transportu ziemi natg uzywa¢ transport samochodowy samowytadowczy lub inny pogcsprzt.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne warunki wykonywania robdt:

Wykonawca przedstawi Zzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robo6t, uwzgbniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywany zakres robét ebjch niniejsa szczegotow specyfikaci technicza (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren robdt nafedpowiednio oznaczyi zabezpiecz§ przed maliwoscia wejscia oséb trzecich.

Do wykonania zasypki wykopow nna przysipi¢ po nat@eniu warstw izolacyjnych na powierzchnie fundamentécianek)
stykapcych sk z ziema.

Przy wykonaniu robét nalezy kierowaé sig ponizej podanymi wytycznymi:
1) Wykonanie zasypki m@ by wykonane wydcznie z gruntdw i materiatdbw przydatnych do tegtuctzn. takich,
ktére zostaly dopuszczone do wbudowania przezome laboratorium lub irpjednosti badawcz, a jednoczénie
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spelniaj wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01. Musto by grunty niespoiste o dobrej
wodoprzepuszczalioi.
Jeeli Wykonawca wbuduje grunty lub inne materialy nadajce s¢ do wykonania zasypki albo nie uwzdhi
zastrzen dotyczicych materiatdw o ograniczonej przydatcidub innych zastrzesh podanych przez hyniera,
wowczas wykonane roboty lub ichsézostam przez Wykonawgi na jego koszt poddane rozbiérce i ponownie
wykonane z materiatdw o odpowiednighsciwosciach.

2) Przy wykonawstwie zasypki nalg zachowd przekrdj poprzeczny i profil podiny okr&lony w dokumentacji
technicznej z uwzgtnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w odpdniie czasie przez hyniera.

3) Zasypk naleey wykona& warstwami i réwnomiernie na calej szerégio GrubG¢é warstwy powinna by
uwarunkowana rodzajem gruntu oraz charakterystsprztu zatrudnionego przy zasgczeniu. Przygpienie do
uktadania kolejnej warstwy zasypki er@nasipi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy zegnie;.

4) Zasypk nalery wykona z kazdej strony fundamentiédianki) jednoczénie do tego samego poziomu.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia:

Wilgotnosé zagszczanego gruntu:

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeésgczenia powinna ldyzblizona do optymalnej. Gdy wilgotéé gruntu przeznaczonego do
zag:szczenia jest mniejszaznD,8 wilgotndci optymalnej, zagszczan warstwe zaleca s polewa& woda. Gdy wilgotndgé
gruntu jest wgksza nk 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt naly przesusz§ w sposob naturalny lub przez dodanie wapna
palonego, umdiwi ¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstvendgcej z gruntu przepuszczalnego lub tgepszy
dodatkiem wapna hydratyzowanego. wilggihoptymalna gruntu i jegoegtasci nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Grubo$¢ warstwy zageszczaneqo gruntu;

Grunt stanowicy zasypk wykopdw musi by zag:szczony ¢cznie i dlatego tez grubé warstwy roztgonego gruntu nie
moze przekracz&20 cm. za zgoda hyniera, do zagszczania gruntu nima zastosowalekki sprzt zag:szczajcy, jednak i w
tym przypadku grubid zag:szczanej warstwy nie e przekracza20 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu;

Wskaznik zag;szczenia gruntu w wykopach i nasypach malerzyjmowa;

- wskanik 1,00 — dla gornej warstwy nasypu grétid),20 m,

- wskanik 0,90 do 0,95 — dla warstwzgych ponkej przy wilgotngci optymalnej wedtug BN-77/8931-12

Réwnomierncéé¢ zagszczania:

Dla osigniecia rownomiernego zagzczenia gruntu natg;
rozécielat grunt warstwami poziomymi,
warstwy nasypanego gruntu zagcza na catej ich szerokoi,
warstwy gruntu zagszcza od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT:
Ogolne zasady kontroli jade rob6t podaneasw SST D 00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” punkt 6.
Sprawdzenie prawidtowgi wykonania zasypki polega na kontroli ich zgoghia:
- dokumentagj projektovg — w zakresie kompletdoi wykonania,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizacji robot.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot:
Sprawdzenie zgodéw z dokumentacja projektowa polega na poréwnanikomanych hdz wykonywanych robot
ziemnych z dokumentacja techniczna oraz na stwégidavzajemnych zgoddo na podstawie ogtizin i pomiarow.

6.2. Sprawdzenie robét przygotowawczych:
Sprawdzenie rob6t przygotowawczych polegaspeawdzeniu odprowadzenia wéd opadowych oraz pibezenia i
oznakowania miejsca robot

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw;

Sprawdzenie powinno odbygvaic w czasie wykonywania robdt ziemnych, jak rowniepo ich wykonaniu. W zat@osci
od badanych cech sprawdzenie dokonuewszualnie przez pomiar lub pomiary i obliczeniqgar&vdzenie w czasie budowy
robot zanikajcych powinno by odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone prizegniera. Sprawdzenie tych rob6t po
zakaiczeniu budowy polegagpowinno na skontrolowaniu zapiséw w dzienniku bugo

Przy wykonywaniu nasypow naléy sprawdzi¢:

- czy zastosowano materiat o idawych parametrach, dopuszczone przez laboratarintyniera,

- czy korona nasypu posiada ksztatty i wymiary zgod dokumentagjprojektows,

- czy skarpy nasypow uformowano ¥davie poprzez nadanie im projektowanych pochylearyséw,

- czy zachowana zostata wymagana doktadmeykonania nasypow wg. punktu 3.83. normy BN-72/8031

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntu:

Prawidtowé¢ zagiszczenia nasypu badae sivedtug normy BN-77/8931-12, a w przypadkach szclrsgh, np. przy
stosowaniu nietypowych materiatéw wedtug metodyaglrgonej z Iiiynierem np. przez kontrole przebiegu gzggzania lub
materiatu w czasie wykonywania robét. Badaniaggagzenia w poziomie gornej powierzchni nasypu paepdza si w czasie
odbioru ostatecznego, a badania warstw jmigch niej — sukcesywnie, w czasie budowy, przez kontrofoevgrzebiegu
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zag:szczania ustalonego na podstawie halddoratoryjnych. W przypadku, gdy skutecghotak wykonanej kontroli budzi
zastrzeenia, naley badd@ stopiéi zag:szczenia najmniej 1 raz nazke 500 m3 nasypu. W szczegd@oionalezy przy odbiorze
skontrolowa czy przygta metoda zagszczania byta sprawdzona laboratoryjnie.

Ponadto w czasie badania nglsprawdz:

- czy wilgotnd¢ wbudowanego gruntu odpowiada wymaganiom,

- czy grubd@¢ warstw zagszczanych nie przekracza waropodanych w punkcie 5 niniejszego SST,

- czy wskanik zag:szczenia gruntu nie jest mniejszy od wéctodanych w punkcie 5 niniejszego SST,

- czy stosowano zasaddwnomierndci zag:szczenia, zagzczenie warstwami poziomymi oraz kolejdazag:szczania.

6.5. Ocena wynikéw bada:

Jeeli wszystkie przeprowadzone, zgodnie z niniggzecyfikacy badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty agle
uzna za zgodne z warunkami umowy. w przypadku, gdy @igedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaty ich
czg$¢ nalezy uzna za wykonane niewkgiwie. W tym przypadku Wykonawca zobawany jest doprowad&iroboty ziemne do
zgodndci z warunkami umowy i przedstaivje do ponownego odbioru. Roboty poprawkowe Wykareawykonuje na wiasny
koszt.

7. _OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiaru zagszczonego gruntu stanawiego zasypkwykopow jest [ m3 ]
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezyliera.
llo$¢ robot wedtug dokumentaciji projektowey:

8. ODBIOR ROBOT:
Ogolne zasady odbioru robé¢tejss w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 8. Wypadku stwierdzenia uchylfie
inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonaaislVykonawca wykona je na koszt wlkasny w wyznagmoterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstaw ptatnagci za wykonane roboty jest prezgje tych rob6t przez hyniera. Ogolne zasady i warunki
ptatndici zostaty okrélone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m?3 zasypki wykopéwrobgg:
- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich ngelrlych czynnikéw produkcji,
- dostarczenie i wbudowanie gruntu wraz z jegomfowaniem i zagszczeniem,
- wykonanie urzdzen odwadniaicych z odprowadzeniem wody poza korpus drogowy,
- wyprofilowanie powierzchni i nadanie jej wiawych pochylé i ksztattéw zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST,
- wykonanie pomiarow i bada
Cena obejmuje rowniezabezpieczenie miejsca robot przed osobami pastroin

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole. Podziat i opis gruntéw”

PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe”

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébelngrti

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganiziresie wykonania i badania przy odbiorze”
BN-75/8931-03 ,Drogi samochodowe. Pobieranie prégrektow do celéw drogowych i lotniskowych”
BN-70/8931-05 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wwska nanosci gruntu jako podiza nawierzchni”
BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczania gruntu”

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmine”

ONoarLONE

OPRACOWAL: MAREK MOLTER
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