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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D  05.03.01 

NAWIERZCHNIA  Z  BRUKOWEJ  KOSTKI  BETONOWEJ  
 
1.    WSTĘP: 
 
1.1.  Przedmiot  SST: 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej związanych z; PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ nr 108501 KAMIE Ń – BŁONIE – DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00  
do km 0 + 379,00 gmina KAMIEŃ 
 
1.2.  Zakres  stosowania  SST: 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  SST: 
        Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- rozścielanie na uprzednio przygotowanym podłoŜu podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z  jej przygotowaniem, 
- ułoŜenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej o grubości 6,0 cm lub 8,0 cm  na wyrównanej i wyprofilowanej  
   podsypce z ręcznym ubiciem płyt, 
- wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą betonowa wraz z jej przygotowaniem, 
- pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą. 
 
1.4.  Określenia  podstawowe: 
        Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami stosowanymi w 
przedmiotowych normach państwowych i branŜowych oraz w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Betonowa kostka brukowa – Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót: 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót ujęto szczegółowo w SST D 
00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 
 
2.    MATERIAŁY:  
       Materiały uŜywane do budowy chodnika powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zaakceptowanych przez 
InŜyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót, nie później 
niŜ 30 dni. Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez InŜyniera, jeŜeli dostarczone 
wyniki badań laboratoryjnych wskaŜą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzenie źródła dostaw materiałów 
nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały które nie 
spełniają wymagań zostaną odrzucone. Materiały powinny posiadać aprobatę techniczną. 
 
2.1.  Brukowa  kostka  betonowa: 
        Nawierzchnię chodnika wykonać naleŜy z brukowej kostki betonowej o grubości 6,0 cm, a nawierzchnię na zjazdach naleŜy 
wykonać z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm, zgodnie z normą BN-80/6775-03/03. Do wykonania chodnika stosować 
brukową kostkę betonową grubości 6,0 cm, a na nawierzchniach dróg i zjazdów grubości 8,0 cm, jedno lub dwuwarstwowe 
gatunku I lub II, z betonu wibroproprasowanego klasy „50”, dopuszcza się stosowanie kostki kolorowej. 
 
a) Wymagania  i  dopuszczalne  wady: 
    Brukowa kostka betonowa powinna posiadać atest wydany przez upowaŜnioną do tego Instytucję. Co najmniej co 50 - ta płyta 
na stronie nie naraŜonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbol elementu, datę produkcji i 
znak kontroli odbiorczej.  
Dopuszczalna odchyłka wszystkich wymiarów (długości, szerokości, grubości)  brukowej kostki betonowej wynosi 2 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi brukowej kostki betonowej: 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi max 2 mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) są niedopuszczalne, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie: 
         * liczba             max  2 szt., 
         * długość           max ± 3 mm, 
         * grubość        max  ± 5 mm. 
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         * szerokość        max  ± 3 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie – po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. Dopuszczalna 
najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa ( w ocenie statystycznej z co najmniej 10 
kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ 50 %. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymogami normy PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli; 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5 %, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większa niŜ 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Bochemego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
 
b) Składowanie: 
    Brukowa kostka betonowa powinna być składowana w pozycji jak przy transporcie, ustawiona nie więcej niŜ w czterech 
warstwach na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym kostkę poszczególnych typów, klas i 
gatunków naleŜy układać w poziomie, jedna nad druga. Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek ułoŜonych nie 
powinny być mniejsze niŜ: grubość 2,5 cm, szerokość 5,0 cm, a długość przekładek powinna być minimum o 5,0 cm większa od 
szerokości elementu. 
 
2.2.  Cement: 
        Cement uŜywany do wykonania podsypki oraz zaprawy powinien być portlandzki marki „35”, i odpowiadać normie PN-
88/B-30000 „Cement portlandzki”. Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie 
rozładunku kaŜdej dostawy moŜna dokonać po przedłoŜeniu atestu producenta. Transport i przechowywanie cementu powinno 
być zgodne z normą BN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie”. 
 
2.3.  Woda: 
        Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być klasy I, i odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Barwa wody powinna odpowiadać wodzie wodociągowej. 
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, glonów. 
Badania wody naleŜy wykonać: 
- w przypadku nowego źródła poboru wody, 
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np.: zapachu, barwy, czy teŜ zmętnienia. 
 
2.4.  Piasek: 
        Piasek na podsypkę i do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek 
do betonów i zapraw”. 
 
3.    SPRZĘT:  
 
Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. 
Roboty naleŜy wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania zapraw, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
- zagęszczarki spalinowe, 
 
4.    TRANSPORT: 
       Ogólne warunki transportu zamieszczono w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. 
Brukowa kostka betonowa moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
min. 0,7 R 28. Brukową kostkę betonową układać naleŜy na środkach transportowych płaszczyznami górnymi i powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
 
5.    WYKONANIE  ROBÓT:  
 
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót: 
        Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną (SST). Przed 
przystąpieniem do prac, teren robót naleŜy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed moŜliwością wejścia osób postronnych. 
 
5.2.  PodłoŜe: 
        PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 
nasypowy o WP ≥ 35 [7]. JeŜeli dokumentacja nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu 
piaszczystego w uprzednim wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. PodłoŜe gruntowe po nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
SST D 04.01.01. „Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
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5.3.  Koryto: 
        Koryto uprzednio wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,97.  
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą: 
  * dla szerokości  -  5 cm, 
  * dla głębokości  -  1 cm. 
 
5.4.  Podbudowa: 
        Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacja projektowa. Podbudowę w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo – wodnych, 
moŜe stanowić; 

- grunt ulepszony pospółka, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp. 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- - podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji dla odpowiedniego rodzaju 
podbudowy. 
 
5.5.  Obramowanie nawierzchni: 
        Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosować obrzeŜe zgodnie z warunkami określonymi 
w SST D 08.03.01 lub stosować połączenie obrzeŜa wg. SST D 08.03.01 i krawęŜnika betonowego wg. SST D 08.01.01. 
Szczegółowe rozwiązania ograniczeń nawierzchni chodnika określa dokumentacja projektowa. ObrzeŜe powinno wystawać 
ponad poziom chodnika na wysokość 2 - 5 cm. 
 
5.6.  Podsypka: 
 
Podsypkę wykonać z piasku średnio lub gruboziarnistego wg normy PN-B-06712 [3], grubości od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypka piaskowa powinna być zagęszczona do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,97. 
Rodzaj podsypki szczegółowo określa dokumentacja projektowa. 
 
5.7.  Układanie  nawierzchni z brukowej  kostki  betonowej: 
        Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru – wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub uzgodnionej z inwestorem zaakceptowanym przez InŜyniera. Kostkę układa się na 
podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy 
układać około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zgęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułoŜonych kostek przy 
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.  
a) Układanie  brukowej kostki betonowej  przy  krawęŜnikach: 
   Brukową kostkę betonową przy krawęŜnikach naleŜy układać w ten sposób aby ich górna krawędź znajdowała się 2 cm  
   powyŜej górnej płaszczyzny krawęŜnika. 
b) Układanie  brukowej kostki betonowej  przy  obrzeŜach: 
    Brukową kostkę betonowa przy obrzeŜach naleŜy układać w ten sposób aby ich górna krawędź znajdowała  się 2 - 5 cm  
    poniŜej górnej krawędzi obrzeŜa. 
c) Sposób  układania  brukowej  kostki  betonowej: 
    Brukową kostkę betonową naleŜy układać zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 
d) Spoiny: 
     Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskowa przy  uŜyciu 300 kg  
     cementu na 1 m³  piasku. Ilość cementu moŜe zostać zmieniona pod warunkiem akceptacji przez InŜyniera. 
     Zaprawa do zalania spoin powinna być wykonana przy uŜyciu cementu według normy  PN-88?B-30003 „Cement murarski”. 
    Wypełnienie spoin moŜe być teŜ wykonane przy pomocy piasku. 
    Rodzaj materiału stosowanego do wypełnienia spoin szczegółowo określa dokumentacja techniczna. 
e) Pielęgnacja  nawierzchni: 
    Chodniki po wykonaniu naleŜy pokryć warstwą piasku - grubość warstwy 1,0 - 1,5 cm. Piasek naleŜy zwilŜać wodą 
    i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 
f) Obramowanie  drzew  i  zieleńców: 
    Obramowanie drzew i zieleńców naleŜy wykonywać jak obramowanie chodników z obrzeŜa betonowego. 
    Wymagania dotyczące obrzeŜa są takie same jak przy obramowaniu chodników. 
 
6.    KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT:  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6. 
 6.1. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót: 
        Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt.2.2.2. niniejszej SST. NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadąć od producenta 
wyników bieŜących badań wyrobu na ściskanie. zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). Poza tym, przed 
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przystąpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badan 
przedstawia InŜynierowi do akceptacji.  
 
6.2.  Badanie  w  czasie  wykonywania  robót: 
6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy: 
          Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST. 
6.2.3. Sprawdzenie podsypki. 
          Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacja projektowa oraz punktem 5.5. niniejszej SST. 
6.2.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni; 
          Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci 
wykonania z dokumentacja projektową oraz pkt 5.6. niniejszej SST. 

- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęte deseń(wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni; 
6.3.1. Nierówności podłuŜne; 
          Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm 
6.3.3. Spadki poprzeczne 
          Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5 % 
6.3.3. Niweleta nawierzchni; 
      RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm 
6.3.4. Szerokość nawierzchni; 
         Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowej o wiecej niŜ ± 5 cm 
6.3.5. Grubość podsypki; 
      Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinna przekraczać ± 1,0 cm. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót składających 
się na ogólny element. Kontrola powinna obejmować zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ustaleniami 
zawartymi w punkcie 5, oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót, zawartymi w niniejszym punkcie.  
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie 
rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego. 
 
6.4.  Kontrola  po  wykonaniu  robót: 
Po wykonaniu robót naleŜy sprawdzić: 
- konstrukcję nawierzchni, 
- równość nawierzchni, 
- profil podłuŜny, 
- profil poprzeczny, 
- równoległość spoin, 
- szerokość i wypełnienie spoin. 
 
6.5.  Przeprowadzenie  badań: 
a) Ustalenie  jakości  materiałów: 
    Ustalenia jakości materiałów dokonuje się przez pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych brukowej kostki 
betonowej, oraz pozostałych materiałów uŜytych do budowy chodnika. Do kaŜdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawcę 
dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument poświadczający ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek do badania wykonywać zgodnie z normą PN-83/N-03010 „Statystyczna kontrola jakości. 
Losowy wybór jednostek produktu do próbki”.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchni i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki, z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego. 
b) Sprawdzenie  konstrukcji  nawierzchni: 
    Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzić naleŜy w następujący sposób: 
- na kaŜde 200 m²  chodnika z płyt betonowych naleŜy zdjąć 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość 
  podsypki. Dopuszczalne odchylenie nie moŜe przekraczać 1 cm. 
c) Sprawdzenie  równości  nawierzchni: 
    Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 - 300 m²  ułoŜonej nawierzchni i 
w miejscach wątpliwych. Sprawdzenie naleŜy wykonywać co najmniej raz na 50 m ułoŜonego chodnika. 
d) Sprawdzenie  profilu  podłuŜnego: 
    Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, nie 
rzadziej niŜ co 100 m ułoŜonej nawierzchni. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 0,8 cm. 
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e) Sprawdzenie  profilu  poprzecznego: 
    Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 - 300 m²  ułoŜonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu 
poprzecznego wynosi 0,3 %. 
f) Sprawdzenie  równoległości  spoin: 
    Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuŜ spoin i przymiaru z 
podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi: ± 1 cm. 
g) Sprawdzenie  szerokości  i  wypełnienia  spoin: 
    Sprawdzenie szerokości spoin naleŜy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych 
miejscach na kaŜde 200 m²  ułoŜonego chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
 
6.6.  Częstotliwość  pomiarów: 
        Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w punkcie 6.5. powinna 
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie 
rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam gdzie poleci InŜynier. 
 
6.7.  Ocena  badań: 
        Wykonany chodnik z brukowej kostki betonowej uznany zostanie za wykonany, jeŜeli wyniki wszystkich 
przeprowadzonych badań wymienionych w punkcie 6.5 niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) okaŜą się 
pozytywne. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT:  
       Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej jest [ 1 m²  ]. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez InŜyniera. 
Ilość robót według dokumentacji projektowej:      
 
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT: 
       Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8. 
Odbiór elementów chodnika jest dokonywany na zasadzie odbioru robót zanikających i ulęgającym zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia uchybień InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na 
koszt własny w wyznaczonym terminie. 
 
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI:  
       Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez InŜyniera. Ogólne zasady i warunki płatności zostały 
określone w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 9. 
Płatność za [ 1m²  ] naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa za ułoŜenie 1 m²  nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm lub 8 cm obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- rozścielanie podsypki piaskowe lub cementowo-piaskowej, 
- ułoŜenie płyt betonowych, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem lib piaskiem, 
- pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą. 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE:  
1.   PN-88/B-06250     „Beton zwykły”. 
1.   PN-88/B-04320     „Cement. Odbiorcze statystyczne kontrole jakości”. 
3.   PN-68/B-06050     „Roboty ziemne budowlane”. 
4.   PN-63/B-06251     „Roboty betonowe i Ŝelbetowe”. 
5.   PN-79/B-06711     „Kruszywo mineralne. Piaski do betonów i zapraw”. 
6.   PN-86/B-06712     „Kruszywo mineralne do betonu zwykłego”. 
7.   PN-80/B-10021     „Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych”. 
8.   PN-88/B-30000     „Cement portlandzki”. 
9.   PN-88/B-30001     „Cement portlandzki z dodatkami”. 
10. PN-88/B-32250     „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
11. PN-83/N-03010     „Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki”. 
12. PN-76/P-79005     „Opakowania transportowe. Worki papierowe”. 
13. BN-88/6731-08      „Cement. Transport i przechowywanie”. 
14. BN-84/6774-02      „Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych”. 
15. BN-80/6775-03/01  „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”. 
16. BN-80/6775-03/03  „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
                                        tramwajowych. Płyty chodnikowe”. 

OPRACOWAŁ: MAREK MOLTER 


