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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D  04.02.01  WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  I  ODCINAJACA  

 
1.    WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot  SST 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru wykonania warstwy odsączającej związanej z; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 108501 KAMIE Ń – BŁONIE 
– DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 gmina KAMIEŃ 
 
1.2.  Zakres  stosowania  SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują; 

- wykonanie warstwy odsączającej - odcinającej wraz z mechanicznym zagęszczeniem, 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- uzupełniające wyrównanie podłoŜa, 
- rozścielanie piasku warstwami, 
- wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą. 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
        Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami stosowanymi w 
przedmiotowych normach państwowych i branŜowych oraz w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót ujęto szczegółowo w SST D 
00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
        Ogólne wymagania dotyczące robót ujęto szczegółowo w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
      Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsączającej są; 
- piasek 
- Ŝwir i mieszanka. 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
        Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełnić następujące warunki; 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

D15 : d85 ≤ 5 
gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonaniu warstwy odsączającej warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie 
jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością; 

U = d60 : d10  ≥ 5 
gdzie: 
U – wskaźnik róŜnoroziarnistości, 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączająca, 
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączająca, 
Piasek stosowany do wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  
oraz posiadać następujące właściwości fizykochemiczne podane w Tablicy I. 
świr i mieszanka stosowana do wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3] dla 
klasy I i II. 
Tablica I. 

WŁA ŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE  
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  WŁAŚCIWOŚCI                                            GATUNKI 

1 
GATUNKI 

2 
GATUNKI 

3 
1 Skład ziarnowy 

a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm nie więcej niŜ: 
b) zawartość nadziarna powyŜej 2 mm, nie więcej niŜ:   

 
1 

151 

 
5 

151 

 
10 
151 
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c) Wskaźnik piaskowy, większy niŜ:                                                                                                       75 65 40 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ:                                   0,1 0,1 0,1 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych                                                 barwa nie 

ciemniejsza niŜ 
wzorcowa    

barwa nie 
ciemniejsza niŜ 

wzorcowa    

barwa nie 
ciemniejsza niŜ 

wzorcowa    
4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej 

niŜ            
 

0,22 
 

1,02 
 

-------- 
5 Wskaźnik wodoprzepuszczalności, nie mniejszy niŜ                             8,03 8,03 -------- 

              1 )  Nie dopuszcza się w nad ziarnie ziaren większych od 4 mm      
              2 )  Wymaganie dotyczy piasku do betonów cementowych.  
              3  )  Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urządzeń filtracyjnych. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
       JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
       Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Do zagęszczania warstwy odsączającej naleŜy uŜyć: 
- walców statycznych, 
- zagęszczarek spalinowych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dla  transportu do wykonania robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
       Kruszywa naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniami 
oraz zmieszaniem z innych materiałami. Podczas transportu kruszywa naleŜy zabezpieczyć przed wysypaniem i rozpyleniem. 
Dopuszcza się przewozić kruszywa na warunkach uzgodnionych między dostawcą, odbiorcą i przewoźnikiem po uzyskaniu 
aprobaty InŜyniera. 
 
5.    WYKONANIE  ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 
        Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜa 
        PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D 02.00.00 „Roboty ziemne” oraz SST D 04.01.01 
„Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób 
umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
odstępach niewiększych, niŜ co 10 m. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną (SST). Przed przystąpieniem 
do prac teren robót naleŜy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed moŜliwością wejścia osób postronnych. 
 
5.3.  Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
         Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki lub ręcznie z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna 
jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczenie warstw 
Natychmiast przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi Natychmiast stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie warstwy Natychmiast jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać 
od dolnej krawędzi Natychmiast przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy 
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kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców 
warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy 
gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
       Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 
2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej podaje 
Tablica II. 
 
Tablica II. 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ  ORAZ ZAKRES BADA Ń I POMIARÓW  WARSTWY ODS ĄCZAJĄCEJ I ODCINAJ ĄCEJ 
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE  BADA Ń  I POMIARÓW  

      
MINIMALNA CZ ĘSTOTLIWO ŚĆ 

 BADŃ I POMIARÓW  
1 2 3 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi i na krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m w osi i na krawędziach 
1 2 3 
7 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niŜ raz na 600 m2 

8 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
    poziomych 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
           Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
          Nierówności podłuŜne warstwy odsączającej i odcinającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówność nie moŜe przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
           Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
       RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
           Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
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           Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną dokumentacją projektowa z tolerancją + 1 cm, - 2 cm. JeŜeli warstwa, 
ze względów technologicznych, została wykonana dwóch warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich 
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstw przez spulchnienie warstwy do 
głębokości, co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
          Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy 
od 1. JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 
większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
       Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 6.3, powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. OBMIAR  ROBÓT  
     Jednostką obmiaru warstwy odsączającej i odcinającej jest [ 1 m2 ] (metr kwadratowy). Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez InŜyniera. 
Ilość robót wg dokumentacji technicznej:  
                   
8. ODBIÓR  ROBOT 
     Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia uchybień InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
     Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez InŜyniera. Ogólne zasady i warunki płatności zostały 
określone w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 9. 
Cena jednostkowa dla 1 m2  warstwy odsączającej - odcinającej obejmują: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót 
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości określonej  
  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481        „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 
2. PN-B-06714-17   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności”. 
3. PN-B-11111        „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka”. 
4. PN-B-11112        „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”. 
5. PN-B-11113        „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”. 
6. PN-B-01100        „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 
7. PN-B-04492        „Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności’. 
8. PN-B-06714-01   „Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia”. 
9. PN-B-06714-12   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych”. 
10. PN-B-06714-15  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego”. 
11. PN-B-06714-26  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych”. 
12. PN-B-06714-34  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej”. 
13. PN-B-06714-46  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metoda szybka” 
14. BN-64/8931-02  „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie 
                                   płyta”. 
15. BN-68/8931-04  „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”. 
16. BN-77/8931-12  „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
17. PN-B-06721       „Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek”. 
18. PN-EN 45014:93 „ Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców” 
19. BN-64/8931-01    „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego”. 
20. PN-84/B-96023    „Konstrukcje drogowe. Podbudowy i nawierzchnie”. 
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