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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] sp&egii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotycze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostidnowej zwizanych z;PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ nr 108501 KAMIE N — BEONIE — DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,000d km 0 + 000,00
do km 0 + 379,00 gmina KAMIEN

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (S®E) ftosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotospgcyfikacji technicznej (SST) obejmauyszystkie czynnéci majpce na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuj
- rozscielanie na uprzednio przygotowanym padigodsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wrajejzprzygotowaniem,
- utozenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betoapavgrubdci 6,0 cm lub 8,0 cm na wyréwnanej i wyprofilowane
podsypce zecznym ubiciem piyt,
- wypetnienie spoin piaskiem lub zapratetonowa wraz z jej przygotowaniem,
- piekgnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprprzez posypywanie piaskiem i polewanie wod

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okrélenia stosowane w niniejszej szczegétowej specgfikiechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasiav Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach guaionych ze saptrwale w fazie produkgiji.
1.4.2. Betonowa kostka brukowa- Pozostale okékenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.08/ymagania Ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycce robdt:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkmastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6tzdch zgodnéc z
dokumentacj projektows, SST i poleceniami ktyniera. Ogélne wymagania dotyee robdt ujto szczegétowo w SST D
00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY:

Materiaty aywane do budowy chodnika powinny pochddtylko ze zrédet uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Inzyniera.Zrédta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgciem robot, nie piiej
niz 30 dni. Wykonawca powinien dostarézinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materato
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawddta k:da zaakceptowane do wbudowania przegyiniera, jeeli dostarczone
wyniki bada laboratoryjnych wska zgodnd¢ cech materialowych z wymaganiami. Zatwierdzemita dostaw materiatow
nie oznaczaze wszystkie materiaty z tegarédta kzda przez Iryniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty ktGee n
spetniaj wymaga zostam odrzucone. Materiaty powinny posigdaprobag techniczm.

2.1. Brukowa kostka betonowa:

Nawierzchri chodnika wykonénalezy z brukowej kostki betonowej o grudmd 6,0 cm, a nawierzcheina zjazdach natg
wykona® z brukowej kostki betonowej grubm 8 cm, zgodnie z normBN-80/6775-03/03. Do wykonania chodnika stoséwa
brukowg kostke betonowy grubgci 6,0 cm, a na nawierzchniach drdg i zjazdéw gfub8,0 cm, jedno lub dwuwarstwowe
gatunku I lub 1, z betonu wibroproprasowanego XI&0”, dopuszcza gistosowanie kostki kolorowe;j.

a) Wymagania i _dopuszczalne wady:

Brukowa kostka betonowa powinna postadtest wydany przez upowdong do tego Instytugj Co najmniej co 50 - ta plyta
na stronie nie naranej nascieranie powinna miepodany w sposoéb trwaty: znak wytworni, symbol edetn, dat produkciji i
znak kontroli odbiorcze;j.

Dopuszczalna odchytka wszystkich wymiaréw (diaipszerokéci, grubdci) brukowej kostki betonowej wynosi 2 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdaivbrukowej kostki betonowej:

- wklgstos¢ lub wypukics¢ powierzchni i krawdzi max 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia kragzi i nar@y ograniczaicych powierzchnie gornddieralne) g niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczajicych pozostate powierzchnie:

* liczba max 2 szt.,
* dhugaé maxt 3 mm,
* grubéé max+ 5 mm.
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* szerok&t max+ 3 mm.

Wytrzymatci¢ na sciskanie — po 28 dniachirédnio z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa ( w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).
Nasikliwo ¢ kostek betonowych powinna odpowiéd@ymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiecej niz 50 %.
Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinng& bwdana zgodnie z wymogami normy PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamsia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli;

- prébka nie wykazujegknieé,

- strata masy nie przekracza 5 %,

- obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat probek nie zameanych nie jest veksza ni 20%.
Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Bochemego wg PN-B-04111 [1] powinnaas§ nie wiccej niz 4 mm.

b) Skladowanie:

Brukowa kostka betonowa powinnaébsktadowana w pozycji jak przy transporcie, ustasiaie wecej niz w czterech
warstwach na otwartej przestrzeni, na paedtavyréwnanym i odwodnionym, przy czym kostgoszczegdlnych typéw, klas i
gatunkéw naley uktada w poziomie, jedna nad druga. Wymiary przekrojumepznego podkiadek i przektadek zdaych nie
powinny by mniejsze ni: grubd¢ 2,5 cm, szerokd 5,0 cm, a diug& przektadek powinna lgyminimum o 5,0 cm wgksza od
szerokdci elementu.

2.2. Cement:

Cement tywany do wykonania podsypki oraz zaprawy powinigt portlandzki marki ,35", i odpowiadanormie PN-
88/B-30000 ,Cement portlandzki”. Cement powinienc¢ iyakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozgmie
roztadunku kadej dostawy mzna dokona po przedtéeniu atestu producenta. Transport i przechowyweaemeentu powinno
by¢ zgodne z normBN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowywanie”.

2.3. Woda:

Woda stosowana do podsypki i zaprawy ceavenHpiaskowej powinna fyklasy |, i odpowiad& wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betori@apraw”. Barwa wody powinna odpowigdaodzie wodocigowe;j.
Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego i nie powinna zawiezawiesiny np. grudek, glonéw.

Badania wody naley wykonat:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody np.: zapachu, barwy tezzmetnienia.

2.4. Piasek:
Piasek na podsypk do zapraw powinien odpowiaglavymaganiom normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@sek
do betonéw i zapraw”.

3. SPRAT:

Ogoblne wymagania dla stosowanego spwrzlo wykonania robot gie s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 3.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargzia nie gwarantage uzyskanie wymagdajakasciowych i bezpieczestwa zostam przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszosta& usungte przez Wykonawgz terenu robot.

Roboty naley wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- wibratoroéw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

- zag:szczarki spalinowe,

4. TRANSPORT:

Ogolne warunki transportu zamieszczono w 830.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 4.
Brukowa kostka betonowa m® by przewaona dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez beton wytrzymadoi
min. 0,7 R 28. Brukow kostlke betonovs uklad& nalezy nasrodkach transportowych ptaszczyznami gérnymi i powi by
zabezpieczona przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi Zynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t, uwzgbniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywany zakres robét ebjch niniejsa szczegotow specyfikaci technicza (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren robdt nafedpowiednio oznaczyi zabezpiecz§ przed maliwoscia wejscia 0séb postronnych.

5.2. Podiage:

Podtée pod ut@genie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowdé grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy o WR= 35 [7]. Jeeli dokumentacja nie stanowi inaczej, to nawierietmkostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdol@go, mena wykonywaé bezpdrednio na podiu z gruntu
piaszczystego w uprzednim wykonanym korycie. Gpodtaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Pod® gruntowe po nawierzchnie powinnoéhyrzygotowane zgodnie z wymogami oloaymi w
SST D 04.01.01. ,Koryto wraz profilowaniem i z@gczeniem podta”.
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5.3. Koryto:
Koryto uprzednio wykonane w podipopowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipanymi i

poprzecznymi oraz zagzczone do wskaika zagszczenia Is = 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dlalgbkasci wykonanego koryta wynosz

* dla szerokéci - 5cm,

* dla gkbokasci - 1 cm.

5.4. Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonapéa utazenie nawierzchni z kostki brukowej powiniencbggodny z
dokumentacja projektowa. Podbudpw zaleznosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo — wodnych,
moze stanowd;

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymilem wielkopiecowym, spoiwem itp.

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczare,

- - podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa
lub inny rodzaj podbudowy ok§®nej w dokumentaciji projektowe;j.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dloaymi w specyfikacji dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni:

Do obramowania nawierzchni z betonowychédodrukowych mozna stosowabrzee zgodnie z warunkami okdlenymi
w SST D 08.03.01 lub stosowaotaczenie obrzea wg. SST D 08.03.01 i kranika betonowego wg. SST D 08.01.01.
Szczegobtowe rozwrania ogranicze nawierzchni chodnika okfla dokumentacja projektowa. Ob#eepowinno wystawa
ponad poziom chodnika na wysgk@® - 5 cm.

5.6. Podsypka:

Podsyplk wykona z piaskusrednio lub gruboziarnistego wg normy PN-B-06712 [Blibcici od 3 do 5 cm po zagzczeniu.
Podsypka piaskowa powinnadgag:szczona do uzyskania wekaka zagszczenia Is = 0,97.
Rodzaj podsypki szczegdtowo okiae dokumentacja projektowa.

5.7. Uktadanie nawierzchni z brukowej kostki b®nowe;:

Z uwagi na rinorodnd¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #hiwe jest utazenie dowolnego wzoru — weggej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub uzgodejaninwestorem zaakceptowanym przezyhiera. Kostk uktada st na
podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny mieklzstkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalery
uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zgeszczeniu. Po ul@niu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchnie uteonych kostek przy
uzyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania anej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje si wibratory pltytowe z ostona z tworzywa sztuczneda dchrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zggzczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

a) Uktadanie brukowej kostki betonowej przy kraweznikach:
Brukow kostlke betonova przy kraveznikach naley uktada w ten sposéb aby ich gorna krglr znajdowata si 2 cm
powyzej gérnej ptaszczyzny kragnika.
b) Uktadanie brukowej kostki betonowej przy obrzzach:
Brukow kostlke betonowa przy obrzach naley uktad& w ten sposéb aby ich gérna krgli znajdowata &2 - 5 cm
poniej gornej krawdzi obrzea.
c) Sposob uktadania brukowej kostki betonowej:
Brukow kostke betonow nalezy uktad& zgodnie ze wskazaniamiyniera.
d) Spoiny:
Spoiny pomidzy ptytami po oczyszczeniu powinnydwypetnione zapragcementowo-piaskowa przyzyciu 300 kg
cementu na 1impiasku. llg¢ cementu me zosta zmieniona pod warunkiem akceptacji przezytera.
Zaprawa do zalania spoin powinna lgykonana przy gzyciu cementu wedtug normy PN-88?B-30003 ,,Cementamaki”.
Wypetnienie spoin mi@ by tez wykonane przy pomocy piasku.
Rodzaj materiatu stosowanego do wypetnieniansppizegotowo okiéa dokumentacja techniczna.
e) Piekgnacja nawierzchni:
Chodniki po wykonaniu natg pokry¢ warstwg piasku - grub& warstwy 1,0 - 1,5 cm. Piasek nafezwilza¢ wody
i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.
f) Obramowanie drzew i zielécow:
Obramowanie drzew i zigleOw naley wykonywa jak obramowanie chodnikéw z ob¢zebetonowego.
Wymagania dotyeze obrzea s takie same jak przy obramowaniu chodnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podaneasw SST D 00.00.00 ,Wymagania Og6lne” punkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot:

Przed przyspieniem do wykonywania robét Wykonawca powinienasmizié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt.2.2.2. niniejszej SST. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinieraézad producenta
wynikdw biezacych bada wyrobu nasciskanie. zaleca &i aby do badania wytrzymdia na $ciskanie pobiera 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 666 powierzchni kostek utmnych w nawierzchni). Poza tym, przed
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przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakregymaga podanych w pkt. 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badan
przedstawia laynierowi do akceptacji.

6.2. Badanie w czasie wykonywania robot:
6.2.1. Sprawdzenie podiza i podbudowy:
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddhp dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
6.2.3. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie giebo wymaganych spadkow poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentacja projektowa oraz punktem 5.5.aj$ziej SST.
6.2.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni;
Sprawdzenie prawidtov@ wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujowpolega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projekt@wraz pkt 5.6. niniejszej SST.
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowai spoin,
- sprawdzenie, czy przste desa(wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni;
6.3.1. Nieréwndci podtuzne;
Nierownéci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedninorma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz& 0,8 cm
6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ hyodna z dokumentacja projektowa z toleraadgb %
6.3.3. Niweleta nawierzchni;
R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm
6.3.4. Szeroké&¢ nawierzchni;
Szerok& nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowej o wiecej i+ 5 cm
6.3.5. Grubaé podsypki;
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej giaddpodsypki nie powinna przekragza 1,0 cm.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmi& dorane kontrole wszystkich asortymentéw robdt sktackggh

sig na ogolny element. Kontrola powinna obejmévegodnd¢ wykonywanych rob6t z dokumentagprojektovs, ustaleniami
zawartymi w punkcie 5, oraz w zakresie rodzaju hadelerancji wykonania rob6t, zawartymi w niniejsa punkcie.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak riprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét:
Po wykonaniu rob6t natg sprawdzt:
- konstrukcg nawierzchni,

- réwnas¢ nawierzchni,

- profil podtuzny,

- profil poprzeczny,

- réwnolegta¢ spoin,

- szerok@¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badé
a) Ustalenie jakdci materiatow:

Ustalenia jakéci materiatow dokonuje siprzez peilne sprawdzenie wynikow badiboratoryjnych brukowej kostki
betonowej, oraz pozostatych materiatdsytych do budowy chodnika. Do kdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawc
dolaczone powinno by Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument$waadczajcy ich jakd¢ na podstawie
przeprowadzonych bafdaPrzy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawmawinien przeprowadézibadania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Poboér probek do badania wykon§wgodnie z norm PN-83/N-03010 ,Statystyczna kontrola jdkb
Losowy wybér jednostek produktu do probki”.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadsi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchni i kragdziach elementu. Pomiary diugi i gigbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki, z doktadoa do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdalery
przeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego.
b) Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni:
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzlery w nasgpujacy sposob:

- na kade 200 rA chodnika z ptyt betonowych nalezdja¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierzygrubgé

podsypki. Dopuszczalne odchylenie niezmprzekraczal cm.
c) Sprawdzenie réwndci nawierzchni:

Sprawdzenie réwioi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kde 150 - 300 & utozonej nawierzchni i
w miejscach wtpliwych. Sprawdzenie natg wykonywa co najmniej raz na 50 m uwonego chodnika.

d) Sprawdzenie profilu podtuznego:

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty charakterystyczne, nie
rzadziej nk co 100 m uteonej nawierzchni.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchrnpunktach zatamania niwelety nie magzekracza0,8 cm.
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e) Sprawdzenie profilu poprzecznego:

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonalezy szablonem z poziomicco najmniej raz na kde 150 - 300 A utozonego

chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenie od mtBgo profilu
poprzecznego wynosi 0,3 %.
f) Sprawdzenie réwnolegtéci spoin:

podziatky milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosil cm.
g) Sprawdzenie szerok&i i wypetnienia spoin:

miejscach na kale 200 rA utozonego chodnika i zmierzenie ich szerédimraz wypetnienia.

6.6. Castotliwosé pomiaréw:

Sprawdzenie rownolegio spoin naley przeprowadz&za pomog dwéch sznuréw nagliych wzdhg spoin i przymiaru z

Sprawdzenie szerom@ spoin naley przeprowadza przez usuricie spoin na diugai okoto 10 cm w trzech dowolnych

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w punkcie 6.5. powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zakig aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzoie

rzadziej nk 2 razy na 100 fmnawierzchni i punktach charakterystycznych dlaetéty lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam gdzie poleci kynier.

6.7. Ocena bada:

Wykonany chodnik z brukowej

kostki betonpwaznany zostanie za wykonany, zéd wyniki

wszystkich

przeprowadzonych baflawymienionych w punkcie 6.5 niniejszej szczegotowegecyfikacji technicznej (SST) aka sic
pozytywne.

7.

OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiarovg wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonoyest [ 1 ng ].
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezyera.
llo$¢ robot wedtug dokumentaciji projektowei:

8.

ODBIOR ROBOT:

9.

Ogodlne zasady odbioru robé¢tejss w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8.

Odbiér elementdéw chodnika jest dokonywany na zdeamtthioru robét zanikagych i ukgajacym zakryciu.
W przypadku stwierdzenia uchyliénzynier ustali zakres robé6t poprawkowych do wykonamiaVykonawca wykona je na
koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstaw ptatngci za wykonane roboty jest przgje tych robét przez kyniera. Ogodlne zasady i warunki ptagobzostaty
okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 9.
Platng¢ za [ 1M ] nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdkorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i bagla
Cena jednostkowa za uenie 1 M nawierzchni z brukowej kostki betonowej grébicé cm lub 8 cm obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- rozscielanie podsypki piaskowe lub cementowo-piaskowej,

- utozenie piyt betonowych,

- wypetnienie spoin zapramcementow wraz z jej przygotowaniem lib piaskiem,

- piekgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanieavod

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-88/B-06250
PN-88/B-04320
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001

. PN-88/B-32250
. PN-83/N-03010
. PN-76/P-79005
. BN-88/6731-08
14.
15.

BN-84/6774-02

BN-80/6775-03/01

LBeton zwykly”.

~.Cement. Odbiorcze statystgdzontrole jakéci”.

+Roboty ziemne budowlane”.

+Roboty betonowgeibetowe”.

.Kruszywo mineralne. Piag&ibetonéw i zapraw”.

+Kruszywo mineralne do betawykiego”.

+Prefabrykaty budowlane ibe. Metody pomiaru cech geometrycznych”.
~Cement portlandzki”.

~.Cement portlandzki z dodatka

.Materiaty budowlane. Wodabaédondw i zapraw”.

~Statystyczna kontrola jatoLosowy wyboér jednostek produktu do probki”.
+Opakowania transportowe. kMoapierowe”.

~.cement. Transport i przecheasie”.

.Kruszywo mineralne. Kruszykamienne tamane do nawierzchni drogowych”.
.Prefabrykaty budowlane z hbato Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania”.
16. BN-80/6775-03/03 ,Prefabrykaty budowlane z hatd&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéwricwisk

tramwajovity@tyty chodnikowe”.

iraisk

OPRACOWAL: MAREK MOLTER
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