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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D  07.05.01   BARIERY  OCHRONNE 

 
 
1.    WSTĘP: 
 
1.1.  Przedmiot  SST: 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót z ustawieniem barier ochronnych  związanej z; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 108501 KAMIE Ń – 
BŁONIE – DUBLE od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 gmina KAMIEŃ 
 
1.2.  Zakres  stosowania  SST: 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  SST: 
        Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4.  Określenia  podstawowe: 
        Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami stosowanymi w 
przedmiotowych normach państwowych i branŜowych oraz w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót: 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót ujęto szczegółowo w SST D 
00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 
 
2.    MATERIAŁY:  
2.1.  Wymagania  ogólne: 
        Wszystkie materiały uŜyte do budowy balustrady sztywnej powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez InŜyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót.  Nie 
później niŜ 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów. Materiały  zaproponowane przez Wykonawcę, będą zaakceptowane do wbudowania przez 
InŜyniera, jeŜeli dostarczone wyniki badań laboratoryjnych wskaŜą zgodność cech materiałowych z wymaganymi Zatwierdzone 
źródło materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera dopuszczone do wbudowania. 
Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.  
 
2.2.  Elementy  bariery ochronnej: 
a)  skrajne słupki i poręcze zagradzające stalowe ocynkowane, 
d)  płaskownik 10 x 40 mm, 
e)  drobne elementy montaŜowe. 
 
3.    SPRZĘT:  
       Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonywania robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 
3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. 
MontaŜ balustrady sztywnej jest wykonywany ręcznie przy uŜyciu sprzętu do spawania zaakceptowanego przez InŜyniera. 
   
4.    TRANSPORT: 
       Ogólne warunki transportu zamieszczono w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. Do przewozu elementów 
balustrad sztywnych naleŜy uŜywać samochodów skrzyniowych. W czasie transportu elementy balustrad powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy odkształceniu. PowyŜszy warunek dotyczy takŜe składowania. 
 
5.    WYKONANIE  ROBÓT:  
5.1.  Ogólne  warunki  wykonywania  robót: 
        Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną (SST). Przed 
przystąpieniem do prac, teren robót naleŜy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed moŜliwością wejścia osób trzecich. 
 
5.2.  Wymagania  jakościowe: 
        Bariery ochronne naleŜy wykonać z  elementów stalowych ocynkowanych. Odcinki uŜytych elementów powinny być 
proste, bez widocznych wklęśnięć oraz jednolite. 
 
5.3.  Wykonanie  balustrad: 
        Bariery ochronne naleŜy ustawić zgodnie z dokumentacją techniczną. Bariera ochronna powinna być równoległa do 
krawędzi chronionej. Do dolnych części słupków balustrady naleŜy przyspawać spoiną ciągłą płytki stalowe w celu poprawienia 
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stateczności słupków, oraz uniemoŜliwienia wyciągnięcia ich z ziemi. Cześć podziemna powinna być zalana betonem klasy B - 
15. Wysokość balustrady powinna wynosić75 cm. 
 
6.   KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT:  
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania bariery ochronnej sztywnej polega na kontroli jej zgodności z: 
- dokumentacją projektową – w zakresie kompletności wykonania, 
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST, 
- projektem organizacji robót, 
 
6.1.  Kontrola  przed  przystąpieniem  do  robót: 
        Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby 
sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające moŜliwość prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i PZJ. 
 
6.2.  Kontrola  w  czasie  wykonywania  robót: 
        W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót 
składających się na ogólny element. Kontrola powinna obejmować zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót zawartymi w niniejszym punkcie. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie 
rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT:  
       Jednostką obmiaru jest dla ustawienia barier ochronnych jest [ 1 m ] 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez InŜyniera 
Ilość robót według dokumentacji projektowej: 
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT: 
       Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia uchybień InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na 
koszt własny w wyznaczonym terminie. 
 
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI:  
       Podstawa płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez InŜyniera. Ogólne zasady i warunki płatności zostały 
określone w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 9. 
Płatność za ilość wykonanych jednostek zgodnie z punktem 7 niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonywanych robót: 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie, 
- zakup niezbędnych materiałów i dostarczenie sprzętu, urządzeń i narzędzi do wykonania robót, 
- wykonanie niezbędnych zapór i zabezpieczeń stref robót, 
- wykonanie dołów dla słupków, 
- ustawienie słupków z rur stalowych i zasypanie gruzem, 
- zalanie zaprawą cementową zasypki z gruzu wraz z przygotowaniem zaprawy, 
- zamontowanie elementów barier ochronnych, 
 
Przy wycenie robót musi być uwzględnione bezpieczeństwo ich wykonania z zachowaniem wymagań ochrony środowiska. 
 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE:  
 
1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. 
2. „Instrukcja o znakach drogowych pionowych” Tom I „Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu” 
3. „Balustrady zabezpieczające” - Projekt typowy KB 4-4.3.7./1?, opracowany przez Centrum Techniki Komunalnej –  
      Warszawa 1975 r.  
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