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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D-01.01.01
0.6099 km 0.610
RAZEM 0.610
2|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa Arot A110 PS czerwona m
d.1|0306-05
D-01.01.01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
2|Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2{0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
D-02.00.00 |- pobocza
746.85*0.1 m3 74.685
RAZEM 74.685
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
D-02.00.00 |- droga
2272.15*0.2 m3 454.430
RAZEM 454.430
3|Roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe droga
5/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zageszcz. m2
d.3|{0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
D-04.02.02
2272.15 m?2 2272.150
RAZEM 2272.150
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.3|0114-01 cm
D-04.04.00
2272.15 m?2 2272.150
. RAZEM 2272.150
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01
2272.15 m2 2272.150
RAZEM 2272.150
8|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - o gr. 5 cm; wydajnos¢ m2
d.3(0301-01 rozktadarki 200 t/dzien
D-04.07.01
2272.15 m?2 2272.150
RAZEM 2272.150
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 cm  |m2
d.3|0114-07
D-04.04.00
497.9*2*0.75 m2 746.850
RAZEM 746.850
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3|0114-08 grub.po zageszcz.
D-04.02.02 |Krotno$¢ =2
746.85 m2 746.850
RAZEM 746.850
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - wtopiony m3
d.3{0402-04
D - 08.01.01
14*0.065*4 m3 3.640
RAZEM 3.640
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopioneo wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3|0403-03
D - 08.01.01
14*4 m 56.000
RAZEM 56.000
4|Roboty wykonczeniowe
13]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4/1406-04
D-01.01.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania:

" Umowa z inwestorem

" Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

" Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129)

2. Materiaty pomocnicze uzyte do opracowania projektu:

" Wytyczne inwestora

" Normy i normatywy

" Mapa do celéw informacyjnych 1:500
" Pomiary uzupetniajgce

3. Dane podstawowe:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi gminnej w m. Sciechow, dz.
nr 188.

4. Opis stanu istniejgcego: .

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowoséci Sciechéw, gmina Lubiszyn na dziatce nr 188. Obecnie w miejscu projek-
towanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni z gruntu rodzimego z domieszkg kruszywa niesklasyfikowanego. Na trasie projek-
towanej przebudowy znajduje sie sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna oraz sie¢ wodociggowa. Zakres polegajgcy na wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej nie stwarza zagrozenia dla ich funkcjonowania.

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

" wytyczenie projektowanych prac w terenie
" roboty ziemne

" wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi

" wykonanie poboczy

" wykonanie prac porzgdkowych

6. Dane liczbowe:
Powierzchnia przebudowy - 2272,15m2
Szeroko$¢ drogi - 3,5m

Pobocze -2 x 0,75m
Dilugo$¢ drogi - 609,90m
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