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OPIS TECHNICZNY
WSTEP
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

,Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminnej dojazdowej w m.
Psary Nowiny, gmina Obryte, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+863,00”
zostat opracowany na podstawie zlecenia Urzedu Gminy Obryte.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej
dojazdowej do m. Psary Nowiny o dtugosci 850,00 m (pikietaz roboczy trasy o
poczatku 0 + 000,00 dowigzano do osi drogi powiatowej nr 4407W Jegiel —
Porzadzie — Obryte - Pultusk a koncowy w km 0+ 863,00 na poczatku
nawierzchni bitumicznej w m. Psary Nowiny).

W zakresie opracowania ujeto :
- korekte geometrii trasy,
- wzmocnienie poboczy,
- przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 5,00 m,

STAN ISTNIEJACY.
KONFIGURACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie réwninnym (o réznicy
wysokosci pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 3,5 m) przez tereny
zalesione.

SIEC KOMUNIKACYJNA

Przedmiotowa droga jest klasy D. Komunikuje miejscowos¢ Psary Nowiny
Z sgsiednimi miejscowosciami oraz z siedzibg wtadz samorzgdowych stopnia
podstawowego w m. Obryte. Przebudowywany odcinek gtéwnie obstuguje ruch
wewnetrzny. Przedmiotowy odcinek posiada potgczenia z drogami leSnymi o
nawierzchni gruntowej.

CHARAKTERYSTYKA TRASY

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi Srednio okoto 5,00 m. w tym pas
jezdny o szerokosci 3,60 + 4,00 o nawierzchni z kruszywa naturalnego grubosci
warstwy 20 cm. Przyjeto poszerzenie pasa drogowego do 15,00 m.

WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO
Z pomiaréw natezen ruchu stwierdzono, ze ruch kotowy kwalifikuje sie do

grupy KR1 z uwzglednieniem docelowego ruchu w 10 roku od daty oddania
inwestycji do uzytku.
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ODWODNIENIE

Na catym odcinku wody opadowe odprowadzane sg z korony drogi na
przylegte tereny zieleni wysokiej o duzym stopniu retencji.

Lokalizacja istniejgcych przepustow:

- w km 0+598,34 z rur betonowych o srednicy 60 cm o dtugosci 6,30 m w

znacznym stopniu zamulony.

- w km 0+767,28 z rur betonowych o srednicy 60 cm o dtugosci 5,50 m w

matym stopniu zamulony.

URZADZENIA INZYNIERYJNE

W pasie drogi powiatowej, w poboczu, zlokalizowana jest linia
teletechniczna kablem doziemnym.
ZIELEN.
W pasie drogowym rosng drzewa i krzewy.
KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
PROGNOZA RUCHU

Ze wzgledu na lokalny charakter omawianego ciggu drogowego nie
przewiduje sie istotnego wzrostu natezenia ruchu kotowego a szczegolnie
ciezkiego 100 kN/o$. Wobec tego przyjeto do dalszych obliczen kategorie ruchu
KR1.

PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA

» klasa drogi D

» predkosc¢ projektowa 40 km/h,

= szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m,

» liczba paséw ruchu 2

» w przekroju szlakowym pobocza zwirowe szerokosci 1,00 m kazde
» obcigzenia nawierzchni 100 KN/oS,

* minimalny promien tuku poziomego 500,00 m,

POZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWE
PRZEBIEG TRASY

Trase modernizowanego odcinka poprowadzono po linii zaznaczonego
pasa drogowego. W catosci wykorzystano istniejgcg nawierzchnie jezdni
gruntowej przyjmujac je jako dolng warstwe podbudowy.

Na catym projektowanym odcinku (w tym i na tukach poziomych) przyjeto
spadki poprzeczne obustronne (przekrdj daszkowy) i = 0,02. Spadki poboczy
zwirowych przyjeto i = 0,06.

Niweleta modernizowanej drogi podniesiona jest w stosunku do istniejgcej
Srednio 30 cm.
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3.3.2 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

Na projektowanym odcinku przyjeto nastepujacy przekroj normainy :

- przekrdj szlakowy z jezdnig szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami
szerokosci po 1,00 m kazde.

Dowigzanie do istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej zaprojektowano

tukami o promieniach odpowiednio R;=8,00 m (zjazdowy z DP) i R»,=6,00 m

(wyjazdowy na DP).

Konstrukcje nawierzchni  jezdni zostaly przyjete na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. ) zwanym dalej
rozporzgdzeniem.

Poditoze gruntowe zakwalifikowano jako G1, G2. Poziom zwierciadta wod
gruntowych wystepowat na gtebokosci 1,00+2,00 m.

W catosci wykorzystuje sie istniejgcg nawierzchnie z kruszywa

naturalnego pod warstwy konstrukcyjne.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna gr. 4 cm z AC11S 50/70 wg PN-EN jak dla KR1,

e warstwa wigzgca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W50/70 wg PN-EN jak
dla KR1,

e podbudowa z kruszywa naturalnego (zwiru), grubosé warstwy 20 cm,

e istniejgce podtoze gruntowe.

Przed wykonaniem warstw wzmacniajgcych istniejgcg nawierzchnie gruntowag
nalezy wyprofilowa¢ réwniarkg do projektowanych spadkéw i zagescic.
Istniejgca korone drogi nalezy poszerzy¢ srednio o 2,50 m => przed wykonaniem
nasypu z gruntu G1 nalezy usung¢ warstwe humusu z darning o grubosci 20 cm
Zwiazanie miedzywarstwowe.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy a

warstwg asfaltowg projektuje sie wigzania miedzywarstwowe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg Iub asfalt uptynniony
rozpuszczalnikiem organicznym. Podtoze pod wykonywang warstwe powinno by¢
skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.
Zalecana ilo$¢ asfaltu( w czystym skftadniku) w potgczeniu miedzywarstwowym:
- podbudowa z kruszywa - 0,7+1,0 kg/m2
- asfaltowa warstwa wigzgca - 0,1+0,3 kg/m2
Skropienie powinno by¢é wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
rownomiernos¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na
skropionym podfozu mozna rozpoczg¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

POBOCZA
Pobocza przyjeto na catym odcinku o nawierzchni zwirowej ze spadkiem
poprzecznym i = 6%.
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3.3.3

ZJAZDY | SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GRUNTOWYMI
Istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne (skrzyzowania z drogami
gruntowymi) nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do nowej niwelety jezdni.
Wszystkie zjazdy przyjeto do wykonania w nasypie, wg Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych, karta 03.82 i karta 03.85.
Zjazd indywidualny o szerokosci 5,00 m:
= Jezdnia, szer. 4,00 m, o konstrukciji:
1. nawierzchnia z kruszywa naturalnego (zwiru) stabilizowanego mech. gr.
warstwy 15 cm,
2. podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka), gr. warstwy 10 cm,
stabilizowanego mechanicznie,
» pobocza szerokosci 0,50 m o konstrukcji jak jezdnia,
» tuki najazdowe o promieniu R = 3,00 m.
Zjazd publiczny o szerokosci 6,00 m:
= Jezdnia, szer. 4,00 m, o konstrukciji:
3. Goérna warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego (zwiru)
stabilizowanego mech. gr. warstwy 20 cm,
4. dolna warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospotka), gr.
warstwy 10 cm, stabilizowanego mechanicznie,
» pobocza szerokosci 1,00 m o konstrukcji jak jezdnia,
» tuki najazdowe o promieniu R = 5,00 m.

ODWODNIENIE

Bez zmian. Przyjeto sptyw woéd opadowych z korony drogi na przylegte
pasy trawiaste szerokosci okoto 1,00 m zlokalizowane w pasie drogowym. Nie
przewiduje sie wzrostu zanieczyszczen w zwigzku z odbywajgcym sie ruchem
drogowym, ktorego charakter pozostaje bez zmian => ruch lokalny nie
generujgcy istotnych zanieczyszczen dla srodowiska.

Istniejgcy przepust w km 0+598,34 z rur betonowych o s$rednicy 60 cm
przyjeto do podczyszczenia oraz do przedtuzenia o 1,5 m po stronie lewej oraz
przepust w km 0+767,28 przyjeto do podczyszczenia oraz do przedtuzenia o 1,5
m po stronie lewej i 1,0 m po stronie prawej wraz z dobudowg scianek.

Ponadto, na przedtuzeniu rowu  drogi powiatowej zaprojektowano
przepust dtugosci 15,00 m z rur betonowych WIPRO o $rednicy 40 cm. Przed
wlotem i za wylotem przyjeto renowacje rowu drogowego DP na odcinkach
dtugosci po 30 m kazdy.

KOLIZJE

Wycinka drzew i krzakéw rosngcych w projektowanej koronie, zgodnie z
informacja Inwestora, lezy w gestii stuzb lesnych. Po stronie wykonawcy
przebudowy drogi przyjeto wyrwanie i wywiezienie karp oraz usuniecie humusu —
zawarto jako ryczatt w ramach dostosowania podtoza w robotach
przygotowawczych.

OZNAKOWANIE
Oznakowanie pionowe ujeto w projekcie statej organizacji ruchu
drogowego.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do m. Psary Nowiny,
gmina Obryte, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+863,00

Inwestor: Gmina Obryte
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z
2000 r nr 106 poz.1260, z pozniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

=  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg projektowanej budowli, ktéra jest
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robat,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres robét.

W zakres robot wchodzi :

Usuniecie drzew i krzakow

Wykonanie robdét ziemnych

Wykonanie przepustéw pod korong drogi z budowa scianek czotowych
Wyprofilowanie réwniarkg korony drogi

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (zwiru)
Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego

Uzupetnienie poboczy zwirem

Ustawienie oznakowania pionowego

Roboty nalezy realizowac zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wprowadzone zmiany nie pogorszg obecnie istniejgcych warunkow dla
uczestnikbw w ruchu drogowym. Przebudowa drogi ma na celu zwiekszy¢
bezpieczenstwo uczestnikow w ruchu drogowym. Nie mniej jednak ze wzgledu
na specyfike petnionej funkcji budowli zawsze istnieje zagrozenie dla
uczestnikdw ruchu drogowego, ktore jest uzaleznione od wielu uwarunkowan.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:

Gtownym zagrozeniem jest prowadzenie robot drogowych przy odbywajgcym sie
ruchu drogowym — ruch jest maty.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywa¢ nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

a) czesc robdt drogowych wykonywanych pod ruchem o matym natezeniu,

wWilech s.¢. L. Klicki, W. Ruszczynski
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b) drogowe materiaty budowlane (kruszywo naturalne, piasek, pospoéika,
woda, mieszanka mineralno-asfaltowa)

c) sprzet transportowo budowlany - (koparki, dzwig, tadowarki, rowniarki,
samochody),

d) maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, pity
mechaniczne do ciecia drzew, gilotyny, elektronarzedzia, uktadarka mieszanek
mineralno-bitumicznych, walce stalowe i ogumione, skrapiarka ).

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego mogg byc¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe

niebezpieczne wydarzenia:

a) uderzenie, przygniecenie przy wycince drzew,
b) upadki na skutek nieuwagi podczas wytadunku materiatéw budowlanych,
roztadunku sprzetu i podczas wykonywania innych podobnych prac,

€) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,

d) poparzenie mieszankg mineralno-asfaltowg

moggce powodowac:

a) drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskoérka, skaleczenia,
sttuczenia,

b) powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
gornych, urazy oczu,
zranienia gtowy, poparzenia

c) mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu witgcznie

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegolnych zagrozen  wynikajgcych z  czasowego
sktadowania materiatbw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczegolne zagrozenie wystepowac bedzie:

= Ze wzgledu na prace pod ruchem (ruch kotowy maty)

= Woycinka drzew (zwtaszcza przy obrobce draggowizny i zatadunku dzwigiem)
» Praca ciezkiego sprzetu do robét ziemnych oraz przy roztadunkach

» Praca przy uktadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegdlnie niebezpiecznych.

= Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ przeszkolenie bhp

*» Pracownicy powinni posiadaé¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

wWilech s.¢. L. Klicki, W. Ruszczynski
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» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem
materiatbw  wykonawczych, wyroboéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidziec¢
wystepowanie prac, robot szczegodlnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegOlnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
minimalizowa¢ dtugosci realizowanych odcinkéw, przewidzianych do wytgczenia
z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i oznakowania
robot na czas realizacji zadania.
Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z
obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:
- dzwig samochodowy do 4 t
- wibromtoty i zageszczarki ptytowe
- elektronarzedzia (np. pilarki)
- pity spalinowe do drewna
Roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
oraz wytycznymi , instrukcjami producentow materiatow i urzgdzen uzytych do budowy .
Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowaé¢ BIOZ i uzyskaé
pozwolenie na wykonywanie rob6t w pasie drogowym od administratora drogi .
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