Zarys — umocnienia

darning
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Zarys — umocnienia
brukiem (przy wylocie)
)
Q

2*50+40+2*8=156

BETON  C25/30

Inwestor:

ZESTAWIENIE ROBOT / MATERIALOW GM | NA OBRYTE
DILA JEDNEGO WILOTU-WYLOTU SCIANKOWEGO
7. Ob/§f0.§é befonu . Jednostka projektowa:
a) sclank/wiotu 0,57m3 WILECH S.C. - L. KLICKI, W. RUSZCZYNSKI

b) fundamenty a.39m3
2. Roboty ziemne: 0,63 m3
3. Umocrirenie darning:

Tytul opracowania:

a) skarpy - 337m3 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUBUDOWY DROGI GMINNEJ:
4 Umogﬂ/eﬂ/e ana. ' DO M. PSARY NOWINY, GMINA OBRYTE, NA ODCINKU
a) brukierm lub darning 7.08 m2 OD KM 0+000,00 DO KM 0+863,00
b. [zolacja plonowa.: 2,57 m2 :
Tytut rysunku: Rys. nr: Skala:
PRZEPUST O 40 CM - SCIANKI CZOLOWE 7 1: 20
Projektant: Podpis: Data:

nr upr. 153/93/0s

Podpis: Branza:

Rozwigzanie przepustu adaptowane w oparciu o Katalog typowych prefabrykowanych przepustéw rurowych” Transprojekt W’EW?acy79§7/94
. Klicki, nrupr. Drogowa
MAZ/0008/POOD/10




