
PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
Dotyczy odcinka: - od km 0+002,75 do km 0+863,00

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70  jak dla KR1,gr. w. 5 cm
górna warstwa z kruszywa naturalnego (zwiru), gr. warstwy 20 cm

w wykopiew nasypie

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1, gr. w. 4 cm

nasyp z gruntu G1
istniejące podłoże gruntowe

nasyp z gruntu G1
istn. podłoże gruntowe

pobocze żwirowe

nasyp z gruntu G1
istn. podłoże gruntowe

pobocze żwirowe

Szczegół nr 1 Szczegół nr 1

kruszywo naturalne (zwir)kruszywo naturalne (żwir)

kruszywo naturalne (żwir)

w-wa ścieralna  AC11S50/70
w-wa wiążąca  AC16W50/70

Szczegół nr 1
       skala 1:10

pobocze żwirowe

istn. podłoże gruntowe

W. Łysko
nr upr. 153/93/Os

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUBUDOWY DROGI GMINNEJ:
 DO M. PSARY NOWINY, GMINA OBRYTE, NA ODCINKU
OD KM 0+000,00 DO KM 0+863,00
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