PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w m. Tocznabiel., aktual.3.06.15.kst

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej w m. Tocznabie na dt. 1,57 945 km
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- | km
d.l ninnym
_ w km 0+000,00 - 1+579,45
1.57945 km 1.5795
RAZEM 1.5795
2|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% powierz- | ha
d.l chni.
_ wkm 0+710,00 do km 1+080,00 lewa str.
0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07
3|D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darning) o grubosci 20 cm za po-| m2
d1l moca spycharek z transportem nadmiaru na odktad
1562.00*1.00*2 m?2 3124.00
RAZEM 3124.00
4/D-01.03.05 |Przebudowa - Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.1
_przebudowa- przeniesienie hydrantéw zlokalizowanych w jezdni ( projektowanej
naw. bitumicznej) lub poboczu drogi
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
2 ROBOTY ZIEMNE
5/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km- na odcinku budowy do wbudowania w nasyp
_ zat. "Obmiar robét podstawowych"
389.00 m3 389.00
RAZEM 389.00
6/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km na odcinku budowy do wbudowania w nasyp
_ zat. "Obmiar robét podstawowych"
244.00 m3 244.00
RAZEM 244.00
3 PODBUDOWA JEZDNI
7|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
_koryto na poszerzeniach nawierzchni
1575.00 m?2 1575.00
RAZEM 1575.00
8|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 Mpa - (mieszanka m?2
d.3 wykonana w wezle betoniarskim), warstwa gr.16 cm
Krotnos¢ = 1.07
_ zat. "Obmiar robét podstawowych" w km 0+000 - 1+160,00
6580.00 m?2 6580.00
RAZEM 6580.00
9|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 Mpa-, warstwa gr.14 m?2
d.3 cm, (stabilizacja wykonana na miejscu z doziarnieniem zwirem w-wg gr. 5 cm)
Krotnos¢ = 0.93
_ wkm 1+160,00 - 1+579,45
419.45*5.60 m?2 2348.92
RAZEM 2348.92
10|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsjg asfal- m?2
d.3 towg w ilosci 0,7-1,0 kg/m2
8050.00 m?2 8050.00
RAZEM 8050.00
4 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
11|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC m2
d.4 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1- warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
_ zat. "Obmiar robét podstawowych"
8050.00 m?2 8050.00
RAZEM 8050.00
12|D-04.03.01 |Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1-0,3kg/m2 m2
d.4
7900.00 m?2 7900.00
RAZEM 7900.00
13|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC m2
d.4 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
_ zat. "Obmiar robét podstawowych"
7900.00 m?2 7900.00
RAZEM 7900.00
5 ZJAZDY GOSPODARCZE
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14/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
_zat "Zestawienie zjazdow"
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
15/D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.5 niu 10 cm
_zat.,,zestawienie zjazdow"
794.00+214.00 m?2 1008.00
RAZEM 1008.00
16|D-05.02.01 |Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa goérna z kruszywa tam. 0/31 - m?2
d.5 grubosé po zageszczeniu 15 cm
_zal.,,zestawienie zjazdow" , zjzdy indywidualne
677.00 m?2 677.00
RAZEM 677.00
17|D-05.02.01 |Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa gérna zkruszywa tam. 0/31 - m2
d.5 grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
_zat.,,zestawienie zjazdow" , zjazdy publiczne
171.00 m?2 171.00
RAZEM 171.00
6 OZNAKOWANIE
18|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
19|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- | szt.
d.6 macyjnych o pow. do 0.3 m2
_zak. "Rysunek nr 2"
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|D-04.04.01 |Uzupehienie poboczy - nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozsciela- m2
d.7 na mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
_ zat. "Obmiar ilosci robot"
3275.00 m?2 3275.00
RAZEM 3275.00
21|D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7
-regulacja wysokosci i dostosowanie do poziomu naw. bitumicznej lub pobocza
szt. 32.00
RAZEM 32.00
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