
PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
od km 0+002,55 do km 0+536,00

(nie dotyczy mijanki w km 0+383,70)

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W50/70  jak dla KR1,gr. w. 4 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1, gr. w. 4 cm

stabilizacja gruntu cementem, Rm=5,0 N/mm², gr. warstwy 16 cm
istniejące podłoże gruntowe do wyprofilowania i zagęszczenia

istn. podłoże gruntowe
pobocze żwirowe

istn. podłoże gruntowe
pobocze żwirowe

Szczegół nr 1 Szczegół nr 1

w-wa ścieralna  AC11S50/70
w-wa wiążąca  AC11W50/70

stabilizacja gruntu cem.,
Rm=5,0 N/mm²

Szczegół nr 1
       skala 1:10

pobocze żwirowe

istn. podłoże gruntowe

istn. podłoże gruntowe

INWESTOR
GMINA OBRYTE

Obryte 185, 07-215 Obryte

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

WILECh  Spółka Cywilna
06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
340207W W  MIEJSCOWOŚCI  SOKOŁOWO

WŁOŚCIAŃSKIE
OD KM 0+002,72 DO KM 0+330,00

GMINA OBRYTE

TYTUŁ
RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys.

3
skala: 1:50 data: grudzień  2016 r.

Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTOWAŁ tech. Wiktor Łysko w  spec.konst.-inż.
w  zakr. dróg 153/93 /Os

SPRAWDZIŁ mgr inż. Lech Klicki w specjalności drogowej
MAZ/0008/POOD/10


