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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo Wło ściańskie na dł. 0,33 km

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.330

2  ROBOTY  ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01 0239-
04 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o
poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 2 km; grunt kat. III

m3 216.23

3 PODBUDOWA 
3

d.3
KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1351.42

4
d.3

KNR 2-31 0114-
03 0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 16 cm

m2 1351.42

5
d.3

KNR 2-31 0111-
03 0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rw 5
MPa, wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 16 cm

m2 1351.42

4  NAWIERZCHNIA 
6

d.4
KNR 2-31 1004-
07

Mechaniczne czyszczenie i skropienie podbudowy  z
kruszywa stabil. mech.  emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,
0 kg/m2

m2 1194.32

7
d.4

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z
AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 , grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2 1194.32

8
d.4

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie w-wy  podb. bitum.  emulsją asfaltową wilości
0,1-0,3 kg/m2

m2 1155.05

9
d.4

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z
AC11S50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu
4 cm

m2 1155.05

5  OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
10

d.5
KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 3.00

11
d.5

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka-
zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 3.00

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
12

d.6
KNR 2-31 0202-
09

Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna
warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

m2 490.92

13
d.6

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych

szt. 4.00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 2328 Użytkownik: WILECh s.c. C-ów


