PRZEDMIAR

_korekt.3 - Przebudowa DG nr 340214W Rozdziaty - Rowy -Sokotowo Wto$¢, gm. Obryte

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa DG nr 340214W Rozdzialy - Rowy -Sokotowo Wloscianskie , gm. Obryte
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- km
d.1 nym
0,562 km 0,562
RAZEM 0,562
2|/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3|/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. |-IV gtebo- m2
d.1 kosci 6 cm- (odwoz nadmiaru gruntu na odl. do 2 km)
Krotnoé¢ = 0,3
(24,00+18,00)*5,60+[(7,50+10,00)*(4,10+5,60)/2]+486,50*4,60+50,00*4,60 m?2 2787,98
RAZEM 2787,98
2 PODBUDOWA
4/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2 wierzchni w gruncie kat. I-IV
(24,00+18,00)*5,60+[(7,50+10,00)*(4,10+5,60)/2]+496,50*4,60+50,00*4,60 m?2 2833,98
RAZEM 2833,98
5/D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 10| m?2
d.2 cm
(24,00+18,00)*5,60+[(7,50+10,00)*(4,10+5,60)/2]+496,50*4,60+50,00*4,60 m?2 2833,98
RAZEM 2833,98
6/D-04.05.01 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do Rm=| m?2
d.2 5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
Krotno$¢ = 0,8
(24,00+18,00)*5,60+[(7,50+10,00)*(4,10+5,60)/2]+496,50*4,60+50,00*4,60 m?2 2833,98
RAZEM 2833,98
7|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2
(24,00+18,00)*5,12+[(7,50+10,00)*(3,62+5,12)/2]+496,50*4,12+50,00%4,12 m?2 2543,10
RAZEM 2543,10
8/D-04.03.01 Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsjg asfaltowag w ilosci 0,7-1,0 m?2
d.2 kg/m2
(24,00+18,00)*5,12+[(7,50+10,00)*(3,62+5,12)/2]+496,50*4,12+50,00%4,12 m?2 2543,10
RAZEM 2543,10
3 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
9|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC 16W m2
d.3 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1- warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4 cm
(24,00+18,00)*5,12+[(7,50+10,00)*(3,62+5,12)/2]+496,50*4,12+50,00%4,12 m?2 2543,10
RAZEM 2543,10
10|D-04.03.01 Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1-0,3kg/m2 m?2
d.3
(24,00+18,00)*5,00+[(7,50+10,00)*(3,50+5,00)/2]+496,50*4,00+50,00*4,00 m?2 2470,38
RAZEM 2470,38
11|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC 11S m?2
d.3 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4 cm
(24,00+18,00)*5,00+[(7,50+10,00)*(3,50+5,00)/2]+496,50*4,00+50,00*4,00 m?2 2470,38
RAZEM 2470,38
4 OZNAKOWANIE
12|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
13|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- szt.
d.4 cyjnych o pow. do 0.3 m2
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14|D-05.01.03 | Uzupetnienie poboczy - nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana m2
d.5 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
(562,00-6,00)*0,75*2 m?2 834,00
RAZEM 834,00
15/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5
-regulacja wysokosci i dostosowanie do poziomu naw. bitumicznej lub pobocza
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 2328 Uzytkownik: WILECh s.c. C-ow




KOSZTORYS OFERTOWY

_korekt.3 - Przebudowa DG nr 340214W Rozdziaty - Rowy -Sokotowo Wto$¢, gm. Obryte

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa DG nr 340214W Rozdzialy - Rowy -Sokotowo Wloscianskie , gm. Obryte
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,562
d.1 drogi w terenie réwninnym
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt. 6,00
d.1 16-25 cm
3/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w |m?2 2787,98
d.1 gruncie kat. |-IV gtebokosci 6 cm- (odwdz nadmiaru gruntu
na odl. do 2 km)
Krotnoé¢ = 0,3
2 PODBUDOWA
4|D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- | m2 2 833,98
d.2 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5/D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- |m?2 2 833,98
d.2 bosci po zageszczeniu 10 cm
6|/D-04.05.01 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabi- | m2 2 833,98
d.2 lizacji - pospdtka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 16 cm
Krotnoé¢ = 0,8
7/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- | m? 2543,10
d.2 nej
8|/D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsjg m?2 2543,10
d.2 asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/m2
3 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
9|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-|m?2 2 543,10
d.3 zwirowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1- warst-
wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
10/D-04.03.01 |Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1- m2 2470,38
d.3 0,3kg/m2
11| D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-| m?2 2 470,38
d.3 zwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warst-
wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
4 OZNAKOWANIE
12/D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 8,00
d.4
13|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 8,00
d.4 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.
3 m2
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14/D-05.01.03 |Uzupetnienie poboczy - nawierzchnia zwirowa - gérna warst- | m?2 834,00
d.5 wa jezdni rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zagesz-
czeniu 8 cm
15/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 4,00
d.5

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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