KOSZTORYS OFERTOWY

_13.03.18. Przebudowa DG nr 340217W w m. Ulaski , gm. Obryte

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340217W Ulaski - Sokotowo - Parcele na odc. w km 1+840 - 2+476,73.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,637
d.1 drogi w terenie réwninnym
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj | m3 202,00
d.2 tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km (grunt na
odktad)
3|/D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 127,00
d.2 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2 km - na
odcinku budowy do wbudowania w nasyp
4|D-02.03.01 |Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami sa- | m?3 127,00
d.2 mowytadowczymi (kat.gr.I-Il)
5|/D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3 127,00
d.2 wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-I1l
3 ODWODNIENIE
6/D-06.04.01 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofi- |m 324,50
d.3 lowaniem skarp rowu
4 PODBUDOWA
7|D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm m2 900,00
d4 grubosci po zageszczeniu
8|/D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa naturalnego pospdtki (zwir drogowy) | m2 790,00
d.4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotno$¢ = 2
9|/D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza (wykonana na budowie) cementem o m?2 3 584,20
d.4 Rm 2,5 Mpa, warstwa gr.15 cm.
10|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. m?2 3278,00
d.4 mech. emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/m2
5 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
11/D-05.01.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-| m?2 3 278,00
d.5 zwirowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1- warst-
wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
12|D-04.03.01a |Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1- m?2 3 202,00
d.5 0,3kg/m2
13|D-05.01.04a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-| m?2 3202,00
d.5 zwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warst-
wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
6 ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
14/D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwiro- |m3 0,50
d.6 wa
15/D-06.02.01a |Remont - wymiana uszkodzonych rur - Przepusty rurowe m 14,00
d.6 pod zjazdami - rury PEHD o ér. 40 cm
16|D-06.02.01 |Przepusty rurowe - $cianki czotowe + fundamenty z bet. C |$ciank. 8,00
d.6 20/25 dla rur o $r. 40cm
17|D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31- warstwa gérnao | m? 89,00
d.6 grubosci po zageszczeniu 15 cm
18|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. m?2 90,80
d.6 mech. emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/m2
19| D-05.01.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-| m?2 90,80
d.6 zwirowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1- warst-
wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
20|D-04.03.01a |Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1- m?2 89,00
d.6 0,3kg/m2
21|D-05.01.04a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-| m?2 89,00
d.6 zwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warst-
wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
22|D-05.01.04a |Uzupetnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia zwirowa - |m?2 25,20
d.6 gorna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubos¢
po zageszczeniu 8 cm
7 OZNAKOWANIE
23|D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2,00
d.7
24|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 2,00
d.7 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.
3 m2
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25/D-05.01.04a |Uzupetnienie poboczy - nawierzchnia zwirowa - gérna warst- | m?2 946,00
d.8 wa jezdni rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zagesz-
czeniu 8 cm
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26/D-09.01.01 |Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawg przy m?2 440,00
d.8 zastosowaniu technologi hydroobsiewu przy grub.warstwy

humusu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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