OPIS TECHNICZNY

do kosztorysu inwestorskiego na remont ulicy Kuznice w m. Obrzycko

1. Istniejgca sytuacja

Ulica Kuznice potozona jest pomiedzy ul. Kilihskiego a ulica Dworcowg. Dlugo$é
ulicy po osi wynosi 165,00 m.

Jezdnia szerokosci 7,80 do 5,00 m posiada nawierzchnie bitumiczng
obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym ulicznym o wym. 15x30 cm.
Krawezniki wystajg maksymalnie 10 cm ponad nawierzchnig bitumiczng jezdni. Po
obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki przyjezdniowe o nawierzchni z piyt
betonowych o wym. 50x50x7 cm. Szerokos¢ chodnikow jest r6zna i wynosi od 0,90
do 3,60 m. Chodniki poprzecinane sa zjazdami o nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych ,trylinka”. Od naroznika budynku Nr 8 na dt. 35,00 m chodnik wykonany
jest z piyt betonowych trylinka i jest zjazdem do budynkéw gospodarczych. Jego
szer. wynosi 2,00 m.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w miare réwna, lecz na przekopach po
wykonaniu kanalizacji. Natomiast krawezniki, nawierzchnia chodnikow i zjazdow sg w
bardzo ztym stanie technicznym.

Wejscia do posesji z chodnikéw usytuowane sg powyzej chodnika o 1 — 3 stopni
schodow.

Bramy wjazdowe na posesje usytuowane sg w wiekszosci powyzej nawierzchni
zjazddw, lecz niektore z nich bedg wymagatly podniesienia.

W chodnikach i w jezdni znajdujg sie whazy studni rewizyjnych kanalizaciji
sanitarnej (teleskopowe kwadratowe w jezdni i okragte w chodnikach) i studnie
telekomunikacyjne w chodniku oraz hydrant.

2. Projektowane parametru remontu ulicy

Nalezy zachowac istniejgcg szerokos¢ jezdni i chodnikdw.

Istniejgce krawezniki, nawierzchnie chodnikdw i zjazdéw nalezy rozebrac.
Materiat z rozbiorki wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej utozy¢ nowg nawierzchnie z betonu
asfaltowego dla ruchu KR 2. Grubo$¢ nawierzchni 4 cm po zageszczeniu.

Przed wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i chodnikbw wiazy uzbrojenia
podziemnego wynies¢ do poziomu nowej nawierzchni. Istniejgcy hydrant w chodniku
pozostawia sie bez zmian.

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej nalezy zachowac istniejacy przekroj
daszkowy jezdni.

Chodnikom nalezy nadac spadek poprzeczny 1 - 2% w kierunku jezdni.

Na skrzyzowaniu z ul. Dworcowg po lewej stronie przeciecie krawedzi jezdni
wyokragli¢ kraweznikiem tukowym o promieniu R=6,00 m. Po prawej stronie plac
przed sklepem i wjazd na posesje wykona¢ o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru grafitowego.

Przyjeto nastepujgce parametry:
— szerokosc ulicy — wg istniejgcych szerokosci,
- szerokos¢ chodnikow — wg istniejacych szerokosci
- dlugos¢ zjazdow 3,00 i 4,00 m,



— obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym ulicznym wtopionym o wym.
15x30 cm, posadowionym na fawie z oporem z betonu B-15, wystawionym 10
cm ponad nawierzchnie jezdni, na zjazdach obnizony do 3 cm,

— nawierzchnia jezdni grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2,

— nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej o wym. 20x10x6 cm,
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm

— nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej o wym. 20x10x8 cm,
czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i podbudowie grub.
15 cm z chudego betonu.

— obramowanie zjazdu na odc. od naroznika budynku Nr 8 do naroznika garazu
obrzezem betonowym 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe.

3. Oznakowanie

Istniejgce oznakowanie pionowe pozostawia sie bez zmian. Oznakowanie
poziome nie wystepuje.
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