
1. Roboty przygotowawcze
Lp. Opis robót Jedn.

miary
Ilość
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi . Trasa drogi  
w terenie równinnym.

km 0,94

2 Karczowanie  pni  koparką  podsiębierną  w  gruntach  o 
normalnej  wilgotności .Średnica pnia  56-65cm .Kategoria  
gruntu  III-IV .

sztuk 1

3 Wywożenie  pni  i korzeni . Transport na odległość do 2km - pnie
o średnicy  56-65cm .

100 m.p. 0,02

1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Roboty nawierzchniowe
Lp. Opis robót Jedn.

miary
Ilość
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

1 Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem bitumicznym - 
warstwa grubości po zagęszczeniu 8cm. Sposób zagęszczenia - 
mechaniczny.

m3 218,88

2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 8-11 mm, ilość 
kruszywa 14,0 kg/m2.

m2 2736

3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 
13,0 kg/m2.

m2 2736

4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2- 5 mm, ilość kruszywa
12,0 dm3/m2.

m2 2736

2. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Zjazdy
Lp. Opis robót Jedn.

miary
Ilość
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

1 Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami   chwytakowymi z  
transportem urobku  samochodami  samowyładowczymi na 
odległość  do 1 km. Koparki  chwytakowe  o pojemności  
chwytaka 0,60m3 .Kategoria  gruntu  III-IV - wykonanie koryta na
zjazdach.

m3 14,22

2 Nakłady uzupełniające do tablic  za każdy dalszy  rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni 
utwardzonej, kategria gruntu  I-IV

m3 14,22
x 4

3 Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 61,83

4 Wykonanie podbudowy z tłucznia wapiennego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm.

m2 61,83

Kosztorys ofertowy 0606027C

3. Zjazdy

Cetus 1.0 Str. 1



Lp. Opis robót Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 8-11 mm, ilość 
kruszywa 14,0 kg3/m2.

m2 61,83

6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 
13,0 kg/m2.

m2 61,83

7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2- 5 mm, ilość kruszywa
12,0 dm3/m2.

m2 61,83

3. Zjazdy - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Pobocza
Lp. Opis robót Jedn.

miary
Ilość
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. Grubość warstwy 5 cm.

m3 44,3

2 Wykonanie poboczy gr 15cm z mieszanki pospółki 0÷31,5 i 
gruzu betonowego w proporcji 1:1

m2 886

4. Pobocza - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Oznakowanie pionowe
Lp. Opis robót Jedn.

miary
Ilość
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

1 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych. sztuk 3
2 Przymocowanie tablic znaków drogowych sztuk 3
3 Przymocowanie tabliczek z komentarzami:. sztuk 2

5. Oznakowanie pionowe - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 060627C
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Obiekt: Droga gminna nr 060627C

Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Urząd Gminy Papowo Biskupie
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Wartość netto:
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