
1. Roboty przygotowawcze
1 KNNR-1-01-11-1

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi . Trasa drogi  w terenie równinnym.
Ilość: 0,99  Jedn.: km  

Przedmiar robót 060605C
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2. Roboty nawierzchniowe
1 KNNR-6-01-07-

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym 16/31,5 warstwa grubości po zagęszczeniu 8cm. 
Sposób zagęszczenia - mechaniczny.
Obmiar (w m3)

[1]  = 990,00*3,50*0,08 = 277,2
Ilość: 277,2  Jedn.: m3  

2 KNNR-6-01-07-1
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym 5/16 warstwa grubości po zagęszczeniu 5cm. Sposób 
zagęszczenia - mechaniczny.
Obmiar (w m3)

[1]  = 990,00*3,50*0,05 = 173,25
Ilość: 173,25  Jedn.: m3  

3 KNNR-6-10-05-7
Skropienie nawierzchni emulsją
Ilość: 3465  Jedn.: m2  

4 KNNR-6-03-08-1
Wykonanie warstwy wiążącej gr 3cm z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Obmiar (w m2)

[1]  = 990,00*3,50 = 3465
Ilość: 3465  Jedn.: m2  Krotność: 0,75

5 KNNR-6-03-08-7
Dodatek za dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-bitumicznej ponad 5 km.
Obmiar (w mg)

[1]  = 990,00*3,50*0,75*0,0974 = 253,12
Ilość: 253,12  Jedn.: mg  Krotność: 25

6 KNNR-6-10-05-7
Skropienie nawierzchni emulsją
Ilość: 3465  Jedn.: m2  

7 KNNR-6-03-09-1
Wykonanie warstwy wiążącej gr 3cm z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Ilość: 3465  Jedn.: m2  

8 KNNR-6-03-09-7
Dodatek za dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-bitumicznej ponad 5 km.
Obmiar (w mg)

[1]  = 990,00*3,50*0,075 = 259,88
Ilość: 259,88  Jedn.: mg  Krotność: 25

Przedmiar robót 060605C

2. Roboty nawierzchniowe

Cetus 1.0 (150127) Opracował: Str. 2



3. Zjazdy
1 KNNR-1-02-04-4

Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami   chwytakowymi z  transportem urobku  samochodami  
samowyładowczymi na odległość  do 1 km. Koparki  chwytakowe  o pojemności  chwytaka 0,60m3 .Kategoria  
gruntu  III-IV - wykonanie koryta na zjazdach.
Obmiar (w m3)

[1]  = ((1,00*3,00+(3,00*3,00-1/4*3,14*3,00*3,00)*2)*(0,29-0,12))*4 = 4,67
Ilość: 4,67  Jedn.: m3  

2 KNNR-1-02-08-2
Nakłady uzupełniające do tablic  za każdy dalszy  rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu  I-IV
Ilość: 4,67  Jedn.: m3  Krotność: 4

3 KNNR-6-01-04-3
Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm.
Ilość: 27,48  Jedn.: m2  

4 KSNR-6-01-13-6
Wykonanie podbudowy z tłucznia wapiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
Ilość: 27,48  Jedn.: m2  

5 KNNR-6-10-05-7
Skropienie podbudowy emulsją.
Ilość: 27,48  Jedn.: m2  

6 KNNR-6-03-09-2
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm.
Ilość: 27,48  Jedn.: m2  

7 KNNR-6-03-09-7
Dodatek za dalszy 1 km przewozu masy mineralno-bitumicznej ponad 5 km.
Obmiar (w mg)

[1]  = 27,48*0,102 = 2,8
Ilość: 2,8  Jedn.: mg  Krotność: 25

Przedmiar robót 060605C
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4. Pobocza
1 KNNR-1-01-13-1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 10 cm.
Obmiar (w m3)

[1] Droga = 990,00*0,80*0,10*2 = 158,4
[2] Minus zjazdy = 6,00*4*0,80*0,10*-1 = -1,92
[3] RAZEM: = [1:2] = 156,48

Ilość: 156,48  Jedn.: m3  

2 KNNR-6-01-04-1
Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
Obmiar (w m2)

[1] droga = 990,00*0,80*2 = 1584
[2] - zjazdy = 6,00*4*0,80*-1 = -19,2
[3] RAZEM: = [1:2] = 1564,8

Ilość: 1564,8  Jedn.: m2  

3 KNNR-6-02-04-6
Wykonanie poboczy z mieszanki pospółki 0÷31,5 i gruzu betonowego w proporcji 1:1
Obmiar (w m2)

[1] Droga = 990,00*0,80*2 = 1584
[2] Minus zjazdy = 6,00*4*0,80*-1 = -19,2
[3] RAZEM: = [1:2] = 1564,8

Ilość: 1564,8  Jedn.: m2  

Przedmiar robót 060605C
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5. Oznakowanie pionowe
1 KNNR-6-07-02-1

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych.
Ilość: 3  Jedn.: sztuk  

2 KNNR-6-07-02-5
Przymocowanie tablic znaków drogowych
Ilość: 3  Jedn.: sztuk  

3 KNNR-6-07-02-4
Przymocowanie tabliczek z komentarzami: zmiana nawierzchni oraz 100m
Ilość: 1  Jedn.: sztuk  

Przedmiar robót 060605C

5. Oznakowanie pionowe

Cetus 1.0 Opracował: Str. 5



Data: 2013-12-09

Przedmiar robót

Inwestycja: Remont drogi gminnej ne 060605C
w km 2+014 ÷ 3+004, dł.0,990km

Obiekt: Droga gminna 060605C

Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Urząd Gminy Papowo Biskupie
pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
86-221  Papowo Biskupie 128
Papowo Biskupie

Wykonawca:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracował: Symbol przedmiaru:  Pap Bisk 01-060605C
Data opracowania: 2011-04-03 Wydruk z programu Cetus


