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Papowo Biskupie, dnia 29 stycznia 2018 r.

W6éjt Gminy
Papowo Biskupie
GB.6730.3.3.2018.MR

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY : - s
Nr 3/2018

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2017r., poz. 1073), at. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.
1257)

1) dzialajac z urzedu;

2) po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 na podstawie art. 64 ust. 1 orazw art.
61 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1588);

3) po uzgodnieniu decyzji z Powiatowym Zarzadem Drég w Chefmnie

ustalam
warunki zabudowy

dla inwestycji polegajgcej na budowie targowiska wiejskiego na dziatkach nr 130/2, 131, 132/8, obreb
Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie na nastepujacych zasadach:

1. Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa.
2. Funkcja zabudowy: targowisko.
3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:
1) planuje sie budowe targowiska, w tym wiat handlowych i miejsc postojowych dla samochodow:
2) maksymalna powierzchnia nowej zabudowy - nie dotyczy:
3) maksymalna wysokosé obiektow — 4,5m;
4) maksymalna szerokosé elewacji frontowej budynku — nie dotyczy;
5) maksymalna wysokosé elewacji frontowej do okapu - nie dotyczy;
6) geometria dachu- dowolna:
7) maksymalny wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - nie
dotyczy;
8) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu (dziatek stanowigcych
przedmiot decyzji) — 10%:
9) ustala sie maksymalng nieprzekraczalng linie zabudowy zgodnie z zalgcznikiem graficznym:
10) linia rozgraniczajaca teren inwestycji — zgodnie z zalgceznikiem graficznym do decyzji;
11) wymég spetnienia ustalen zawartych w przepisach szczegoinych, a zwlaszcza w Ustawie
z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 2 pozn. zm.) craz
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r,, poz. 1422).
4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko;
2) dziatka znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2018 r,, poz. 142 z pozn. zm.);
3) stosowaé przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.
22017 r., poz.519 z pozn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1121), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21);
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na Zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na casle
nierolnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntow rolnych
i lesnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1161), poniewaz inwestycja planowana jest na gruntsch
sklasyfikowanych jako inne tereny zabudowane Bi. vAnncA
S. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw Nm Nmmmq Ax.rﬂw%
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I w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostepnosé komunikacyjna — dostep do dziatek z istniejacych zjazdow z drog powiatowych:

2) zaopatrzenie w prad — nie dotyczy;

3) sposéb ogrzewania — nie dotyczy;

4) zaopatrzenie w wode - nie dotyczy:

5) odprowadzenie $ciekow — do gminngj kanalizacji sanitarnej;

6) odprowadzanie wod opadowych ~ powierzchniowo na teren dziatki:

7) odpady state — zgodnie z obowigzujacym gminnym systemem zbiérki odpadow.
7. Ustalenia dotyczace wymagar w zakresie ochrony intereséw 0s6b trzecich,
Nalezy chronié¢ interesy oséb trzecich przed:

1) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacj, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, dostepu $wiatia dziennego do pomieszczeh
Przeznaczonych na pobyt ludzi:

2) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie;

3) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

UZASADNIENIE

Dnia 17.01.2018r,, dzialajgc z urzedu, Wojt Gminy Papowo Biskupie wystapit z wnioskiem
O wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie targowiska
wiejskiego na dziatkach nr 130/2, 131, 132/8, obreb Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie.
I3zujgcego miejscowego planu i nie przystapiono do
J€90 sporzgdzenia. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane planowana
j Ie wiaty handlowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Dia
przedmiotowej dziatki nie ma obowigzujacego miejscowego planu i nie Przystapiono do jego
Ie z art. 59 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dia
planowanej inwestycji wymagane jest ustalenie warunkéw zabudowy w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym oraz §3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w Sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i Zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego plany
Zagospodarowania przestrzennego dokonano analizy dzialek sasiednich pod katem  funkcjj
parametrow, cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz Zagospodarowania terenu:

1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowanaz
W Sposob pozwalajacy na okreslenie wymagari dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji  funkgji, parametrow, cech | wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
Zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

2) dzialka ma dostep do drogi publicznej,

3) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanej inwestycji,

4) teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nielesne,

S) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Stwierdzono, ze planowana inwestycja speinia wszystkie wymagania zawarte w art. 61 ust. 1

Pkt 1-5 ustawy o planowaniu o Zagospodarowaniu przestrzennym.

Z uwagi na polozenie dzialki W sasiedztwie drog

decyzji zostat Sporzadzony przez mgr inz. Agnieszke Wydre, posiadajgcg kwalifikacje do wykonywania
zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22013 r. poz. 932 | 1650).
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POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier
0s0b trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Stwierdza sie wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla niniejszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, ktérego ustalenia §g inne niz w wydanej
decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Wojt Gminy Papowo Biskupie jest obowigzany, za zgodg strony, na rzecz ktérej decyzja
niniejsza zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona
wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w Postepowaniu o przeniesienie decyzji s3 jedynie
podmioty, migdzy ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Whiosek o pozwolenie na budowe nalezy zozy¢é w Starostwie Powiatowym w Cheimnie. Do
wniosku nalezy dofgczyc:

1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi,
2) odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowiane,
3) decyzje o warunkach zabudo » Wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zZagospodarowaniu przestrzennym.

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu, ktére nalezy wnies¢ za posrednictwem Wojta Gminy Papowo Biskupie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesieniz
odwotania wobec organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatniz
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:
1) Zatacznik nr 1. Rysunek na mapie zasadniczej w skali 1:500.
2) Zalgeznik nr 2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz
stanu faktycznego i prawnego.

Otrzymuija:

1) Whnioskodawca: P, Dariusz Sliwinski reprezentujgcy Gmine papowo Biskupie, Papowo
Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

2) Powiatowy Zarzad Drég, ul. tunawska 9, 86-200 Cheimno

3) P.AnnaiAdam Banas, zam. Papowo Biskupie 139, 86-221 Papowo Biskupie

4) Parafia pw. $w. Mikotfaja w Papowie Biskupim, Papowo Biskupie 14, 86-221 Papowo Biskupie

5) P. Gabriela Orzechowska, zam. ul. Swierkowa 11, 86-253 Kijewo Krélewskie

6) P. Tomasz Orzechowski, zam. ul. Lipowa 49, 86-260 Unistaw
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Zatacznik nr 2

do decyzji o warunkach zabudowy
nr3 z dnia 29 stycznia 2018 r.

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEGO ZABUDOWY
ORAZ STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO
dla inwestycji polegajacej na budowie targowiska wigjskiego na dziatkach nr 130/2, 131, 132/8, obreb
Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie

Podstawa prawna: art. 53 ust. 3 w zwigzku z art. 64 ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 z pozn. zm) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r W sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowe; zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1588)

1. Warunki i zasady Zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z przepiséw
odrebnych

Teren inwestyciji nie jest pofozony w obszarze chronionym na podstawie przepisow odrebnych w zakresie
ochrony przyrody, ani ochrony zabytkéw i débr kultury wspotczesnej, nie znajduje sie w miejscowosci
uzdrowiskowej, obszarze morskich portow i przystani, terenie gorniczym, terenie Zagrozonym osuwanism sig
mas ziemnych, na terenie ochrony zasobéw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie
zamknigtym. Inwestycja nie Wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nieruchomo$é nie znajduje sie na terenie Przeéznaczonym na cel publiczny w nieobowigzujgcym
miejscowym planie ogélnym Zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie.

Z uwagi na pofozenie dzialek w sgsiedztwie drog powiatowych projekt decyzji uzgodniono z Powiatowym
Zarzadem Drog w Chetmnie (w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy),

2. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji
Teren nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie
przystapiono do jego sporzadzenia.

Stan faktyczny i prawny dziatek:

b e D

Faktyczny spossb zagospodarowania |
Powierzchnia 7 Uzytek gruntowy _|J|[|<|<h| i ———

| Nrdzialki = — |
_ _ Dziatki | Terenu inwestycji |
I R B dzialce znajduje sie czess | o
_ | [ —— 'budynku ustugowego z zielenia Zielen urzadzona i |
130/2 0,1386 ha zablidowahe y Toimﬂﬁumom oraz teren tereny komunikacji
komunikaciji wewnetrznej (droga _Emizﬁ_ﬁ:&. _
e A |
_ _ _no_mNnoSm i parking). * _
| _ _ Na dzialce znajduje sie czesé _
_ _ Bi - inne tereny _cc%:xc ustugowego z zielenig _Nmm_mz urzgdzona i _
131 0,1000 ha zabudowane towarzyszgcg oraz teren |tereny komunikacji |
\ | komunikacji wewnetrznej (droga |wewnetrznej. |
_ao_mmaoém i parking). L |
| _ B | Na dzialce znajduje sig czesé |
_ _ dwoch budynkéw ustugowych, |
s przewazajacy czes¢ dziatki stanowi | Zielen urzgdzonai |
_ | Bi - inne tereny X . _ il
132/8 I 03172 ha zabudowane parking publiczny, wzdiuz drog tereny komunikagji |
_ ; niewielkie powierzchnie _u_mmmm_.. _
| przeznaczone pod zielen _
__ _ i urzgdzona. e |

Wedtug ewidenciji gruntéw wiascicielem dziatek jest Gmina Papowo Biskupie.
Stan zagospodarowania nieruchomosci oraz wielkos¢ dziatki umozliwia realizacje _:s..mMep:.
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3. Analiza funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
Analiza spelfniania warunkéw wynikajacych z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

1) Tzw. .dobre sasiedztwo” - co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposob pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczgcych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowy wielofunkcyjnej, z przewaga zabudowy

ustugowej, w tym ustug publicznych w centrum wsi Papowo Biskupie. Projektowana inwestycja na

rozpatrywanej nieruchomosci stanowi kontynuacje funkcji ustugowej i jest zgodna w zakresie funkcji
zabudowy i zagospodarowania terenéw sasiednich.

2) Dostep do drogi publicznei.
Teren ma dostep do drogi publicznej — istniejace zjazdy z drog powiatowych nr 1615C i 1641C.

3) Uzbrojenie terenu.
Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanej inwestycji.

4) Zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych.
Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i niele$ne, poniewaz
inwestycja planowana jest na gruntach oznaczonych jako inne tereny zabudowane Bi.

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi

Planowane zamierzenie inwestycyjne odpowiada wymogom art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o plarowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczono wokét dziafki
budowlanej, ktérej dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadzono na nim analize funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Granice obszaru analizowanego, wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

a) linia zabudowy oraz dostep do drogi publicznej
Dostep do terenu z istniejacych zjazdéw z drég powiatowych nr 1615C i 1641C.

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia obowigzujgcg linie nowej zabudowy na dzialce objetej wnioskiem
wyznacza sig jako przediuzenie linii istniejace] zabudowy na dzialkach sgsiednich. W przypadku
niezgodnosci linii istniejacej zabudowy na dzialce sgsiedniej z przepisami odrebnymi, obowigzujecy linie
nowej zabudowy nalezy ustali¢ zgodnie z tymi przepisami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze nalezy kontynuowac istniejgca linie zabudowy,
w odlegtosci ok. 9,5m od granicy z drogami powiatowymi, zgodnie z zatgcznikiem graficznym do analzy.

b) wskazniki intensywnosci zabudowy

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki albo terenu wyznacza sie na podstawie sredniego wskaznika tej wielkosci dla obszaru
analizowanego.

Nie dotyczy. W ramach realizacji inwestycji planowane sg wiaty handlowe i parking.

c) szerokosé elewacji frontowej
Zgodnie z § 6 rozporzadzenia szeroko$é elewacii frontowej, znajdujacej sie od strony frontu dzialki,
wyznacza sig dla nowej zabudowy na podstawie $redniej szerokosci elewacji frontowych istniejace;
zabudowy na dziatkach w obszarze analizowanym, z tolerancjg do 20%.
Nie dotyczy. W ramach realizacji inwestycji planowane sg wiaty handlowe.

d) wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej (gzymsu, attyki)

Zgodnie z § 7 rozporzadzenia wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
wyznacza sig dla nowej zabudowy jako przediuzenie tych krawedzi odpowiednio do istniejgcej zabudowy na
dziatkach sgsiednich. Wysoko$¢, o ktérej mowa, mierzy sig¢ od $redniego poziomu teren mw_m Slwaym &
wejsciem do budynku. Jezeli wysokos$é gornej krawedzi elewacji na dziatkach sasiednich %«N@u_m@m tworzac
uskok, wowczas przyjmuje sie jej $rednig wielkosé wystepujaca na obszarze analizowanymy; oryginatem

Nie dotyczy. W ramach realizacji inwestycji planowane sg wiaty handlowe.
e) geometria dachu (wysokos¢ kalenicy, kat nachylenia, ukiad pofaci dachowych)s iz omir D

LIeranda

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia geometrie dachu (kat nachylenia, wysokosé.gléwnej kalenicy i uktad. .

robotamicbauds




I& budynki o dachach ptaskich, dwuspadowych I wielospadowych
i do 9m. Planowana jest budowa obiekty nizszego od istniejgcych budynkéw ustugowych, tj.
wiaty o wysokosci do 4,5m. Mozna dopusci¢ dowolng geometrie dachy,

Zalaczniki:

Zatacznik graficzny do analizy funkgji oraz cech zabudowy i Zagospodarowania terenu.

Za zgodnosé
Z oryginatem

inz. Stawomir Derenda

Nrewid : KUPIDB3 6100 04
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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Chelmnie

Adres: 86-200 Chelmno, ul. Lunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl

Chelmno, 26 lutego 2018 roku
N.NZ.402.1.2018

OBSLUGA INWESTYCJI

W BUDOWNICTWIE

Slawomir Derenda

ul. Pielggniarska 29/73, 85-790 Bydgoszcz

Na podstawie art. 3, pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej [nspekeji  Sanitame;j
(Dz. U. 22017 r. poz. 1261) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlne
(Dz.U. z2017r., poz. 1332 ze zm.)

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chelmnie

Uzgadnia -
dokumentacj¢ dotyczaca projektu budowlanego targowiska'wiejskiegowna, dz. nr; 131,
130/2, 132/8 w Papowie Biskupim, bez uwag, Nm QNN@&% Sadinis)
o S5 {
Uzasadnienie

Pan Stawomir Derenda, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza — Obstuga Inwestycji w Budownictwie,
ul. Pielggniarska 29/73, 85-790 Bydgoszcz, pismem z dnia 15.02.2018 r. (wplynelo 20.02.2018r.),
zwroéceit si¢ do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chetmnie o uzgodnienie doku-
mentacji budowlanej, stanowiacej projekt budowlany targowiska wiejskiego na dz. nr: 131, 13012,
132/8 w Papowie Biskupim. Autor projektu w czesci opisowej przedstawil dane charakteryzujace pro-
Jjektowany obiekt, gdzie przedmiotem inwestycji bedzie lokalizacja na dzialce nr 130/2 w miejscu ist-
niejacych fundamentéw po garazach oraz terenach zielonych, utwardzenia terenu oraz 2 wiat handlo-
wych. Odprowadzenie wéd opadowych przewidziano do istniejacej kanalizacji deszczowej. Utwardze-
nie terenu wykonane zostanie z kostki betonowej ze spadkiem w kierunku studzienek $ciekowych.
Ponadto, na terenie dzialek 131 i 132/8 zaprojektowano utwardzenie terenu pod mobilne stragany tar-
gowe. Odprowadzenie wdd opadowych pod mobilnymi straganami przewidziano do projektowanej ka-
nalizacji deszczowej. Utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej ze spadkiem 1,5-2,5% w kie-
runku projektowanych studzienek $ciekowych. Nowa nawierzchnia utwardzenia polaczona zostanie
bez progowo z istni¢jagcym utwardzeniem terenu. Wjazd na teren posesji pozostanic bez zmian. Handel
na targowisku przewidziano w godzinach 9%-13% dla 4 os6b. Dla pracownikéw targowiska przewi-
dziano dostgp do wezla sanitarnego i pomieszezenia socjalnego w istniejacym Pawilonie Handlowym
(w odleglosci do ok. 15 m od targowiska).

Z przedstawionych materiatéw wynika, Ze przyjete w dokumentacji rozwigzania techniczne i organiza-
cyjne spetnig podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W tej sytuacji zaistnialy przestanki
do uzgodnienia projektu budowlanego.

Uzgodnienie zaopatrzono klauzulg Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmnie.
Informacja: W $wietle art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 07.07.1994r. — Prawo budowlane o zamiarze rozpoczecia
uzytkowania nalezy zawiadomié Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmnie.

Zal. zwrot dokumentéw — 2 egzemplarze projektu budowlanego.

Otrzymuja; . R g e v & A ] P Y
1. Adresat " e X ]
2. NHZ - w miejscu
3. Al

Strona 1/stron |



ficzne

ul. Dworcowa 6/8
Regon: 341504647

Wojewodztwo: kujowsko-pomorskie

no

Patryk Kirys

86-200Chelm
tel. 508 113463

NIP: 8751498475;

Obreb: 0009, Papowo Biskupie
Uslugi Geodezyjno-Karlogra

Powiat: chetminski
Jednostka ewidency jna: 040405_2, Papowo Biskupie

86-NH

N

[

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-E TRF 89, uktad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRO

obr. Papowo Biskupie 0009: dz. 130/2, 131,132/8
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pokrycie dachu z poliwenglanu
komorowego gr 10 mm

43,87

4270

WIDOK OD FRONTU

pokrycie dachu z poliwenglanu
komorowego gr 10 mm

43,87

220

WIDOK OD TYtU

ELEWACIE

skala 1:50

wypelnienie z poliwenglznu
komorowego gr 10 mm

WIDOK Z BOKU

Coatuga
ul Pieleg

tnweatycp w Budownctwie Stowomic Oerend:
icrsko 29/73, 85-790 Bydgoszcz tel 604-973-721

Inwestor:

GMIMNA PAPOWS BISSUPIE RS, NR
86221 PAPOWD BISKUPIE 128

Temol:

BUDOWA TARGOWISKA WEJSSKEGO W PAPOME BISKUPM

Harwa rysunku:

ELEWACUE

Loxalizac)o Dz NR 131, 13072, 132/8 W PARD: BSOSy it
Branta: BUDOWLANA b i mlm__ﬂ._.nu.m
Projektont mge in2. RYSZARD HOCZERSKI
UAN-NB-T210/140/84
PRt USSR o Sl |
Oprocawal mgr in2. SLAWOMIR DERENDA “TOR PROJEKTU
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granica dziatki o _
DZ. NR 130/2

DZ. NR 131 e AT
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Gmina Papov

53

Papowo Biskupie 2018-02-09

RG. 7020.2.2.1.2018.MK

Obstuga Inwestycji w Budownictwie
Stawomir Derenda
ul. Pielegniarska 29/73
85-790 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31.01.2018r.w sprawie wykonania urzadzen
odwadniajacych na dziatce nr 132/8 w obrebie Papowo Biskupie w zwigzku z projektowang
budowa targowiska gminnego , gmina Papowo Biskupie wyraza zgode na wykonanie wiw
urzadzen:

Jednoczeénie okreslam nastepujgce warunki realizacji:

1.Wykonaé rurociag odwadniajacy o $rednicy 200 mm z dwiema studniami Sciekowymi
wyposazonymi we wpusty drogowe.

2.Studnie $ciekowe o Srednicy 500 mm.

3.Lokalizacja studni i rurociagu odwadniajgcego zgodnie z zatgcznikiem mapowym

4.Projektowany rurociag wigczy¢ do istniejgcego rurociggu odwadniajacego d=200 mm,
stanowigcego wiasnosci gminy na dziatce nr 132/8 za posrednictwem przebudowanej
studni Sciekowej z wpustem drogowym, zgodnie z zatgcznikiem mapowym.

5.Nawierzchnie utwardzong wykona¢ ze spadkiem w sposob umozliwiajacy splyw wody do
studzien z wpustami drogowymi

6.Wszystkie roboty instalacyjno - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno - montazowych z ~ zachowaniem

nalezytych warunkow bhp, a zwlaszcza w zakresie oznakowania i o$wietlenia wykopow.

7.W projekcie uwzgledni¢ lokalizacje i zabezpieczenie podczas realizacji innych Jistniejacych
elementéw podziemnej infrastruktury technicznej.

8.Gmina Papowo Biskupie uzgadnia pozytywnie projektowang budowe urzadzen
odwadniajacych w zakresie lokalizacji sieci wodociggowych kanalizacyjnych
i odwadniajgcych stanowigcych wiasnosé gminy.

9. Wnioskodawca dokona niezbgdnych uzgodnien zwigzanych z wiascicielami,(zarzgdcami)

infrastruktury innej niz gminna.
10.Po wybudowaniu urzadzen nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

S W 0O T

1/Whnioskodawca

Lok g Andrzej Zielfriski Za

il - 2godnosé

- mapa zagosp. terenu w skali 1:1000.




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze projekt targowiska wiejskiego na dziatkach nr 131,
130/2, 132/8 w Papowie Biskupim gmina Papowo Biskupie zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, normami or,
zasadami wiedzy technicznej.

Branza architekt. — konstr.
Projektant
Data

Branza sanitarna
Projektant
Data



Spis tresci

Opis techniczny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

bl S

o2

Cel i zakres opracowania

Podstawy formalno — prawne

Stan istniejgcy zagospodarowania
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania dziatki

Zagrozenia dla srodowiska

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
2. Forma architektoniczna
3. Uktad konstrukcyjny
4. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
9. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
6. Charakterystyka energetyczna obiektu
7. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
9. nformacja dotyczgca opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
II. Czesé graficzna
Nr Zawartosc Skala
rysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzut fundamentow 1:50
3. Rzut przyziemia 1:50
4. Rzut potaci dachu 1:50
5. Rzut konstrukcji dachu 1 50
6. Przekréj A-A 1:50
7. Elewacje 1:50




Opis techniczny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie targowiska wiejskiego
polegajgce na wykonaniu utwardzenia teren kostka betonowa
(z czesciowg wyming istniejgcego), odprowadzeniem  wéd
opadowych z terenu utwardzonego a takze zamontowanie wiat.
handlowych.

Inwestor dnia 29.01.2018 r. otrzymat decyzje o warunkach zabudowy
— decyzja nr 3/2018 wydang przez Wojta Gminy Papowo Biskupie.
Niniejsze opracowanie uwzglednia wszystkie warunki podane
w decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany targowiska
Z usytuowaniem 2 wiat handlowych oraz wyznaczeniem terenu pod
mobilne stragany handlowe w Papowie Biskupim na dziatce nr 13072,
131, 132/8 obr. Papowo Biskupie gmina Papowo Biskpuie.

2. PODSTAWY FORMALNO PRAWNE
- Zlecenie Gminy Papowo Biskupie na opracowanie projektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z pozn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r poz. 462,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, Poz. 690 z pozn.
zZmianami.

- Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:500 z uzbrojeniem
terenu

- Uzgodnienia z inwestorem

- Polskie Normy i przepisy budowlane

3. Stan istniejacy zagospodarowania

Przedmiotowy teren przewidziany pod budowe targowiska
lokalizowany jest czesciowo na dziatkach nr 13072, 131, 132/8 obreb
Papowo Biskupie gmina Papowo Biskupie powiat Cheiminski WO



kujawsko — pomorskie i stanowi uzupetnienie sfery publicznej
(w centralnej czesci miejscowosci znajduje sig Urzad Gminy, Poczta
Polska, Gminny Osrodek Kultury, Biblioteka, OSP, Szkola
podstawowa, Bank oraz obiekty handlowe). Teren przewidziany pod
budowe targowiska posiada dostep do drogi publicznej (droga
powiatowa). Teren Przeznaczony si¢ w sgsiedztwie istniejgcych
budynkéw handlowo ustugowych i kulturalnych oraz posiada
istniejace wyposazenie w kanalizacje deszczowa odprowadzajaca
wody opadowe i roztopowe (przewidziana czesciowo rozbudowa)
oraz oswietienie terenu. Utwardzenie terenu istniejgcych drég i
parkingéw wykonane jest z kostki betonowej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki 130/2 miejscu istniejgcych fundamentéw po
garazach oraz terenach zielonych zaprojektowano utwardzenie
terenu oraz 2 wiaty handiowe. Odprowadzenie wod opadowych
przewidziano do istniejgce; kanalizacji deszczowej. Utwardzenie
terenu wykona¢ z kostki betonowej ze spadkiem w kierunku
studzienek $ciekowych. Na terenie dziatek 131 i 132/8
zaprojektowano utwardzenie terenu pod mobilne stragany targowe.
Odprowadzenie wad opadowych przewidziano do projektowane;
kanalizacji deszczowej. Utwardzenie terenu wykonaé z kostki
betonowej ze spadkiem 1,525 % w kierunku projektowanych
studzienek Sciekowych. Wykonang nawierzchnie utwardzenia
potgczyé bezprogowo z istniejgcym utwardzeniem terenu. Wijazd na
teren posesiji pozostanie w tym samym miejscu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dziatki

Bilans terenu wediug stanu istniejgcego

Powierzchnia dziatki 130/2 — 1386 m?

Powierzchnia dziatki 131 — 1000 m?

Powierzchnia dziatki 132/8 — 3172 m?

Razem powierzchnia — 5558 m?

Powierzchnia zabudowy — 674,0 m? (Pawilon Handlowy)+ 468 m?
(Gminny Osrodek Kultury) = 1142 m?

Powierzchnia utwardzona istnigjgca — 251300 m?

Powierzchnia biclogiczne czynna istniejaca 190300 m?

Bilans terenu projektowany
Powierzchnia dziatki 130/2 - 1386 m?



Powierzchnia dziatki 131 — 1000 m?

Powierzchnia dziatki 132/8 — 3172 m?

Razem powierzchnia ~ 5558 m?

Powierzchnia zabudowy — 674,0 m? (Pawilon Handlowy)+ 468 m?
(Gminny Osrodek Kultury) = 1142 m?

Powierzchnia zabudowy wiat targowych 72 m?

Powierzchnia utwardzona — 2870,00 m? )
Powierzchnia biologiczne czynna istniejaca 1474 m?> — 26,57 7,

6. Poiozenie wzgiedem terenow chronionych
Teren dziatki nie znajduje w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Zagrozenia dia Srodowiska :

- obiekt nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska,

- powstajace w czasie eksploatacji odpadki beda gromadzone w
plastikowych workach, sktadowane w pojemnikach na $mieci i
wywozone na wysypisko $mieci,

- W czasie eksploatacii nie beda emitowane zadne szkodliwe \J
substancje .
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Opis techniczny
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wiat handlowych

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Wiaty handlowe przewidziane sg do obstugi targowiska.
Przewidziano montaz 2 wiat handlowych.

Parametry techniczne wiat handlowych:

powierzchnia zabudowy — 72 m 2

kubatura - 182 m?

wysokos$é - 3,88 m

dtugos¢ - 9,0 m

szerokos¢ 4.0 m

Zestawienie obiektow

Wiaty targowe 2 sztuki

2. Forma architektoniczna
a. Wiaty handlowe zaprojektowano w konstrukgji stalowej , dach

wypetniony poliweglanem komorowym.

Dach w konstrukcji stalowej tukowej wypetniony poliweglanem.
Funkcja wiat i boksow:

- Ustugi handlu

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Obiekt budowlany gabarytem i formg architektoniczng nawigzuje do
otaczajgcej zabudowy i nie narusza wartosci kulturowych $rodowiska.
3. Ukiad konstrukcyjny

Wiaty zaprojektowano w konstrukcji stalowe;j .

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy :
PN-82/B-02000/B-02001/ B-02003 - obcigzenie budowli

PN- 77 /B-02011 - obcigzenie wiatrem

PN- 80 /B-02010 - obcigzenie $niegiem

PN—B-03150:2000 - konstrukcje drewniane

PN-90/B-03200 - konstrukcje stalowe

PN-B-03264:1999 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-B-03002:1999 - konstrukcje murowane niezbrojone
BN-79/8812-02 - konstrukcje budynkéw ze $cianami monolitycznymi
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli

1) Fundamenty:

- betonowe stopy - gtebokos$¢ posadowienia 1,1 m ponizej poziomu
terenu. Wymiar 0,5x0,5 m

2) stupy stalowe profile 80x80x4 zabezpieczone antykorozyjnie i
malowane



3) Wiezba dachowa — stalowa , tukowa profile stalowe 80x60x4 oraz 60x40x4
zabezpieczone antykorozyjnie 1 malowane
4)Wentylacja — nie jest wymagana.
5) Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998 ( dz. U.Nr 126 poz. 839 ) przyjeto : I kategori¢ geotechniczna;
w podfozu gruntowym wystepuja grunty rodzime (spoiste) o Srednich
parametrach wytrzymatosciowych. Sa to grunty wrazliwe na przemarzanie.
Budowa nie naruszy istniejacych warunkéw geotechnicznych.
6) Warunki 1 sposob posadowienia :
- Na stopach betonowych.
7 ) Rozwiazania konstrukcjno-materiatowe przegrod budowlanych :
a) Scianki dzialowe:
— brak $cinek dziatowych
b) Izolacja cieplna:
- nie jest wymagana .
¢) Izolacja przeciwwilgociowa::
- nie jest wymagana
d) Izolacja akustyczna:
- nie jest wymagana
e) Elewacja:
- nie jest wymagana
4. Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych
Dojscie 1 dojazd do wiat handlowych bedzie si¢ odbywaé
wewnetrznymi drogami. Dostgpnosé wiat przewidziano z poziomu posadzki
bez barier architektonicznych.
5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne :
Wiaty nie beda wyposazone w instalacje wewnetrzne.
6. Charakterystyka energetyczna obiektu :
Nie jest wymagana
7. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko :
a) powstajace odpady — bedg wywozone na sktad $mieci miejskich
b) obiekt nie bedzie wptywad negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
8. Dostep do urzgdzen sanitarnych:
Pracownicy handlujacy na terenie targowiska wiejskiego majg zapewniony
dostep do wezla sanitarnego wyposazonego w urzadzenia sanitarne uraz do
pomieszczenia socjalnego w budynku pawilonu handlowego ( na projekcie
zagospodarowania terenu oznaczono nr 3)
9. Uzbrojenie terenu
Teren na ktérym projektuje si¢ lokalizacje targowiska wiejskiego zawiera
uzbrojenie podziemne



- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowg;

- instalacje cieptowniczg

- przewody telekomunikacyjne

W miejscu lokalizacji wiaty targowej wystepuje uzbrojenie podziemne w
postaci kabli telekomunikacyjnych. Roboty ziemne w poblizu przewodow
nalezy bezwzglednie wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscia ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia przewodu oraz pod nadzorem
eksploatatora tych przewodow.

10. Obszar oddziatywania na dziatki i budynki sgsiednie

a) Zacienienie, czyli mozliwos¢ ograniczenia przez projektowany obiekt
doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw istniejgcych na sgsiednich
dziatkach:

Projektowane wiaty handlowe na dziatce nr 130/2 zgodnie z § 13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie nie powodujg zacienienia istniejgcego budynku
pawilony handlowego. Wysokos¢ wiat jest umiarkowana wynoszgca
3,87 m od terenu gruntu i oddalona na odlegtos¢ 6,92 m od budynku.
Lokalizacja istniejacych okien w budynku zawiera sie na wysokosci 2,5
m parapet do 4,30 nadproze okna od poziomu gruntu.

b) Ochrona przeciwpozarowa, czyli odlegto$¢ projektowanego budynku
od granic dziatek budowlanych sasiednich i obiektéw zlokalizowanych na
sgsiednich dziatkach:

- Projektowane wiaty zawierajg sie w odlegtosci minimum 1,5 m od
granic dziatkami sgsiednimi w zwigzku z powyzszym nie ma wptywu na
zagrozenie przeciwpozarowe dziatek i obiektow sgsiednich.

c) Wplyw projektowanego targowiska na ochrone srodowiska, ochrone
przyrody, ochrone zabytkéw, prawo wodne:

Projektowane targowisko nie wpltywa negatywnie na ochrong
srodowiska, ochrone przyrody, ochrone zabytkéw i prawo wodne.
Stwierdza sie brak wptywu obiektu na srodowisko, zdrowie i obiekty
sgsiednie w tym otaczajgca zielen. Inwestycja nie bedzie naruszac
rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenie racjonalnej gospodarki
zasobami srodowiska. Nie przewiduje sie zrodet emisji. Obiekty nie
emitujg wibracji ani promieniowania jonizujgcego. Emisja hatasu miesci
sie w granicach normy. Brak wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Inwestycja nie jest prowadzona na
terenie objetym ochrong przyrody, ani w otoczeniu zabytkow, moggcych
naruszy¢ ich walory widokowe lub oddziatywa¢ na zabytek w inny
sposéb np. poprzez zapylenie i drgania. Prace budowlane nie bedg
prowadzone w bliskiej odlegtosci od uje¢ wody. Inwestycja jest zgodna z
Warunkami Zabudowy i zagospodarowania terenu.



d) Dostep do drogi publicznej i miejsca postojowe:

Projektowane targowisko posiada dostep do drogi publicznej tj. droga
powiatowa. Zgodnie z § 19 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — nie ogranicza
zagospodarowania dziatek sgsiednich

Obszar odziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 130/2, 131, 132/8
obreb Papowo Biskupie gmina Papowo Biskupie.

11. Informacja BIOZ.

1.Podstawa opracowania ;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 20 pkt 1b

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy ( t, jednolity Dz. U. z
1998 Nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122
poz. 1321 z pdzn. Zmianami)

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych ,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U .Nr 151
poz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r
w sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 285 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r
w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r
w sprawie rodzajow prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny
pracy , zasad opiniowania projektow budowlanych , w ktérych przewiduje
sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow komisji
kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw Rzeczoznawcédw ( Dz. U. Nr 62
poz. 290)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw ( Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
129 poz. 844 z pdzn. Zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych



urzgdzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (dz. U.
Nr 118 poz.1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegtych dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120
poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(dz. U. Nr 47 Opoz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 11260

2. Zakres robot

- roboty ziemne

- prace fundamentowe

- prace instalacyjno-sanitarne

- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie

- pozostate robot towarzyszgce

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE

Nie stwierdzono. Ewentualne zagrozenia okresli wykonawca na placu
budowy

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODACZAS REALIZACJI ROBOT
Rodzaje zagrozen;

- roboty na wysokosci

- praca na rusztowaniu

- roboty ziemne

Czas wystepowania zagrozen okresli wykonawca robot

3. Instruktaz pracownikéw

a) pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami : kwalifikacje —
uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, sg zapoznani z ryzykiem
zawodowym, w tym dziatan jego ograniczenia przez $rodki techniczne,
proceduralne, kontrolne

b) kierownik robot przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy
BHP podajgcy zagrozenia wystepujgce na stanowisku pracy, sposoby
ochrony przed zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania
pracy, w tym réwniez:

- okresla zasady w przypadku wystgpienia zagrozen

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- ewentualne usuniecie zagrozenia



c) zgodnie z istniejgcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy ,
rodzaju robdt, pracownicy majg stosowac $rodki ochrony indywidualne;.
Szczegdtowe wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych
zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét ,powinno
byC ujete w sporzgdzonym przez kierownika budowy , Planie BIOZ”
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozporzadzeniem ;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r
w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

( Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401)

4. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

- strefa robdt powinna byé¢ niedostepna dla os6b postronnych — wydzielenie
barierkami , taSmami ochronnymi , oznaczenie tablicami ostrzegawczymi

- rusztowanie powinno by¢ ustawione przez osoby wykwalifikowane —
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcja
montazu, powinno by¢ kompletne i podlegaé regularnej okresowej kontroli

- odebrane i dopuszczone do uzytkowania rusztowania powinno byé
potwierdzone stosownym protokotem sporzgdzonym przez kierownika
budowy

- przejscia i powierzchnie stuzgce komunikacji nalezy utrzymywaé w
nalezytym porzadku w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
awarii , pozaru i innych zagrozen.

- podczas prac na dachu nalezy poruszaé sie w szelkach oraz dodatkowym
osprzetem w celu wyeliminowania mozliwosci upadku z wysokosci

- nalezy zapewnic dobry stan oraz prawidtowe przechowywanie i
przenoszenie narzedzi

- wszystkie stosowne materiaty powinny posiadaé atesty , stosowanie ich
powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta

- przed rozpoczeciem robét wyznaczy¢ strefy niebezpieczne m, przejécia

i dojscia i odpowiedni je oznakowaé

- wykorzystywac urzgdzenia sprawne oraz takie , ktére okresla sie jako
podlegajgce dozorowi technicznemu

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcja
- wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet

ochrony osobistej

- na budowie urzgdzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika

- zapewni¢ nalezyty dozoér techniczny

- wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i



sztuka budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry

- kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z projektantem i
nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno- budowlanym
znajdujgcym sie na budowie

- roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem 0soby uprawnionej
- w realizacji nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajgce atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatéw stuzgcych ochronie
przeciwpozarowe;.

- Uwagi koncowe |, zalecenia wykonawcze

- wszystkie prace konstrukcyjne wykonywaé pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie — uprawnienia budowlane
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DETAL "a"
skala 1:25

pokrycie dachu z platwie ptofil stalowy
.Ju 87 poliwenglanu komorowego
S r 10 mm
stup ptofil stalowy
deska gr 32 mm ptofil stalowy
162 / katownik .trNuMO / 10x60:3
100 F9) ! s
/
=
ceownlk
ik C40
-
£0,00 |
0 210 5
WIDOK OD FRONTU — .
. 00
_ skala 1:50 |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _Ic e

| |
| |
| |
: stup ptofl stalowy Stup ptofil stalohy
| e e |
| deska gr 32 mm |
“ katownik stalowy katownik stal "
[ 2 — i
“ ceownik Q_...| l /\/ ceownlk C40 |
| [
_ d _
| [
_ E _
[ |
| [
_ _
_ n_..%o-oo [
| 8 288 8 #

|

117

270

PRZEKROJ A-A
skala 1:50




pokrycie dachu z poliwenglanu
komorowego gr 10 mm
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3.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego rozbudowy kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wéd
opadowych z projektowanego placu na mobilne stragany handlowe dz. nr 131, 130/2, 132/8
gmina Papowo Biskupie

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktad geodezyjny

- warunki podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej
- ohowiazujace normy i przepisy

- wizja lokalna

Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Papowo Biskupie

Koncepcja rozwigzania

3.1 Roboty ziemne

Wykopy naleiy wykonaé recznie. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy
przeprowadzi¢ rozpoznanie terenu. Zasypywanie wykonywac warstwami gr. 30 cm 2z
ubijaniem. W przypadku napotkania jakiejkolwiek gospodarko podziemnej nalezy ja
zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy przestrzegac
postanowieri podanych w BN-83/8836-02. W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy
wygrodzi¢ i oznakowaé. Nadmiar gruntu z utozonych rurociggéw nalezy wywiei¢ w miejsce
wskazane przez inwestara.

Po wykonaniu préb szczelnosci mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu poczynajac od
zasypania gniazd pod ziaczami, przez wypetnienie ich ziemig sypkq i starannie ubicie.
Nastepnie wykonaé obsybkg rurociggéw warstwg ochronng i gruntem rodzimym
zageszczajac mechanicznie.

3.2 Trasowanie sieci

Przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wytyczyé oé przewodu. Projektowane sieci
trasowac w terenie zgodnie z opracowang dokumentacja.

3.4. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego placu pod mobilne stragany handlowe
nastapi do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej n terenie dziatki 130,/ stornia oznaczona
Wd3 projeklowanym preewodem grawitacyjnym PVC 200 mm. Odbiornikemi wod
opadowych beda wpusty drogowe Wd1 i Wd2 zlokalizowane na terenie dziatki 130/2132/8.
Po trasie projektowanych przylaczy przewiduje si¢ wykopy reczne (w terenie mogg
wstepowac przewody niezinwentaryzowane). Wykopy zabezpieczyC przez skarpowanie lub
szalowanie. Przed przystapieniem do ukfadania rur nalezy sprawdzi¢ wykonanie wykopu,
stan szalowarn oraz niezbednych zejsé. Napotkane w obrebie wykopéw przewody i kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi ,APS” firmy Arot.

montazowe nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
alizacyjnych zawartymi w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zesayt
6w wykonujacych prace ziemne i montazowe naleiy przeszkoli€é pod

eciem robot wykonawca powinien: zapoznaé sie z uzgodnieniami i
ynawstwa robot, powiadomic wszystkie instytucje posiadajgce uzbrojenie
minie rozpoczecia robét (przynajmniej 14 dni przed rozpoczeciem)

pieniem do robdt nalezy geodezyjnie wytyczyé trase sieci i dokonaé
nie celem zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego i jego

yznakowac przed dostgpem oséb niezatrudnionych na budowie.

'ozbudowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej syt. Wys.
2go geodete

it zlecié firmie posiadajgcej uprawnienia.

e przy budowie winny by¢ przeszkolone w zakresie przepiséw BHP
istapienia gruntéw zwieztych wykona¢ podsypke gruntu rodzimego, gr. 20
Kim.




PROFIL KANALIZACII

DESZCZOWE] skala 1:100

granica dziatki
DZ. NR 130/2 ‘

DZ. NR 131
Tn_
’ ! ]
i B 4
ey STUONI @ @) (va)
Rzedna terenu [m n.p.m.] W 2 R
& b o
Rzedna dna rury [m n.p.m.] R & =
& - &
Zagteblene [m] w.m m. M.
Rzedna dna studni [m] ﬁ. W W.
[PCV 200 spadek 2% |pcv 200
Material,Srednica/Spadek (%] spadek 2%
Diugos¢ [m] 10,00 10,00
Rzedna dna wykopu [m n.p.m.] W =
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