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Data oprac.: 2018-01-31 
Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 4-01, KNR 2-31I, KNR 4-04, KNR 2-01, KNNR 4, 
AW, KNR 2-02U, KNR 2-02, KNR 19-01, KNR 00-12, KNR 2-02W, KNR 2-02I, KNR 4-02, KNR 
2-15, KNR 2-15W, KNR 2-17W, KNNR 9, KNNR 5 
 
 
Sporządził: 
mgr inż. Sławomir Derenda 
ul. Pielęgniarska 29/73 
85-790 Bydgoszcz 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30) 
str 2 

Charakterystyka  robót 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: 

• Wykonanie targowiska 
 

2.  Lokalizacja 

   Planowana lokalizowana  jest na działce nr 130/2 131, 132/8 w miejscowości 

Papowo Biskupie gm. Papowo Biskupie  

3. Ogólna charakterystyka projektowanych obiektów 

Ø Targowisko 

- Roboty rozbiórkowe płyty fundamentowej po garażach  

- Roboty rozbiórkowe części nawierzchni z kostki betonowej 

- Roboty ziemne związane z przygotowaniem tereny pod budowę utwardzeń 

kostką betonową 

- Roboty drogowe – utwardzenie placu pod wiaty handlowe i mobilne stragany 

handlowe 

- Roboty sanitarne związane z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej 

- Montaż 2 wiat handlowych  

• powierzchnia zabudowy jednej wiaty – 36 m 2  
• kubatura jednej wiaty - 182 m2 

• wysokość - 3,88 m 
• długość - 9,0 m 
• szerokość 4.0 m 

Ø Lampy hybrydowe o  wysokości min 6 m 

Specyfikacja  
Wysokość słupa: Min 6m 
Źródło światła: Min oprawa LED 40W 
Strumień świetlny: 5000LM 
Czas pracy lampy: 8h 
Czas autonomii: Do 4 dni 
Moc paneli: Min 2x 195W 
Pojemność akumulatora: Min 2x 150Ah 
Typ akumulatora: AGM 
Sposób włączania: Czujnik zmierzchowy 
Moc turbiny wiatrowej: 400W 
Ø Remont pomieszczeń sanitarno socjalnych na potrzeby targowiska 

zlokalizowane w budynku przy targowisku (budynek Pawilonu Handlowego) 
 
 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30) 
str 3 

Przedmiar robót 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310813-03-040 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0813 
 1.Odkopanie krwężników i wyjęcie z oczyszczeniem 
 2.Zerwanie podsypki 
 3.Ułożenie materiału w stosy 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 35,70 
 

1. 1+19,7+15 35,70    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    35,70 
4.      ------------- 
5. Suma    35,70 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310814-01-040 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm 
na podsypce piaskowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0814 
 1.Odkopanie krwężników lub obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem 
 2.Zerwanie podsypki 
 3.Ułożenie materiału w stosy 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 7,55 
 

1. 2,15+5,4 7,55    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    7,55 
4.      ------------- 
5. Suma    7,55 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0805-01-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o 
wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 8,91 
 

1.  8,91 8,91    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    8,91 
4.      ------------- 
5. Suma    8,91 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010212-02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - płyta pod 
garażami 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0212 
 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów 
 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 
 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 7,84 
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1 2 3 4 5 
1. 6,48*5*0,2+8,5*0,16 7,84    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    7,84 
4.      ------------- 
5. Suma    7,84 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-041103-04-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km na 
wskazane miejsce przez inwestora 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1103 
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki 
przy użyciu 
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody 
samowyładowcze 
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km 
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 8,54 
 

1. 7,83+8,91*0,08 8,54    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    8,54 
4.      ------------- 
5. Suma    8,54 

 
2.  NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010202-02-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.  
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0202 
 1.Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład 
 2.Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 
 3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miarę postępu robót 
 4.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 5.Przewóz ziemi samochoda mi i wyładunek w miejscu wbudowania w 
nasyp lub na 
   odkład 
 6.Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 118,91 
 

1. (5,74*17,15+15,5*4,6+1,7*12,3+1,6*4,3)*0,4 79,01    
2. (24,55*6,5)*0,25 39,89    
3.   -------------    
4. Przeniesienie +    118,91 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310401-07-040 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
40x40 cm. Kategoria gruntu I-II 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0401 
 1.Wyznaczenie osi wykopu 
 2.Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze 
 3.Wyrównanie dna i ści an wykopu 
 4.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
 Uwaga: 
   W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcję nawierzchni nie 
uwzględnia się wykonania wykopu pod krawężniki lub ławy. 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 90,31 
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1 2 3 4 5 
1. 4,86+23,2+1,7+5,7+15,3+17,6+21,95 90,31    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    90,31 
4.      ------------- 
5. Suma    90,31 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 
 

m3 5,08 
 

1. (4,86+23,2+1,7+5,7+15,3) *0,25*0,4 5,08    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    5,08 
4.      ------------- 
5. Suma    5,08 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0402-03-060 

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 
krotność= 1,00 
 
 

m3 3,16 
 

1. (17,6+21,95) *0,2*0,4 3,16    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    3,16 
4.      ------------- 
5. Suma    3,16 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0403-03-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 
 

m 50,76 
 

1. 4,86+23,2+1,7+5,7+15,3 50,76    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    50,76 
4.      ------------- 
5. Suma    50,76 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0403-05-040 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 
 

m 39,55 
 

1. 17,6+21,95 39,55    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    39,55 
4.      ------------- 
5. Suma    39,55 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0103-02-050 

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 
III-IV 
krotność= 1,00 
 
 

m2 338,51 
 

1. 5,74*17,15+15,5*3,4+1,7*12,3+1,6*4,3 178,93    
2. 24,55*6,5 159,58    
3.   -------------    
4. Przeniesienie +    338,51 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0104-01-050 

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. 
Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 357,11 
 

1. 5,74*17,15+15,5*4,6+1,7*12,3+1,6*4,3 197,53    
2. 24,55*6,5 159,58    
3.   -------------    
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1 2 3 4 5 
4. Przeniesienie +    357,11 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0104-02-050 

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. 
Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
krotność= 5,00 
 
 

m2 357,11 
 

1. 5,74*17,15+15,5*4,60+1,7*12,3+1,6*4,3 197,53    
2. 24,55*6,5 159,58    
3.   -------------    
4. Przeniesienie +    357,11 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0109-01-050 

Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 357,11 
 

1. 5,74*17,15+15,5*4,60+1,7*12,3+1,6*4,3 197,53    
2. 24,55*6,5 159,58    
3.   -------------    
4. Przeniesienie +    357,11 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 
grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 357,11 
 

1. 5,74*17,15+15,5*4,60+1,7*12,3+1,6*4,3 197,53    
2. 24,55*6,5 159,58    
3.   -------------    
4. Przeniesienie +    357,11 

 
3. ODWODNIENIE PLACU TARGOWEGO 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0805-01-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o 
wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - trasa wpięcia 
kanalizacji deszczowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 5,25 
 

1. 1,5*3,5 5,25    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    5,25 
4.      ------------- 
5. Suma    5,25 
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1 2 3 4 5 
18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-010317-01-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod  ruroc.I kolektory w 
gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0317 
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 
 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( 
kol.07-12 ) 
 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub 
za pomocą 
   windy ręcznej ( kol.07-12 ) 
 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  wykopu 
 Uwaga: 
 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki 
umocnień ścian 
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian 
wykopów 
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według 
odpowiednich tablic w 
   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania 
umocnień 
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają 
zastosowanie 
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory 
połączeniowe i 
   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 
2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach 
nawodnionych należy 
   przyjmować według tablicy 0319 
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii 
VII-X należy 
   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem 
nakładów na 
   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego 
sposobu 
   odspajania 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 11,20 
 

1. 20*0,8*0,7 11,20    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    11,20 
4.      ------------- 
5. Suma    11,20 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
41424-020-020 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm 
z osadnikiem bez syfonu 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1424 
 Dla kol.01-03: 
 1.Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych 
 2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie 
 3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika 
 Dla kol.04: 
 1.Ustawienie kompletu elementów kamionkowych 
 2.Wmontowanie syfonu poziomego 
 3.Ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
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1 2 3 4 5 
20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 
41424-020-020 

Przebudowa istniejacej studni rewizyjnej na  studnię 
ściekową uliczną - analogia 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1424 
 Dla kol.01-03: 
 1.Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych 
 2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie 
 3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika 
 Dla kol.04: 
 1.Ustawienie kompletu elementów kamionkowych 
 2.Wmontowanie syfonu poziomego 
 3.Ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
41411-010-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 10 cm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1411 
 Dla kol.01-04: 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Zrzucenie materiału do wykopu 
 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety 
 Dla kol.05-06: 
 1.Profilowanie gruntu wg szablonu 
 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem 
 3.Stabilizacja gruntu 
 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,60 
 

1. 20*0,1*0,8 1,60    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    1,60 
4.      ------------- 
5. Suma    1,60 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
41308-030-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy 
zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1308 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rur do wykopu 
 3.Ułożenie rur z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołków montażowych 
 6.Wykonanie połączenia rur 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 20,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 
0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 9,60 
 

1. 20*0,8*0,6 9,60    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    9,60 
4.      ------------- 
5. Suma    9,60 
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1 2 3 4 5 
24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-31I0109-01-050 

Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm - uzupełnienie podbudowy w miejscu 
przebiegu kanalizacji deszczowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 5,25 
 

1. 1,5*3,5 5,25    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    5,25 
4.      ------------- 
5. Suma    5,25 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 
grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej - odbudowa w miejscu przejścia 
kanalizacji deszczowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 5,25 
 

1. 1,5*3,5 5,25    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    5,25 
4.      ------------- 
5. Suma    5,25 

 
4. OŚWIETLENIE PLACU TARGOWISKA 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 26 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Dostawa i montaż lamp hybrydowych o wysokości 6 m  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

 
5. WIATY TARGOWE 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010302-01-060 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku 
samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odległość do 1 
km.Grunt kategorii I-II. - wykop pod stopy 
fundamentowe wiaty 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0302 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie 
lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie oraz 
wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy ustalać 
wg 
   tablicy 0211 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 4,40 
 

1. 0,5*1,1*0,5*16 4,40    
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1 2 3 4 5 
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    4,40 
4.      ------------- 
5. Suma    4,40 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020203-01-060 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 (z 
zastosowaniem pompy do betonu). 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0203 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z ob sadzeniem dybli 
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni 
 3.Usunięcie deskowań 
 4.Pielęgnowanie betonu 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 4,40 
 

1. 0,5*1,1*0,5*16 4,40    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    4,40 
4.      ------------- 
5. Suma    4,40 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-050 

Wiaty targowe - przygotowanie i montaż 
krotność= 1,00 
 
 

m2 72,00 
 

1. 4*9*2 72,00    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    72,00 
4.      ------------- 
5. Suma    72,00 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02U0548-01-040 

Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 70 mm łącznych na zakładkę (Orgbud 
W-wa) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0548 
 1.Wyzn aczenie położenia lejów spustowych 
 2.Zamocowanie uchwytów rynnowych 
 3.Zamontowanie lejów spustowych 
 4.Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie 
 5.Zamontowanie denek rynnowych i narożników 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 36,00 
 

1. 2*9*2 36,00    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    36,00 
4.      ------------- 
5. Suma    36,00 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02U0548-02-020 

Montaż lejów spustowych środkowych przy rynnach 
dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 
70 mm łączonych na zakładkę (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0548 
 1.Wyzn aczenie położenia lejów spustowych 
 2.Zamocowanie uchwytów rynnowych 
 3.Zamontowanie lejów spustowych 
 4.Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie 
 5.Zamontowanie denek rynnowych i narożników 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 4,00 
 

1. 2*2 4,00    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    4,00 
4.      ------------- 
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5. Suma    4,00 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02U0550-01-040 

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 50 mm z 
polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0550 
 1.Zamocowanie uchwytów do rur spustowych 
 2.Założenie rur spustowych i zamocowanie kolanek 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 11,20 
 

1. 2*2*2,8 11,20    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    11,20 
4.      ------------- 
5. Suma    11,20 

 
6. POMIESZCZENIE SOCJALNE NA POTRZEBY TARGOWISKA 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-07-020 

Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 
m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem 
i złożeniem na  
   wskazane miejsce 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010349-02-060 

Poszerzenie otworów drzwiowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0349 
 1.Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania z cegieł i 
kamieni 
 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek oraz kamieni nadających 
się do 
   ponownego wbudowania 
 3.Oczyszczenie cegieł i kamieni z resztek zaprawy 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,05 
 

1. 0,1*0,25*2 0,05    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    0,05 
4.      ------------- 
5. Suma    0,05 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010329-05-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów 
drzwiowych   
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0329 
 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 
 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do  ponownego wbudowania 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,46 
 

1. 0,9*2,05*0,25 0,46    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    0,46 
4.      ------------- 
5. Suma    0,46 
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36 wg nakładów 

rzeczowych 
AW 

zakup stalowych elementów konstrukcyjnych  i  
przygotowanie do montażu - nadproża 
krotność= 1,00 
 
 

mb 4,80 
 

1. 2*1,2*2 4,80    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    4,80 
4.      ------------- 
5. Suma    4,80 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010305-05-050 

Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie 
otworów cegłami klinkierowymi w ścianach i ściankach 
o grubości 1/2 cegły,na zaprawie cementowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0305 
 1.Ręczne wykucie strzępi 
 2.Murowanie ścianek i ścian lub zamurowanie otworów ściankami o 
powierzchni do 
   3 m2 lub ścianami o objętości do 2 m3 w jednym miejscu 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 1,44 
 

1. 0,7*2,05 1,44    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    1,44 
4.      ------------- 
5. Suma    1,44 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010701-05-050 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na 
ścianach,filarach,pilastrach 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0701 
 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 
 2 .Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 45,61 
 

1. 2*3,4+2*3,4+1,23*3,4+1,23*3,4+2,47*3,4+2,47*3,4+
1,55*3,4+1,55*3,4-2*2,05*0,9 

45,61    

2.   -------------    
3. Przeniesienie +    45,61 
4.      ------------- 
5. Suma    45,61 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0811 
 1.Rozebranie istniejących posadzek 
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
 3.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 
 4.Wypełnienie spoin zaprawą 
 5.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy 
 6.Obmycie posadzki 
 7.Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem 
odzyskanych 
   płytek (kol.07) 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 6,29 
 

1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    6,29 
4.      ------------- 
5. Suma    6,29 
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40 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
4-010108-17-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 
wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na 
odległość do 1 km 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 
  
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,71 
 

1. 0,46 0,46    
2. 6,29*0,05 0,31    
3. 46,61*0,02 0,93    
4.   -------------    
5. Przeniesienie +    1,71 
6.      ------------- 
7. Suma    1,71 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020817-02-050 

Osiatkowanie pasów na połączeniach. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0817 
 1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji 
 2.Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy 
   plastycznej 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 1,80 
 

1. 2*1,2*0,75 1,80    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    1,80 
4.      ------------- 
5. Suma    1,80 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010716-02-050 

Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane 
ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I 
pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń 
ponad 5 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0716 
 1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 2.Zamurowanie w stropach i ścianach dziur po przebiciach 
 3.Osadzenie kratek wentylacyjnych, narożników ochronnych, haków 
(uchwytó w) 
   firankowych 
 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z zatarciem gładzi 
packą 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 45,61 
 

1. 2*3,4+2*3,4+1,23*3,4+1,23*3,4+2,47*3,4+2,47*3,4+
1,55*3,4+1,55*3,4-2*2,05*0,9 

45,61    

2.   -------------    
3. Przeniesienie +    45,61 
4.      ------------- 
5. Suma    45,61 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010711-0101-05
0 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 
cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I 
pianobet.jedno miej.-1m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0711 
 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 
 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 
 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 0,60 
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1. 0,25*1,2*2 0,60    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    0,60 
4.      ------------- 
5. Suma    0,60 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
19-010716-02-050 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ze 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 
biegach i spocznikach  
Charakterystyka Robót: Tablica 0716 
PRZETARCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 
2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 
4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą. 
 
krotność= 1,00 
 
 

m2 6,29 
 

1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    6,29 
4.      ------------- 
5. Suma    6,29 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1102 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm 
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do 
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 6,29 
 

1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    6,29 
4.      ------------- 
5. Suma    6,29 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-121118-08-050 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na 
klej metodą zwykłą 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 
nawilżenie 
   (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 3.Przygotowanie zap rawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 6,29 
 

1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    6,29 
4.      ------------- 
5. Suma    6,29 
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47 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-021105-04-040 

Cokoliki z płytek ceramicznych 
podłogowych,terakotowych 100x300 mm. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1105 
 1.Przycięcie tynku i oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie 
 3.Sortowanie płytek 
 4.Moczenie płytek 
 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 
 6.Wyrobienie załamań 
 7.Wypełnienie spoin zaprawą 
 8.Oczyszczenie płytek z resztek zaprawy 
 9.Umycie cokolika 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 12,82 
 

1. 2+2+1,23+0,37+2,47+2,47+1,55+0,37+0,36 12,82    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    12,82 
4.      ------------- 
5. Suma    12,82 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02W1022-01-05
0 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie 
wykończone 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1022 
 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 2.Uzupełnienie malowania farbą podkładową oraz nawierzchniową z 
   poszpachlowaniem 
 3.Uzupełnienie oszklenia na kit i listewki (kol.03-07) 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 3,28 
 

1. 2*2,05*0,8 3,28    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    3,28 
4.      ------------- 
5. Suma    3,28 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-022009-04-050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na 
podłożu z tynku. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 
 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 6,29 
 

1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    6,29 
4.      ------------- 
5. Suma    6,29 
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50 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-022009-02-050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na 
podłożu z tynku. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 
 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 31,81 
 

1. 2*2*2,2+1,35*2,2+1,35*2,2+2,47*2,2*2+1,55*2*2 31,81    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    31,81 
4.      ------------- 
5. Suma    31,81 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02I0829-08-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej 
metodą zwykłą 
krotność= 1,00 
 
 

m2 27,35 
 

1. 2*2,1*2+1,35*2,1*2+2,47*2,1*2+1,55*2,1*2-2*0,9*2 27,35    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    27,35 
4.      ------------- 
5. Suma    27,35 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną - ścuiany 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 31,81 
 

1. 2*2*2,2+1,35*2,2+1,35*2,2+2,47*2,2*2+1,55*2*2 31,81    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    31,81 
4.      ------------- 
5. Suma    31,81 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną - sufity 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 6,29 
 

1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    6,29 
4.      ------------- 
5. Suma    6,29 
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54 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
4-020233-08-020 

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 
110 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu odpływowym 
 Dla kol. 03-04: 
 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur 
 2.Zdemontowanie podejścia 
 Dla kol. 05-06: 
 1.Przecięcie rury z PCW 
 2.Wykucie uchwytów i demontaż podejścia 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020235-08-090 

Demontaż ustępu z miską fajansową 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść 
wodociągowych 
   i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
  
krotność= 1,00 
 
 

kpl 1,00 
 

56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020235-06-090 

Demontaż umywalki 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść 
wodociągowych 
   i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
  
krotność= 1,00 
 
 

kpl 1,00 
 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020233-06-020 

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 
50 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu odpływowym 
 Dla kol. 03-04: 
 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur 
 2.Zdemontowanie podejścia 
 Dla kol. 05-06: 
 1.Przecięcie rury z PCW 
 2.Wykucie uchwytów i demontaż podejścia 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
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58 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
4-020230-08-040 

Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy 75-110 mm 
na ścianach budynku 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 1.Wykucie szczeliwa z kielicha 
 2.Wyjęcie sznura uszczelniającego 
 3.Zdemontowanie rury 
 4.Przecięcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 0,80 
 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020230-07-040 

Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na 
ścianach budynku 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 1.Wykucie szczeliwa z kielicha 
 2.Wyjęcie sznura uszczelniającego 
 3.Zdemontowanie rury 
 4.Przecięcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 1,70 
 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020132-01-020 

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0132 
 1.Wykręcenie łączników oraz wymontowanie spustu 
 2.Wkręcenie korków po uprzednim oczyszczeniu gwintów oraz 
uszczelnienie gwintu 
   korków 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020133-01-020 

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0133 
 1.Rozkręcenie długi ego gwintu 
 2.Wykręcenie odcinka rury i zaworu 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 3,00 
 

62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020114-01-040 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o 
średnicy 15-20 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0114 
 1.Wyjęcie haków lub uchwytów ze ściany 
 2.Rozkręcenie rurociągu i wykręcenie łączników 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 7,55 
 

1. 1,55+0,4+0,9+2,2+2,5 7,55    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    7,55 
4.      ------------- 
5. Suma    7,55 

63 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 
1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0336 
 1.Ręczne wykucie bruzd 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 5,75 
 

1. (0,6+1,5+1,55+0,4+1,7) 5,75    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    5,75 
4.      ------------- 
5. Suma    5,75 
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64 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
4-010326-01-040 

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. 
Zaprawa z wapna suchogaszonego 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0326 
 1.Zamurowanie cegłami bruzd, gniazd i otworów po kratkach 
wentylacyjnych 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 5,75 
 

1. (0,6+1,5+1,55+0,4+1,7) 5,75    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    5,75 
4.      ------------- 
5. Suma    5,75 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-150103-01-040 

Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 
nominalnej 15 mm,o połączeniach 
gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku 
mieszkalnym 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0103 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i  obsadzenia uchwytów lub 
haków 
 2.Wykucie gniazd w ścianach oraz obsadzenie na zaprawie 
cementowej uchwytów lub 
   haków 
 3.Przecinanie i gwintowanie rur 
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń 
gwintowanych konopiami 
   i pastą uszczelniającą 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 11,50 
 

1. (0,6+1,5+1,55+0,4+1,7)*2 11,50    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    11,50 
4.      ------------- 
5. Suma    11,50 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15W0208-01-04
0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o 
połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0208 
 1.Wyznaczenie miejsc a ułożenia rurociągu 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy 
 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń 
 7.Przymocowanie rurociągów 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 6,30 
 

1. 1,5+0,4+1,7+1,5+0,6+0,6 6,30    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    6,30 
4.      ------------- 
5. Suma    6,30 
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67 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-15W0208-03-04
0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0208 
 1.Wyznaczenie miejsc a ułożenia rurociągu 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy 
 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń 
 7.Przymocowanie rurociągów 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 0,70 
 

1. 0,7 0,70    
2.   -------------    
3. Przeniesienie +    0,70 
4.      ------------- 
5. Suma    0,70 

68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15W0211-01-17
9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 
kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o 
połączeniach wciskowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0211 
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Montaż podejścia 
 4.Przymocowanie rur i kształtek 
  
krotność= 1,00 
 
 

podejśc. 3,00 
 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15W0211-03-17
9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 
kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0211 
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Montaż podejścia 
 4.Przymocowanie rur i kształtek 
  
krotność= 1,00 
 
 

podejśc. 1,00 
 

70 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15W0218-01-02
0 

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 
mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0218 
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu 
 2.Wykonanie połączenia 
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
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71 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-15W0233-03-09
0 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu 
 2.Wykonanie otworów i obsa dzenie kołków 
 3.Ustawienie miski, montaż kompletnego urządzenia spłukującego, 
założenie 
   lejka gumowego 
   Dla kol. 01-03 i 05: 
 4.Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami 
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową 
 Dla kol. 04: 
 4.Ustawienie syfon u żeliwnego 
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową 
  
krotność= 1,00 
 
 

kpl 1,00 
 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15W0230-01-09
0 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
uruchamianym kolanem 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 Dla kol. 01-04; 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 
 3.Ustawienie umywalki 
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego 
 Dla kol. 02: 
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem 
 Dla kol. 05: 
 1.Ustawienie postumentu 
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego 
 3.Przykrłcenie postumentu 
  
krotność= 1,00 
 
 

kpl 2,00 
 

73 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15W0115-01-02
0 

Bateria umywalkowa o średnicy nominalnej 15 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0115 
 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 
 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem połączeń 
materiałem 
   uszczelniającym 
 Dla kol.01-07: 
 3.Umocowanie podejścia uchwytem 
 Dla kol.08-09: 
 3.Wyprofilowanie połączenia elastycznego  
 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

74 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
40135-010-020 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm ze 
złączka do węża 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0105 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
 2.Wykonania otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie i gwintowanie rur 
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń 
gwintowan ych 
   materiałem uszczelniającym 
 5.Obsadzenie tulei 
 6.Zaślepienie wylotów rur korkami 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
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75 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-15W0130-01-02
0 

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 
mm,instalacji wodociągowych z rur stalowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0130 
 1.Sprawdzenie działania zaworu 
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

76 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02W1030-01-05
0 

Szafki kuchenne zlewozmywakowe 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1030 
 1.Dopasowanie szafek do miejsca ustawienia, poziomowanie lub 
podklinowanie 
 2.Wykonanie wycięcia na rury instalacyjne 
 3.Przykręcenie uchwytów na drzwiach i szufladach 
 4.Umocowanie na stałe blatów 
 5.Oblistwowanie cokołów oraz wyznaczenie miejsca, wstrzeliwanie 
kołków, 
   zawieszenie szafki 
  
krotność= 1,00 
 
 

m2 1,00 
 

77 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-15W0229-0510-
020 

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na 
szafce 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0229 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 
 2.Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej 
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru 
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem 
uszczelniającym 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

78 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-17W0206-01-02
0 

Wentylatory osiowe o średnicach otworów ssących do 
355 mm, masie do 15 kg, z wirnikiem na wale silnika - do 
wentylacji bezprzewodowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0206 
 1.Obsadzenie śrub w gotowych gniazdach 
 2.Ustawienie  wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami 
amortyzacyjnymi 
   z płyt gumowych w otworze wraz z wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami fundamentowymi 
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

79 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
90401-070-020 

Demontaż łączników nieuszczelnionych 
podtynkowych,natynkowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0401 
 1.Odłączenie przewodów 
 2.Demontaż łącznika z podłoża 
 Dla kol.01-03 
 3.Oczyszczenie przewodów 
 4.Częściowe rozebranie łącznika zamiennego 
 5.Przymocowanie łącznika do podłoża 
 6.Podłączenie przewodów 
 7.Złożenie łącznika 
 8.Sprawdzenie prawidłowości połączeń 
 Dla kol.07-08 
 3.Usunięcie puszek lub kołków z podłoża 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
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80 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 
90501-050-020 

Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0501 
 1.Rozkręcenie opraw 
 2.Odłączenie przewodów 
 3.Demontaż opraw z podłoża 
 4.Złożenie opraw 
 Dla kol.05-08 
 5.Usunięcie elementów zamocowania opraw 
 Dla kol.01-04 
 5.Złożenie opraw 
 6.Zamocowanie opraw 
 7.Podłączenie przewodów 
 8.Sprawdzenie działania opraw 
 9.Wyposażenie opraw w klosze, siatki, odbłyśniki 
 Uwaga: 
 1.Ilość świetlówek w kol.02 - w zależności od rodzaju oprawy z 
uwzględnieniem 
   współczynnika 1,04 
 2.Ilość zapłonników w kol.02 - w zależności od rodzaju oprawy 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

81 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50502-020-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) 
świetlówkowe o źródle światła do 2x20 W 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
  
krotność= 1,00 
 
 

kpl 2,00 
 

82 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50308-020-020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. 
Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

83 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50306-020-020 

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w 
puszkach instalacyjnych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0306 
 1.Rozmontowanie łączników lub przycisków 
 2.Umocowanie do gotowego podłoża 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
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84 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 
50302-010-020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm 
pojedyncze 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0302 
 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej 
 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i przewodów 
 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem 
powierzchni 
 Dla kol.05-06: 
 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów 
  
krotność= 1,00 
 
 

szt 4,00 
 

85 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
51207-010-040 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - 
cegła 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1207 
 1.Wyznaczenie bruzdy 
 2.Kucie mechaniczne bruzdy 
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 40,00 
 

86 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1208 
 Dla kol.01-03: 
 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną 
 Dla kol.04-05: 
 1.Dozowanie składników 
 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody 
 Uwaga: 
 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm należy 
traktować jako 
   naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując za 
jednostkę 1 m2 
   powierzchni 
 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów bruzd 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 40,00 
 

87 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50204-050-040 

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 
układane w tynku w podłożu innym niż beton 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0204 
 1.Rozwinięcie przewodów 
 2.Odmierzenie i ucięcie 
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu 
wiązałkowego, zaprawy 
   gipsowej 
 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek 
rozgałęźnych 
  
krotność= 1,00 
 
 

m 40,00 
 

88 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
51301-010-108 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia. Obwód o ilości faz - 1 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1301 
 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pomiar rezystancji izola cji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 
  
krotność= 1,00 
 
 

pomiar 2,00 
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89 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik do mydła 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

90 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik do papieru 
toaletowego 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

91 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik na ręczniki 
papierowe 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

92 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Dostawa i montaż lustra 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
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Kosztorys inwestorski uproszczony 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

    

1 KNR 2-31 
0813-03-040 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0813 
 1.Odkopanie krwężników i wyjęcie z oczyszczeniem 
 2.Zerwanie podsypki 
 3.Ułożenie materiału w stosy 
  
krotność = 1,00 
 
 

35,70 m 0  

2 KNR 2-31 
0814-01-040 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na 
podsypce piaskowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0814 
 1.Odkopanie krwężników lub obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem 
 2.Zerwanie podsypki 
 3.Ułożenie materiału w stosy 
  
krotność = 1,00 
 
 

7,55 m 0  

3 KNR 2-31I 
0805-01-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 
cm na podsypce piaskowej 
krotność = 1,00 
 
 

8,91 m2 0  

4 KNR 4-01 
0212-02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości ponad 15 cm - płyta pod garażami 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0212 
 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów 
 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 
 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 
  
krotność = 1,00 
 
 

7,84 m3 0  

5 KNR 4-04 
1103-04-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km na wskazane miejsce 
przez inwestora 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1103 
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie 
rozbiórki przy użyciu 
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody 
samowyładowcze 
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km 
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu 
  
krotność = 1,00 
 
 

8,54 m3 0  
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  Razem:     

2   NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z KOSTKI 
BETONOWEJ GR. 8 cm 
 
 

    

6 KNR 2-01 
0202-02-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 
m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na 
odl.do1km.  
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0202 
 1.Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład 
 2.Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 
 3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miarę postępu 
robót 
 4.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 5.Przewóz ziemi samochoda mi i wyładunek w miejscu 
wbudowania w nasyp lub na 
   odkład 
 6.Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 
  
krotność = 1,00 
 
 

118,91 m3 0  

7 KNR 2-31 
0401-07-040 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 
cm. Kategoria gruntu I-II 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0401 
 1.Wyznaczenie osi wykopu 
 2.Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze 
 3.Wyrównanie dna i ści an wykopu 
 4.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
 Uwaga: 
   W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcję nawierzchni 
nie uwzględnia się wykonania wykopu pod krawężniki lub ławy. 
  
krotność = 1,00 
 
 

90,31 m 0  

8 KNR 2-31I 
0402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność = 1,00 
 
 

5,08 m3 0  

9 KNR 2-31I 
0402-03-060 

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 
krotność = 1,00 
 
 

3,16 m3 0  

10 KNR 2-31I 
0403-03-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
krotność = 1,00 
 
 

50,76 m 0  

11 KNR 2-31I 
0403-05-040 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
krotność = 1,00 
 
 

39,55 m 0  

12 KNR 2-31I 
0103-02-050 

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 
krotność = 1,00 
 
 

338,51 m2 0  

13 KNR 2-31I 
0104-01-050 

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie 
ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność = 1,00 
 
 

357,11 m2 0  

14 KNR 2-31I 
0104-02-050 

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie 
ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
krotność = 5,00 
 
 

357,11 m2 0  
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15 KNR 2-31I 

0109-01-050 
Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm 
krotność = 1,00 
 
 

357,11 m2 0  

16 KNR 2-31I 
0511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 
cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność = 1,00 
 
 

357,11 m2 0  

  Razem:     
3  ODWODNIENIE PLACU TARGOWEGO 

 
 

    

17 KNR 2-31I 
0805-01-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 
cm na podsypce piaskowej - trasa wpięcia kanalizacji deszczowej 
krotność = 1,00 
 
 

5,25 m2 0  

18 KNR 2-01 
0317-01-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod  ruroc.I kolektory w 
gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o 
głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0317 
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 
 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( 
kol.07-12 ) 
 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) 
lub za pomocą 
   windy ręcznej ( kol.07-12 ) 
 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  
wykopu 
 Uwaga: 
 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki 
umocnień ścian 
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie 
ścian wykopów 
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według 
odpowiednich tablic w 
   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania 
umocnień 
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają 
zastosowanie 
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory 
połączeniowe i 
   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu 
przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów 
w gruntach nawodnionych należy 
   przyjmować według tablicy 0319 
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych 
kategorii VII-X należy 
   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z 
dodaniem nakładów na 
   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od 
przyjętego sposobu 
   odspajania 
  
krotność = 1,00 
 
 

11,20 m3 0  
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19 KNNR 4 

1424-020-020 
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1424 
 Dla kol.01-03: 
 1.Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych 
 2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie 
 3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika 
 Dla kol.04: 
 1.Ustawienie kompletu elementów kamionkowych 
 2.Wmontowanie syfonu poziomego 
 3.Ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  

20 KNNR 4 
1424-020-020 

Przebudowa istniejacej studni rewizyjnej na  studnię ściekową 
uliczną - analogia 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1424 
 Dla kol.01-03: 
 1.Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych 
 2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie 
 3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika 
 Dla kol.04: 
 1.Ustawienie kompletu elementów kamionkowych 
 2.Wmontowanie syfonu poziomego 
 3.Ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

21 KNNR 4 
1411-010-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 
cm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1411 
 Dla kol.01-04: 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Zrzucenie materiału do wykopu 
 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety 
 Dla kol.05-06: 
 1.Profilowanie gruntu wg szablonu 
 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem 
 3.Stabilizacja gruntu 
 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po 
prowadnicach 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,60 m3 0  

22 KNNR 4 
1308-030-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 
mm,łączone na wcisk 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1308 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rur do wykopu 
 3.Ułożenie rur z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołków montażowych 
 6.Wykonanie połączenia rur 
  
krotność = 1,00 
 
 

20,00 m 0  

23 KNR 2-01 
0320-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 
m.Grunt kategorii I-II. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
  
krotność = 1,00 
 
 

9,60 m3 0  
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24 KNR 2-31I 

0109-01-050 
Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm - uzupełnienie podbudowy w miejscu 
przebiegu kanalizacji deszczowej 
krotność = 1,00 
 
 

5,25 m2 0  

25 KNR 2-31I 
0511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 
cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - odbudowa w 
miejscu przejścia kanalizacji deszczowej 
krotność = 1,00 
 
 

5,25 m2 0  

  Razem:     
4  OŚWIETLENIE PLACU TARGOWISKA 

 
 

    

26  
AW-020 

Dostawa i montaż lamp hybrydowych o wysokości 6 m  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

  Razem:     
5  WIATY TARGOWE 

 
 

    

27 KNR 2-01 
0302-01-060 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku 
samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt 
kategorii I-II. - wykop pod stopy fundamentowe wiaty 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0302 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie 
oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy 
ustalać wg 
   tablicy 0211 
  
krotność = 1,00 
 
 

4,40 m3 0  

28 KNR 2-02 
0203-01-060 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 (z 
zastosowaniem pompy do betonu). 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0203 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z ob sadzeniem 
dybli 
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni 
 3.Usunięcie deskowań 
 4.Pielęgnowanie betonu 
  
krotność = 1,00 
 
 

4,40 m3 0  

29  
AW-050 

Wiaty targowe - przygotowanie i montaż 
krotność = 1,00 
 
 

72,00 m2 0  
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30 KNR 2-02U 

0548-01-040 
Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o 
średnicy 70 mm łącznych na zakładkę (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0548 
 1.Wyzn aczenie położenia lejów spustowych 
 2.Zamocowanie uchwytów rynnowych 
 3.Zamontowanie lejów spustowych 
 4.Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie 
 5.Zamontowanie denek rynnowych i narożników 
  
krotność = 1,00 
 
 

36,00 m 0  

31 KNR 2-02U 
0548-02-020 

Montaż lejów spustowych środkowych przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 70 mm łączonych 
na zakładkę (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0548 
 1.Wyzn aczenie położenia lejów spustowych 
 2.Zamocowanie uchwytów rynnowych 
 3.Zamontowanie lejów spustowych 
 4.Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie 
 5.Zamontowanie denek rynnowych i narożników 
  
krotność = 1,00 
 
 

4,00 szt 0  

32 KNR 2-02U 
0550-01-040 

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 50 mm z 
polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0550 
 1.Zamocowanie uchwytów do rur spustowych 
 2.Założenie rur spustowych i zamocowanie kolanek 
  
krotność = 1,00 
 
 

11,20 m 0  

  Razem:     
6  POMIESZCZENIE SOCJALNE NA POTRZEBY 

TARGOWISKA 
 
 

    

33 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 
odniesieniem i złożeniem na  
   wskazane miejsce 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  

34 KNR 4-01 
0349-02-060 

Poszerzenie otworów drzwiowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0349 
 1.Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania z cegieł 
i kamieni 
 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek oraz kamieni 
nadających się do 
   ponownego wbudowania 
 3.Oczyszczenie cegieł i kamieni z resztek zaprawy 
  
krotność = 1,00 
 
 

0,05 m3 0  

35 KNR 4-01 
0329-05-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych   
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0329 
 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 
 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do  ponownego 
wbudowania 
  
krotność = 1,00 
 
 

0,46 m3 0  
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36  

AW 
zakup stalowych elementów konstrukcyjnych  i  przygotowanie 
do montażu - nadproża 
krotność = 1,00 
 
 

4,80 mb 0  

37 KNR 4-01 
0305-05-050 

Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów 
cegłami klinkierowymi w ścianach i ściankach o grubości 1/2 
cegły,na zaprawie cementowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0305 
 1.Ręczne wykucie strzępi 
 2.Murowanie ścianek i ścian lub zamurowanie otworów 
ściankami o powierzchni do 
   3 m2 lub ścianami o objętości do 2 m3 w jednym miejscu 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,44 m2 0  

38 KNR 4-01 
0701-05-050 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 
o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0701 
 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 
 2 .Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 
  
krotność = 1,00 
 
 

45,61 m2 0  

39 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0811 
 1.Rozebranie istniejących posadzek 
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
 3.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 
 4.Wypełnienie spoin zaprawą 
 5.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy 
 6.Obmycie posadzki 
 7.Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i 
posegregowaniem odzyskanych 
   płytek (kol.07) 
  
krotność = 1,00 
 
 

6,29 m2 0  

40 KNR 4-01 
0108-17-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg 
rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr 
ansportowe 
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,71 m3 0  

41 KNR 2-02 
0817-02-050 

Osiatkowanie pasów na połączeniach. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0817 
 1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji 
 2.Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie 
zaprawy 
   plastycznej 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,80 m2 0  
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42 KNR 4-01 

0716-02-050 
Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane 
ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na 
ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0716 
 1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 2.Zamurowanie w stropach i ścianach dziur po przebiciach 
 3.Osadzenie kratek wentylacyjnych, narożników ochronnych, 
haków (uchwytó w) 
   firankowych 
 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z zatarciem 
gładzi packą 
  
krotność = 1,00 
 
 

45,61 m2 0  

43 KNR 4-01 
0711-0101-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 
cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno 
miej.-1m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0711 
 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 
 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 
 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi 
  
krotność = 1,00 
 
 

0,60 m2 0  

44 KNR 19-01 
0716-02-050 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ze zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  
Charakterystyka Robót: Tablica 0716 
PRZETARCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 
2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 
4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą. 
 
krotność = 1,00 
 
 

6,29 m2 0  

45 KNR 2-02 
1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm,zatartej na gładko. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1102 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm 
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do 
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej 
  
krotność = 1,00 
 
 

6,29 m2 0  

46 KNR 00-12 
1118-08-050 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej 
metodą zwykłą 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw 
zwietrzałych, wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 
nawilżenie 
   (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 3.Przygotowanie zap rawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
  
krotność = 1,00 
 
 

6,29 m2 0  
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47 KNR 2-02 

1105-04-040 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych,terakotowych 
100x300 mm. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1105 
 1.Przycięcie tynku i oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie 
 3.Sortowanie płytek 
 4.Moczenie płytek 
 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 
 6.Wyrobienie załamań 
 7.Wypełnienie spoin zaprawą 
 8.Oczyszczenie płytek z resztek zaprawy 
 9.Umycie cokolika 
  
krotność = 1,00 
 
 

12,82 m 0  

48 KNR 2-02W 
1022-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1022 
 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 2.Uzupełnienie malowania farbą podkładową oraz 
nawierzchniową z 
   poszpachlowaniem 
 3.Uzupełnienie oszklenia na kit i listewki (kol.03-07) 
  
krotność = 1,00 
 
 

3,28 m2 0  

49 KNR 2-02 
2009-04-050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z 
tynku. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 
 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  
krotność = 1,00 
 
 

6,29 m2 0  

50 KNR 2-02 
2009-02-050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z 
tynku. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 
 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  
krotność = 1,00 
 
 

31,81 m2 0  

51 KNR 2-02I 
0829-08-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą 
zwykłą 
krotność = 1,00 
 
 

27,35 m2 0  

52 KNR 2-02 
1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą 
emulsyjną - ścuiany 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
  
krotność = 1,00 
 
 

31,81 m2 0  
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53 KNR 2-02 

1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą 
emulsyjną - sufity 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
  
krotność = 1,00 
 
 

6,29 m2 0  

54 KNR 4-02 
0233-08-020 

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu odpływowym 
 Dla kol. 03-04: 
 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur 
 2.Zdemontowanie podejścia 
 Dla kol. 05-06: 
 1.Przecięcie rury z PCW 
 2.Wykucie uchwytów i demontaż podejścia 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

55 KNR 4-02 
0235-08-090 

Demontaż ustępu z miską fajansową 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem 
podejść wodociągowych 
   i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 0  

56 KNR 4-02 
0235-06-090 

Demontaż umywalki 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem 
podejść wodociągowych 
   i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 0  
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0233-06-020 
Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu odpływowym 
 Dla kol. 03-04: 
 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur 
 2.Zdemontowanie podejścia 
 Dla kol. 05-06: 
 1.Przecięcie rury z PCW 
 2.Wykucie uchwytów i demontaż podejścia 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

58 KNR 4-02 
0230-08-040 

Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy 75-110 mm na 
ścianach budynku 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 1.Wykucie szczeliwa z kielicha 
 2.Wyjęcie sznura uszczelniającego 
 3.Zdemontowanie rury 
 4.Przecięcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury 
  
krotność = 1,00 
 
 

0,80 m 0  

59 KNR 4-02 
0230-07-040 

Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach 
budynku 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 1.Wykucie szczeliwa z kielicha 
 2.Wyjęcie sznura uszczelniającego 
 3.Zdemontowanie rury 
 4.Przecięcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,70 m 0  

60 KNR 4-02 
0132-01-020 

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0132 
 1.Wykręcenie łączników oraz wymontowanie spustu 
 2.Wkręcenie korków po uprzednim oczyszczeniu gwintów oraz 
uszczelnienie gwintu 
   korków 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

61 KNR 4-02 
0133-01-020 

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0133 
 1.Rozkręcenie długi ego gwintu 
 2.Wykręcenie odcinka rury i zaworu 
  
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt 0  

62 KNR 4-02 
0114-01-040 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 
mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0114 
 1.Wyjęcie haków lub uchwytów ze ściany 
 2.Rozkręcenie rurociągu i wykręcenie łączników 
  
krotność = 1,00 
 
 

7,55 m 0  

63 KNR 4-01 
0336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 
cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0336 
 1.Ręczne wykucie bruzd 
  
krotność = 1,00 
 
 

5,75 m 0  
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0326-01-040 
Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0326 
 1.Zamurowanie cegłami bruzd, gniazd i otworów po kratkach 
wentylacyjnych 
  
krotność = 1,00 
 
 

5,75 m 0  

65 KNR 2-15 
0103-01-040 

Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 
15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w 
budynku mieszkalnym 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0103 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i  obsadzenia uchwytów lub 
haków 
 2.Wykucie gniazd w ścianach oraz obsadzenie na zaprawie 
cementowej uchwytów lub 
   haków 
 3.Przecinanie i gwintowanie rur 
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń 
gwintowanych konopiami 
   i pastą uszczelniającą 
  
krotność = 1,00 
 
 

11,50 m 0  

66 KNR 2-15W 
0208-01-040 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach 
wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0208 
 1.Wyznaczenie miejsc a ułożenia rurociągu 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i 
stropy 
 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń 
 7.Przymocowanie rurociągów 
  
krotność = 1,00 
 
 

6,30 m 0  

67 KNR 2-15W 
0208-03-040 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach 
wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0208 
 1.Wyznaczenie miejsc a ułożenia rurociągu 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i 
stropy 
 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń 
 7.Przymocowanie rurociągów 
  
krotność = 1,00 
 
 

0,70 m 0  

68 KNR 2-15W 
0211-01-179 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek 
PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach 
wciskowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0211 
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Montaż podejścia 
 4.Przymocowanie rur i kształtek 
  
krotność = 1,00 
 
 

3,00 podejś
c. 

0  
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0211-03-179 
Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek 
PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach 
wciskowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0211 
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Montaż podejścia 
 4.Przymocowanie rur i kształtek 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 podejś
c. 

0  

70 KNR 2-15W 
0218-01-020 

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0218 
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu 
 2.Wykonanie połączenia 
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

71 KNR 2-15W 
0233-03-090 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu 
 2.Wykonanie otworów i obsa dzenie kołków 
 3.Ustawienie miski, montaż kompletnego urządzenia 
spłukującego, założenie 
   lejka gumowego 
   Dla kol. 01-03 i 05: 
 4.Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami 
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową 
 Dla kol. 04: 
 4.Ustawienie syfon u żeliwnego 
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 0  

72 KNR 2-15W 
0230-01-090 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym 
kolanem 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 Dla kol. 01-04; 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 
 3.Ustawienie umywalki 
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego 
 Dla kol. 02: 
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem 
 Dla kol. 05: 
 1.Ustawienie postumentu 
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego 
 3.Przykrłcenie postumentu 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 kpl 0  

73 KNR 2-15W 
0115-01-020 

Bateria umywalkowa o średnicy nominalnej 15 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0115 
 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 
 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem 
połączeń materiałem 
   uszczelniającym 
 Dla kol.01-07: 
 3.Umocowanie podejścia uchwytem 
 Dla kol.08-09: 
 3.Wyprofilowanie połączenia elastycznego  
 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  
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0135-010-020 
Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm ze złączka do 
węża 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0105 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
 2.Wykonania otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie i gwintowanie rur 
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń 
gwintowan ych 
   materiałem uszczelniającym 
 5.Obsadzenie tulei 
 6.Zaślepienie wylotów rur korkami 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

75 KNR 2-15W 
0130-01-020 

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 
mm,instalacji wodociągowych z rur stalowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0130 
 1.Sprawdzenie działania zaworu 
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

76 KNR 2-02W 
1030-01-050 

Szafki kuchenne zlewozmywakowe 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1030 
 1.Dopasowanie szafek do miejsca ustawienia, poziomowanie lub 
podklinowanie 
 2.Wykonanie wycięcia na rury instalacyjne 
 3.Przykręcenie uchwytów na drzwiach i szufladach 
 4.Umocowanie na stałe blatów 
 5.Oblistwowanie cokołów oraz wyznaczenie miejsca, 
wstrzeliwanie kołków, 
   zawieszenie szafki 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 m2 0  

77 KNR 2-15W 
0229-0510-020 

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0229 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 
 2.Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej 
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru 
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem 
uszczelniającym 
  
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

78 KNR 2-17W 
0206-01-020 

Wentylatory osiowe o średnicach otworów ssących do 355 mm, 
masie do 15 kg, z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji 
bezprzewodowej 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0206 
 1.Obsadzenie śrub w gotowych gniazdach 
 2.Ustawienie  wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami 
amortyzacyjnymi 
   z płyt gumowych w otworze wraz z wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami fundamentowymi 
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  
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0401-070-020 
Demontaż łączników nieuszczelnionych 
podtynkowych,natynkowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0401 
 1.Odłączenie przewodów 
 2.Demontaż łącznika z podłoża 
 Dla kol.01-03 
 3.Oczyszczenie przewodów 
 4.Częściowe rozebranie łącznika zamiennego 
 5.Przymocowanie łącznika do podłoża 
 6.Podłączenie przewodów 
 7.Złożenie łącznika 
 8.Sprawdzenie prawidłowości połączeń 
 Dla kol.07-08 
 3.Usunięcie puszek lub kołków z podłoża 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  

80 KNNR 9 
0501-050-020 

Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0501 
 1.Rozkręcenie opraw 
 2.Odłączenie przewodów 
 3.Demontaż opraw z podłoża 
 4.Złożenie opraw 
 Dla kol.05-08 
 5.Usunięcie elementów zamocowania opraw 
 Dla kol.01-04 
 5.Złożenie opraw 
 6.Zamocowanie opraw 
 7.Podłączenie przewodów 
 8.Sprawdzenie działania opraw 
 9.Wyposażenie opraw w klosze, siatki, odbłyśniki 
 Uwaga: 
 1.Ilość świetlówek w kol.02 - w zależności od rodzaju oprawy z 
uwzględnieniem 
   współczynnika 1,04 
 2.Ilość zapłonników w kol.02 - w zależności od rodzaju oprawy 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  

81 KNNR 5 
0502-020-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o 
źródle światła do 2x20 W 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i 
sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 kpl 0  

82 KNNR 5 
0308-020-020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 
10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  
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1 2 3 4 5 6 7 
83 KNNR 5 

0306-020-020 
Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach 
instalacyjnych 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0306 
 1.Rozmontowanie łączników lub przycisków 
 2.Umocowanie do gotowego podłoża 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  

84 KNNR 5 
0302-010-020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0302 
 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej 
 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i 
przewodów 
 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem 
powierzchni 
 Dla kol.05-06: 
 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów 
  
krotność = 1,00 
 
 

4,00 szt 0  

85 KNNR 5 
1207-010-040 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1207 
 1.Wyznaczenie bruzdy 
 2.Kucie mechaniczne bruzdy 
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy 
  
krotność = 1,00 
 
 

40,00 m 0  

86 KNNR 5 
1208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1208 
 Dla kol.01-03: 
 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną 
 Dla kol.04-05: 
 1.Dozowanie składników 
 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody 
 Uwaga: 
 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm należy 
traktować jako 
   naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując za 
jednostkę 1 m2 
   powierzchni 
 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów bruzd 
  
krotność = 1,00 
 
 

40,00 m 0  

87 KNNR 5 
0204-050-040 

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane 
w tynku w podłożu innym niż beton 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0204 
 1.Rozwinięcie przewodów 
 2.Odmierzenie i ucięcie 
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu 
wiązałkowego, zaprawy 
   gipsowej 
 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek 
rozgałęźnych 
  
krotność = 1,00 
 
 

40,00 m 0  
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88 KNNR 5 

1301-010-108 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Obwód o ilości faz - 1 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1301 
 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pomiar rezystancji izola cji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 
  
krotność = 1,00 
 
 

2,00 pomia
r 

0  

89  
AW-020 

Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik do mydła 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 0  

90  
AW-020 

Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik do papieru 
toaletowego 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

91  
AW-020 

Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik na ręczniki papierowe 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

92  
AW-020 

Dostawa i montaż lustra 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 0  

  Razem:     
  Razem kosztorys:     
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych 
 

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych Nakłady 
na jedn. 

Koszt 
jedn. 

składnika 

Koszt jedn. 
pozycji 

Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

    

1  KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie krawężników 
betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0813 
 1.Odkopanie krwężników i wyjęcie z oczyszczeniem 
 2.Zerwanie podsypki 
 3.Ułożenie materiału w stosy 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 35,70 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,2319 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

2  KNR 2-31 0814-01-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o 
wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0814 
 1.Odkopanie krwężników lub obrzeży i wyjęcie z 
oczyszczeniem 
 2.Zerwanie podsypki 
 3.Ułożenie materiału w stosy 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 7,55 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,0475 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

3  KNR 2-31I 0805-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z 
kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 8,91 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,2037 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

4  KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - płyta 
pod garażami 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0212 
 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów 
 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 
 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 7,84 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 16,1800 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

5  KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 
km na wskazane miejsce przez inwestora 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1103 
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 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie 
rozbiórki przy użyciu 
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na 
samochody samowyładowcze 
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km 
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 8,54 m3 
Mnożniki: 0,955 1,000 1,000 
 

 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t  m-g 0,1770 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  
 Razem element z narzutami (netto):  

2  NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z KOSTKI 
BETONOWEJ GR. 8 cm 
 
 

    

6  KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.  
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0202 
 1.Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na 
odkład 
 2.Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 
 3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miarę 
postępu robót 
 4.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 5.Przewóz ziemi samochoda mi i wyładunek w miejscu 
wbudowania w nasyp lub na 
   odkład 
 6.Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 118,91 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,1652 0   
 11162 Koparka gąsienicowa 0,40 m3  m-g 0,0577 0   
 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t  m-g 0,1812 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

7  KNR 2-31 0401-07-040 Rowki pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu I-II 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0401 
 1.Wyznaczenie osi wykopu 
 2.Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze 
 3.Wyrównanie dna i ści an wykopu 
 4.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego 
profilu 
 Uwaga: 
   W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcję 
nawierzchni nie uwzględnia się wykonania wykopu pod 
krawężniki lub ławy. 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 90,31 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,3009 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

8  KNR 2-31I 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod 
krawężniki 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 5,08 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 2 Betoniarz II  r-g 4,2800 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 4,2800 0   
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 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,4600 0   
 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 

15  
m3 1,0400 0   

 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.III  

m3 0,0400 0   

 1601801 Piasek zwykły  m3 0,2700 0   
 3930000 Woda  m3 0,4700 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

9  KNR 2-31I 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki 
zwykłe 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 3,16 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 2 Betoniarz II  r-g 4,6700 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 4,6700 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,5400 0   
 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 

15  
m3 1,0400 0   

 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.III  

m3 0,0300 0   

 1601801 Piasek zwykły  m3 0,3400 0   
 3930000 Woda  m3 0,4700 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

10  KNR 2-31I 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 50,76 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 33 Brukarz III  r-g 0,1071 0   
 32 Brukarz II  r-g 0,1071 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,2138 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0010 0   
 2220000 Krawężniki drogowe 

bet.prostok.100x25x10cm  
m 1,0200 0   

 1601801 Piasek zwykły  m3 0,0127 0   
 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany  
t 0,0039 0   

 3930000 Woda  m3 0,0042 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

11  KNR 2-31I 0403-05-040 Krawężniki betonowe wtopione o 
wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 39,55 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 32 Brukarz II  r-g 0,1622 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,1623 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0010 0   
 2220099 Krawężniki drogowe betonowe  m 1,0200 0   
 1601899 Piasek  m3 0,0111 0   
 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany  
t 0,0032 0   

 3930000 Woda  m3 0,0041 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

12  KNR 2-31I 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 338,51 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
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 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,1866 0   
 3930000 Woda  m3 0,0050 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

13  KNR 2-31I 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na 
poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 357,11 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,0938 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0141 0   
 1601801 Piasek zwykły  m3 0,1230 0   
 3930000 Woda  m3 0,0050 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

14  KNR 2-31I 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na 
poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm 
 
Krotność: 5,00 
Przedmiar: 357,11 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,0061 0   
 1601801 Piasek zwykły  m3 0,0123 0   
 3930000 Woda  m3 0,0005 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

15  KNR 2-31I 0109-01-050 Podbudowy betonowe z dylatacją. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 357,11 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 3 Betoniarz III  r-g 0,0806 0   
 42 Cieśla II  r-g 0,0080 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,1722 0   
 2370696 Mieszanka betonowa  m3 0,1218 0   
 2600909 Krawędziaki iglaste kl.II  m3 0,0005 0   
 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu  m3 0,0100 0   
 12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t  m-g 0,0402 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

16  KNR 2-31I 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 357,11 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 33 Brukarz III  r-g 0,5213 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,7819 0   
 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 

cm,szare  
m2 1,0250 0   

 1601899 Piasek  m3 0,0818 0   
 1700399 Cement portlandzki zwykły bez 

dodatków  
t 0,0117 0   

 3930000 Woda  m3 0,0270 0   
 45110 Wibrator powierzchniowy  m-g 0,1300 0   
 75251 Piła do ciecia płytek  m-g 0,0250 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  
 Razem element z narzutami (netto):  

3 ODWODNIENIE PLACU TARGOWEGO 
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17  KNR 2-31I 0805-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z 
kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - 
trasa wpięcia kanalizacji deszczowej 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 5,25 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,2037 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

18  KNR 2-01 0317-01-060 Wykopy liniowe o ścianach 
pion.pod  ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m 
szer.0,8-1,5m.kat.1-2 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0317 
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 
 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy 
ręcznej ( kol.07-12 ) 
 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( 
kol.01-06 ) lub za pomocą 
   windy ręcznej ( kol.07-12 ) 
 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  
wykopu 
 Uwaga: 
 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i 
rozbiórki umocnień ścian 
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. 
Umocnienie ścian wykopów 
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według 
odpowiednich tablic w 
   zależności od warunków miejscowych i sposobu 
ewykonania umocnień 
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 
mają zastosowanie 
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz 
komory połączeniowe i 
   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu 
przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie 
wykopów w gruntach nawodnionych należy 
   przyjmować według tablicy 0319 
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych 
kategorii VII-X należy 
   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z 
dodaniem nakładów na 
   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od 
przyjętego sposobu 
   odspajania 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 11,20 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 1,2320 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

19  KNNR 4 1424-020-020 Studzienki ściekowe uliczne 
betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1424 
 Dla kol.01-03: 
 1.Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych 
 2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie 
 3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika 
 Dla kol.04: 
 1.Ustawienie kompletu elementów kamionkowych 
 2.Wmontowanie syfonu poziomego 
 3.Ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
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Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 9,2700 0   
 5450301 Osadniki betonowe,śred.500 mm  szt 1,0000 0   
 5450201 Nadstawki betonowe 

ściekowe,śr.500mm,L=1m  
szt 1,0000 0   

 5430999 Pierścień odciążający żelbetowy  szt 1,0000 0   
 5450999 Pierścień podtrzymujący wpust  szt 1,0000 0   
 6331030 Wpusty uliczne ściek.żel.ciężkie 650x450  szt 1,0000 0   
 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami  kg 7,0000 0   
 1601809 Piasek zwykły do betonów  m3 0,0200 0   
 39520 Samochód skrzyniowy  m-g 1,0400 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

20  KNNR 4 1424-020-020 Przebudowa istniejacej studni 
rewizyjnej na  studnię ściekową uliczną - analogia 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1424 
 Dla kol.01-03: 
 1.Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych 
 2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie 
 3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika 
 Dla kol.04: 
 1.Ustawienie kompletu elementów kamionkowych 
 2.Wmontowanie syfonu poziomego 
 3.Ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 9,2700 0   
 5430999 Pierścień odciążający żelbetowy  szt 1,0000 0   
 5450999 Pierścień podtrzymujący wpust  szt 1,0000 0   
 6331030 Wpusty uliczne ściek.żel.ciężkie 650x450  szt 1,0000 0   
 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami  kg 7,0000 0   
 1601809 Piasek zwykły do betonów  m3 0,0200 0   
 39520 Samochód skrzyniowy  m-g 1,0400 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

21  KNNR 4 1411-010-060 Podłoża pod kanały i obiekty z 
materiałów sypkich o grubości 10 cm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1411 
 Dla kol.01-04: 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Zrzucenie materiału do wykopu 
 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety 
 Dla kol.05-06: 
 1.Profilowanie gruntu wg szablonu 
 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem 
 3.Stabilizacja gruntu 
 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po 
prowadnicach 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,60 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 2,1000 0   
 1602197 Pospółka kruszywo nienormowane  m3 1,2200 0   
 12521 Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3  m-g 0,7700 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

22  KNNR 4 1308-030-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o 
średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1308 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rur do wykopu 
 3.Ułożenie rur z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
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 5.Wykonanie dołków montażowych 
 6.Wykonanie połączenia rur 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 20,00 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 0,5000 0   
 5601299 Rury PVC kanal.zew.kielich.z uszczelką 

N,S  
m 1,0200 0   

 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0104 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

23  KNR 2-01 0320-01-060 Ręczne zasypywanie wykopów 
liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m 
i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i 
przemieszczenie go do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 9,60 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,8786 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

24  KNR 2-31I 0109-01-050 Podbudowy betonowe z dylatacją. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - uzupełnienie 
podbudowy w miejscu przebiegu kanalizacji deszczowej 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 5,25 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 3 Betoniarz III  r-g 0,0806 0   
 42 Cieśla II  r-g 0,0080 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,1722 0   
 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 

15  
m3 0,1218 0   

 2600910 Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 m,kl.III  m3 0,0005 0   
 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu  m3 0,0100 0   
 12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t  m-g 0,0402 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

25  KNR 2-31I 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej - odbudowa w miejscu przejścia 
kanalizacji deszczowej 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 5,25 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 33 Brukarz III  r-g 0,5213 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,7819 0   
 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 

cm,szare  
m2 1,0250 0   

 1601801 Piasek zwykły  m3 0,0818 0   
 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany  
t 0,0117 0   

 3930000 Woda  m3 0,0270 0   
 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG  m-g 0,1300 0   
 75251 Piła do ciecia płytek  m-g 0,0250 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  
 Razem element z narzutami (netto):  

4 OŚWIETLENIE PLACU TARGOWISKA 
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26   AW-020 Dostawa i montaż lamp hybrydowych o wysokości 
6 m  
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 1 Lampa Hybrydowa kompletna ze słupem i 
fundamentem  

kpl 1,0000 0   

 999 Robocizna  r-g 5,1600 0   
 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0800 0   
 31100 Żuraw samochodowy  m-g 1,2100 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,4500 0   
 39650 Przyczepa dłużycowa  m-g 0,4000 0   
 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
kg 36,0000 0   

 1602599 Żwir do betonów 
zwykłych,wielofrakcyjny  

m3 0,0880 0   

 1601899 Piasek  m3 0,0440 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  
 Razem element z narzutami (netto):  

5 WIATY TARGOWE 
 
 

    

27  KNR 2-01 0302-01-060 Ręczne wykopy fundamentowe z 
transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na 
odległość do 1 km.Grunt kategorii I-II. - wykop pod stopy 
fundamentowe wiaty 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0302 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w 
wykopie oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych 
w wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km 
należy ustalać wg 
   tablicy 0211 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 4,40 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 1,8909 0   
 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t  m-g 0,2800 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

28  KNR 2-02 0203-01-060 Stopy fundamentowe betonowe o 
objętości do 0,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0203 
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903 
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z ob sadzeniem 
dybli 
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie 
powierzchni 
 3.Usunięcie deskowań 
 4.Pielęgnowanie betonu 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 4,40 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 2 Betoniarz II  r-g 0,4700 0   
 42 Cieśla II  r-g 3,1400 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 1,3600 0   
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 1330499 Gwoździe budowlane  kg 0,6100 0   
 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 

25  
m3 1,0150 0   

 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.III  

m3 0,0230 0   

 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 
mm,kl.III  

m3 0,0130 0   

 3950000 Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,0060 0   

 30000 Środek transportowy  m-g 0,1100 0   
 44141 Pompa do betonu 60 m3/h /1/  m-g 0,0900 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

29   AW-050 Wiaty targowe - przygotowanie i montaż 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 72,00 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 122 Malarz grupa II  r-g 0,6348 0   
 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II  r-g 0,56976 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,4680 0   
 2631800 Tarcica podłogowa strug.igl.25-32 mm, 

kl.I  
m3 0,0146 0   

 111323999 Wiata Targowa stalowa  kg 23,7000 0   
 1511599 Farba olejna do gruntowania 

og.stosowania  
dm3 0,6240 0   

 1511799 Farba olejna nawierzchniowa  dm3 0,0576 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,02256 0   
 240019911 Płyta polwenglanu jednokomorowego 

gr 10 mm  
m2 1,0000 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

30  KNR 2-02U 0548-01-040 Montaż rynien dachowych 
półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 70 mm 
łącznych na zakładkę (Orgbud W-wa) 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0548 
 1.Wyzn aczenie położenia lejów spustowych 
 2.Zamocowanie uchwytów rynnowych 
 3.Zamontowanie lejów spustowych 
 4.Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie 
 5.Zamontowanie denek rynnowych i narożników 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 36,00 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 22 Blacharz II  r-g 0,2747 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0027 0   
 1565930 Rynny dachowe z PCW śred. 70 mm  m 1,0200 0   
 1566220 Uchwyty rynnowe do rur z PCW  kpl 2,0000 0   
 1566210 Złączki rynnowe do rur z PCW  szt 0,2500 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0005 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0003 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

31  KNR 2-02U 0548-02-020 Montaż lejów spustowych 
środkowych przy rynnach dachowych półokrągłych z 
polichlorku winylu o średnicy 70 mm łączonych na zakładkę 
(Orgbud W-wa) 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0548 
 1.Wyzn aczenie położenia lejów spustowych 
 2.Zamocowanie uchwytów rynnowych 
 3.Zamontowanie lejów spustowych 
 4.Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie 
 5.Zamontowanie denek rynnowych i narożników 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 4,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
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 22 Blacharz II  r-g 0,3074 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0021 0   
 1566325 Leje spustowe środkowe  szt 1,0000 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0003 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0002 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

32  KNR 2-02U 0550-01-040 Montaż rur spustowych okrągłych 
o średnicy 50 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0550 
 1.Zamocowanie uchwytów do rur spustowych 
 2.Założenie rur spustowych i zamocowanie kolanek 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 11,20 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 22 Blacharz II  r-g 0,3373 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0024 0   
 1566060 Rury spustowe okrągłe z PCW  m 1,0100 0   
 1566350 Uchwyty do rur spustowych z PCW  kpl 0,5000 0   
 1566310 Złączki do rur spustowych z PCW  szt 0,2400 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0005 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  
 Razem element z narzutami (netto):  

6 POMIESZCZENIE SOCJALNE NA POTRZEBY 
TARGOWISKA 
 
 

    

33  KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru stolarki drzwiowej 
o powierzchni do 2 m2 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0354 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 
odniesieniem i złożeniem na  
   wskazane miejsce 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 1,5800 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

34  KNR 4-01 0349-02-060 Poszerzenie otworów drzwiowych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0349 
 1.Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania z 
cegieł i kamieni 
 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek oraz kamieni 
nadających się do 
   ponownego wbudowania 
 3.Oczyszczenie cegieł i kamieni z resztek zaprawy 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 0,05 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 42 Cieśla II  r-g 0,1700 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 7,1000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

35  KNR 4-01 0329-05-060 Wykucie otworów w ścianach z 
cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowej,dla otworów drzwiowych   
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0329 
 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 
 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do  ponownego 
wbudowania 
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Krotność: 1,00 
Przedmiar: 0,46 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 391 Robotnik budowlany I  r-g 9,7400 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

36   AW zakup stalowych elementów konstrukcyjnych  i  
przygotowanie do montażu - nadproża 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 4,80 mb 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 342 Murarz II  r-g 0,6054 0   
 1100220 Kształtowniki walcowane - ceowniki  kg 2,7500 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

37  KNR 4-01 0305-05-050 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz 
zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi w ścianach i 
ściankach o grubości 1/2 cegły,na zaprawie cementowej 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0305 
 1.Ręczne wykucie strzępi 
 2.Murowanie ścianek i ścian lub zamurowanie otworów 
ściankami o powierzchni do 
   3 m2 lub ścianami o objętości do 2 m3 w jednym miejscu 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,44 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 42 Cieśla II  r-g 0,0800 0   
 343 Murarz III  r-g 1,1600 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 2,0300 0   
 1602003 Piasek do zapraw  m3 0,0360 0   
 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
kg 13,8100 0   

 1800003 Cegła bud.klink.pełna 
25x12x6,5cm-kl.45  

szt 48,6000 0   

 3930000 Woda  m3 0,0170 0   
 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt  m-g 0,3000 0   
 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3  m-g 0,0700 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

38  KNR 4-01 0701-05-050 Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 
na ścianach,filarach,pilastrach 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0701 
 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 
 2 .Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 45,61 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,3300 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

39  KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0811 
 1.Rozebranie istniejących posadzek 
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
 3.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 
 4.Wypełnienie spoin zaprawą 
 5.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy 
 6.Obmycie posadzki 
 7.Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i 
posegregowaniem odzyskanych 
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   płytek (kol.07) 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 6,29 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,9200 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

40  KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie gruzu samochodami 
samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na odległość do 1 km 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0108 
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr 
ansportowe 
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,71 m3 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 1,1200 0   
 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t  m-g 0,7300 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

41  KNR 2-02 0817-02-050 Osiatkowanie pasów na 
połączeniach. 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0817 
 1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji 
 2.Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie 
zaprawy 
   plastycznej 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,80 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0398 0   
 463 Tynkarz III  r-g 0,9314 0   
 1102199 Pręty do zbrojenia betonu okrągłe  kg 0,2300 0   
 1331702 Siatka Rabitza 10x10 mm  m2 1,2300 0   
 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami  t 0,00035 0   
 2380808 Zaprawa cementowa M 12  m3 0,0072 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0024 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0109 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

42  KNR 4-01 0716-02-050 Tynki wewnętrzne 
kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach 
płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0716 
 1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 2.Zamurowanie w stropach i ścianach dziur po przebiciach 
 3.Osadzenie kratek wentylacyjnych, narożników 
ochronnych, haków (uchwytó w) 
   firankowych 
 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z zatarciem 
gładzi packą 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 45,61 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,1700 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,0900 0   
 463 Tynkarz III  r-g 0,4300 0   
 1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm  szt 0,0300 0   
 1350500 Narożniki ochronne typu "Wema"  szt 0,0300 0   
 1602003 Piasek do zapraw  m3 0,0266 0   
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 1701106 Cement portlandzki zwykły "35" 
workowany  

t 0,0052 0   

 2360000 Wapno gaszone (ciasto)  m3 0,0048 0   
 3930000 Woda  m3 0,0067 0   
 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt  m-g 0,0400 0   
 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3  m-g 0,0400 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

43  KNR 4-01 0711-0101-050 Uzupeł.tynków 
wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach 
płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły 
pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0711 
 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 
 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 
 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 0,60 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,5400 0   
 392 Robotnik budowlany II  r-g 0,0900 0   
 463 Tynkarz III  r-g 0,8800 0   
 1602003 Piasek do zapraw  m3 0,0266 0   
 1701106 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany  
t 0,0052 0   

 1720202 Wapno hydratyzowane workowane  t 0,0066 0   
 3930000 Woda  m3 0,0067 0   
 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt  m-g 0,0500 0   
 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3  m-g 0,0400 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

44  KNR 19-01 0716-02-050 Przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 
na stropach, biegach i spocznikach  
 
Charakterystyka Robót: Tablica 0716 
PRZETARCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW 
WEWNĘTRZNYCH 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 
2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 
4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą. 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 6,29 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 462 Tynkarz II  r-g 0,2900 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,2600 0   
 2360000 Wapno gaszone (ciasto)  m3 0,0022 0   
 1740103 Gips budowlany szpachlowy  t 0,0014 0   
 1602003 Piasek do zapraw  m3 0,0050 0   
 3930000 Woda  m3 0,0064 0   
 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt  m-g 0,0200 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

45  KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na 
gładko. 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1102 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem 
cementowym 
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm 
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w 
warstwie wyrównawczej do 
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   mocowania drewnianej  listwy przyściennej 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 6,29 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 2 Betoniarz II  r-g 0,5719 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0869 0   
 1040899 Masa asfaltowa izolacyjna  kg 0,0700 0   
 1701106 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany  
t 0,0003 0   

 2380808 Zaprawa cementowa M 12  m3 0,0206 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0006 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0313 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

46  KNR 00-12 1118-08-050 Posadzki z płytek o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw 
zwietrzałych, wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i 
ewentualne nawilżenie 
   (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 3.Przygotowanie zap rawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 6,29 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 382 Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,7617 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,1904 0   
 2520999 Płytki ceramiczne lub terakotowe  m2 1,0200 0   
 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 

mieszanka)  
kg 4,7500 0   

 2352299 Zaprawa spoinująca  kg 0,4000 0   
 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt  m-g 0,0315 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0270 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

47  KNR 2-02 1105-04-040 Cokoliki z płytek ceramicznych 
podłogowych,terakotowych 100x300 mm. 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1105 
 1.Przycięcie tynku i oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie 
 3.Sortowanie płytek 
 4.Moczenie płytek 
 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 
 6.Wyrobienie załamań 
 7.Wypełnienie spoin zaprawą 
 8.Oczyszczenie płytek z resztek zaprawy 
 9.Umycie cokolika 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 12,82 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 382 Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,3611 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0270 0   
 2380808 Zaprawa cementowa M 12  m3 0,0032 0   
 2520208 Płytki kamionk.szkliw.luzem 30x30cm 

gr.1cm  
m2 0,1550 0   

 30000 Środek transportowy  m-g 0,0051 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0077 0   
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 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

48  KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1022 
 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 2.Uzupełnienie malowania farbą podkładową oraz 
nawierzchniową z 
   poszpachlowaniem 
 3.Uzupełnienie oszklenia na kit i listewki (kol.03-07) 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 3,28 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,5100 0   
 2710199 Skrzydła drzwiowe płyt.wew.oszklone 

fabr.  
m2 1,0000 0   

 34000 Wyciąg  m-g 0,0400 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0200 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

49  KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe 
o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na stropach,na podłożu z tynku. 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 
 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 6,29 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 612 Monter płyt gipsowych II  r-g 0,1366 0   
 613 Monter płyt gipsowych III  r-g 0,1366 0   
 1740103 Gips budowlany szpachlowy  t 0,00336 0   
 3930000 Woda  m3 0,00218 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0033 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0200 0   
 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h  m-g 0,0040 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

50  KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe 
o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach,na podłożu z tynku. 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 
 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 
 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 
 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 31,81 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 612 Monter płyt gipsowych II  r-g 0,1213 0   
 613 Monter płyt gipsowych III  r-g 0,1213 0   
 1740103 Gips budowlany szpachlowy  t 0,00327 0   
 3930000 Woda  m3 0,00213 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0032 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0200 0   
 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h  m-g 0,0040 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
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 Koszty z narzutami (netto): 0  
51  KNR 2-02I 0829-08-050 Licowanie ścian płytkami o 

wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 27,35 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 383 Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,6575 0   
 382 Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,3306 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,2354 0   
 2520999 Płytki ceramiczne lub terakotowe  m2 1,0200 0   
 1554234 Zapr.klej.do płytek mrozoodp. Cekol 

CS-12  
kg 4,7500 0   

 2380621 Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, 
kolo  

kg 0,4000 0   

 34000 Wyciąg  m-g 0,0295 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0275 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

52  KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ścuiany 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 31,81 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 122 Malarz grupa II  r-g 0,1083 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0673 0   
 1510817 Farba emuls.nawierzch.  dm3 0,2760 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0003 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

53  KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną - sufity 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 6,29 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 122 Malarz grupa II  r-g 0,1083 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0673 0   
 1510817 Farba emuls.nawierzch.  dm3 0,2760 0   
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0003 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

54  KNR 4-02 0233-08-020 Demontaż podejść odpływowych z 
rur PCW o średnicy 110 mm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu 
odpływowym 
 Dla kol. 03-04: 
 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur 
 2.Zdemontowanie podejścia 
 Dla kol. 05-06: 
 1.Przecięcie rury z PCW 
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 2.Wykucie uchwytów i demontaż podejścia 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,2300 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,2300 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 10,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

55  KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny 
z zakorkowaniem podejść 
   odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem 
podejść wodociągowych 
   i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 kpl 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 3,4400 0   
 5102701 Korki żeliwne ocynkowane śred.15 mm  szt 1,0000 0   
 5330299 Korki żeliwne do rur kanalizacyjych  szt 1,0000 0   
 6831801 Sznur konopny smołowany  kg 0,0900 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

56  KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0235 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z 
zakorkowaniem podejść 
   odpływowych i wodociągowych 
 Dla kol. 03-08: 
 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny 
z zakorkowaniem podejść 
   odpływowych 
 Dla kol. 09-10: 
 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem 
podejść wodociągowych 
   i odpływowych 
 Dla kol. 03-06: 
 1.Wykucie wsporników 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 kpl 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 1,0000 0   
 5102704 Korki żeliwne ocynkowane śred.32 mm  szt 1,0000 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

57  KNR 4-02 0233-06-020 Demontaż podejść odpływowych z 
rur PCW o średnicy 50 mm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 Dla kol. 01-02: 
 1.Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu 
odpływowym 
 Dla kol. 03-04: 
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 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur 
 2.Zdemontowanie podejścia 
 Dla kol. 05-06: 
 1.Przecięcie rury z PCW 
 2.Wykucie uchwytów i demontaż podejścia 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,1600 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,1600 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 10,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

58  KNR 4-02 0230-08-040 Demontaż rurociągu z rur PCW o 
średnicy 75-110 mm na ścianach budynku 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 1.Wykucie szczeliwa z kielicha 
 2.Wyjęcie sznura uszczelniającego 
 3.Zdemontowanie rury 
 4.Przecięcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie 
rury 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 0,80 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,0900 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0900 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 10,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

59  KNR 4-02 0230-07-040 Demontaż rurociągu z rur PCW o 
średnicy do 50 mm na ścianach budynku 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 1.Wykucie szczeliwa z kielicha 
 2.Wyjęcie sznura uszczelniającego 
 3.Zdemontowanie rury 
 4.Przecięcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie 
rury 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,70 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,0700 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0700 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 10,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

60  KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej lub 
zmywakowej 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0132 
 1.Wykręcenie łączników oraz wymontowanie spustu 
 2.Wkręcenie korków po uprzednim oczyszczeniu gwintów 
oraz uszczelnienie gwintu 
   korków 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,7000 0   
 5102701 Korki żeliwne ocynkowane śred.15 mm  szt 2,0000 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

61  KNR 4-02 0133-01-020 Demontaż zaworu przelotowego o 
średnicy 15-20 mm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0133 
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 1.Rozkręcenie długi ego gwintu 
 2.Wykręcenie odcinka rury i zaworu 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 3,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,2600 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 10,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

62  KNR 4-02 0114-01-040 Demontaż rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 15-20 mm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0114 
 1.Wyjęcie haków lub uchwytów ze ściany 
 2.Rozkręcenie rurociągu i wykręcenie łączników 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 7,55 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,0800 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0800 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 10,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

63  KNR 4-01 0336-01-040 Wykucie bruzd poziomych o 
głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0336 
 1.Ręczne wykucie bruzd 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 5,75 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 42 Cieśla II  r-g 0,1700 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,4700 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

64  KNR 4-01 0326-01-040 Zamurowanie bruzd poziomych z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 
cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0326 
 1.Zamurowanie cegłami bruzd, gniazd i otworów po 
kratkach wentylacyjnych 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 5,75 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 42 Cieśla II  r-g 0,1700 0   
 342 Murarz II  r-g 0,3400 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,0600 0   
 1602003 Piasek do zapraw  m3 0,0020 0   
 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
kg 0,3900 0   

 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg 0,2200 0   
 1800103 Cegły budowlane pełne kl.200  szt 4,0000 0   
 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu  m3 0,0010 0   
 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt  m-g 0,0300 0   
 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3  m-g 0,0100 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

65  KNR 2-15 0103-01-040 Rurociąg z rur stalowych 
ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach 
gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku 
mieszkalnym 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0103 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i  obsadzenia uchwytów 
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lub haków 
 2.Wykucie gniazd w ścianach oraz obsadzenie na zaprawie 
cementowej uchwytów lub 
   haków 
 3.Przecinanie i gwintowanie rur 
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń 
gwintowanych konopiami 
   i pastą uszczelniającą 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 11,50 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II  r-g 0,3034 0   
 391 Robotnik budowlany I  r-g 0,1071 0   
 5064001 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 

15 mm  
m 1,0300 0   

 5101201 Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,ocynk.śr.15mm  

szt 1,0500 0   

 6600000 Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 
10-32mm  

szt 0,5200 0   

 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t  m-g 0,0079 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,40 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

66  KNR 2-15W 0208-01-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o 
średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0208 
 1.Wyznaczenie miejsc a ułożenia rurociągu 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez 
ściany i stropy 
 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń 
 7.Przymocowanie rurociągów 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 6,30 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,1770 0   
 5601199 Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe  m 1,0400 0   
 5613999 Kształtki PVC kanalizacyjne  szt 0,3600 0   
 5601499 Rury PVC przepustowe  m 0,1400 0   
 6602099 Uchwyty do rurociągów PVC  szt 1,0000 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0056 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

67  KNR 2-15W 0208-03-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o 
średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0208 
 1.Wyznaczenie miejsc a ułożenia rurociągu 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie rur 
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez 
ściany i stropy 
 5.Ułożenie rur i kształtek 
 6.Wykonanie połączeń 
 7.Przymocowanie rurociągów 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 0,70 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,2670 0   
 5601199 Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe  m 0,9300 0   
 5613999 Kształtki PVC kanalizacyjne  szt 0,6000 0   
 5601499 Rury PVC przepustowe  m 0,1200 0   
 6602099 Uchwyty do rurociągów PVC  szt 0,8000 0   
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 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0172 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

68  KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia 
odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o 
średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0211 
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Montaż podejścia 
 4.Przymocowanie rur i kształtek 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 3,00 podejśc. 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,5610 0   
 5613999 Kształtki PVC kanalizacyjne  szt 3,1000 0   
 6602099 Uchwyty do rurociągów PVC  szt 1,0000 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0040 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

69  KNR 2-15W 0211-03-179 Dodatek za wykonanie podejścia 
odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o 
średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0211 
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia 
 2.Obsadzenie uchwytów 
 3.Montaż podejścia 
 4.Przymocowanie rur i kształtek 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 podejśc. 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 1,2700 0   
 5613999 Kształtki PVC kanalizacyjne  szt 3,1000 0   
 6602099 Uchwyty do rurociągów PVC  szt 1,0000 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0180 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

70  KNR 2-15W 0218-01-020 Wpusty ściekowe z tworzywa 
sztucznego o średnicy 50 mm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0218 
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu 
 2.Wykonanie połączenia 
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,5200 0   
 6328402 Wpusty ściekowe podłogowe z tw.szt.50 

mm  
szt 1,0000 0   

 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0200 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

71  KNR 2-15W 0233-03-090 Ustępy z płuczką ustępową typu 
"kompakt" 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0233 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu 
 2.Wykonanie otworów i obsa dzenie kołków 
 3.Ustawienie miski, montaż kompletnego urządzenia 
spłukującego, założenie 
   lejka gumowego 
   Dla kol. 01-03 i 05: 
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 4.Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami 
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową 
 Dla kol. 04: 
 4.Ustawienie syfon u żeliwnego 
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 kpl 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 3,6400 0   
 6327799 Urządzenie sanitarne 

porcelanowe-kompakt  
szt 1,0000 0   

 6328112 Sedesy z tworzywa sztucznego typu 
kompakt  

kpl 1,0000 0   

 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0900 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

72  KNR 2-15W 0230-01-090 Umywalki pojedyncze 
porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0230 
 Dla kol. 01-04; 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 
 3.Ustawienie umywalki 
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego 
 Dla kol. 02: 
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem 
 Dla kol. 05: 
 1.Ustawienie postumentu 
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego 
 3.Przykrłcenie postumentu 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 kpl 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 2,3800 0   
 6320299 Umywalki porcelanowe  szt 1,0000 0   
 6328600 Wsporniki do umywalek  szt 1,0000 0   
 5740100 Syfony umywalkowe 

lekar.mos.M1516LK./15 mm  
szt 1,0000 0   

 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,1400 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

73  KNR 2-15W 0115-01-020 Bateria umywalkowa o średnicy 
nominalnej 15 mm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0115 
 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 
 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem 
połączeń materiałem 
   uszczelniającym 
 Dla kol.01-07: 
 3.Umocowanie podejścia uchwytem 
 Dla kol.08-09: 
 3.Wyprofilowanie połączenia elastycznego  
 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,2560 0   
 5119999 Kształtki stalowe do rur  szt 4,0000 0   
 6601999 Uchwyty do rur stalowych  szt 1,0000 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0030 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

74  KNNR 4 0135-010-020 Zawory czerpalne o średnicy 
nominalnej 15 mm ze złączka do węża 
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Charakterystyka Robót:  Tablica: 0105 
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
 2.Wykonania otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Przecinanie i gwintowanie rur 
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń 
gwintowan ych 
   materiałem uszczelniającym 
 5.Obsadzenie tulei 
 6.Zaślepienie wylotów rur korkami 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 0,1700 0   
 5700099 Zawory wypływowe (czerpalne) 

mosiężne  
szt 1,0000 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

75  KNR 2-15W 0130-01-020 Zawory przelotowe proste o 
średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur 
stalowych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0130 
 1.Sprawdzenie działania zaworu 
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,2130 0   
 5701099 Zawory wodne przelotowe,proste  szt 1,0000 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0030 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

76  KNR 2-02W 1030-01-050 Szafki kuchenne 
zlewozmywakowe 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1030 
 1.Dopasowanie szafek do miejsca ustawienia, poziomowanie 
lub podklinowanie 
 2.Wykonanie wycięcia na rury instalacyjne 
 3.Przykręcenie uchwytów na drzwiach i szufladach 
 4.Umocowanie na stałe blatów 
 5.Oblistwowanie cokołów oraz wyznaczenie miejsca, 
wstrzeliwanie kołków, 
   zawieszenie szafki 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 m2 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,5300 0   
 2781999 Szafy kuchenne  m2 1,0000 0   
 34000 Wyciąg  m-g 0,0600 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0400 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

77  KNR 2-15W 0229-0510-020 Zlewozmywaki z blachy 
nierdzewnej umocowane na szafce 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0229 
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 
 2.Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej 
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru 
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem 
uszczelniającym 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
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Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 1,2600 0   
 6321699 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej  szt 1,0000 0   
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,2300 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

78  KNR 2-17W 0206-01-020 Wentylatory osiowe o średnicach 
otworów ssących do 355 mm, masie do 15 kg, z wirnikiem na 
wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0206 
 1.Obsadzenie śrub w gotowych gniazdach 
 2.Ustawienie  wentylatora z silnikiem elektrycznym i 
podkładami amortyzacyjnymi 
   z płyt gumowych w otworze wraz z wypoziomowaniem 
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami fundamentowymi 
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 5,2300 0   
 6820201 Płyty gumowe bez przekładek grub. 5 mm  kg 0,2200 0   
 1340000 Śruby fundamentowe z nakrętkami 

M10x100mm  
kg 0,6100 0   

 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0700 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

79  KNNR 9 0401-070-020 Demontaż łączników 
nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0401 
 1.Odłączenie przewodów 
 2.Demontaż łącznika z podłoża 
 Dla kol.01-03 
 3.Oczyszczenie przewodów 
 4.Częściowe rozebranie łącznika zamiennego 
 5.Przymocowanie łącznika do podłoża 
 6.Podłączenie przewodów 
 7.Złożenie łącznika 
 8.Sprawdzenie prawidłowości połączeń 
 Dla kol.07-08 
 3.Usunięcie puszek lub kołków z podłoża 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,1880 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

80  KNNR 9 0501-050-020 Demontaż 
zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0501 
 1.Rozkręcenie opraw 
 2.Odłączenie przewodów 
 3.Demontaż opraw z podłoża 
 4.Złożenie opraw 
 Dla kol.05-08 
 5.Usunięcie elementów zamocowania opraw 
 Dla kol.01-04 
 5.Złożenie opraw 
 6.Zamocowanie opraw 
 7.Podłączenie przewodów 
 8.Sprawdzenie działania opraw 
 9.Wyposażenie opraw w klosze, siatki, odbłyśniki 
 Uwaga: 
 1.Ilość świetlówek w kol.02 - w zależności od rodzaju 
oprawy z uwzględnieniem 
   współczynnika 1,04 
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 2.Ilość zapłonników w kol.02 - w zależności od rodzaju 
oprawy 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 0,2600 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

81  KNNR 5 0502-020-090 Oprawy oświetleniowe przykręcane 
(zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x20 W 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i 
sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 kpl 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,6200 0   
 7302263 Oprawa OOP1-258 (2xLF58W) sufit. z 

kloszem  
szt 1,0000 0   

 7310999 Klosze  szt 1,0400 0   
 7350499 Lampy fluorescencyjne (świetlówki)  szt 2,0800 0   
 7331299 Zapłonniki do świetlówek  szt 2,0000 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

82  KNNR 5 0308-020-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 
pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 
mm2 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,2730 0   
 7530399 Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V  szt 1,0200 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

83  KNNR 5 0306-020-020 Łączniki instalacyjne 
jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0306 
 1.Rozmontowanie łączników lub przycisków 
 2.Umocowanie do gotowego podłoża 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,1580 0   
 7519999 Łączniki instalacyjne  szt 1,0200 0   



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30) 
str 68 

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

84  KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o 
średnicy do 60 mm pojedyncze 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0302 
 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub 
wapienno-cementowej 
 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i 
przewodów 
 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem 
powierzchni 
 Dla kol.05-06: 
 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 4,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0840 0   
 7540099 Puszki instalacyjne  szt 1,0200 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

85  KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych, podłoże - cegła 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1207 
 1.Wyznaczenie bruzdy 
 2.Kucie mechaniczne bruzdy 
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 40,00 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0798 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

86  KNNR 5 1208-010-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 
25 mm 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1208 
 Dla kol.01-03: 
 1.Zaprawienie bruzdy gotową zaprawą 
cementowo-wapienną 
 Dla kol.04-05: 
 1.Dozowanie składników 
 2.Ręczne wymieszanie składników z dodatkiem wody 
 Uwaga: 
 1.Zaprawienie bruzd o szerokości większej niż 150 mm 
należy traktować jako 
   naprawę tynków i kalkulować według KNNR-3 przyjmując 
za jednostkę 1 m2 
   powierzchni 
 2.Ilość niezbędnej zaprawy należy określić z wymiarów 
bruzd 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 40,00 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0315 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

87  KNNR 5 0204-050-040 Przewody płaskie o łącznym 
przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu 
innym niż beton 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0204 
 1.Rozwinięcie przewodów 
 2.Odmierzenie i ucięcie 
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu 
wiązałkowego, zaprawy 
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   gipsowej 
 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek 
rozgałęźnych 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 40,00 m 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

 999 Robocizna  r-g 0,0609 0   
 7951299 Przewody płaskie YDYp 750 V  m 1,0400 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

88  KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 
 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1301 
 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pomiar rezystancji izola cji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 
  
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 pomiar 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 999 Robocizna  r-g 1,3000 0   
 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

89   AW-020 Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik do 
mydła 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 145 Monter    r-g 0,1000 0   
 122 Podajnik na ręczniki papierowe  szt 1,0000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

90   AW-020 Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik do 
papieru toaletowego 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 145 Monter    r-g 0,1000 0   
 12 Podajnik do papieru toaletowego  szt 1,0000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

91   AW-020 Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik na 
ręczniki papierowe 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 145 Monter    r-g 0,1000 0   
 122 Podajnik na ręczniki papierowe  szt 1,0000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

92   AW-020 Dostawa i montaż lustra 
 
Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 
 

    

 145 Monter    r-g 0,1000 0   
 1222 Lustro 40*60 cm  szt 1,0000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  
 Razem element z narzutami (netto):  
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 122 Malarz grupa II r-g 49,8315   
2. 1 145 Monter   r-g 0,5000   
3. 0 2 Betoniarz II r-g 41,0695   
4. 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 10,5941   
5. 0 22 Blacharz II r-g 14,8966   
6. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 41,0227   
7. 0 3 Betoniarz III r-g 29,2059   
8. 0 32 Brukarz II r-g 11,8514   
9. 0 33 Brukarz III r-g 194,3326   
10. 0 342 Murarz II r-g 4,8609   
11. 0 343 Murarz III r-g 1,6646   
12. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 18,4625   
13. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 17,9853   
14. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 376,3787   
15. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 459,5655   
16. 0 42 Cieśla II r-g 18,7931   
17. 0 462 Tynkarz II r-g 1,8237   
18. 0 463 Tynkarz III r-g 21,8168   
19. 0 612 Monter płyt gipsowych II r-g 4,7173   
20. 0 613 Monter płyt gipsowych III r-g 4,7173   
21. 0 999 Robocizna r-g 87,1448   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  1 411,2348   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1 Lampa Hybrydowa kompletna ze słupem i 
fundamentem 

kpl 1,0000   

2. 0 1040899 Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,4402   
3. 0 1100220 Kształtowniki walcowane - ceowniki kg 13,2000   
4. 0 1102199 Pręty do zbrojenia betonu okrągłe kg 0,4140   
5. 1 111323999 Wiata Targowa stalowa kg 1 706,4000   
6. 1 12 Podajnik do papieru toaletowego szt 1,0000   
7. 1 122 Podajnik na ręczniki papierowe szt 3,0000   
8. 1 1222 Lustro 40*60 cm szt 1,0000   
9. 0 1330499 Gwoździe budowlane kg 2,6840   
10. 0 1331702 Siatka Rabitza 10x10 mm m2 2,2140   
11. 0 1340000 Śruby fundamentowe z nakrętkami 

M10x100mm 
kg 1,2200   

12. 0 1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 1,3683   
13. 0 1350500 Narożniki ochronne typu "Wema" szt 1,3683   
14. 1 1510817 Farba emuls.nawierzch. dm3 10,5146   
15. 0 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania dm3 44,9280   
16. 0 1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,1472   
17. 1 1554234 Zapr.klej.do płytek mrozoodp. Cekol CS-12 kg 129,9315   
18. 0 1565930 Rynny dachowe z PCW śred. 70 mm m 36,7200   
19. 0 1566060 Rury spustowe okrągłe z PCW m 11,3120   
20. 0 1566210 Złączki rynnowe do rur z PCW szt 9,0000   
21. 0 1566220 Uchwyty rynnowe do rur z PCW kpl 72,0000   
22. 0 1566310 Złączki do rur spustowych z PCW szt 2,6880   
23. 0 1566325 Leje spustowe środkowe szt 4,0000   
24. 0 1566350 Uchwyty do rur spustowych z PCW kpl 5,6000   
25. 0 1601801 Piasek zwykły m3 69,4064   
26. 0 1601809 Piasek zwykły do betonów m3 0,0600   
27. 0 1601899 Piasek m3 29,6943   
28. 0 1602003 Piasek do zapraw m3 1,3238   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

29. 0 1602197 Pospółka kruszywo nienormowane m3 1,9520   
30. 0 1602599 Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny m3 0,0880   
31. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 58,0599   

32. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" 
workowany 

t 0,3859   

33. 0 1700399 Cement portlandzki zwykły bez dodatków t 4,1781   
34. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 21,0000   
35. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0006   
36. 0 1701106 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany 
t 0,2422   

37. 0 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,2650   
38. 0 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,0040   
39. 0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,1339   
40. 0 1800003 Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45 szt 69,7410   
41. 0 1800103 Cegły budowlane pełne kl.200 szt 23,0000   
42. 0 2220000 Krawężniki drogowe 

bet.prostok.100x25x10cm 
m 51,7752   

43. 0 2220099 Krawężniki drogowe betonowe m 40,3410   
44. 0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m2 371,4149   
45. 0 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 

mieszanka) 
kg 29,8704   

46. 0 2352299 Zaprawa spoinująca kg 2,5154   
47. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,2328   
48. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 9,2091   
49. 0 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 m3 4,4660   
50. 0 2370696 Mieszanka betonowa m3 43,4955   
51. 0 2380621 Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, 

kolo 
kg 10,9416   

52. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,1835   
53. 1 240019911 Płyta polwenglanu jednokomorowego gr 10 

mm 
m2 72,0000   

54. 0 2520208 Płytki kamionk.szkliw.luzem 30x30cm 
gr.1cm 

m2 1,9871   

55. 0 2520999 Płytki ceramiczne lub terakotowe m2 34,3154   
56. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,3992   
57. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,0572   
58. 0 2600909 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,1786   
59. 0 2600910 Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 m,kl.III m3 0,0026   
60. 0 2631800 Tarcica podłogowa strug.igl.25-32 mm, kl.I m3 1,0512   
61. 0 2710199 Skrzydła drzwiowe płyt.wew.oszklone fabr. m2 3,2800   
62. 0 2781999 Szafy kuchenne m2 1,0000   
63. 0 3930000 Woda m3 18,8583   
64. 0 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 3,6293   
65. 0 3950000 Drewno okrągłe na 

stemple,korowane,6-20cm 
m3 0,0264   

66. 0 5064001 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 15 
mm 

m 11,8450   

67. 0 5101201 Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,ocynk.śr.15mm 

szt 12,0750   

68. 0 5102701 Korki żeliwne ocynkowane śred.15 mm szt 3,0000   
69. 0 5102704 Korki żeliwne ocynkowane śred.32 mm szt 1,0000   
70. 0 5119999 Kształtki stalowe do rur szt 8,0000   
71. 0 5330299 Korki żeliwne do rur kanalizacyjych szt 1,0000   
72. 0 5430999 Pierścień odciążający żelbetowy szt 3,0000   
73. 0 5450201 Nadstawki betonowe 

ściekowe,śr.500mm,L=1m 
szt 2,0000   

74. 0 5450301 Osadniki betonowe,śred.500 mm szt 2,0000   
75. 0 5450999 Pierścień podtrzymujący wpust szt 3,0000   
76. 0 5601199 Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe m 7,2030   
77. 0 5601299 Rury PVC kanal.zew.kielich.z uszczelką 

N,S 
m 20,4000   

78. 0 5601499 Rury PVC przepustowe m 0,9660   
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79. 0 5613999 Kształtki PVC kanalizacyjne szt 15,0880   
80. 0 5700099 Zawory wypływowe (czerpalne) mosiężne szt 1,0000   
81. 0 5701099 Zawory wodne przelotowe,proste szt 1,0000   
82. 0 5740100 Syfony umywalkowe 

lekar.mos.M1516LK./15 mm 
szt 2,0000   

83. 0 6320299 Umywalki porcelanowe szt 2,0000   
84. 0 6321699 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szt 1,0000   
85. 0 6327799 Urządzenie sanitarne porcelanowe-kompakt szt 1,0000   
86. 0 6328112 Sedesy z tworzywa sztucznego typu 

kompakt 
kpl 1,0000   

87. 0 6328402 Wpusty ściekowe podłogowe z tw.szt.50 
mm 

szt 1,0000   

88. 0 6328600 Wsporniki do umywalek szt 2,0000   
89. 0 6331030 Wpusty uliczne ściek.żel.ciężkie 650x450 szt 3,0000   
90. 0 6600000 Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 

10-32mm 
szt 5,9800   

91. 0 6601999 Uchwyty do rur stalowych szt 2,0000   
92. 0 6602099 Uchwyty do rurociągów PVC szt 10,8600   
93. 0 6820201 Płyty gumowe bez przekładek grub. 5 mm kg 0,4400   
94. 0 6831801 Sznur konopny smołowany kg 0,0900   
95. 0 7302263 Oprawa OOP1-258 (2xLF58W) sufit. z 

kloszem 
szt 2,0000   

96. 0 7310999 Klosze szt 2,0800   
97. 0 7331299 Zapłonniki do świetlówek szt 4,0000   
98. 0 7350499 Lampy fluorescencyjne (świetlówki) szt 4,1600   
99. 0 7519999 Łączniki instalacyjne szt 2,0400   

100. 0 7530399 Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V szt 2,0400   
101. 0 7540099 Puszki instalacyjne szt 4,0800   
102. 0 7951299 Przewody płaskie YDYp 750 V m 41,6000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 0,0800   
 2. 0 11162 Koparka gąsienicowa 0,40 m3 m-g 6,8609   
 3. 0 12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 14,5667   
 4. 0 12521 Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 1,2320   
 5. 0 30000 Środek transportowy m-g 0,4840 

2,6088 
  

 6. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 1,2100   
 7. 0 34000 Wyciąg m-g 2,0868   
 8. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 2,7813   
 9. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 1,4287   

 10. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 0,0030   
 11. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3480   
 12. 0 39520 Samochód skrzyniowy m-g 3,1200   
 13. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,3229   
 14. 0 39650 Przyczepa dłużycowa m-g 0,4000   
 15. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 24,3038   
 16. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 2,0064   
 17. 0 44141 Pompa do betonu 60 m3/h /1/ m-g 0,3960   
 18. 0 45110 Wibrator powierzchniowy m-g 46,4238   
 19. 0 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 0,6825   
 20. 0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,1524   
 21. 0 75251 Piła do ciecia płytek m-g 9,0589   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Ilość r-g: 137,3036 
 
 

     

2.   NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z 
KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm 
Ilość r-g: 829,6155 
 
 

     

3.  ODWODNIENIE PLACU 
TARGOWEGO 
Ilość r-g: 72,6834 
 
 

     

4.  OŚWIETLENIE PLACU 
TARGOWISKA 
Ilość r-g: 5,1600 
 
 

     

5.  WIATY TARGOWE 
Ilość r-g: 164,5453 
 
 

     

6.  POMIESZCZENIE SOCJALNE NA 
POTRZEBY TARGOWISKA 
Ilość r-g: 201,9270 
 
 

     

 
 


