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Charakterystyka robét

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

o Wykonanie targowiska

2. Lokalizacja

Planowana lokalizowana jest na dziatlce nr 130/2 131, 132/8 w miejscowoSci

Papowo Biskupie gm. Papowo Biskupie

3. Odgodblna charakterystyka projektowanych obiektéw

» Targowisko

- Roboty rozbiérkowe ptyty fundamentowej po garazach

- Roboty rozbiérkowe czesci nawierzchni z kostki betonowej

- Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem tereny pod budowe utwardzen

kostkg betonowg

- Roboty drogowe — utwardzenie placu pod wiaty handlowe i mobilne stragany

handlowe

- Roboty sanitarne zwigzane z rozbudowsg istniejgcej kanalizacji deszczowej

- Montaz 2 wiat handlowych

e powierzchnia zabudowy jednej wiaty — 36 m ?

kubatura jednej wiaty - 182 m?

e wysokos$c - 3,88 m
e dtugos¢-9,0m
szerokos$¢ 4.0 m
> Lampy hybrydowe o wysokosci min 6 m

Specyfikacja
Wysokos¢ stupa: Min 6m
Zrédto Swiatta: Min oprawa LED 40W
Strumien Swietiny: 5000LM
Czas pracy lampy: 8h
Czas autonomii: Do 4 dni
Moc paneli: Min 2x 195W
Pojemnos¢ akumulatora: Min 2x 150Ah
[Typ akumulatora: AGM
Sposob wigczania: Czujnik zmierzchowy
Moc turbiny wiatrowej: 400W
» Remont pomieszczeh sanitarno socjalnych

na potrzeby

targowiska

zlokalizowane w budynku przy targowisku (budynek Pawilonu Handlowego)
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Przedmiar robo6t

4-010212-02-060

Charakterystyka Robot: Tablica: 0212

1.Reczne rozbicie elementdw przy uzyciu mtotéw i klindw
2.Przyciecie pretow zbrojeniowych

3.0dtozenie pretdw zbrojeniowych

krotnosé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 2 3 4 5

wg nakadow Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 35,70
rzeczowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0813
2-310813-03-040 1.0dkopanie krweznikéw i wyjecie z oczyszczeniem

2.Zerwanie podsypki

3.Utozenie materiatu w stosy

krotno$¢= 1,00
1. 1+19,7+15 35,70
2.
3. Przeniesienie + 35,70
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 35,70
wg nakadow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m 7,55
rzeczowych na podsypce piaskowej
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0814
2-310814-01-040 1.0dkopanie krweznikdw lub obrzezy i wyjecie z oczyszczeniem

2.Zerwanie podsypki

3.Utozenie materiatu w stosy

krotno$¢= 1,00
1. 2,15+54 7,55
2.
3. Przeniesienie + 7,55
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 7,55
wg nakfadow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o m2 8,91
rzeczowych wysokos$ci 8 cm na podsypce piaskowej
KNR krotno$¢= 1,00
2-3110805-01-050
1. 891 8,91
2.
3. Przeniesienie + 8,91
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 8,91
wg nakfadow Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3 7,84
rzeczowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - piyta pod
KNR garazami
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1 | 2 | 3 4 5
1. 6,48*5*0,2+8,5*0,16 7,84
e
3. Przeniesienie + 7,84
T ————
5. Suma 7,84
5| wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 8,54
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNR samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km na
4-041103-04-060 | wskazane miejsce przez inwestora
Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
1.Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie rozbiorki
przy uzyciu
koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody
samowytadowcze
2.Wywiezienie gruzu z rozbidrki na odlegtos¢ 1 km
3.Wyladowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotno$¢= 1,00
1. 7,83+8,91*0,08 8,54
e
3. Przeniesienie + 8,54
T ————
5. Suma 8,54
2. NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
1 2 3 4 5
6| wg nakfadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 118,91
rzeczowych przedsiebiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
KNR samochodami samowytad.do 5 t na odl.dolkm.
2-010202-02-060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odkfad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody
3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miare postepu rob6t
4.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie
5.Przewdz ziemi samochoda mi i wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na
odkitad
6.Reczne wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
krotno$¢= 1,00
1. (5,74*17,15+15,5%4,6+1,7*12,3+1,6*4,3)*0,4 79,01
2. (24,55*6,5)*0,25 39,89
L
4. Przeniesienie + 118,91
7 | wg naktadow Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 90,31
rzeczowych 40x40 cm. Kategoria gruntu I-I1
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0401

2-310401-07-040

1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyréwnanie dna i $ci an wykopu
4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:

W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni nie
uwzglednia sie wykonania wykopu pod krawezniki lub fawy.

krotnosé= 1,00
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1. 4,86+23,2+1,7+5,7+15,3+17,6+21,95 90,31

2. e

3. Przeniesienie + 90,31

4. e

5. Suma 90,31

8 | wg naktadow tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 5,08

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-3110402-04-060

1. (4,86+232+1,7+5,7+15,3) *0,25%0,4 5,08

2. e

3. Przeniesienie + 5,08

A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN

5. Suma 5,08

9 | wg naktadow tawy betonowe pod krawezniki zwykie m3 3,16

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

2-3110402-03-060

1. (17,6+21,95) *0,2*0,4 3,16

2. e

3. Przeniesienie + 3,16

A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN

5. Suma 3,16
10 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m 50,76

rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej

KNR krotno$¢= 1,00

2-3110403-03-040

1. 4,86+23,2+1,7+5,7+15,3 50,76

2. e

3. Przeniesienie + 50,76

A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN

5. Suma 50,76
11 | wg naktadow Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 39,55

rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej

KNR krotno$¢= 1,00

2-3110403-05-040

1. 17,6+21,95 39,55

20

3. Przeniesienie + 39,55

A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN

5. Suma 39,55
12 | wg naktadow Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 338,51

rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu

KNR Mn-v

2-3110103-02-050 | krotnos¢= 1,00

1. 5,74*17,15+15,5*3,4+1,7*12,3+1,6%4,3 178,93

2. 24,55*6,5 159,58

3. e

4. Przeniesienie + 338,51
13 | wg naktadow Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. m2 357,11

rzeczowych Zageszczanie reczne. Grubos$é warstwy po zageszczeniu

KNR 10 cm

2-3110104-01-050

krotnos¢= 1,00

1. 5,74*17,15+15,5%4,6+1,7*12,3+1,6%4,3 197,53
2. 24,55%6,5 159,58
.
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3

4. Przeniesienie +

357,11

14 | wg naktadow Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. m2 357,11
rzeczowych Zageszczanie reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KNR krotno$¢= 5,00
2-3110104-02-050
1. 5,74*17,15+15,5*4,60+1,7*12,3+1,6*4,3 197,53
2. 24,55*6,5 159,58
3. e
4. Przeniesienie + 357,11
15 | wg naktadow Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubos$¢ warstwy po m2 357,11
rzeczowych zageszczeniu 12 cm
KNR krotno$¢= 1,00
2-3110109-01-050
1. 5,74*17,15+15,5*4,60+1,7*12,3+1,6*4,3 197,53
2. 24,55*6,5 159,58
3. e
4. Przeniesienie + 357,11
16 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 357,11
rzeczowych grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
KNR cementowo-piaskowej
2-3110511-03-050 | krotnos¢= 1,00
1. 5,74*17,15+15,5*4,60+1,7*12,3+1,6*4,3 197,53
2. 24,55*6,5 159,58
3. e
4. Przeniesienie + 357,11
3. ODWODNIENIE PLACU TARGOWEGO
1 2 3 4 5
17| wg nakfadow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o m2 5,25
rzeczowych wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej - trasa wpiecia
KNR kanalizacji deszczowej
2-3110805-01-050 | krotnos¢= 1,00
1. 1,5*35 5,25
2.
3. Przeniesienie + 5,25
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 5,25
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2 3 4 5
18 | wg naktadow Wykopy liniowe o $cianach pion.pod ruroc.| kolektory w m3 11,20
rzeczowych gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub
KNR wyciggiem recz.o gteb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2
2-010317-01-060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
1.Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu
2.0dspajanie gruntu w wykopie narzedziami recznymi
3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjecie windy recznej (
kol.07-12)
4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami ( kol.01-06 ) lub
za pomoca
windy recznej ( kol.07-12)
5.Wyréwnanie dna i $cian wykopu
6.Sprawdzenie wymiaréw wykopu
7.0czyszczenie pasdw o szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi wykopu
Uwaga:
1.W naktadach tablicy nie uwzgledniono wykonania i rozbiorki
umocnien $cian
wykopow zaréwno w robociznie jak i w materiale. Umocnienie $cian
wykopow
liniowych facznie z rozbidrka nalezy normowa¢ wedtug
odpowiednich tablic w
zaleznosci od warunkéw miejscowych i sposobu ewykonania
umocnien
2.Naktady tablicy dla wykopow o szerokosci od 1,51 di 2,50 maja
zastosowanie
dla wykopéw pod studzienki i wkazy murowane oraz komory
potaczeniowe i
rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza
2,25 m 3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w gruntach
nawodnionych nalezy
przyjmowac¢ wedtug tablicy 0319
4.Naktady na wykonanie wykopow w gruntach skalistych kategorii
VII-X nalezy
ustala¢ jak dla wykop6w w gruntach kategorii 111-1V z dodaniem
nakfadow na
odspojenie wedtug tablicy 0112-0117 w zaleznosci od przyjetego
sposobu
odspajania
krotno$¢= 1,00
1. 20*0,8*0,7 11,20
e
3. Przeniesienie + 11,20
T ————
5. Suma 11,20
19 | wg naktadow Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm szt 2,00
rzeczowych z osadnikiem bez syfonu
KNNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 1424

41424-020-020

Dla kol.01-03:

1.0puszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych
2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie
3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementéw kamionkowych
2.Wmontowanie syfonu poziomego

3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z kratg

krotnos¢= 1,00
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20 [ wg naktaddw Przebudowa istniejacej studni rewizyjnej na studnie szt 1,00
rzeczowych Sciekowa uliczng - analogia
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1424
Dla kol.01-03:
41424-020-020 1.0puszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych
2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie
3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika
Dla kol.04:
1.Ustawienie kompletu elementéw kamionkowych
2.Wmontowanie syfonu poziomego
3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z kratg
krotno$¢= 1,00
21 [ wg naktaddw Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o m3 1,60
rzeczowych grubosci 10 cm
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1411
41411-010-060 | Dlakol01-0%
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyr6 wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanie gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4.Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zagtebien po prowadnicach
krotno$¢= 1,00
1. 20*0,1*0,8 1,60
e
3. Przeniesienie + 1,60
T ————
5. Suma 1,60
22 [ wg naktaddw Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy m 20,00
rzeczowych zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
41308-030-040 1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycieciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotno$¢= 1,00
23 [ wg naktaddw Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach m3 9,60
rzeczowych pionowych,gteboko$¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$¢
KNR 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
2-010320-01-060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0320
1.0dspojenie gruntu zlozonego na poboczu i przemieszczenie go do
wykopu
2.Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm
krotno$¢= 1,00
1. 20*0,8*0,6 9,60
e
3. Przeniesienie + 9,60
T ————
5. Suma 9,60
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24 [ wg naktadéw Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubos$¢ warstwy po m2 5,25
rzeczowych zageszczeniu 12 cm - uzupetnienie podbudowy w miejscu
KNR przebiegu kanalizacji deszczowej
2-3110109-01-050 | krotnos¢= 1,00
1. 15*35 5,25
2.
3. Przeniesienie + 5,25
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 5,25

25 [ wg naktaddw Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 5,25
rzeczowych grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
KNR cementowo-piaskowej - odbudowa w miejscu przejscia
2-3110511-03-050 | kanalizacji deszczowej

krotno$¢= 1,00
1. 1,5*35 5,25
2. e
3. Przeniesienie + 5,25
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 5,25
4. OSWIETLENIE PLACU TARGOWISKA
1 2 3 4 5

26 [ wg naktadow Dostawa i montaz lamp hybrydowych o wysokosci 6 m szt 1,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
AW-020

5. WIATY TARGOWE
1 2 3 4 5
27 | wg naktadow Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3 4,40

rzeczowych
KNR
2-010302-01-060

samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1
km.Grunt kategorii I-11. - wykop pod stopy

fundamentowe wiaty
Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
1.0dspojenie gruntu
2.Zatadunek urobku na samochody
3.Transport i wytadunek urobku w miejscu wbhudowania na nasypie
lub odktadzie

z wyréwnaniem z grubsza powierzchni odktadu
4.Wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajacych w wykopie oraz
wyréwnanie dna

i skarp wykopu
5.Utrzymanie i naprawa gruntowych drég samochodowych w
wykopach, na trasie

i na odktadzie
Uwaga:

Naktady za transport urobku na odlegto$¢ ponad 1 km nalezy ustala¢
wg

tablicy 0211

krotnos¢= 1,00

1. 0,5*%1,1*0,5*16

4,40
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2 3 5
e
3. Przeniesienie + 4,40
T ————
5. Suma 4,40
28 [ wg naktadow Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3 (z m3 4,40
rzeczowych zastosowaniem pompy do betonu).
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0203
W pozycji zostaty uwzglednione wspétczynniki z zatozen
2-020203-01-060 szczpegé)iojwych ro); 02 p95e.5 tab. 990:5J /
1.Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowari z ob sadzeniem dybli
2.Ulozenie i zageszczenie betonu oraz wyrdwnanie powierzchni
3.Usuniecie deskowan
4.Pielegnowanie betonu
krotno$¢= 1,00
1. 0,5*1,1*0,5*16 4,40
.
3. Przeniesienie + 4,40
T ————
5. Suma 4,40
29 [ wg naktaddw Wiaty targowe - przygotowanie i montaz m2 72,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
AW-050
1. 4*9*2 72,00
e
3. Przeniesienie + 72,00
T ————
5. Suma 72,00
30 [ wg naktaddw Montaz rynien dachowych pétokragtych z polichlorku m 36,00
rzeczowych winylu o $rednicy 70 mm tacznych na zaktadke (Orgbud
KNR W-wa)
2-02U0548-01-040 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0548
1.Wyzn aczenie potozenia lejow spustowych
2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych
3.Zamontowanie lejow spustowych
4.Przyciecie rynien na wymiar i zamontowanie
5.Zamontowanie denek rynnowych i naroznikéw
krotno$¢= 1,00
1. 2*9*2 36,00
e
3. Przeniesienie + 36,00
T ————
5. Suma 36,00
31 [ wg naktaddw Montaz lejow spustowych Srodkowych przy rynnach szt 4,00
rzeczowych dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o Srednicy
KNR 70 mm #gczonych na zaktadke (Orgbud W-wa)
2-02U0548-02-020 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0548
1.Wyzn aczenie potozenia lejow spustowych
2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych
3.Zamontowanie lejow spustowych
4.Przyciecie rynien na wymiar i zamontowanie
5.Zamontowanie denek rynnowych i naroznikéow
krotno$¢= 1,00
1. 2*2 4,00
e
3. Przeniesienie + 4,00
4.
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5. Suma 4,00
32 [ wg naktaddw Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 50 mm z m 11,20
rzeczowych polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0550
2-02U0550-01-040 1.Zamocowanie uchwytéw do rur spustowych
2.Zatozenie rur spustowych i zamocowanie kolanek
krotno$¢= 1,00
1. 2*2*28 11,20
.
3. Przeniesienie + 11,20
T ————
5. Suma 11,20
6. POMIESZCZENIE SOCJALNE NA POTRZEBY TARGOWISKA
1 2 3 4 5
33| wg naktadow Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 szt 2,00
rzeczowych m2
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0354
4-010354-07-020 1.0strozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
i ztozeniem na
wskazane miejsce
krotno$¢= 1,00
34| wg naktadow Poszerzenie otworow drzwiowych m3 0,05
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0349
KNR 1.Reczne rozebranie $cian, filardw, nadprozy i licowania z cegiet i
kamieni
4-010349-02-060 2.0dtozenie na bok cegiet catych i potéwek oraz kamieni nadajacych
sie do
ponownego wbudowania
3.0czyszczenie cegiet i kamieni z resztek zaprawy
krotno$¢= 1,00
1. 0,1*0,25*2 0,05
e
3. Przeniesienie + 0,05
T ————
5. Suma 0,05
35 [ wg naktaddw Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3 0,46
rzeczowych 1/2 cegty na zaprawie cementowej,dla otwordw
KNR drzwiowych
4-010329-05-060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0329
1.Reczne wykucie otwordw z wyréwnaniem osciezy
2.0dtozenie na bok cegiet nadajacych sie do ponownego wbudowania
krotno$¢= 1,00
1. 0,9*2,05*0,25 0,46
e
3. Przeniesienie + 0,46
T ————
5. Suma 0,46
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36 [ wg naktaddw zakup stalowych elementéw konstrukcyjnych i mb 4,80
rzeczowych przygotowanie do montazu - nadproza
AW krotno$¢= 1,00
1. 2*1,2*%2 4,80
e
3. Przeniesienie + 4,80
A —
5. Suma 4,80
37| wg naktadow Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie m2 1,44
rzeczowych otworéw cegtami klinkierowymi w $cianach i Sciankach
KNR 0 grubosci 1/2 cegly,na zaprawie cementowej
4-010305-05-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0305
1.Reczne wykucie strzepi
2.Murowanie $cianek i $cian lub zamurowanie otworow $ciankami o
powierzchni do
3 m2 lub $cianami o objetosci do 2 m3 w jednym miejscu
krotno$¢= 1,00
1. 0,7*2,05 1,44
2.
3. Przeniesienie + 1,44
A —
5. Suma 1,44
38 [ wg naktaddw Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2 45,61
rzeczowych cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
KNR Scianach,filarach,pilastrach
4-010701-05-050 Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0701
1.Reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza
2 .Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotno$¢= 1,00
1. 2*3,4+2*3,4+1,23*3,4+1,23*3,4+2,47*3,4+2,47*3,4+ 45,61
1,55*3,4+1,55*3,4-2*2,05*0,9
e
3. Przeniesienie + 45,61
A,
5. Suma 45,61
39 [ wg naktaddw Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 6,29
rzeczowych Charakterys_tylfa R_o_b()t: Tablica: 0811
KNR 2 Ccnyszczonie | sagrntowanie podora
4-010811-07-050 3.Przy)::iecie, dopasc?wanie i u+025nie ptytek na zaprawie
4.Wypetnienie spoin zaprawga
5.0czyszczenie powierzchni ptytek z resztek zaprawy
6.0bmycie posadzki
7.0strozne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem
odzyskanych
ptytek (kol.07)
krotno$¢= 1,00
1. 2*1,23+1,55*2 47 6,29
2.
3. Przeniesienie + 6,29
A —
5. Suma 6,29
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40 | wg naktadow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi m3 1,71
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na
KNR odlegtos¢ do 1 km
4-010108-17-060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km
3.Wyladowanie ze $rodkéw transportowych
krotno$¢= 1,00
1. 0,46 0,46
2. 6,29*0,05 0,31
3. 46,61*0,02 0,93
4.
5. Przeniesienie + 1,71
6. e
7. Suma 1,71
41| wg nakadow Osiatkowanie pasw na potgczeniach. m2 1,80
rzeczowych Charakterysty_ka Rob_()t: Tgblica: 0817 B
KNR ;LZJ? ?Sgge\?a:ﬁiZI:?;tlkri\’abItzai(i)e%(i)éoc;lc\:l(zﬂ(ellz(;?;ttl?ilIi(ﬂ;mzenie zapra
2-020817-02-050 | “pyadtyoane P prawy
krotno$¢= 1,00
1. 2*1,2*0,75 1,80
e
3. Przeniesienie + 1,80
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 1,80
42 | wg naktadow Tynki wewnetrzne kat.I11/wap.gaszone/ wykonane m2 45,61
rzeczowych recznie,podtoze z cegly,pustakéw ceram.gazo-I
KNR pianobet.na Scianach ptaskich,pow.podtogi pomieszczen
4-010716-02-050 | ponad 5 m2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0716
1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
2.Zamurowanie w stropach i $cianach dziur po przebiciach
3.0sadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikéw ochronnych, hakéw
(uchwyté w)
firankowych
4.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych z zatarciem gtadzi
packa
krotno$¢= 1,00
1. 2*3,4+2*3,4+1,23*3,4+1,23*3,4+2,47*3,4+2,47*3,4+ 45,61
1,55*3,4+1,55*3,4-2*2,05*0,9
20
3. Przeniesienie + 45,61
A SSSBBHHHHHHHHHHSSwwnnN
5. Suma 45,61
43 | wg nakadow Uzupet.tynkéw wewn.kat.111,zaprawa m2 0,60
rzeczowych cem-wap./wap.suchogasz./na Scianach ptaskich,stupach
KNR prostokat.podtoze z cegly pustak.ceram.gazo-I

4-010711-0101-05
0

pianobet.jedno miej.-1m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0711

1.0dbicie odstajacych i spekanych tynkow
2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
3.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
4.Dokfadne potaczenie nowych tynkéw z istniejgcymi

krotnos¢= 1,00
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1. 0,25*1,2*2 0,60
e
3. Przeniesienie + 0,60
T ————
5. Suma 0,60
44 | wg naktadow Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych ze m2 6,29
rzeczowych zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
KNR biegach i spocznikach
19-010716-02-050 | Charakterystyka Robot: Tablica 0716
PRZETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.
krotno$¢= 1,00
1. 2*1,23+1,55*%2,47 6,29
e
3. Przeniesienie + 6,29
4. e
5. Suma 6,29
45 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 6,29
rzeczowych cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1102
2-021102-02-050 1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
2.Utozenie warstwy wyrdéwnawczej gladzi grubosci 20 mm
3.Przygotowanie, impregnowanie i utozenie listwy w warstwie
wyréwnawczej do
mocowania drewnianej listwy przysciennej
krotno$¢= 1,00
1. 2*1,23+1,55*%2,47 6,29
e
3. Przeniesienie + 6,29
T ————
5. Suma 6,29
46 | wg naktadow Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na m2 6,29
rzeczowych klej metoda zwykta
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
00-121118-08-050 1.P(zygot(_)wanie podfoza poprzez usuniecie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zap rawy klejacej i spoinujacej
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie phytek
7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotno$¢= 1,00
1. 2*1,23+1,55*%2,47 6,29
e
3. Przeniesienie + 6,29
T ————
5. Suma 6,29
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47 | wg nakfadow Cokoliki z ptytek ceramicznych m 12,82
rzeczowych podtogowych,terakotowych 100x300 mm.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1105
2-021105-04-040 1.Przyciecie tynku i oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie
3.Sortowanie ptytek
4.Moczenie ptytek
5.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie
6.Wyrobienie zataman
7.Wypetnienie spoin zaprawg
8.0czyszczenie ptytek z resztek zaprawy
9.Umycie cokolika
krotno$¢= 1,00
1. 2+2+1,23+0,37+2,47+2,47+1,55+0,37+0,36 12,82
2.
3. Przeniesienie + 12,82
T ————
5. Suma 12,82
48 | wg naktadow Skrzydia drzwiowe ptytowe m2 3,28
rzeczowych wewnetrzne, petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie
KNR wykoriczone
2-02W1022-01-05 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 1022
0 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
2.Uzupetnienie malowania farba podktadowa oraz nawierzchniowa z
poszpachlowaniem
3.Uzupetnienie oszklenia na kit i listewki (kol.03-07)
krotno$¢= 1,00
1. 2*2,05*0,8 3,28
e
3. Przeniesienie + 3,28
T ————
5. Suma 3,28
49 | wg naktadow Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2 6,29
rzeczowych gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach,na
KNR podtozu z tynku.
2-022009-04-050 Charakterystyka Rob6t: Tablica: 2009
1.Przygotowanie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy gipsowej
3.Reczne narzucenie tynku na podtoze
4.Wyr6 wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gtadko
5.0bsadzenie drobnych elementéw (haki, kotwy itp.)
6.Reperacja drobnych uszkodzeri powierzchni
krotno$¢= 1,00
1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29
2.
3. Przeniesienie + 6,29
T ————
5. Suma 6,29
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50 [ wg naktaddw Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2 31,81
rzeczowych gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach,na
KNR podtozu z tynku.
2-022009-02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 2009
1.Przygotowanie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy gipsowej
3.Reczne narzucenie tynku na podtoze
4.Wyr6 wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gtadko
5.0bsadzenie drobnych elementéw (haki, kotwy itp.)
6.Reperacja drobnych uszkodzeri powierzchni
krotno$¢= 1,00
1. 2*2*2,2+1,35%2,2+1,35*2,242 47*2,2*2+1,55*2*2 31,81
.
3. Przeniesienie + 31,81
A —
5. Suma 31,81
51 [ wg naktaddw Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2 27,35
rzeczowych metoda zwykig
KNR krotno$¢= 1,00
2-0210829-08-050
1. 2*2,1*2+1,35%2,1*2+2,47*2,1*2+1,55*2,1*2-2*0,9*2 27,35
e
3. Przeniesienie + 27,35
A —
5. Suma 27,35
52 [ wg naktaddw Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 31,81
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng - Scuiany
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
_ N2 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotno$¢= 1,00
1. 2*2*2,2+1,35%2,2+1,35%2,242 47*2,2*2+1 55*2*2 31,81
e
3. Przeniesienie + 31,81
A —
5. Suma 31,81
53 [ wg naktaddw Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 6,29
rzeczowych gipsowych farba emulsyjna - sufity
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
_ N2 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotno$¢= 1,00
1. 2*1,23+1,55*2,47 6,29
e
3. Przeniesienie + 6,29
A —
5. Suma 6,29
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54

wg nakadow
rzeczowych

KNR
4-020233-08-020

Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o Srednicy
110 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0233

Dla kol. 01-02:

1.Rozkrecenie rur i ksztattek stalowych w podejsciu odptywowym
Dla kol. 03-04:

1.Wykucie szczeliwa z kielichdw rur

2.Zdemontowanie podejscia

Dla kol. 05-06:

1.Przeciecie rury z PCW

2.Wykucie uchwytéw i demontaz podejscia

krotnosé= 1,00

szt

1,00

55

wg nakfadow
rzeczowych

KNR
4-020235-08-090

Demontaz ustepu z miskg fajansowg
Charakterystyka Robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem podej$¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z
zakorkowaniem podej$¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem podejs¢
wodociggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikdw

krotnosé= 1,00

kpl

1,00

56

wg nakfadow
rzeczowych

KNR
4-020235-06-090

Demontaz umywalki
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem podej$¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z
zakorkowaniem podej$¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem podejs¢
wodociggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikdw

krotnosé= 1,00

kpl

1,00

57

wg nakadow
rzeczowych

KNR
4-020233-06-020

Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy
50 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0233

Dla kol. 01-02:

1.Rozkrecenie rur i ksztattek stalowych w podejsciu odptywowym
Dla kol. 03-04:

1.Wykucie szczeliwa z kielichdw rur

2.Zdemontowanie podejscia

Dla kol. 05-06:

1.Przeciecie rury z PCW

2.Wykucie uchwytéw i demontaz podejscia

krotnos¢= 1,00

szt

1,00
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58 [ wg naktaddw Demontaz rurociagu z rur PCW o $rednicy 75-110 mm m 0,80
rzeczowych na $cianach budynku
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0230
4-020230-08-040 1.Wykucie szczeliwa z kielicha
2.Wyjecie sznura uszczelniajacego
3.Zdemontowanie rury
4.Przeciecie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury
krotno$¢= 1,00
59 [ wg naktaddw Demontaz rurociagu z rur PCW o $rednicy do 50 mm na m 1,70
rzeczowych Scianach budynku
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0230
4-020230-07-040 1.Wykucie szczeliwa z kielicha
2.Wyjecie sznura uszczelniajacego
3.Zdemontowanie rury
4.Przeciecie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury
krotno$¢= 1,00
60 [ wg naktaddw Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Roboét: Tablica: 0132
KNR 1.Wykrecenie tgcznikdw oraz wymontowanie spustu
2.Wkrecenie korkéw po uprzednim oczyszczeniu gwintéw oraz
4-020132-01-020 uszczelnienie gwintu
korkow
krotno$¢= 1,00
61 [ wg naktaddw Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 15-20 mm szt 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0133
KNR 1.Rozkrecenie diugi ego gwintu
2.Wykrecenie odcinka rury i zawor
4-020133-01-020 yiceenie occinic THry T zaword
krotno$¢= 1,00
62 [ wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o m 7,55
rzeczowych Srednicy 15-20 mm
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0114
4-020114-01-040 1.Wyjecie hakéw lub uchwyt6w ze $ciany
2.Rozkrecenie rurociagu i wykrecenie tgcznikdw
krotno$¢= 1,00
1. 1,55+0,4+0,9+2,2+2,5 7,55
e
3. Przeniesienie + 7,55
T ————
5. Suma 7,55
63 [ wg naktaddw Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 X m 5,75
rzeczowych 1/2 cegly w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0336
4-010336-01-040 1.Reczne wykucie bruzd
krotno$¢= 1,00
1. (0,6+1,5+1,55+0,4+1,7) 5,75
2.
3. Przeniesienie + 5,75
T ————
5. Suma 5,75
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64 [ wg naktaddw Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami m 5,75
rzeczowych instalacyjnymi w $cianach o szerokosci 1/2 ceghy.
KNR Zaprawa z wapna suchogaszonego
4-010326-01-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0326
1.Zamurowanie cegtami bruzd, gniazd i otwordw po kratkach
wentylacyjnych
krotno$¢= 1,00
1. (0,6+1,5+1,55+0,4+1,7) 5,75
e
3. Przeniesienie + 5,75
A —
5. Suma 5,75
65 [ wg naktaddw Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy m 11,50
rzeczowych nominalnej 15 mm,o potaczeniach
KNR gwintowanych,umocowany na $cianach w budynku
2-150103-01-040 | mieszkalnym
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0103
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw lub
hakéw
2.Wykucie gniazd w $cianach oraz obsadzenie na zaprawie
cementowej uchwytéw lub
hakow
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i tacznikdw z uszczelnieniem potaczen
gwintowanych konopiami
i pastg uszczelniajaca
krotno$¢= 1,00
1. (0,6+1,5+1,55+0,4+1,7)*2 11,50
e
3. Przeniesienie + 11,50
A —
5. Suma 11,50
66 [ wg naktadow Rurociagg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o m 6,30
rzeczowych potaczeniach weciskowych,na $cianach w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0208-01-04 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
0 1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociggu
2.0bsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie rur
4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez $ciany i stropy
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen
7.Przymocowanie rurociggoéw
krotno$¢= 1,00
1. 1,5+0,4+1,7+1,5+0,6+0,6 6,30
e
3. Przeniesienie + 6,30
A,
5. Suma 6,30
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67 [ wg naktaddw Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o m 0,70
rzeczowych potaczeniach weciskowych,na $cianach w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0208-03-04 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0208
0 1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociggu
2.0bsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie rur
4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez $ciany i stropy
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen
7.Przymocowanie rurociggoéw
krotno$¢= 1,00
1. 0,7 0,70
e
3. Przeniesienie + 0,70
A —
5. Suma 0,70
68 [ wg naktaddw Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i podejsc. 3,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o
KNR potaczeniach weiskowych
2-15W0211-01-17 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0211
9 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejsécia
2.0bsadzenie uchwytéw
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotno$¢= 1,00
69 [ wg naktaddw Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i podejsc. 1,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o
KNR potaczeniach weiskowych
2-15W0211-03-17 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0211
9 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejs$cia
2.0bsadzenie uchwytéw
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotno$¢= 1,00
70 [ wg naktaddw Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o Srednicy 50 szt 1,00

rzeczowych

KNR
2-15W0218-01-02
0

mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0218

1.Ustawienie wpustu lub syfonu

2.Wykonanie potaczenia

3.Zabezpieczenie whasciwego ustawienia wpustu lub syfonu

krotnosé= 1,00
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71

wg nakadow
rzeczowych

KNR
2-15W0233-03-09
0

Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt™
Charakterystyka Robot: Tablica: 0233
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu
2.Wykonanie otwordw i obsa dzenie kotkow
3.Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujacego,
zatozenie

lejka gumowego

Dla kol. 01-03 i 05:
4.Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami
5.Polaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa
Dla kol. 04:
4.Ustawienie syfon u zeliwnego
5.Polaczenie z instalacja doptywows i odptywowa

krotnosé= 1,00

kpl

1,00

72

wg nakadow
rzeczowych

KNR
2-15W0230-01-09
0

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

uruchamianym kolanem

Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

Dla kol. 01-04;

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikdw lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4.Uszczelnienie krd¢ca odptywowego

Dlakol. 02:

5.Zatozenie trzymadetka i potgczenie z korkiem
Dla kol. 05:

1.Ustawienie postumentu

2.Wykonanie otwordw i whicie kotka rozporowego
3.Przykricenie postumentu

krotnosé= 1,00

kpl

2,00

73

wg nakfadow
rzeczowych

KNR
2-15W0115-01-02
0

Bateria umywalkowa o $rednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0115
1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia
2.Wykonanie podejscia z rur i ksztattek z uszczelnieniem potaczen
materiatem
uszczelniajacym
Dla kol.01-07:
3.Umocowanie podej$cia uchwytem
Dla kol.08-09:
3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego
4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow

krotnosé= 1,00

szt

2,00

74

wg nakfadow
rzeczowych
KNNR
40135-010-020

Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm ze

ztgczka do weza
Charakterystyka Robot: Tablica: 0105
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wykonania otwordéw i obsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i tacznikdw z uszczelnieniem potaczen
gwintowan ych
materiatem uszczelniajgcym
5.0bsadzenie tulei
6.Zaslepienie wylotow rur korkami

krotnosé= 1,00

szt

1,00
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75 [ wg naktaddw Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 15 szt 1,00
rzeczowych mm,instalacji wodociagowych z rur stalowych
KNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0130
2-15W0130-01-02 1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wkricenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem
0 uszczelniajacym
krotno$¢= 1,00
76 | wg naktadow Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2 1,00
rzeczowych Charakterystyka Roboét: Tablica: 1030
KNR 1.Dopasowanie szafek do miejsca ustawienia, poziomowanie lub
podklinowanie
2-02W1030-01-05 2.Wykonanie wyciecia na rury instalacyjne
0 3.Przykrecenie uchwytéw na drzwiach i szufladach
4.Umocowanie na state blatow
5.0blistwowanie cokotéw oraz wyznaczenie miejsca, wstrzeliwanie
kotkow,
zawieszenie szafki
krotno$¢= 1,00
77 [ wg naktaddw Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szt 1,00
rzeczowych szafce
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0229
2-15W0229-0510- 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikdw lub konstrukcji wsporczej
020 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie krd¢ca odptywowego z syfonem materiatem
uszczelniajacym
krotnos¢= 1,00
78 [ wg naktaddw Wentylatory osiowe o $rednicach otworéw ssacych do szt 2,00
rzeczowych 355 mm, masie do 15 kg, z wirnikiem na wale silnika - do
KNR wentylacji bezprzewodowej
2-17W0206-01-02 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0206
0 1.0bsadzenie $rub w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi
z ptyt gumowych w otworze wraz z wypoziomowaniem
3.Przymocowanie wentylatora srubami fundamentowymi
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
krotno$¢= 1,00
79 [ wg naktaddw Demontaz tgcznikéw nieuszczelnionych szt 2,00

rzeczowych
KNNR
90401-070-020

podtynkowych,natynkowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401
1.0dtaczenie przewoddw

2.Demontaz #acznika z poditoza

Dla kol.01-03

3.0czyszczenie przewodow

4.Czesciowe rozebranie tgcznika zamiennego
5.Przymocowanie tacznika do podioza
6.Podtgczenie przewodéw

7.Ztozenie facznika

8.Sprawdzenie prawidtowosci potaczen
Dla kol.07-08

3.Usuniecie puszek lub kotkdw z podtoza

krotnosé= 1,00
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80

wg nakadow
rzeczowych
KNNR
90501-050-020

Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw zarowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
1.Rozkrecenie opraw
2.0d#gczenie przewodow
3.Demontaz opraw z podtoza
4.Z}ozenie opraw
Dla kol.05-08
5.Usuniecie elementéw zamocowania opraw
Dla kol.01-04
5.Ztozenie opraw
6.Zamocowanie opraw
7.Podtgczenie przewodéw
8.Sprawdzenie dziatania opraw
9.Wyposazenie opraw w klosze, siatki, odbty$niki
Uwaga:
1.1l0$¢ Swietlowek w kol.02 - w zaleznosci od rodzaju oprawy z
uwzglednieniem
wspotczynnika 1,04
2.110¢ zaptonnikéw w kol.02 - w zaleznosci od rodzaju oprawy

krotnos¢= 1,00

szt

2,00

81

wg nakfadow
rzeczowych
KNNR
50502-020-090

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie)
Swietlowkowe o Zrodle Swiatta do 2x20 W
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkniecie op rawy
6.0bciecie i zarobienie koricow przewodow
7.Wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podigczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze

krotnosé= 1,00

kpl

2,00

82

wg nakadow
rzeczowych
KNNR
50308-020-020

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 10 A, przekréj przewodu do 2,5 mm2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0308

1.Rozmontowanie gniazda

2.Zamocowanie gniazda

3.Podtgczenie przewodéw

4.Sprawdzenie dziatania

krotnosé= 1,00

szt

2,00

83

wg nakadow
rzeczowych
KNNR
50306-020-020

taczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w
puszkach instalacyjnych

Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0306

1.Rozmontowanie tacznikéw lub przyciskdw

2.Umocowanie do gotowego podtoza

3.Podtgczenie przewodéw

4.Sprawdzenie dziatania

krotnosé= 1,00

szt

2,00
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84 [ wg naktaddw Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm szt 4,00
rzeczowych pojedyncze
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
50302-010-020 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej
2.Wyciecie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodéw
3.Zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyréwnaniem
powierzchni
Dla kol.05-06:
4.Podigczenie i przedzwonienie przewodow
krotno$¢= 1,00
85 [ wg naktaddw Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podioze - m 40,00
rzeczowych cegta
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1207
51207-010-040 1.Wyznaczenie bruzdy
2.Kucie mechaniczne bruzdy
3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy
krotno$¢= 1,00
86 | wg naktadow Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m 40,00
rzeczowych Charakterystyka Roboét: Tablica: 1208
KNNR Dla kol.01-03:
1.Zaprawienie bruzdy gotowa zaprawa cementowo-wapienng
51208-010-040 Dla kol .04-05:
1.Dozowanie sktadnikow
2.Reczne wymieszanie sktadnikdw z dodatkiem wody
Uwaga:
1.Zaprawienie bruzd o szerokosci wigkszej niz 150 mm nalezy
traktowac jako
naprawe tynkow i kalkulowa¢ wedtug KNNR-3 przyjmujac za
jednostke 1 m2
powierzchni
2.1108¢ niezbednej zaprawy nalezy okresli¢ z wymiaréw bruzd
krotno$¢= 1,00
87 [ wg naktaddw Przewody ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m 40,00
rzeczowych uktadane w tynku w podtozu innym niz beton
KNNR Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0204
50204-050-040 1.Rozwinigcie przewodow
2.0dmierzenie i uciecie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgateznych
krotno$¢= 1,00
88 [ wg naktaddw Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomiar 2,00

rzeczowych
KNNR
51301-010-108

napiecia. Obwod o ilosci faz - 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 1301

1.0kreslenie obwodu

2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu potaczenr w puszkach i tgcznikach
4.0dtgczenie odbiornikdw

5.Pomiar rezystancji izola cji i ciggtosci obwodu
6.Podtgczenie odbiornikoéw

krotnos¢= 1,00
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89 [ wg naktaddw Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik do mydta szt 2,00
rzeczoWych krotno$¢= 1,00
AW-020

90 [ wg naktaddw Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik do papieru szt 1,00
rzeczowych toaletowego
AW-020 krotno$¢= 1,00

91 [ wg naktaddw Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik na reczniki szt 1,00
rzeczowych papierowe
AW-020 krotno$¢= 1,00

92 [ wg naktaddw Dostawa i montaz lustra szt 1,00

rzeczowych
AW-020

krotnosé= 1,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Koszt jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cmna | 35,70 m 0
0813-03-040 podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0813
1.0dkopanie krweznikow i wyjecie z oczyszczeniem
2.Zerwanie podsypki
3.Ulozenie materiatu w stosy
krotnos$¢ = 1,00
KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na 7,55 m 0
0814-01-040 podsypce piaskowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0814
1.0dkopanie krweznikow lub obrzezy i wyjecie z oczyszczeniem
2.Zerwanie podsypki
3.Ulozenie materiatu w stosy
krotnos$¢ = 1,00
KNR 2-311 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 8,91 m2 0
0805-01-050 cm na podsypce piaskowej
krotnos$¢ = 1,00
KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o 7,84 m3 0
0212-02-060 grubosci ponad 15 cm - ptyta pod garazami
Charakterystyka Robot: Tablica: 0212
1.Reczne rozbicie elementéw przy uzyciu mtotow i klindw
2.Przyciecie pretow zbrojeniowych
3.0dtozenie pretow zbrojeniowych
krotnos$¢ = 1,00
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym 8,54 m3 0
1103-04-060 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem

samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km na wskazane miejsce
przez inwestora
Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
1.Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie
rozbidrki przy uzyciu

koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody
samowytadowcze
2.Wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegto$¢ 1 km
3.Wytadowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu

krotnos¢ = 1,00
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Razem:

NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8 cm

KNR 2-01
0202-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40
m3 z transportem urobku samochodami samowy#ad.do 5 t na
odl.dolkm.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody
3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miare postepu
robot
4.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw
odwadniajacych w wykopie
5.Przewdz ziemi samochoda mi i wytadunek w miejscu
wbudowania w nasyp lub na

odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

krotnos¢ = 1,00

118,91

m3

KNR 2-31
0401-07-040

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40
cm. Kategoria gruntu I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyréwnanie dna i $ci an wykopu
4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:

W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni
nie uwzglednia sie wykonania wykopu pod krawezniki lub fawy.

krotnos¢ = 1,00

90,31

KNR 2-311
0402-04-060

tawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnos$¢ = 1,00

5,08

m3

KNR 2-311
0402-03-060

tawy betonowe pod krawezniki zwykte
krotnos$¢ = 1,00

3,16

m3

10

KNR 2-311
0403-03-040

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
krotnos$¢ = 1,00

50,76

11

KNR 2-311
0403-05-040

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
krotnos$¢ = 1,00

39,55

12

KNR 2-311
0103-02-050

Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I1-1V
krotnos$¢ = 1,00

338,51

m2

13

KNR 2-311
0104-01-050

Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie
reczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnos$¢ = 1,00

357,11

m2

14

KNR 2-311
0104-02-050

Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie
reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotno$¢ = 5,00

357,11

m2
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15 KNR 2-311 Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubos$¢ warstwy po 357,11 m2
0109-01-050 zageszczeniu 12 cm
krotnos$¢ = 1,00
16 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 357,11 m2
0511-03-050 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej
krotnos$¢ = 1,00
Razem:
3 ODWODNIENIE PLACU TARGOWEGO
17 KNR 2-311 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 5,25 m2
0805-01-050 cm na podsypce piaskowej - trasa wpiecia kanalizacji deszczowej
krotnos$¢ = 1,00
18 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod ruroc.l kolektory w 11,20 m3
0317-01-060 gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz.o

gteb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
1.Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu
2.0dspajanie gruntu w wykopie narzedziami recznymi
3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjecie windy recznej (
kol.07-12)
4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami ( kol.01-06 )
lub za pomoca

windy recznej (kol.07-12)
5.Wyréwnanie dna i $cian wykopu
6.Sprawdzenie wymiaréw wykopu
7.0czyszczenie pasow o szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wykopu
Uwaga:
1.W nakfadach tablicy nie uwzgledniono wykonania i rozbiérki
umocnien $cian

wykopdéw zaréwno w robociznie jak i w materiale. Umocnienie
$cian wykopow

liniowych tacznie z rozbidrka nalezy normowac wedtug
odpowiednich tablic w

zaleznosci od warunkéw miejscowych i sposobu ewykonania
umocnien
2.Nakitady tablicy dla wykopdw o szerokosci od 1,51 di 2,50 maja
zastosowanie

dla wykop6w pod studzienki i wkazy murowane oraz komory
potaczeniowe i

rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu
przekracza 2,25 m 3.Nakfady dodatkowe na wykonanie wykopow
w gruntach nawodnionych nalezy

przyjmowa¢ wedtug tablicy 0319
4.Naktady na wykonanie wykopéw w gruntach skalistych
kategorii VII-X nalezy

ustala¢ jak dla wykopéw w gruntach kategorii 111-1V z
dodaniem naktadéw na

odspojenie wedtug tablicy 0112-0117 w zaleznosci od
przyjetego sposobu

odspajania

krotnos¢ = 1,00
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19 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z 2,00 szt
1424-020-020 | osadnikiem bez syfonu
Charakterystyka Robot: Tablica: 1424
Dla kol.01-03:
1.0puszczenie do wykopu kompletu elementdw betonowych
2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie
3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika
Dla kol.04:
1.Ustawienie kompletu elementdw kamionkowych
2.Wmontowanie syfonu poziomego
3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z krata
krotnos$¢ = 1,00
20 KNNR 4 Przebudowa istniejacej studni rewizyjnej na studnie $ciekowa 1,00 szt
1424-020-020 | uliczng - analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 1424
Dla kol.01-03:
1.0puszczenie do wykopu kompletu elementdw betonowych
2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie
3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika
Dla kol.04:
1.Ustawienie kompletu elementdw kamionkowych
2.Wmontowanie syfonu poziomego
3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z krata
krotnos$¢ = 1,00
21 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 1,60 m3
1411-010-060 | cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1411
Dla kol.01-04:
1.Wyrdwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyrd wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanie gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4.Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zagtebier po
prowadnicach
krotnos$¢ = 1,00
22 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o érednicy zewnetrznej 200 20,00 m
1308-030-040 | mm,taczone na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyrdwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycieciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnos$¢ = 1,00
23 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach 9,60 m3
0320-01-060 pionowych,gteboko$¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5

m.Grunt kategorii I-11.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0320

1.0dspojenie gruntu zlozonego na poboczu i przemieszczenie go
do wykopu

2.Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm

krotnos¢ = 1,00
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KNR 2-311
0109-01-050

Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm - uzupetnienie podbudowy w miejscu
przebiegu kanalizacji deszczowej

krotnos$¢ = 1,00

5,25

m2

25

KNR 2-311
0511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8
cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej - odbudowa w
miejscu przejscia kanalizacji deszczowej

krotnos$¢ = 1,00

5,25

m2

Razem:

OSWIETLENIE PLACU TARGOWISKA

26

AW-020

Dostawa i montaz lamp hybrydowych o wysokosci 6 m
krotnos$¢ = 1,00

1,00

szt

Razem:

WIATY TARGOWE

27

KNR 2-01
0302-01-060

Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km.Grunt
kategorii I-11. - wykop pod stopy fundamentowe wiaty
Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
1.0dspojenie gruntu
2.Zatadunek urobku na samochody
3.Transport i wytadunek urobku w miejscu wbudowania na
nasypie lub odkfadzie
z wyréwnaniem z grubsza powierzchni odktadu
4.Wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych w wykopie
oraz wyréwnanie dna
i skarp wykopu
5.Utrzymanie i naprawa gruntowych drég samochodowych w
wykopach, na trasie
i na odkfadzie
Uwaga:
Naktady za transport urobku na odlegto$¢ ponad 1 km nalezy
ustala¢ wg
tablicy 0211

krotnos¢ = 1,00

4,40

m3

28

KNR 2-02
0203-01-060

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3 (z
zastosowaniem pompy do betonu).

Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

W pozycji zostaty uwzglednione wspotczynniki z zatozen
szczegbtowych roz 02 p 5.5 tab. 9903

1.Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowari z ob sadzeniem
dybli

2.Ulozenie i zageszczenie betonu oraz wyréwnanie powierzchni
3.Usuniecie deskowan

4.Pielegnowanie betonu

krotnos¢ = 1,00

4,40

m3

29

AW-050

Wiaty targowe - przygotowanie i montaz
krotnos$¢ = 1,00

72,00

m2
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KNR 2-02U
0548-01-040

Montaz rynien dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o
$rednicy 70 mm gcznych na zaktadke (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0548

1.Wyzn aczenie potozenia lejéw spustowych

2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych

3.Zamontowanie lejéw spustowych

4.Przyciecie rynien na wymiar i zamontowanie
5.Zamontowanie denek rynnowych i naroznikéw

krotnos¢ = 1,00

36,00

31

KNR 2-02U
0548-02-020

Montaz lejéw spustowych srodkowych przy rynnach dachowych
potokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 70 mm taczonych
na zaktadke (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0548

1.Wyzn aczenie potozenia lejéw spustowych

2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych

3.Zamontowanie lejéw spustowych

4.Przyciecie rynien na wymiar i zamontowanie
5.Zamontowanie denek rynnowych i naroznikéw

krotnos¢ = 1,00

4,00

szt

32

KNR 2-02U
0550-01-040

Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 50 mm z
polichlorku winylu (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0550
1.Zamocowanie uchwytdw do rur spustowych
2.Zatozenie rur spustowych i zamocowanie kolanek

krotnos¢ = 1,00

11,20

Razem:

POMIESZCZENIE SOCJALNE NA POTRZEBY
TARGOWISKA

33

KNR 4-01
0354-07-020

Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0354
1.0strozne wykucie elementdéw wykazanych w tablicy z
odniesieniem i ztozeniem na

wskazane miejsce

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt

34

KNR 4-01
0349-02-060

Poszerzenie otwor6w drzwiowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0349
1.Reczne rozebranie Scian, filaréw, nadprozy i licowania z cegiet
i kamieni
2.0dtozenie na bok cegiet catych i potéwek oraz kamieni
nadajacych sie do
ponownego wbudowania
3.0czyszczenie cegiet i kamieni z resztek zaprawy

krotnos¢ = 1,00

0,05

m3

35

KNR 4-01
0329-05-060

Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty
na zaprawie cementowej,dla otworéw drzwiowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0329

1.Reczne wykucie otworéw z wyréwnaniem osciezy

2.0dtozenie na bok cegiet nadajacych sie do ponownego
whbudowania

krotnos¢ = 1,00

0,46

m3
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AW

zakup stalowych elementéw konstrukcyjnych i przygotowanie
do montazu - nadproza
krotnos$¢ = 1,00

4,80

mb

37

KNR 4-01
0305-05-050

Uzupetnienie $cian lub Scianek oraz zamurowanie otworéw
cegtami klinkierowymi w $cianach i $ciankach o grubosci 1/2
cegly,na zaprawie cementowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0305
1.Reczne wykucie strzepi
2.Murowanie Scianek i $cian lub zamurowanie otworéw
$ciankami o powierzchni do

3 m2 lub $cianami o objetosci do 2 m3 w jednym miejscu

krotnos¢ = 1,00

144

m2

38

KNR 4-01
0701-05-050

Odbicie tynk6w wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0 powierzchni ponad 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach
Charakterystyka Robot: Tablica: 0701

1.Reczne odbicie tynkdw bez wzgledu na rodzaj podtoza

2 .Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku

krotnos¢ = 1,00

45,61

m2

39

KNR 4-01
0811-07-050

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0811
1.Rozebranie istniejgcych posadzek
2.0czyszczenie | zagruntowanie podioza
3.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie
4.Wypetnienie spoin zaprawa
5.0czyszczenie powierzchni plytek z resztek zaprawy
6.0bmycie posadzki
7.0strozne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i
posegregowaniem odzyskanych

ptytek (kol.07)

krotnos¢ = 1,00

6,29

m2

40

KNR 4-01
0108-17-060

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr
ansportowe

2.Wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km

3.Wytadowanie ze Srodkow transportowych

krotnos¢ = 1,00

1,71

m3

41

KNR 2-02
0817-02-050

Osiatkowanie paséw na potaczeniach.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0817
1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowe] konstrukcji
2.Zagruntowanie siatki, wypetnienie oczek siatki i natozenie
zaprawy

plastycznej

krotnos¢ = 1,00

1,80

m2
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KNR 4-01
0716-02-050

Tynki wewnetrzne kat.l11/wap.gaszone/ wykonane
recznie,podioze z cegty,pustakdw ceram.gazo-l pianobet.na
Scianach ptaskich,pow.podtogi pomieszczen ponad 5 m2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0716
1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
2.Zamurowanie w stropach i $cianach dziur po przebiciach
3.0sadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikéw ochronnych,
hakéw (uchwytd w)

firankowych
4.Wykonanie tynkdw zwyktych trzywarstwowych z zatarciem
gtadzi packa

krotnos¢ = 1,00

45,61

m2

43

KNR 4-01
0711-0101-050

Uzupet.tynkéw wewn.kat.I11,zaprawa
cem-wap./wap.suchogasz./na $cianach ptaskich,stupach
prostokat.podtoze z cegty pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno
miej.-1m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0711

1.0dbicie odstajgcych i spekanych tynkéw

2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania

3.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych

4.Doktadne potgczenie nowych tynkdw z istniejgcymi

krotnos¢ = 1,00

0,60

m2

44

KNR 19-01
0716-02-050

Przetarcie istniejacych tynk6w wewnetrznych ze zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Charakterystyka Robot: Tablica 0716

PRZETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH

Wyszczego6lnienie robot:

1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.

2. Zmycie powierzchni tynkdw woda.

3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.

krotnos¢ = 1,00

6,29

m2

45

KNR 2-02
1102-02-050

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej
grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1102
1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
2.Ulozenie warstwy wyréwnawczej gtadzi grubosci 20 mm
3.Przygotowanie, impregnowanie i utozenie listwy w warstwie
wyréwnawczej do

mocowania drewnianej listwy przysciennej

krotnos¢ = 1,00

6,29

m2

46

KNR 00-12
1118-08-050

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm ukfadanych na klej
metoda zwyklg
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usuniecie warstw
zwietrzatych, wyréwnanie

nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie

(kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie plytek
3.Przygotowanie zap rawy klejgcej i spoinujacej
4.Wymierzenie punktéw wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki

krotnos¢ = 1,00

6,29

m2
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KNR 2-02
1105-04-040

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych,terakotowych
100x300 mm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1105

1.Przyciecie tynku i oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie

3.Sortowanie piytek

4.Moczenie plytek

5.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie
6.Wyrobienie zataman

7.Wypetnienie spoin zaprawa

8.0czyszczenie pytek z resztek zaprawy

9.Umycie cokolika

krotnos¢ = 1,00

12,82

48

KNR 2-02W
1022-01-050

Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe, fabrycznie wykoriczone
Charakterystyka Robot: Tablica: 1022
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
2.Uzupehnienie malowania farbg podktadowa oraz
nawierzchniowa z

poszpachlowaniem
3.Uzupehienie oszklenia na kit i listewki (kol.03-07)

krotnos¢ = 1,00

3,28

m2

49

KNR 2-02
2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na stropach,na podtozu z
tynku.

Charakterystyka Robot: Tablica: 2009

1.Przygotowanie podtoza

2.Przygotowanie zaprawy gipsowej

3.Reczne narzucenie tynku na podioze

4.Wyrd wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gtadko
5.0bsadzenie drobnych elementéw (haki, kotwy itp.)
6.Reperacja drobnych uszkodzeri powierzchni

krotnos¢ = 1,00

6,29

m2

50

KNR 2-02
2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na $cianach,na podtozu z
tynku.

Charakterystyka Robot: Tablica: 2009

1.Przygotowanie podtoza

2.Przygotowanie zaprawy gipsowej

3.Reczne narzucenie tynku na podioze

4.Wyrd wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gtadko
5.0bsadzenie drobnych elementéw (haki, kotwy itp.)
6.Reperacja drobnych uszkodzeri powierzchni

krotnos¢ = 1,00

31,81

m2

51

KNR 2-021
0829-08-050

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda
zwykia
krotnos$¢ = 1,00

27,35

m2

52

KNR 2-02
1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba
emulsyjna - Scuiany

Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

krotnos¢ = 1,00

31,81

m2
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KNR 2-02
1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba
emulsyjng - sufity

Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

krotnos¢ = 1,00

6,29

m2

54

KNR 4-02
0233-08-020

Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy 110 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0233

Dla kol. 01-02:

1.Rozkrecenie rur i ksztattek stalowych w podejsciu odptywowym
Dla kol. 03-04:

1.Wykucie szczeliwa z kielichow rur

2.Zdemontowanie podejscia

Dla kol. 05-06:

1.Przeciecie rury z PCW

2.Wykucie uchwytéw i demontaz podejscia

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

55

KNR 4-02
0235-08-090

Demontaz ustepu z miska fajansowa
Charakterystyka Robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem podejs¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z
zakorkowaniem podejs¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem
podejs¢ wodociggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikéw

krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

56

KNR 4-02
0235-06-090

Demontaz umywalki
Charakterystyka Robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem podej$¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z
zakorkowaniem podej$¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem
podejs¢ wodociggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikéw

krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl
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KNR 4-02
0233-06-020

Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy 50 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0233

Dla kol. 01-02:

1.Rozkrecenie rur i ksztattek stalowych w podejsciu odptywowym
Dla kol. 03-04:

1.Wykucie szczeliwa z kielichow rur

2.Zdemontowanie podejscia

Dla kol. 05-06:

1.Przeciecie rury z PCW

2.Wykucie uchwytéw i demontaz podejscia

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

58

KNR 4-02
0230-08-040

Demontaz rurociggu z rur PCW o $rednicy 75-110 mm na
$cianach budynku

Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

1.Wykucie szczeliwa z kielicha

2.Wyjecie sznura uszczelniajagcego

3.Zdemontowanie rury

4.Przeciecie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury

krotnos¢ = 1,00

0,80

59

KNR 4-02
0230-07-040

Demontaz rurociggu z rur PCW o $rednicy do 50 mm na $cianach
budynku

Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

1.Wykucie szczeliwa z kielicha

2.Wyjecie sznura uszczelniajacego

3.Zdemontowanie rury

4.Przeciecie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie rury

krotnos¢ = 1,00

1,70

60

KNR 4-02
0132-01-020

Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0132
1.Wykrecenie tgcznikow oraz wymontowanie spustu
2.Wkrecenie korkéw po uprzednim oczyszczeniu gwintow oraz
uszczelnienie gwintu

korkow

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

61

KNR 4-02
0133-01-020

Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 15-20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0133
1.Rozkrecenie dtugi ego gwintu

2.Wykrecenie odcinka rury i zaworu

krotnos¢ = 1,00

3,00

szt

62

KNR 4-02
0114-01-040

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20
mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Wyjecie hakéw lub uchwytéw ze Sciany

2.Rozkrecenie rurociggu i wykrecenie tgcznikow

krotnos¢ = 1,00

7,55

63

KNR 4-01
0336-01-040

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 X 1/2
cegly w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0336

1.Reczne wykucie bruzd

krotnos¢ = 1,00

5,75
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64 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w 5,75 m
0326-01-040 $cianach o szerokosci 1/2 cegty. Zaprawa z wapna
suchogaszonego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0326
1.Zamurowanie cegtami bruzd, gniazd i otworéw po kratkach
wentylacyjnych
krotnos$¢ = 1,00
65 KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 11,50 m
0103-01-040 15 mm, 0 potaczeniach gwintowanych,umocowany na $cianach w
budynku mieszkalnym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw lub
hakoéw
2.Wykucie gniazd w $cianach oraz obsadzenie na zaprawie
cementowej uchwytow lub
hakoéw
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem potgczen
gwintowanych konopiami
i pastg uszczelniajaca
krotnos$¢ = 1,00
66 KNR 2-15W Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o pofaczeniach 6,30 m
0208-01-040 wciskowych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociggu
2.0Obsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie rur
4.0Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez sciany i
stropy
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen
7.Przymocowanie rurociggéw
krotnos$¢ = 1,00
67 KNR 2-15W Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potaczeniach 0,70 m
0208-03-040 wciskowych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociggu
2.0Obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur
4.0Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez sciany i
stropy
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen
7.Przymocowanie rurociggéw
krotnos$¢ = 1,00
68 KNR 2-15W Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek 3,00 podej$
0211-01-179 PVC kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potaczeniach c.

weciskowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia
2.0Obsadzenie uchwytéw

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztattek

krotnos¢ = 1,00
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69 KNR 2-15W Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek 1,00 podej$
0211-03-179 PVC kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potgczeniach c.
weciskowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia
2.0Obsadzenie uchwytéw
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnos$¢ = 1,00
70 KNR 2-15W Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm 1,00 szt
0218-01-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0218
1.Ustawienie wpustu lub syfonu
2.Wykonanie potaczenia
3.Zabezpieczenie wtasciwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotnos$¢ = 1,00
71 KNR 2-15W Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" 1,00 kpl
0233-03-090 Charakterystyka Robot: Tablica: 0233
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu
2.Wykonanie otwordw i obsa dzenie kotkow
3.Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia
sptukujacego, zatozenie
lejka gumowego
Dla kol. 01-03 i 05:
4.Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami
5.Pofaczenie z instalacjg doptywowa i odptywowa
Dla kol. 04:
4.Ustawienie syfon u zeliwnego
5.Pofaczenie z instalacjg doptywowa i odptywowa
krotnos$¢ = 1,00
72 KNR 2-15W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym 2,00 kpl
0230-01-090 kolanem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0230
Dla kol. 01-04;
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki
4.Uszczelnienie krd¢ca odptywowego
Dla kol. 02:
5.Zatozenie trzymadetka i potgczenie z korkiem
Dla kol. 05:
1.Ustawienie postumentu
2.Wykonanie otwordw i whicie kotka rozporowego
3.Przykricenie postumentu
krotnos$¢ = 1,00
73 KNR 2-15W Bateria umywalkowa o $rednicy nominalnej 15 mm 2,00 szt
0115-01-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia
2.Wykonanie podejscia z rur i ksztattek z uszczelnieniem
pofaczen materiatem
uszczelniajacym
Dla kol.01-07:
3.Umocowanie podejscia uchwytem
Dla kol.08-09:
3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego
4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow

krotnos¢ = 1,00
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KNNR 4
0135-010-020

Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm ze zigczka do
weza
Charakterystyka Robot: Tablica: 0105
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wykonania otwordw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem potgczen
gwintowan ych
materiatem uszczelniajacym
5.0bsadzenie tulei
6.Zaslepienie wylotow rur korkami

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

75

KNR 2-15W
0130-01-020

Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15
mmiinstalacji wodociggowych z rur stalowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0130

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkricenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

76

KNR 2-02W
1030-01-050

Szafki kuchenne zlewozmywakowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 1030
1.Dopasowanie szafek do miejsca ustawienia, poziomowanie lub
podklinowanie
2.Wykonanie wyciecia na rury instalacyjne
3.Przykrecenie uchwytéw na drzwiach i szufladach
4.Umocowanie na state blatow
5.0blistwowanie cokotéw oraz wyznaczenie miejsca,
wstrzeliwanie kotkdw,

zawieszenie szafki

krotnos¢ = 1,00

1,00

m2

77

KNR 2-15W
0229-0510-020

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce
Charakterystyka Robot: Tablica: 0229

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru

2.0bsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej
3.Ustawienie i umocowanie przyboru

4.Uszczelnienie krd¢ca odptywowego z syfonem materiatem
uszczelniajacym

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

78

KNR 2-17W
0206-01-020

Wentylatory osiowe o $rednicach otwordw ssacych do 355 mm,
masie do 15 kg, z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
bezprzewodowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0206
1.0bsadzenie $rub w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi

z ptyt gumowych w otworze wraz z wypoziomowaniem
3.Przymocowanie wentylatora $rubami fundamentowymi
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30)

str 39




2

3

79

KNNR 9
0401-070-020

Demontaz tacznikdw nieuszczelnionych
podtynkowych,natynkowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401
1.0d#gczenie przewodow

2.Demontaz tacznika z podioza

Dla kol.01-03

3.0czyszczenie przewodow

4.CzeSciowe rozebranie tgcznika zamiennego
5.Przymocowanie tgcznika do podioza
6.Podtaczenie przewodow

7.Ztozenie tgcznika

8.Sprawdzenie prawidtowosci potaczen
Dla kol.07-08

3.Usuniecie puszek lub kotkdw z podtoza

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt

80

KNNR 9
0501-050-020

Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw zarowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
1.Rozkrecenie opraw
2.0d#aczenie przewodow
3.Demontaz opraw z podtoza
4.Ztozenie opraw
Dla kol.05-08
5.Usuniecie elementéw zamocowania opraw
Dla kol.01-04
5.Ztozenie opraw
6.Zamocowanie opraw
7.Podiaczenie przewodow
8.Sprawdzenie dziatania opraw
9.Wyposazenie opraw w klosze, siatki, odbtysniki
Uwaga:
1.1l0$¢ Swietlowek w kol.02 - w zaleznosci od rodzaju oprawy z
uwzglednieniem
wspotczynnika 1,04
2.110¢ zaptonnikéw w kol.02 - w zaleznosci od rodzaju oprawy

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt

81

KNNR 5
0502-020-090

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe o
zrodle Swiatta do 2x20 W
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkniecie op rawy
6.0bciecie i zarobienie koncow przewodow
7.Wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i
sprawdzenie przed
zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiaczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze

krotnos¢ = 1,00

2,00

kpl

82

KNNR 5
0308-020-020

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obcigzalnos¢
10 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0308

1.Rozmontowanie gniazda

2.Zamocowanie gniazda

3.Podiaczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt
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83 KNNR 5 kaczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach 2,00 szt
0306-020-020 | instalacyjnych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0306
1.Rozmontowanie tgcznikéw lub przyciskéw
2.Umocowanie do gotowego podioza
3.Podiaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnos$¢ = 1,00
84 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyncze 4,00 szt
0302-010-020 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0302
1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej
2.Wyciecie otwor6w w puszkach do wprowadzenia rur i
przewodow
3.Zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyréwnaniem
powierzchni
Dla kol.05-06:
4.Podiaczenie i przedzwonienie przewodéw
krotnos$¢ = 1,00
85 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podtoze - cegta 40,00 m
1207-010-040 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 1207
1.Wyznaczenie bruzdy
2.Kucie mechaniczne bruzdy
3.Sprawdzenie wymiardw bruzdy
krotnos$¢ = 1,00
86 KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm 40,00 m
1208-010-040 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 1208
Dla kol.01-03:
1.Zaprawienie bruzdy gotowg zaprawa cementowo-wapienng
Dla kol.04-05:
1.Dozowanie sktadnikéw
2.Reczne wymieszanie sktadnikéw z dodatkiem wody
Uwaga:
1.Zaprawienie bruzd o szerokosci wigkszej niz 150 mm nalezy
traktowac jako
naprawe tynkow i kalkulowa¢ wedtug KNNR-3 przyjmujac za
jednostke 1 m2
powierzchni
2.110¢ niezbednej zaprawy nalezy okresli¢ z wymiaréw bruzd
krotnos$¢ = 1,00
87 KNNR 5 Przewody ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane | 40,00 m

0204-050-040

w tynku w podtozu innym niz beton
Charakterystyka Robot: Tablica: 0204
1.Rozwiniecie przewodow
2.0dmierzenie i uciecie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgateznych

krotnos¢ = 1,00
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KNNR 5
1301-010-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia.
Obwod o ilosci faz - 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 1301

1.0kreslenie obwodu

2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tgcznikach
4.0d#taczenie odbiornikow

5.Pomiar rezystancji izola cji i ciaggtosci obwodu
6.Podtaczenie odbiornikow

krotnos¢ = 1,00

2,00

pomia

89

AW-020

Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik do mydta
krotnos$¢ = 1,00

2,00

szt

90

AW-020

Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik do papieru
toaletowego
krotnos$¢ = 1,00

1,00

szt

91

AW-020

Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik na reczniki papierowe

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

92

AW-020

Dostawa i montaz lustra
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

Razem:

Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30)

str 42




Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczego6lnienie naktadoéw jednostkowych | Naktady Koszt Koszt jedn. Warto$¢
na jedn. jedn. pozycji
sktadnika
1 2 3 4 5 6
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie kraweznikdw
betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0813
1.0dkopanie krweznikow i wyjecie z oczyszczeniem
2.Zerwanie podsypki
3.Ulozenie materiatu w stosy
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 35,70 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
392 Robotnik budowlany 11 | rg 0,2319 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-31 0814-01-040 Rozebranie obrzezy trawnikowych o
wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0814
1.0dkopanie krweznikow lub obrzezy i wyjecie z
oczyszczeniem

2.Zerwanie podsypki

3.Ulozenie materiatu w stosy

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 7,55 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

392 Robotnik budowlany 11 [ rg 0,0475 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-311 0805-01-050 Reczne rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej 0 wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 8,91 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

392 Robotnik budowlany 11 | rg 0,2037 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiérka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - ptyta
pod garazami

Charakterystyka Robot: Tablica: 0212

1.Reczne rozbicie elementéw przy uzyciu mtotow i klindw
2.Przyciecie pretow zbrojeniowych

3.0dtozenie pretow zbrojeniowych

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 7,84 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | [ rg 16,1800 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu
rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km na wskazane miejsce przez inwestora

Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
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1.Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie
rozbidrki przy uzyciu

koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na
samochody samowytadowcze
2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegtos$¢ 1 km
3.Wytadowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 8,54 m3
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t | m-g 0,1770 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0

Razem

element z narzutami (netto):

NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8 cm

KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.do 5 t na odl.dolkm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na
odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody
3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miare
postepu robo6t
4.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw
odwadniajacych w wykopie
5.Przewdz ziemi samochoda mi i wytadunek w miejscu
wbudowania w nasyp lub na

odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 118,91 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | r-g 0,1652 0

11162 Koparka gasienicowa 0,40 m3 m-g 0,0577 0

39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1812 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto): 0

KNR 2-31 0401-07-040 Rowki pod krawezniki i tawy

kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0401

1.Wyznaczenie osi wykopu

2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze

3.Wyréwnanie dna i $ci an wykopu

4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego

profilu

Uwaga:

W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje

nawierzchni nie uwzglednia sie wykonania wykopu pod

krawezniki lub fawy.

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 90,31 m

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | [ rg 0,3009 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto): 0

KNR 2-311 0402-04-060 tawy betonowe z oporem pod

krawezniki

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 5,08 m3

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

2 Betoniarz I r-g 4,2800 0

392 Robotnik budowlany 11 r-g 4,2800 0
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391 Robotnik budowlany | r-g 0,4600 0
2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B | m3 1,0400 0
15
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0400 0
mm,KLI1
1601801 Piasek zwykty m3 0,2700 0
3930000 Woda m3 0,4700 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-311 0402-03-060 tawy betonowe pod krawezniki
zwykte

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 3,16 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

2 Betoniarz I r-g 4,6700 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 4,6700 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,5400 0
2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B | m3 1,0400 0
15
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0300 0
mm,KLI1
1601801 Piasek zwykty m3 0,3400 0
3930000 Woda m3 0,4700 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-311 0403-03-040 Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 50,76 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

33 Brukarz 111 r-g 0,1071 0
32 Brukarz 11 r-g 0,1071 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,2138 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0010 0
2220000 Krawezniki drogowe m 1,0200 0
bet.prostok.100x25x10cm
1601801 Piasek zwykty m3 0,0127 0
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0039 0
workowany
3930000 Woda m3 0,0042 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-311 0403-05-040 Krawezniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 39,55 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

32 Brukarz 11 r-g 0,1622 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,1623 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0010 0
2220099 Krawezniki drogowe betonowe m 1,0200 0
1601899 Piasek m3 0,0111 0
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0032 0
workowany
3930000 Woda m3 0,0041 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-311 0103-02-050 Recznie profilowanie i
zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu 111-1V

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 338,51 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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391 Robotnik budowlany | r-g 0,1866 0
3930000 Woda m3 0,0050 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 2-311 0104-01-050 Warstwa odsaczajaca w korycie i na
poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 357,11 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,0938 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0141 0
1601801 Piasek zwykty m3 0,1230 0
3930000 Woda m3 0,0050 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 2-311 0104-02-050 Warstwa odsaczajaca w korycie i na
poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
Krotnos¢: 5,00
Przedmiar: 357,11 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,0061 0
1601801 Piasek zwykty m3 0,0123 0
3930000 Woda m3 0,0005 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 2-311 0109-01-050 Podbudowy betonowe z dylatacja.
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 357,11 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
3 Betoniarz I11 r-g 0,0806 0
42 Ciedla 1l r-g 0,0080 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,1722 0
2370696 Mieszanka betonowa m3 0,1218 0
2600909 Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0005 0
3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0100 0
12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 0,0402 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 2-311 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 357,11 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
33 Brukarz 111 r-g 0,5213 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,7819 0
2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 m2 1,0250 0
cm,szare
1601899 Piasek m3 0,0818 0
1700399 Cement portlandzki zwykty bez t 0,0117 0
dodatkéw
3930000 Woda m3 0,0270 0
45110 Wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0
75251 Pita do ciecia ptytek m-g 0,0250 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0

Razem element z narzutami (netto):

ODWODNIENIE PLACU TARGOWEGO
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KNR 2-311 0805-01-050 Reczne rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej -
trasa wpiecia kanalizacji deszczowej

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 5,25 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

392 Robotnik budowlany 11 [rg 0,2037 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-01 0317-01-060 Wykopy liniowe o $cianach
pion.pod ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem
urobku fopata lub wyciagiem recz.o gteb.1,5m
szer.0,8-1,5m.kat.1-2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
1.Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu
2.0dspajanie gruntu w wykopie narzedziami recznymi
3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjecie windy
recznej (kol.07-12)
4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem fopatami (
kol.01-06 ) lub za pomoca

windy recznej (kol.07-12)
5.Wyréwnanie dna i $cian wykopu
6.Sprawdzenie wymiaréw wykopu
7.0czyszczenie pasow o szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wykopu
Uwaga:
1.W nakfadach tablicy nie uwzgledniono wykonania i
rozbi6rki umocnieri Scian

wykopdw zaréwno w robociznie jak i w materiale.
Umocnienie $cian wykopow

liniowych tacznie z rozbidrka nalezy normowac wedtug
odpowiednich tablic w

zaleznos$ci od warunkéw miejscowych i sposobu
ewykonania umocnien
2.Naktady tablicy dla wykop6w o szerokosci od 1,51 di 2,50
maja zastosowanie

dla wykop6w pod studzienki i wkazy murowane oraz
komory potagczeniowe i

rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu
przekracza 2,25 m 3.Nakfady dodatkowe na wykonanie
wykopdéw w gruntach nawodnionych nalezy

przyjmowa¢ wedtug tablicy 0319
4.Naktady na wykonanie wykopéw w gruntach skalistych
kategorii VII-X nalezy

ustala¢ jak dla wykopéw w gruntach kategorii I11-1V z
dodaniem naktadéw na

odspojenie wedtug tablicy 0112-0117 w zaleznosci od
przyjetego sposobu

odspajania

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 11,20 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | | rg 1,2320 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNNR 4 1424-020-020 Studzienki Sciekowe uliczne
betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Charakterystyka Robot: Tablica: 1424

Dla kol.01-03:

1.0puszczenie do wykopu kompletu elementdw betonowych
2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie
3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementdw kamionkowych
2.Wmontowanie syfonu poziomego

3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z krata

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
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Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 9,2700 0
5450301 Osadniki betonowe,$red.500 mm szt 1,0000 0
5450201 Nadstawki betonowe szt 1,0000 0
Sciekowe,$r.500mm,L=1m
5430999 Pierscien odcigzajacy zelbetowy szt 1,0000 0
5450999 Pierscier podtrzymujacy wpust szt 1,0000 0
6331030 Wpusty uliczne $ciek.zel.ciezkie 650x450 | szt 1,0000 0
1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7,0000 0
1601809 Piasek zwykty do betonéw m3 0,0200 0
39520 Samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNNR 4 1424-020-020 Przebudowa istniejacej studni
rewizyjnej na studnie $ciekowa uliczng - analogia

Charakterystyka Robot: Tablica: 1424

Dla kol.01-03:

1.0puszczenie do wykopu kompletu elementdw betonowych
2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie
3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementdw kamionkowych
2.Wmontowanie syfonu poziomego

3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z krata

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 9,2700 0
5430999 Pierscien odcigzajacy zelbetowy szt 1,0000 0
5450999 Pierscier podtrzymujacy wpust szt 1,0000 0
6331030 Wpusty uliczne $ciek.zel.ciezkie 650x450 | szt 1,0000 0
1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7,0000 0
1601809 Piasek zwykty do betonoéw m3 0,0200 0
39520 Samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNNR 4 1411-010-060 Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyrdwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materiatu do wykopu

3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyrd wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4.Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zagtebier po
prowadnicach

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,60 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 2,1000 0
1602197 Pospotka kruszywo nienormowane m3 1,2200 0
12521 Zageszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,7700 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNNR 4 1308-030-040 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o
$rednicy zewnetrznej 200 mm taczone na weisk

Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyrdwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycieciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30)

str 48




23

24

25

5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potgczenia rur
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 20,00 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
999 Robocizna r-g 0,5000 0
5601299 Rury PVC kanal.zew.kielich.z uszczelkg | m 1,0200 0
N,S
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0104 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 2-01 0320-01-060 Reczne zasypywanie wykopow
liniowych o $cianach pionowych,gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m
i szeroko$¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0320
1.0dspojenie gruntu zlozonego na poboczu i
przemieszczenie go do wykopu
2.Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 9,60 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
391 Robotnik budowlany | [ rg 0,8786 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 2-311 0109-01-050 Podbudowy betonowe z dylatacja.
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - uzupeknienie
podbudowy w miejscu przebiegu kanalizacji deszczowej
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 5,25 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
3 Betoniarz I11 r-g 0,0806 0
42 Ciedla 1l r-g 0,0080 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,1722 0
2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B | m3 0,1218 0
15
2600910 Krawedziaki iglaste dt.2,5-6,5 m,kl.I11 m3 0,0005 0
3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0100 0
12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 0,0402 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 2-311 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - odbudowa w miejscu przejscia
kanalizacji deszczowej
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 5,25 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
33 Brukarz 111 r-g 0,5213 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,7819 0
2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 m2 1,0250 0
cm,szare
1601801 Piasek zwykty m3 0,0818 0
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0117 0
workowany
3930000 Woda m3 0,0270 0
45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 0,1300 0
75251 Pita do ciecia ptytek m-g 0,0250 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
Razem element z narzutami (netto):
OSWIETLENIE PLACU TARGOWISKA
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AW-020 Dostawa i montaz lamp hybrydowych o wysokosci
6m

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

1 Lampa Hybrydowa kompletna ze stupem i kpl 1,0000 0

fundamentem

999 Robocizna r-g 5,1600 0

11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 0,0800 0

31100 Zuraw samochodowy m-g 1,2100 0

39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,4500 0

39650 Przyczepa dtuzycowa m-g 0,4000 0

1700301 Cement portlandzki zwykty "35" kg 36,0000 0

b/dodatkdow

1602599 Zwir do betonéw m3 0,0880 0

zwyktych,wielofrakcyjny

1601899 Piasek m3 0,0440 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto): 0

Razem

element z narzutami (netto):

27

28

WIATY TARGOWE

KNR 2-01 0302-01-060 Reczne wykopy fundamentowe z
transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na
odlegto$¢ do 1 km.Grunt kategorii I-11. - wykop pod stopy
fundamentowe wiaty

Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
1.0dspojenie gruntu
2.Zatadunek urobku na samochody
3.Transport i wytadunek urobku w miejscu wbudowania na
nasypie lub odkfadzie

z wyréwnaniem z grubsza powierzchni odktadu
4.Wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych w
wykopie oraz wyrdwnanie dna

i skarp wykopu
5.Utrzymanie i naprawa gruntowych drég samochodowych
w wykopach, na trasie

i na odkfadzie
Uwaga:

Naktady za transport urobku na odlegto$¢ ponad 1 km
nalezy ustala¢ wg

tablicy 0211

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 4,40 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | r-g 1,8909 0

39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,2800 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto): 0

KNR 2-02 0203-01-060 Stopy fundamentowe betonowe o

objetosci do 0,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).

Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

W pozycji zostaty uwzglednione wspotczynniki z zatozen

szczegbtowych roz 02 p 5.5 tab. 9903

1.Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowari z ob sadzeniem

dybli

2.Ulozenie i zageszczenie betonu oraz wyréwnanie

powierzchni

3.Usuniecie deskowan

4.Pielegnowanie betonu

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 4,40 m3

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

2 Betoniarz I r-g 0,4700 0

42 Ciedla 1l r-g 3,1400 0

391 Robotnik budowlany | r-g 1,3600 0
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1330499 Gwozdzie budowlane kg 0,6100 0

2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B | m3 1,0150 0

25

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0230 0

mm,KLI1

2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 m3 0,0130 0

mm,KLI1

3950000 Drewno okragte na m3 0,0060 0

stemple,korowane,6-20cm

30000 Srodek transportowy m-g 0,1100 0

44141 Pompa do betonu 60 m3/h /1/ m-g 0,0900 0

88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

AW-050 Wiaty targowe - przygotowanie i montaz

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 72,00 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

122 Malarz grupa Il r-g 0,6348 0
222 Monter urzadzen i konst.metalow.11 r-g 0,56976 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,4680 0
2631800 Tarcica podtogowa strug.igl.25-32 mm, | m3 0,0146 0
kLI
111323999 Wiata Targowa stalowa kg 23,7000 0
1511599 Farba olejna do gruntowania dm3 0,6240 0
0g.stosowania
1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0576 0
30000 Srodek transportowy m-g 0,02256 0
240019911 Phyta polwenglanu jednokomorowego | m2 1,0000 0
gr 10 mm
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02U 0548-01-040 Montaz rynien dachowych
pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 70 mm
tacznych na zaktadke (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0548

1.Wyzn aczenie potozenia lejéw spustowych
2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych
3.Zamontowanie lejéw spustowych

4.Przyciecie rynien na wymiar i zamontowanie
5.Zamontowanie denek rynnowych i naroznikéw

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 36,00 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

22 Blacharz Il r-g 0,2747 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0027 0
1565930 Rynny dachowe z PCW $red. 70 mm m 1,0200 0
1566220 Uchwyty rynnowe do rur z PCW kpl 2,0000 0
1566210 Ztaczki rynnowe do rur z PCW szt 0,2500 0
30000 Srodek transportowy m-g 0,0005 0
34000 Wyciag m-g 0,0003 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02U 0548-02-020 Montaz lejow spustowych
Srodkowych przy rynnach dachowych pétokragtych z
polichlorku winylu o $rednicy 70 mm taczonych na zaktadke
(Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0548

1.Wyzn aczenie potozenia lejéw spustowych
2.Zamocowanie uchwytéw rynnowych
3.Zamontowanie lejéw spustowych

4.Przyciecie rynien na wymiar i zamontowanie
5.Zamontowanie denek rynnowych i naroznikéw

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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22 Blacharz Il r-g 0,3074 0

391 Robotnik budowlany | r-g 0,0021 0

1566325 Leje spustowe srodkowe szt 1,0000 0

30000 Srodek transportowy m-g 0,0003 0

34000 Wyciag m-g 0,0002 0

88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto): 0

KNR 2-02U 0550-01-040 Montaz rur spustowych okragtych

0 $rednicy 50 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0550

1.Zamocowanie uchwytdw do rur spustowych

2.Zatozenie rur spustowych i zamocowanie kolanek

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 11,20 m

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

22 Blacharz Il r-g 0,3373 0

391 Robotnik budowlany | r-g 0,0024 0

1566060 Rury spustowe okragte z PCW m 1,0100 0

1566350 Uchwyty do rur spustowych z PCW kpl 0,5000 0

1566310 Zaczki do rur spustowych z PCW szt 0,2400 0

30000 Srodek transportowy m-g 0,0005 0

88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto): 0

Razem

element z narzutami (netto):

33

34

35

POMIESZCZENIE SOCJALNE NA POTRZEBY
TARGOWISKA

KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru stolarki drzwiowej
0 powierzchni do 2 m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0354
1.0strozne wykucie elementdéw wykazanych w tablicy z
odniesieniem i ztozeniem na

wskazane miejsce

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | | rg 1,5800 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNR 4-01 0349-02-060 Poszerzenie otwor6w drzwiowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0349
1.Reczne rozebranie Scian, filaréw, nadprozy i licowania z
cegiet i kamieni
2.0dtozenie na bok cegiet catych i potéwek oraz kamieni
nadajacych sie do
ponownego wbudowania
3.0czyszczenie cegiet i kamieni z resztek zaprawy
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 0,05 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
42 Ciedla 1l r-g 0,1700 0
391 Robotnik budowlany | r-g 7,1000 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0

KNR 4-01 0329-05-060 Wykucie otworéw w $cianach z
cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie
cementowej,dla otwor6w drzwiowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0329

1.Reczne wykucie otworéw z wyréwnaniem osciezy
2.0dtozenie na bok cegiet nadajacych sie do ponownego
whbudowania

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30)
str 52




36

37

38

39

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 0,46 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | [ rg 9,7400 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

AW zakup stalowych elementéw konstrukcyjnych i
przygotowanie do montazu - nadproza

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 4,80 mb
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

342 Murarz |1 r-g 0,6054 0
1100220 Ksztattowniki walcowane - ceowniki kg 2,7500 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0305-05-050 Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz
zamurowanie otworéw cegtami klinkierowymi w $cianach i
Sciankach o grubosci 1/2 cegly,na zaprawie cementowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0305
1.Reczne wykucie strzepi
2.Murowanie Scianek i $cian lub zamurowanie otworéw
$ciankami o powierzchni do
3 m2 lub $cianami o objetosci do 2 m3 w jednym miejscu

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,44 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

42 Ciedla 1l r-g 0,0800 0
343 Murarz 111 r-g 1,1600 0
391 Robotnik budowlany | r-g 2,0300 0
1602003 Piasek do zapraw m3 0,0360 0
1700301 Cement portlandzki zwykty "35" kg 13,8100 0
b/dodatkdow
1800003 Cegta bud.klink.petna szt 48,6000 0
25x12x6,5cm-kl.45
3930000 Woda m3 0,0170 0
34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,3000 0
43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,0700 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0701-05-050 Odbicie tynkéw wewnetrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2
na $cianach,filarach,pilastrach

Charakterystyka Robot: Tablica: 0701

1.Reczne odbicie tynkdw bez wzgledu na rodzaj podtoza
2 .Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 45,61 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | [ rg 0,3300 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z ptytek na
zaprawie cementowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0811

1.Rozebranie istniejgcych posadzek

2.0czyszczenie | zagruntowanie podioza

3.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie
4.Wypetnienie spoin zaprawa

5.0czyszczenie powierzchni plytek z resztek zaprawy
6.0bmycie posadzki

7.0strozne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i
posegregowaniem odzyskanych
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ptytek (kol.07)

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 6,29 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | | rg 0,9200 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie gruzu samochodami
samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegto$¢ do 1 km

Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr
ansportowe

2.Wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km

3.Wytadowanie ze Srodkow transportowych

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,71 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | r-g 1,1200 0
39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,7300 0
Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02 0817-02-050 Osiatkowanie pasow na
potaczeniach.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0817
1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowe] konstrukcji
2.Zagruntowanie siatki, wypetnienie oczek siatki i natozenie
zaprawy

plastycznej

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,80 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | r-g 0,0398 0
463 Tynkarz 111 r-g 0,9314 0
1102199 Prety do zbrojenia betonu okragte kg 0,2300 0
1331702 Siatka Rabitza 10x10 mm m2 1,2300 0
1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,00035 0
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0072 0
30000 Srodek transportowy m-g 0,0024 0
34000 Wyciag m-g 0,0109 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0716-02-050 Tynki wewnetrzne
kat.I11/wap.gaszone/ wykonane recznie,podtoze z
cegly,pustakdw ceram.gazo-l pianobet.na scianach
ptaskich,pow.podtogi pomieszczen ponad 5 m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0716
1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
2.Zamurowanie w stropach i $cianach dziur po przebiciach
3.0sadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikéw
ochronnych, hakéw (uchwyt6 w)

firankowych
4.Wykonanie tynkdw zwykitych trzywarstwowych z zatarciem
gtadzi packa

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 45,61 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | r-g
392 Robotnik budowlany 11 r-g
463 Tynkarz 111 r-g
1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt
1350500 Narozniki ochronne typu "Wema" szt
1602003 Piasek do zapraw m3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.30)

0,1700
0,0900
0,4300
0,0300
0,0300
0,0266

str 54

[e>NeNoNeNoNo]




43

44
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1701106 Cement portlandzki zwykty "35" t

workowany

2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3
3930000 Woda m3
34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g
43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN

0,0052 0
0,0048 0
0,0067 0
0,0400 0
0,0400 0

0

Koszt:

Koszty bezpos$rednie:
z narzutami (netto):

KNR 4-01 0711-0101-050 Uzupet.tynkow
wewn.kat.l11,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na $cianach
ptaskich,stupach prostokat.podioze z ceglty
pustak.ceram.gazo-1 pianobet.jedno miej.-1m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0711

1.0dbicie odstajgcych i spekanych tynkéw
2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
3.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
4.Doktadne potgczenie nowych tynkdw z istniejgcymi

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 0,60 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

391 Robotnik budowlany | r-g 0,5400 0
392 Robotnik budowlany 11 r-g 0,0900 0
463 Tynkarz Il r-g 0,8800 0
1602003 Piasek do zapraw m3 0,0266 0
1701106 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0052 0
workowany
1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,0066 0
3930000 Woda m3 0,0067 0
34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,0500 0
43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,0400 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 19-01 0716-02-050 Przetarcie istniejacych tynkow
wewnetrznych ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach

Charakterystyka Robot: Tablica 0716
PRZETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW
WEWNETRZNYCH

Wyszczego6lnienie robot:

1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.

2. Zmycie powierzchni tynkdw woda.

3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gladzi i zatarcie packa.

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 6,29 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

462 Tynkarz 11 r-g 0,2900 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,2600 0
2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0
1602003 Piasek do zapraw m3 0,0050 0
3930000 Woda m3 0,0064 0
34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,0200 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na
gtadko.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1102

1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem
cementowym

2.Ulozenie warstwy wyréwnawczej gtadzi grubosci 20 mm
3.Przygotowanie, impregnowanie i utozenie listwy w
warstwie wyréwnawczej do
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mocowania drewnianej listwy przysciennej

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 6,29 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

2 Betoniarz Il r-g 0,5719 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0869 0
1040899 Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0700 0
1701106 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0003 0
workowany

2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206 0
30000 Srodek transportowy m-g 0,0006 0
34000 Wyciag m-g 0,0313 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 00-12 1118-08-050 Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metoda zwykia

Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usuniecie warstw
zwietrzatych, wyréwnanie

nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i
ewentualne nawilzenie

(kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie plytek
3.Przygotowanie zap rawy klejgcej i spoinujacej
4.Wymierzenie punktéw wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wnek, przejsé i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 6,29 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

382 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g
391 Robotnik budowlany | r-g
2520999 Phytki ceramiczne lub terakotowe m2
2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha kg
mieszanka)

2352299 Zaprawa spoinujaca kg
34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g
39000 Srodek transportowy (1) m-g
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN

0,7617
0,1904
1,0200
4,7500

[eNeNoNe]

0,4000
0,0315
0,0270

[eoNeNo Nl

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02 1105-04-040 Cokoliki z ptytek ceramicznych
podtogowych,terakotowych 100x300 mm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1105

1.Przyciecie tynku i oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie

3.Sortowanie plytek

4.Moczenie plytek

5.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie
6.Wyrobienie zataman

7.Wypetnienie spoin zaprawa

8.0czyszczenie plytek z resztek zaprawy

9.Umycie cokolika

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 12,82 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

382 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g

391 Robotnik budowlany | r-g

2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3

2520208 Phytki kamionk.szkliw.luzem 30x30cm m2

gr.lcm

30000 Srodek transportowy m-g
34000 Wyciag m-g
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88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % | PLN

0

Koszt:

Koszty bezpos$rednie:

z narzutami (netto):

KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydta drzwiowe plytowe
wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe, fabrycznie wykoriczone

Charakterystyka Robot: Tablica: 1022
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
2.Uzupehnienie malowania farbg podktadowa oraz
nawierzchniowg z

poszpachlowaniem
3.Uzupehienie oszklenia na kit i listewki (kol.03-07)

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 3,28 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,5100 0

2710199 Skrzydta drzwiowe phyt.wew.oszklone m2 1,0000 0
fabr.

34000 Wyciag m-g 0,0400 0

39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0200 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe
0 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na stropach,na podtozu z tynku.

Charakterystyka Robot: Tablica: 2009
1.Przygotowanie podtoza

2.Przygotowanie zaprawy gipsowej

3.Reczne narzucenie tynku na podioze

4.Wyrd wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gtadko
5.0bsadzenie drobnych elementéw (haki, kotwy itp.)
6.Reperacja drobnych uszkodzeri powierzchni

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 6,29 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

612 Monter ptyt gipsowych Il r-g 0,1366 0
613 Monter ptyt gipsowych I11 r-g 0,1366 0
1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0
3930000 Woda m3 0,00218 0
30000 Srodek transportowy m-g 0,0033 0
34000 Wyciag m-g 0,0200 0
46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,0040 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe
0 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach,na podtozu z tynku.

Charakterystyka Robot: Tablica: 2009
1.Przygotowanie podtoza

2.Przygotowanie zaprawy gipsowej

3.Reczne narzucenie tynku na podioze

4.Wyrd wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gtadko
5.0bsadzenie drobnych elementéw (haki, kotwy itp.)
6.Reperacja drobnych uszkodzeri powierzchni

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 31,81 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

612 Monter ptyt gipsowych Il r-g
613 Monter ptyt gipsowych I11 r-g
1740103 Gips budowlany szpachlowy t
3930000 Woda m3
30000 Srodek transportowy m-g
34000 Wyciag m-g
46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN

0,1213
0,1213
0,00327
0,00213
0,0032
0,0200
0,0040

[cNeoNeoNoNoeNoNeNo)
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Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-021 0829-08-050 Licowanie $cian ptytkami o

wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykta

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 27,35 m2

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

383 Posadzkarz-ptytkarz I11 r-g 0,6575 0

382 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,3306 0

391 Robotnik budowlany | r-g 0,2354 0

2520999 Phytki ceramiczne lub terakotowe m2 1,0200 0

1554234 Zapr.klej.do ptytek mrozoodp. Cekol kg 4,7500 0

Cs-12

2380621 Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, | kg 0,4000 0

kolo

34000 Wyciag m-g 0,0295 0

30000 Srodek transportowy m-g 0,0275 0

88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z

gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emulsyjng - Scuiany

Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)

2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)

5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 31,81 m2

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

122 Malarz grupa Il r-g 0,1083 0

391 Robotnik budowlany | r-g 0,0673 0

1510817 Farba emuls.nawierzch. dm3 0,2760 0

30000 Srodek transportowy m-g 0,0003 0

88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z

gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emulsyjng - sufity

Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 6,29 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

122 Malarz grupa Il r-g 0,1083 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0673 0
1510817 Farba emuls.nawierzch. dm3 0,2760 0
30000 Srodek transportowy m-g 0,0003 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0233-08-020 Demontaz podej$¢ odptywowych z
rur PCW o $rednicy 110 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0233

Dla kol. 01-02:

1.Rozkrecenie rur i ksztattek stalowych w podejsciu
odptywowym

Dla kol. 03-04:

1.Wykucie szczeliwa z kielichow rur
2.Zdemontowanie podejscia

Dla kol. 05-06:

1.Przeciecie rury z PCW
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2.Wykucie uchwytéw i demontaz podejscia

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,2300 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,2300 0
88888888 Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0235-08-090 Demontaz ustepu z miska fajansowa

Charakterystyka Robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem podejs¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny
z zakorkowaniem podejs¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem
podejs¢ wodociggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikéw

Krotno$¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 3,4400 0
5102701 Korki zeliwne ocynkowane $red.15 mm | szt 1,0000 0
5330299 Korki zeliwne do rur kanalizacyjych szt 1,0000 0
6831801 Sznur konopny smotowany kg 0,0900 0
88888888 Materiaty pomocnicze 4,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0235-06-090 Demontaz umywalki

Charakterystyka Robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem podejs¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny
z zakorkowaniem podej$¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem
podejs¢ wodociggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikéw

Krotno$¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 1,0000 0
5102704 Korki zeliwne ocynkowane $red.32 mm | szt 1,0000 0
88888888 Materiaty pomocnicze 4,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0233-06-020 Demontaz podej$¢ odptywowych z
rur PCW o $rednicy 50 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0233

Dla kol. 01-02:

1.Rozkrecenie rur i ksztattek stalowych w podejsciu
odptywowym

Dla kol. 03-04:
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1.Wykucie szczeliwa z kielichow rur
2.Zdemontowanie podejscia

Dla kol. 05-06:

1.Przeciecie rury z PCW

2.Wykucie uchwytéw i demontaz podejscia

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,1600 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,1600 0
88888888 Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):
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KNR 4-02 0230-08-040 Demontaz rurociggu z rur PCW o
$rednicy 75-110 mm na $cianach budynku

Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

1.Wykucie szczeliwa z kielicha

2.Wyjecie sznura uszczelniajacego

3.Zdemontowanie rury

4.Przeciecie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie
rury

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 0,80 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,0900 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0900 0
88888888 Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0230-07-040 Demontaz rurociggu z rur PCW o
$rednicy do 50 mm na $cianach budynku

Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

1.Wykucie szczeliwa z kielicha

2.Wyjecie sznura uszczelniajacego

3.Zdemontowanie rury

4.Przeciecie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie
rury

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,70 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,0700 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0700 0
88888888 Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0132-01-020 Demontaz baterii umywalkowej lub
zmywakowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0132
1.Wykrecenie tgcznikow oraz wymontowanie spustu
2.Wkrecenie korkéw po uprzednim oczyszczeniu gwintow
oraz uszczelnienie gwintu

korkow

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,7000 0
5102701 Korki zeliwne ocynkowane $red.15 mm | szt 2,0000 0
88888888 Materiaty pomocnicze 4,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0133-01-020 Demontaz zaworu przelotowego o
$rednicy 15-20 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0133
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1.Rozkrecenie dtugi ego gwintu
2.Wykrecenie odcinka rury i zaworu

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,2600 0
88888888 Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-02 0114-01-040 Demontaz rurociggu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114
1.Wyjecie hakéw lub uchwytéw ze Sciany
2.Rozkrecenie rurociggu i wykrecenie tgcznikow

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 7,55 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,0800 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0800 0
88888888 Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 0
Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0336-01-040 Wykucie bruzd poziomych o
gtebokosci i szerokosci 1/4 X 1/2 cegty w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0336
1.Reczne wykucie bruzd

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 5,75 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

42 Ciedla 1l r-g 0,1700 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,4700 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 4-01 0326-01-040 Zamurowanie bruzd poziomych z
przewodami instalacyjnymi w $cianach o szerokosci 1/2
cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego

Charakterystyka Robot: Tablica: 0326
1.Zamurowanie cegtami bruzd, gniazd i otworéw po
kratkach wentylacyjnych

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 5,75 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

42 Ciesla 1l r-g 0,1700 0
342 Murarz |1 r-g 0,3400 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,0600 0
1602003 Piasek do zapraw m3 0,0020 0
1700301 Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,3900 0
b/dodatkow
1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,2200 0
1800103 Cegty budowlane petne kl1.200 szt 4,0000 0
3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0010 0
34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,0300 0
43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,0100 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15 0103-01-040 Rurociag z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy nominalnej 15 mm,o potgczeniach
gwintowanych,umocowany na $cianach w budynku
mieszkalnym

Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw
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lub hakéw
2.Wykucie gniazd w $cianach oraz obsadzenie na zaprawie
cementowej uchwytow lub

hakoéw
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem potgczen
gwintowanych konopiami

i pastg uszczelniajaca

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 11,50 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 0,3034 0
391 Robotnik budowlany | r-g 0,1071 0
5064001 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= | m 1,0300 0
15 mm

5101201 taczniki z zeliwa szt 1,0500 0
ciggliwego,ocynk.$r.15mm

6600000 Haki odkuwane do rur stalowych,sr. szt 0,5200 0
10-32mm

39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0079 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,40 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0208-01-040 Rurociag z PVC kanalizacyjny o
$rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych,na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociggu
2.0Obsadzenie uchwytéw

3.Przecinanie rur

4.0Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez
Sciany i stropy

5.Utozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurociggéw

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 6,30 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,1770 0
5601199 Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe m 1,0400 0
5613999 Ksztattki PVC kanalizacyjne szt 0,3600 0
5601499 Rury PVC przepustowe m 0,1400 0
6602099 Uchwyty do rurociggéw PVC szt 1,0000 0
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0056 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0208-03-040 Rurociag z PVC kanalizacyjny o
$rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych,na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociggu
2.0Obsadzenie uchwytow

3.Przecinanie rur

4.0Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez
Sciany i stropy

5.Utozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurociggéw

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 0,70 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g
5601199 Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe m
5613999 Ksztattki PVC kanalizacyjne szt
5601499 Rury PVC przepustowe m
6602099 Uchwyty do rurociggéw PVC szt
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39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0172 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejscia
odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o
$rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia
2.0Obsadzenie uchwytéw

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztattek

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 3,00 podejsc.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,5610 0
5613999 Ksztattki PVC kanalizacyjne szt 3,1000 0
6602099 Uchwyty do rurociggéw PVC szt 1,0000 0
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0040 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0211-03-179 Dodatek za wykonanie podejscia
odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o
$rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia
2.0Obsadzenie uchwytéw

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztattek

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 podejsc.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 1,2700 0
5613999 Ksztattki PVC kanalizacyjne szt 3,1000 0
6602099 Uchwyty do rurociggéw PVC szt 1,0000 0
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0180 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0218-01-020 Wpusty $ciekowe z tworzywa
sztucznego o $rednicy 50 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0218

1.Ustawienie wpustu lub syfonu

2.Wykonanie potgczenia

3.Zabezpieczenie wtasciwego ustawienia wpustu lub syfonu

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,5200 0

6328402 Wpusty Sciekowe podtogowe z tw.szt.50 | szt 1,0000 0
mm

39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0200 0

88888888 Materiaty pomocnicze 1,00 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0233-03-090 Ustepy z ptuczka ustepowa typu
"kompakt"

Charakterystyka Robot: Tablica: 0233
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu
2.Wykonanie otwordw i obsa dzenie kotkéw
3.Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia
sptukujacego, zatozenie

lejka gumowego

Dla kol. 01-03 i 05:
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4.Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami
5.Pofaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa
Dla kol. 04:

4.Ustawienie syfon u zeliwnego

5.Pofaczenie z instalacjg doptywowa i odplywowa

Krotno$¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 3,6400 0
6327799 Urzadzenie sanitarne szt 1,0000 0
porcelanowe-kompakt

6328112 Sedesy z tworzywa sztucznego typu kpl 1,0000 0
kompakt

39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0900 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,00 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0230-01-090 Umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem

Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

Dla kol. 01-04;

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4.Uszczelnienie krd¢ca odptywowego

Dla kol. 02:

5.Zatozenie trzymadetka i potgczenie z korkiem
Dla kol. 05:

1.Ustawienie postumentu

2.Wykonanie otwordw i whicie kotka rozporowego
3.Przykricenie postumentu

Krotno$¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 kpl
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 2,3800 0
6320299 Umywalki porcelanowe szt 1,0000 0
6328600 Wsporniki do umywalek szt 1,0000 0
5740100 Syfony umywalkowe szt 1,0000 0
lekar.mos.M1516LK./15 mm

39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,1400 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,00 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0115-01-020 Bateria umywalkowa o $rednicy
nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0115
1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia
2.Wykonanie podejscia z rur i ksztattek z uszczelnieniem
pofaczen materiatem
uszczelniajacym
Dla kol.01-07:
3.Umocowanie podejscia uchwytem
Dla kol.08-09:
3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego
4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkéw

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,2560 0
5119999 Ksztattki stalowe do rur szt 4,0000 0
6601999 Uchwyty do rur stalowych szt 1,0000 0
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0030 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNNR 4 0135-010-020 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza
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Charakterystyka Robot: Tablica: 0105
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wykonania otwordw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4.Zamontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem potgczen
gwintowan ych
materiatem uszczelniajacym
5.0bsadzenie tulei
6.Zaslepienie wylotow rur korkami

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,1700 0

5700099 Zawory wyptywowe (czerpalne) szt 1,0000 0
mosiezne

88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0130-01-020 Zawory przelotowe proste o
$rednicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociggowych z rur
stalowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0130

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkricenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,2130 0
5701099 Zawory wodne przelotowe,proste szt 1,0000 0
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0030 0
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-02W 1030-01-050 Szafki kuchenne
zlewozmywakowe

Charakterystyka Robot: Tablica: 1030
1.Dopasowanie szafek do miejsca ustawienia, poziomowanie
lub podklinowanie
2.Wykonanie wyciecia na rury instalacyjne
3.Przykrecenie uchwytéw na drzwiach i szufladach
4.Umocowanie na state blatow
5.0blistwowanie cokotéw oraz wyznaczenie miejsca,
wstrzeliwanie kotkdw,

zawieszenie szafki

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 m2
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,5300 0
2781999 Szafy kuchenne m2 1,0000 0
34000 Wyciag m-g 0,0600 0
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0400 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-15W 0229-0510-020 Zlewozmywaki z blachy
nierdzewnej umocowane na szafce

Charakterystyka Robot: Tablica: 0229

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru

2.0bsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej
3.Ustawienie i umocowanie przyboru

4.Uszczelnienie krd¢ca odptywowego z syfonem materiatem
uszczelniajacym

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
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Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 1,2600 0
6321699 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szt 1,0000 0
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,2300 0
88888888 Materiaty pomocnicze 1,00 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNR 2-17W 0206-01-020 Wentylatory osiowe o $rednicach

otwordw ssacych do 355 mm, masie do 15 kg, z wirnikiem na

wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0206

1.0bsadzenie $rub w gotowych gniazdach

2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i

podktadami amortyzacyjnymi

z ptyt gumowych w otworze wraz z wypoziomowaniem

3.Przymocowanie wentylatora $rubami fundamentowymi

4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 2,00 szt

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 5,2300 0

6820201 Ptyty gumowe bez przektadek grub. 5 mm | kg 0,2200 0

1340000 Sruby fundamentowe z nakretkami kg 0,6100 0

M10x100mm

39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0

88888888 Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0

Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNNR 9 0401-070-020 Demontaz tgcznikéw

nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0401
1.0d#gczenie przewodow

2.Demontaz tacznika z podioza

Dla kol.01-03

3.0czyszczenie przewodow

4.CzeSciowe rozebranie tgcznika zamiennego
5.Przymocowanie tgcznika do podioza
6.Podtaczenie przewodow

7.Ztozenie tgcznika

8.Sprawdzenie prawidtowosci potaczen
Dla kol.07-08

3.Usuniecie puszek lub kotkdw z podtoza

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna [ rg 0,1880 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNNR 9 0501-050-020 Demontaz
zawieszanych,przykrecanych opraw zarowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
1.Rozkrecenie opraw
2.0dtaczenie przewodow
3.Demontaz opraw z podtoza
4.Ztozenie opraw
Dla kol.05-08
5.Usuniecie elementéw zamocowania opraw
Dla kol.01-04
5.Ztozenie opraw
6.Zamocowanie opraw
7.Podtaczenie przewodow
8.Sprawdzenie dziatania opraw
9.Wyposazenie opraw w klosze, siatki, odbtysniki
Uwaga:
1.110$¢ Swietlowek w kol.02 - w zaleznosci od rodzaju
oprawy z uwzglednieniem
wspotczynnika 1,04
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2.1105¢ zaptonnikéw w kol.02 - w zaleznosci od rodzaju
oprawy

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna [rg 0,2600 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNNR 5 0502-020-090 Oprawy o$wietleniowe przykrecane
(zwykte) Swietlowkowe o zrodle $wiatta do 2x20 W

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkniecie op rawy
6.0bciecie i zarobienie koncow przewodow
7.Wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i
sprawdzenie przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiaczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze

Krotno$¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 kpl
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,6200 0
7302263 Oprawa OOP1-258 (2xLF58W) sufit. z | szt 1,0000 0
kloszem
7310999 Klosze szt 1,0400 0
7350499 Lampy fluorescencyjne (Swietlowki) szt 2,0800 0
7331299 Zaptonniki do Swietlowek szt 2,0000 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNNR 5 0308-020-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
pojedyncze. Obcigzalno$¢ 10 A, przekroj przewodu do 2,5
mm2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podiaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,2730 0
7530399 Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt 1,0200 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNNR 5 0306-020-020 taczniki instalacyjne
jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0306
1.Rozmontowanie tgcznikéw lub przyciskéw
2.Umocowanie do gotowego podioza
3.Podiaczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g
7519999 t aczniki instalacyjne szt
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88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % [PLN |

0

Koszty bezpos$rednie:

Koszt:

z narzutami (netto):

KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o
$rednicy do 60 mm pojedyncze

Charakterystyka Robot: Tablica: 0302

1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub
wapienno-cementowe]

2.Wyciecie otwor6w w puszkach do wprowadzenia rur i
przewodow

3.Zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyrdwnaniem
powierzchni

Dla kol.05-06:

4.Podiaczenie i przedzwonienie przewodéw

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,0840 0
7540099 Puszki instalacyjne szt 1,0200 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:

Koszty z narzutami (netto):

KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodéw
wtynkowych, podtoze - cegta

Charakterystyka Robot: Tablica: 1207
1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy
3.Sprawdzenie wymiardw bruzdy

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 40,00 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna [ rg 0,0798 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNNR 5 1208-010-040 Zaprawienie bruzd o szerokosci do
25 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1208
Dla kol.01-03:
1.Zaprawienie bruzdy gotowg zaprawa
cementowo-wapienng
Dla kol.04-05:
1.Dozowanie sktadnikéw
2.Reczne wymieszanie sktadnikéw z dodatkiem wody
Uwaga:
1.Zaprawienie bruzd o szerokosci wigkszej niz 150 mm
nalezy traktowac jako

naprawe tynkow i kalkulowa¢ wedtug KNNR-3 przyjmujac
za jednostke 1 m2

powierzchni
2.1108¢ niezbednej zaprawy nalezy okresli¢ z wymiaréw
bruzd

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 40,00 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna [rg 0,0315 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

KNNR 5 0204-050-040 Przewody ptaskie o fgcznym
przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w tynku w podtozu
innym niz beton

Charakterystyka Robot: Tablica: 0204

1.Rozwiniecie przewodow

2.0dmierzenie i uciecie

3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu

wigzatkowego, zaprawy
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gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgateznych

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 40,00 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

999 Robocizna r-g 0,0609 0
7951299 Przewody ptaskie YDYp 750 V m 1,0400 0
88888888 Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego niskiego napiecia. Obwad o ilosci faz - 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 1301
1.0kreslenie obwodu
2.0gledziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tgcznikach
4.0d#taczenie odbiornikow
5.Pomiar rezystancji izola cji i ciggtosci obwodu
6.Podtaczenie odbiornikow
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
999 Robocizna [rg 1,3000 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
AW-020 Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik do
mydta
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
145 Monter r-g 0,1000 0
122 Podajnik na reczniki papierowe szt 1,0000 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
AW-020 Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik do
papieru toaletowego
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
145 Monter r-g 0,1000 0
12 Podajnik do papieru toaletowego szt 1,0000 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
AW-020 Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik na
reczniki papierowe
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
145 Monter r-g 0,1000 0
122 Podajnik na reczniki papierowe szt 1,0000 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
AW-020 Dostawa i montaz lustra
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
145 Monter r-g 0,1000 0
1222 Lustro 40*60 cm szt 1,0000 0
Koszty bezpos$rednie:
Koszty z narzutami (netto): 0
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Zestawienie robocizny:

Skrécone zestawienie RMS

[ Lp. Jw] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 122 Malarz grupa Il r-g 49,8315
2. 1 145 Monter r-g 0,5000
3. |0 2 Betoniarz Il r-g 41,0695
4. [0 202 Monter instalacji sanit.l ogrzew. Il r-g 10,5941
5. 10 22 Blacharz Il r-g 14,8966
6. |0 222 Monter urzadzen i konst.metalow.ll r-g 41,0227
7. |0 3 Betoniarz 111 r-g 29,2059
8. |0 32 Brukarz Il r-g 11,8514
9. |0 33 Brukarz 111 r-g 194,3326

10. | O 342 Murarz 11 r-g 4,8609
11. | O 343 Murarz 111 r-g 1,6646
12. |0 382 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 18,4625
13. | 0 383 Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g 17,9853
14. | 0 391 Robotnik budowlany | r-g 376,3787
15. | 0 392 Robotnik budowlany I1 r-g 459,5655
16. | O 42 Ciedla Il r-g 18,7931
17. | 0 462 Tynkarz I r-g 1,8237
18. | 0 463 Tynkarz Il r-g 21,8168
19. |0 612 Monter phyt gipsowych 11 r-g 4,7173
20. | O 613 Monter ptyt gipsowych Ill r-g 4,7173
21. | O 999 Robocizna r-g 87,1448

Robocizna pomocnicza

Razem: 1411,2348

Zestawienie materiatdw:

[ Lp. Jw] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit [ Cena | Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |1 1 Lampa Hybrydowa kompletna ze stupem i kpl 1,0000

fundamentem
2. |0 1040899 Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,4402
3. |0 1100220 Ksztattowniki walcowane - ceowniki kg 13,2000
4. [0 1102199 Prety do zbrojenia betonu okragte kg 0,4140
5 |1 111323999 |Wiata Targowa stalowa kg 1 706,4000
6. |1 12 Podajnik do papieru toaletowego szt 1,0000
7. |1 122 Podajnik na reczniki papierowe szt 3,0000
8. |1 1222 Lustro 40*60 cm szt 1,0000
9. |0 1330499 Gwozdzie budowlane kg 2,6840
10. | O 1331702 Siatka Rabitza 10x10 mm m2 2,2140
11. |0 1340000 Sruby fundamentowe z nakretkami kg 1,2200
M10x100mm
12. |0 1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 1,3683
13. |0 1350500 Narozniki ochronne typu "Wema" szt 1,3683
14. |1 1510817 Farba emuls.nawierzch. dm3 10,5146
15. | 0 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 44,9280
16. | O 1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,1472
17. |1 1554234 Zapr.klej.do ptytek mrozoodp. Cekol CS-12| kg 129,9315
18. | 0 1565930 Rynny dachowe z PCW $red. 70 mm m 36,7200
19. | O 1566060 Rury spustowe okragte z PCW m 11,3120
20. | O 1566210 Ztaczki rynnowe do rur z PCW szt 9,0000
21. | O 1566220 Uchwyty rynnowe do rur z PCW kpl 72,0000
22. |0 1566310 Zkaczki do rur spustowych z PCW szt 2,6880
23. | 0 1566325 Leje spustowe Srodkowe szt 4,0000
24. | 0 1566350 Uchwyty do rur spustowych z PCW kpl 5,6000
25. |0 1601801 Piasek zwykty m3 69,4064
26. | 0 1601809 Piasek zwykty do betonéw m3 0,0600
27. |0 1601899 Piasek m3 29,6943
28. |0 1602003 Piasek do zapraw m3 1,3238
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29. | 0 1602197 Pospoétka kruszywo nienormowane m3 1,9520
30. |0 1602599 Zwir do betonéw zwyktych,wielofrakcyjny m3 0,0880
31. |0 1700301 Cement portlandzki zwykty "35" kg 58,0599
b/dodatkow
32. |0 1700305 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,3859
workowany
33. |0 1700399 Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 4,1781
34. |10 1701100 Cement portlandzki 25" z dodatkami kg 21,0000
35. [0 1701100 Cement portlandzki 25" z dodatkami t 0,0006
36. |0 1701106 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,2422
workowany
37. | 0 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,2650
38. | 0 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,0040
39. |0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,1339
40. |0 1800003 Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5¢cm-kl.45 szt 69,7410
41. | 0 1800103 Cegty budowlane petne kI.200 szt 23,0000
42. 10 2220000 Krawezniki drogowe m 51,7752
bet.prostok.100x25x10cm
43. | 0 2220099 Krawezniki drogowe betonowe m 40,3410
44. |0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m2 371,4149
45. |1 0 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha kg 29,8704
mieszanka)
46. | O 2352299 Zaprawa spoinujgca kg 2,5154
47. |1 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,2328
48. | 0 2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15| m3 9,2091
49. | 0 2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B25| m3 4,4660
50. [0 2370696 Mieszanka betonowa m3 43,4955
51. | O 2380621 Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kg 10,9416
kolo
52. |0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,1835
53. |1 240019911 |PHyta polwenglanu jednokomorowego gr 10| m2 72,0000
mm
54. [0 2520208 Phytki kamionk.szkliw.luzem 30x30cm m2 1,9871
gr.lcm
55. [0 2520999 Phytki ceramiczne lub terakotowe m2 34,3154
56. | 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.1II m3 0,3992
57. | 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,Kl.1I1 m3 0,0572
58. | 0 2600909 Krawedziaki iglaste kl.11 m3 0,1786
50. [0 2600910 Krawedziaki iglaste dt.2,5-6,5 m,kl.1II m3 0,0026
60. | 0 2631800 Tarcica podtogowa strug.igl.25-32 mm, kl.I | m3 1,0512
61. | 0 2710199 Skrzydta drzwiowe ptyt.wew.oszklone fabr. | m2 3,2800
62. |0 2781999 Szafy kuchenne m2 1,0000
63. [0 3930000  (Woda m3 18,8583
64. | 0 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 3,6293
65. | 0 3950000 Drewno okragte na m3 0,0264
stemple,korowane,6-20cm
66. | 0 5064001 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 15 m 11,8450
mm
67. |0 5101201 L aczniki z zeliwa szt 12,0750
ciagliwego,ocynk.$r.15mm
68. |0 5102701 Korki zeliwne ocynkowane $red.15 mm szt 3,0000
69. |0 5102704 Korki zeliwne ocynkowane $red.32 mm szt 1,0000
70. | O 5119999 Ksztattki stalowe do rur szt 8,0000
71. | 0 5330299 Korki zeliwne do rur kanalizacyjych szt 1,0000
72. |0 5430999 Pierscien odcigzajacy zelbetowy szt 3,0000
73. |0 5450201 Nadstawki betonowe szt 2,0000
$ciekowe,$r.500mm,L=1m
74. | 0 5450301 Osadniki betonowe,$red.500 mm szt 2,0000
75. | 0 5450999 Pierscien podtrzymujacy wpust szt 3,0000
76. | 0 5601199 Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe m 7,2030
77. 10 5601299 Rury PVC kanal.zew.kielich.z uszczelkg m 20,4000
N,S
78. | 0 5601499 Rury PVC przepustowe m 0,9660
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79. |0 5613999 Ksztattki PVC kanalizacyjne szt 15,0880
80. |0 5700099 Zawory wyptywowe (czerpalne) mosiezne szt 1,0000
81. |0 5701099 Zawory wodne przelotowe, proste szt 1,0000
82. |0 5740100 Syfony umywalkowe szt 2,0000

lekar.mos.M1516LK./15 mm
83. |0 6320299 Umywalki porcelanowe szt 2,0000
84. | 0 6321699 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szt 1,0000
85. | 0 6327799 Urzadzenie sanitarne porcelanowe-kompakt | szt 1,0000
86. | 0 6328112 Sedesy z tworzywa sztucznego typu kpl 1,0000
kompakt
87. |0 6328402 Whusty $ciekowe podtogowe z tw.szt.50 szt 1,0000
mm
88. | 0 6328600 Wsporniki do umywalek szt 2,0000
89. | 0 6331030 Whusty uliczne $ciek.zel.ciezkie 650x450 szt 3,0000
90. | O 6600000 Haki odkuwane do rur stalowych,sr. szt 5,9800
10-32mm
91. | O 6601999 Uchwyty do rur stalowych szt 2,0000
92. |0 6602099 Uchwyty do rurociggéw PVC szt 10,8600
93. |0 6820201 Ptyty gumowe bez przektadek grub. 5 mm kg 0,4400
94. | 0 6831801 Sznur konopny smotowany kg 0,0900
95. |0 7302263 Oprawa OOP1-258 (2xLF58W) sufit. z szt 2,0000
kloszem
9. | 0 7310999 Klosze szt 2,0800
97. | 0O 7331299 Zaptonniki do Swietlowek szt 4,0000
98. |0 7350499 Lampy fluorescencyjne (Swietlwki) szt 4,1600
99. | 0 7519999 £ aczniki instalacyjne szt 2,0400
100. [ O 7530399 Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V szt 2,0400
101. [ O 7540099 Puszki instalacyjne szt 4,0800
102. [ 0 7951299 Przewody ptaskie YDYp 750 V m 41,6000
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
[ Lp. Jw] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit [ Cena | Warto$¢ KB |

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 0,0800

2. |0 11162 Koparka gasienicowa 0,40 m3 m-g 6,8609

3. |0 12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 14,5667

4. 10 12521 Zageszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 1,2320

5 10 30000 Srodek transportowy m-g 0,4840

2,6088

6. |0 31100 Zuraw samochodowy m-g 1,2100

7. |10 34000 Wyciag m-g 2,0868

8. |0 34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 2,7813

9. |0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 1,4287
10. [ O 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0030
11. | O 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3480
12. [0 39520 Samochdd skrzyniowy m-g 3,1200
13. [0 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,3229
14. ({0 39650 Przyczepa dtuzycowa m-g 0,4000
15. (0 39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24,3038
16. [ O 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 2,0064
17. (0 44141 Pompa do betonu 60 m3/h /1/ m-g 0,3960
18. [0 45110 Wibrator powierzchniowy m-g 46,4238
19. [0 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 0,6825
20. [ O 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,1524
21. [ O 75251 Pita do ciecia ptytek m-g 9,0589

Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementéw

Lp. Nazwa R M S Kw. stata Razem

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
llos¢ r-g: 137,3036

2. NAWIERZCHNIA UTWARDZENA Z
KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
llos¢ r-g: 829,6155

3. ODWODNIENIE PLACU
TARGOWEGO
llos¢ r-g: 72,6834

4, OSWIETLENIE PLACU
TARGOWISKA
llos¢ r-g: 5,1600

5. WIATY TARGOWE
l10$¢ r-g: 164,5453

6. POMIESZCZENIE SOCJALNE NA

POTRZEBY TARGOWISKA
llos¢ r-g: 201,9270
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