
wylatkowo_2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa zbiornika retencyjnego w Wylatkowie wraz z o ptymalizacj ą układu 

technologicznego stacji uzdatniania wody w Powidzu
1.1 Bran Ŝa budowlana

1
d.1.

1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

70.85 m3 70.850
RAZEM 70.850

2
d.1.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

7.08 m3 7.080
RAZEM 7.080

3
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

7.08 m3 7.080
RAZEM 7.080

4
d.1.

1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

34.84 m3 34.840
RAZEM 34.840

5
d.1.

1

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty Ŝebrowa-
ne

t

0.487 t 0.487
RAZEM 0.487

6
d.1.

1

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

66.44 m2 66.440
RAZEM 66.440

7
d.1.

1

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

66.44 m2 66.440
RAZEM 66.440

8
d.1.

1

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

66.44 m2 66.440
RAZEM 66.440

9
d.1.

1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

13.12 m3 13.120
RAZEM 13.120

10
d.1.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310

11
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310

12
d.1.

1

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

16.4 m2 16.400
RAZEM 16.400

13
d.1.

1

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

14
d.1.

1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

32.8 m2 32.800
RAZEM 32.800
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15

d.1.
1

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

32.8 m2 32.800
RAZEM 32.800

16
d.1.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

1.49 m3 1.490
RAZEM 1.490

17
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

1.49 m3 1.490
RAZEM 1.490

18
d.1.

1

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

14.85 m2 14.850
RAZEM 14.850

19
d.1.

1

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

14.85 m2 14.850
RAZEM 14.850

20
d.1.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

7.425 m2 7.425
RAZEM 7.425

21
d.1.

1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

14.9 m2 14.900
RAZEM 14.900

1.2 Bran Ŝa technologiczna - ruroci ągi technologiczne
22

d.1.
2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600

23
d.1.

2

KNR 7-09
0314-06

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny
nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 133.0 mm. Grubość ścianki
do 8.0 mm

złącz.

52 złącz. 52.000
RAZEM 52.000

24
d.1.

2

KNR 7-09
2104-01

MontaŜ rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0
mm. Grubość ścianki do 4.0 mm

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

25
d.1.

2

KNR 7-09
2115-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

26
d.1.

2

KNR 7-09
2619-06

MontaŜ zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 125 mm na ciśnienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.

2

KNR-W 2-18
0220-03

Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 125 mm kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.

2

KNR 2-18
0305-04

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 150 mm monto-
wane sprzętem ręcznym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.

2

KNR 7-09
0325-01

Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu metodą MIG wysokostopowych
stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do
323.9 mm. Grubość ścianek do 10.0 mm

złącz.

12 złącz. 12.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.27



wylatkowo_2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000

30
d.1.

2

KNR 7-09
2107-01

MontaŜ rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9
mm. Grubość ścianki do 8.0 mm

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

31
d.1.

2

KNR 7-09
2118-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9 mm.
Grubość ścianki do 8.0 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.1.

2

KNR 7-09
0313-05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny
nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 57.0 mm. Grubość ścianki do
4.5 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

33
d.1.

2

KNR 7-09
2102-01

MontaŜ rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

34
d.1.

2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.1.

2

KNR 2-18
0305-01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 50 mm montowa-
ne sprzętem ręcznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.

2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

37
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200

38
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600

39
d.1.

2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

36 m3 36.000
RAZEM 36.000

40
d.1.

2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

2

KNR 2-11
0143-03

Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm układane ręcznie w wykopach umocnio-
nych o głębokości ponad 2 m (rurki ceramiczne)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

42
d.1.

2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

57.6 m3 57.600
RAZEM 57.600

43
d.1.

2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

44
d.1.

2

KNR 2-18
0108-03

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnie-
niowe o śr.zewn. 110 mm

m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000

45
d.1.

2

KNR 2-18
0108-04

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnie-
niowe o śr.zewn. 160 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

46
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

93.6 m3 93.600
RAZEM 93.600

1.3 Bran Ŝa elektryczne i automatyczna
47

d.1.
3

KNNR 5
0405-05
analogia

Rozdzielnia zasilająco-sterownicza- dostawa i montaŜ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

3

KNR 7-08
0101-01
analogia

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próŜni - sonda hydros-
tatyczna

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

3

KNR 7-08
0101-01
analogia

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próŜni - przetwornik ciś-
nienia

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

3

KNR 7-08
0103-01
analogia

Układ do pomiaru przepływu,róŜnicy ciśnien lub poziomu z zastosowaniem
miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pływakowy sygnalizator
poziomu

ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.1.

3

KNR 5-08
0107-02
analogia

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

52
d.1.

3

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

53
d.1.

3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

54
d.1.

3

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa - skrzynka przyłą-
czeniowa na zbiorniku retencyjnym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.

3

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

56
d.1.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x6 m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

57
d.1.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x1,5 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

58
d.1.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x1,5 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

59
d.1.

3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - olflex 400 cp 4x2,5

m
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36 m 36.000

RAZEM 36.000
60

d.1.
3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

61
d.1.

3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

62
d.1.

3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 4x2,5

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

63
d.1.

3

KNR-W 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.

3

KNR 5-08
0515-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłosz-
czelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe- lampa ha-
logenowa z czujnikiem ruchu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.

3

KNR 5-08
0515-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłosz-
czelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x40W
oprawa oświetleniowa VEGA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

3

KNR 5-08
0303-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

67
d.1.

3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

68
d.1.

3

KNR 5-08
0815-26

Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-Ŝyłowe Cu do 6 mm2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

69
d.1.

3

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

70
d.1.

3

KNR 5-08
0814-01

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 6 mm2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

71
d.1.

3

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000

72
d.1.

3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000

73
d.1.

3

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000

1.4 Zbiornik wody czystej
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74

d.1.
4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaŜ zbiornika stalowego pionowego typ ZRPDO 3 o pojemnosci
V=300 m3 wraz z ocieplenniem wełną mineralnąo gr. 100 mm z pokryciem z
blachy trapezowej ocynkowanej.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Pompownia kontenerowa z dawkowania podchlorynu
75

d.1.
5

KNR 7-07
0201-02
analogia

SpręŜarka - dostawa i montaŜ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.

5

KNNR 11
0205-02
analogia

Przepływomierz dn 80 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.1.

5

KNR-W 2-15
0110-01
analogia

WęŜyki fi 8 do instalacji przepustnicy m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

78
d.1.

5

KNR 7-08
0301-02

Orpogramowanie sterownika, wizualizacja stanów zestaw

1 zestaw 1.000
RAZEM 1.000

79
d.1.

5

KNR 7-08
0104-02
analogia

Zestaw chloratora - dostawa i montaŜ ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.

5
kalk. własna

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej, kołnierze aluminiowe, śruby ocynkowane,
konstr. nośna  - dostawa i montaŜ

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

81
d.1.

5

KNR 2-28
0207-04
analogia

Przepustnice ręczne z dyskami ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 125 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.

5

KNR 2-28
0207-04
analogia

Przepustnice ręczne z dyskami ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 125 mm - z
napędem elektrycznym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.

5

KNR 2-28
0207-04
analogia

Przepustnice ręczne z dyskami ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 125 mm - z
napędem pneumatycznym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.

5

KNR 2-28
0207-03
analogia

Przepustnice ręczne z dyskami ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.1.

5

KNR 2-28
0207-01
analogia

Przepustnice ręczne z dyskami ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.1.

5

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

87
d.1.

5

KNR 2-18
0305-04
analogia

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 125 mm monto-
wane sprzętem ręcznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

5

KNR 2-28
0214-01

Manometry kpl.

5 kpl. 5.000
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Norma STD Wersja 4.27



wylatkowo_2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

89
d.1.

5

KNR 7-07
0101-09
analogia

Zestaw hydroforowy ZH-CR/M 3.10.3/1,1 kW - dostawa i montaŜ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.

5

KNR 2-20
0405-05
analogia

Kompensator o śr. 125 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.1.

5
kalk. własna

Załadunek, transport, rozładunek kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.

5

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
93

d.1.
5

KNNR 4
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.

5

KNR-W 2-15
0128-02

2krotne Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

95
d.1.

5
kalk. własna

Rozruch urządzeń kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1.

5
kalk. własna

Dostawa i montaŜ budynku kontenerowej pompowni wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.27


