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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowlanego:
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrebie ul. Widokowej, ul. Zrédlanej w
miejscowosci Powidz - ETAP II

L. CZESC OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pn.,Budowa Sieci Kanalizacji

Sanitarnej w obrebie ul. Widokowej, ul. Zrédlanej w miejscowoéci Powidz — Etap 1.

Inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomosciach oznaczonych numerami
dziatek o nr ew. 91, 102/7,102/19,102/18, 101/23, obreb: Powidz, przy ul. Widokowej,

ul. ul. Zrédlanej w miejscowosci Powidz.

Celem przedsiewziecia jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie
miafa za zadanie odprowadzenie sciekdow socjalno — bytowych do projektowanego kolektora
kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej, zgodnie z zataczonym Projektem Zagospodarowania

Terenu.

System kanalizacji sanitarnej, projektuje sie w wersji grawitacyjnej wraz
z mozliwoscig podtaczenia indywidualnych przytgczy, z rur PVC-U @ 200 i PVC-U 160 SDR 34
SN8, w odcinkach 3 m. Projektowany system kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem do projektowanego kanatu

sanitarnego w ulicy ul. Widokowej.

Inwestor: Gmina Powidz

ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu, stanowig dziatki prywatne z zabudowg
mieszkalng jednorodzinng i wielorodzinng.

Teren inwestycji charakteryzuje sie bardzo duzym zréznicowaniem wysoko$ciowym od
rzednej 100,00 mnpm do 123,00 mnpm.

Zgodnie z mapami sytuacyjno-wysokosciowymi na trasie projektowanych rurociggéw
kanalizacji sanitarnej wystepuje uzbrojenie nad i podziemne w postaci:

- sie¢ wodociggowa z przytaczami,



- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- ist. kable energetyczne eNN,
- ist. Kable teletechniczne,

Nie wyklucza sie takze ujawnienia sie, podczas prac wykonawczych w terenie innego
uzbrojenie podziemnego nienaniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe. Stad, przed
rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do wykonania na trasie
prowadzonych roboét recznych przekopéw kontrolnych do gtebokosci 1,5 m.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedsiewziecie inwestycyjne polega na budowie systemu w postaci sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w obrebie ulicy Widokowej i ulicy Zrédlanej w miejscowosci Powidz.
Posadowienie projektowanych rurociggéow planuje sie w pasie drogowym w/w ulic
( nawierzchnia nieutwardzona ), zgodnie z zatgczonym Projektem Zagospodarowania Terenu
w skali 1:500.

Projektowana inwestycje projektuje sie w obrebie ulicy Widokowej i Zrédlanej - pas
drogowy dziatki 91, 102/7,102/19,102/18, 101/23, obreb: Powidz w miejscowosci Powidz.

Podczas realizacji inwestycji dopuszcza sie (w sytuacji kolizji), dokonanie zmian
w uksztattowaniu zieleni z usunieciem drzew wtacznie.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przedstawieniem lokalizacji
studni zbiorczych i rewizyjnych przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali
1:500 na rys. 1.1, 1.2. Projektowane rurociggi kanalizacji sanitarnej przebiegajg po terenie
dziatek paséw drogowych ul. Widokowej i ul. Zrédlanej w miejscowoéci Powidz.

Trase projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR17 PNI10,
przestawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500 na rys. 1.1i 1.2.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia 24,
przyjeto ze ilos¢ odprowadzonych sciekdw bytowych z terenu jest okreslona na podstawie
ilosci zuzytej przez inwestora wody, stagd odstepuje sie od budowy komory z urzgdzeniem
pomiarowym Sciekow.

1.4. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANEJ INWESTYCII.

Zakres projektowanej inwestycji stanowi:

kanalizacja sanitarna
e rurociag kanalizacji sanitarnej PVC -U DN 200 mm SDR 34 SNS8,
e rurociag kanalizacji sanitarnej PVC -U DN 160 mm SDR 34 SN8,
e studnie rewizyjne betonowe 1200,
e studnie rewizyjne betonowe 1000,
e przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 SDR 34 SN8
e studnie rewizyjne PP @ 425 /200/200,



1.5 DANE O TERENIE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW, PRZYRODY
I INNEJ NA PODSTAWIE USTALEN ,,PLANU”

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony zabytkéw,
przyrody i innej.

1.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

1.7 DANE |INFORMUJACE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W ramach realizacji inwestycji nie wystgpig ucigzliwosci i zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej instalacji wodociggowych i instalacji
kanalizacyjnych. Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy waskoprzestrzenne -
szalowane, ograniczajg zakres negatywnego oddziatywania do minimum.

1.8 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Roboty ziemne w szalowaniu wleczonym, maja na celu oprécz wzgledéw BHP ograniczyé do
minimum wystgpienie szkdd w budowlach na terenie inwestyciji.

1.9 OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie jest wymieniona § 2 oraz w § 3 ust.1 rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2016r. nr 71) co oznacza, ze inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko.

Warunki szczegdlne:

- projektowana budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miafa
ujemnego wptywu na srodowisko;

- brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko naturalne;

- brak szkodliwego oddziatywania na warunki gruntowo-wodne;

- brak zacieniania budynku na budynki w sasiedniej zabudowie;

- obiekt nie jest zlokalizowany na terenie szkdd gérniczych;

- inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskie;.



Dla terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczed w zagospodarowaniu obszaréow
w otoczeniu projektowanych instalacji.

Zastosowane normy i przepisy prawa
W projekcie uwzgledniono nizej wymienione normy prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr75, poz. 69
z péin. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.),
- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz. U.z2007r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401),

Na podstawie wskazanych przepisow prawa, o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie
w catosci na nieruchomosciach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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CZESC GRAFICZNA

- projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 — skan map do celéw projektowych

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500 (oryginat)— w egzemplarzu nr 1
- profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
- schematy, rysunki warsztatowe




Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrebie ul. Widokowej i ul. Zrédlanej w
miejscowosci Powidz - ETAP Il

INFORMACIA BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrebie ul. Widokowej i ul. Zrédlanej
w miejscowosci Powidz.

obreb Miasto Powidz:
dziatek o nr ew.91, 102/7,102/19,102/18, 101/23, obreb Powidz miasto.

Inwestor: Gmina Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

mgr inz. Bartosz Kapuscinski
uprawnienia do projektowania bez ograniczenh
nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania
i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizaciji
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INFORMACIJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujacy zakres robdt budowlanych:

- wykonanie wykopow o gtebokosci 1,30 — 3,50 m p.p.t., waskoprzestrzennych przy uzyciu
szalowania wleczonego np. typu OW Wronki,

- utozenie rurociggéw kanalizacji PVC @ 200,160 (SN8) z dtugimi kielichami z
montazem w wykopach szalowanych,,

- utozenie rurociggdw kanalizacji sanitarnej PVC @ 200, 160 mm PVC-U SN 8,
z dtugimi kielichami z montazem w wykopach szalowanych,

- montaz studni rewizyjnych zbiorczych BET. z kinetami na gt. rurociggach,
- montaz studni rewizyjnych zbiorczych PP z kinetami na gt. rurociggach,

- montaz studni rewizyjnych przelotowych PP z kinetami, na przytaczach,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie terenu,

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie prowadzonych robdt, na sasiednich dziatkach wystepujg budynki mieszkalne
jednorodzinne i wielorodzinne, budynki handlowe, magazynowe i produkcyjne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty wykonywane w szalowaniu mechanicznym wleczonym.

Brak elementdw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi na
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etapie wykonywania wykopow ziemnych dla utozenia wodociggu. Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy wchodzeniu i wychodzeniu z wykopu. Wykopy muszg byc
wyposazone w drabiny i bezwarunkowo od 1 m p.p.t. umocnione. Roboty powinny zostaé
oznakowane znakami ostrzegawczymi ,roboty drogowe” ze wskazaniem objazdu.
Pracownicy wykonujgcy prace powinni by¢ ubrani w kamizelki i kaski ochronne.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy wykonujgcy zakres robdt wynikajacy z niniejszego projektu budowlano -
wykonawczego powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robdét ziemnych,
uktadania przewodéw. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt winien wskazac
pracownikom moggace wystapic¢ zagrozenia dla ich zdrowia i zycia, jak réwniez powinien
przeprowadzi¢ szkolenie BHP na tym stanowisku pracy. Instruktazu nalezy udzielaé
kazdorazowo w czasie prowadzenia trudniejszego etapu robot.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Do srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom nalezy zaliczy¢
oznakowanie pasa prowadzonych robét. Ponadto prace wykonywane w odziezy roboczej
i kaskach ochronnych powinny by¢ tak zorganizowane, aby przynajmniej jeden z
pracownikow obserwowat pozostatych i stan skarp wykopu, aby ich ostrzec o
zagrozeniach (osuniecie skarpy, spadajgce narzedzia). Elektronarzedzia mogg by¢
uzywane w petni sprawne i zerowane.

mgr
inZ. Bartosz Kapuscinski

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania

i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizaciji
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OPIS TECHNICZNY

Budowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrebie ul. Widokowej
i ul. Zrédlanej w miejscowosci Powidz

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa Sieci Kanalizacji w obrebie
ulicy Widokowej i ulicy Zrédlanej w miejscowosci Powidz — Etap II.

W ramach przedsiewziecia rozwigzania kanalizacji sanitarnej, projektuje sie
budowe rurociggdw wraz z mozliwoscig podfgczenia przytgczy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur o wydtuzonym kielichu. Z powodu korzystnego uksztattowania terenu,

projektuje sie uktad grawitacyjny .

Inwestor: Gmina Powidz
ul. 29 Grudnia 24

62-430 Powidz

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosSciowe w skali 1:500,

- wizje lokalne w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy,

- warunki techniczno — projektowe — Gmina Powidz
- uzgodnienie — Gmina Powidz

- uzgodnienia z Inwestorem
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4. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na dziatkach o numerze geodezyjnym 91, 102/7,102/19,102/18, 101/23,
obreb Powidz, w obrebie ulic ul. Widokowej i ul. Zrédlanej, ktéra ma za zadanie
odprowadzenie sciekdow bytowych do projektowanego kolektora sanitarnego potozonego
w ul. Widokowej.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane rurociggi sanitarne realizowane bedg w pasie drogowym — drég
gminnych, tj. ul. Widokowa i ul. Zrédlana, oznaczonych numerami dziatek: 91,
102/7,102/19,102/18, 101/23, obreb: Powidz.

6.1 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Celem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w celu
odprowadzenia sciekdw sanitarnych ze wszystkich posesji potozonych w obrebie
ul. Widokowej w miejscowosci Powidz. Z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu oraz
istniejagce uzbrojenie podziemne, projektuje sie uktad w catoéci grawitacyjny. Scieki
w catosci odprowadzane bedg do studni zbiorczych posadowionych na projektowanym
kolektorze kanalizacji sanitarnym, do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Widokowej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Roboty ziemne i montazowe systemow kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaé od
wykonania witgczenia do projektowanych studni zbiorczych, poprzez montaz w sciane
studni przejscia szczelnego DN200, zgodnie z zatgczonym schematem montazowym,
zgodnie z warunkami technicznymi odbiorcy sciekéw sanitarnych oraz administratora pasa
drogowego.

Celem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacyjnej umozliwiajgcej odprowadzenie
$éciekdw sanitarnych z posesji potozonych w obrebie ul. Widokowej i ul. Zrédlanej w
miejscowosci Powidz oraz ich przesyt do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przebiegajgcej w ul. Widokowej.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla potrzeb uzyskania
pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Widokowej i
ul. Zrédlanej. Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w
decyzji lokalizacyjne;.

Zakres opracowania:
-kanalizacja grawitacyjna sciekdw sanit. PCV-U $200 SN8 L=794,0 mb
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zakres obejmuje mozliwos¢ podtaczenia
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wszystkich posesji do studzienki znajdujgcej sie przy granicy posesji lub na posesiji.

Wi3aczenie do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez
wigczenie do studni kanalizacji sanitarnej, poprzez montaz Przejscia Szczelnego DN200 w
Scianke studni.

W przypadku studni wiaczeniowej, z uwagi na wigczenie w dno studni nalezy
wyprofilowaé kinete studni zgodnie z kierunkami przeptywu. Lokalizacja, rzedne wiaczenia,
wskazano na profilach podtuznych, Planu Zagospodarowania Terenu, oraz schematach
montazowych zatgczonych do dokumentacji. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest
obiektem liniowym podziemnym. Teren przeznaczony pod lokalizacje kanalizacji stanowi
wtasnos$é prywatng, gminng lub Skarbu Panstwa.

Zaprojektowano mozliwos¢ wtaczenia do kanalizacji wszystkich posesji potozonych
w obrebie opracowania. Rozwigzanie techniczne sieci gtéwnej i lokalizacje
zaprojektowanych studni zbiorczych i rewizyjnych uzgodniono z wifascicielami i
uzytkownikami dziatek oraz dysponentami sieci uzbrojenia podziemnego. Oryginaty
uzgodnien lokalizacyjnych zataczono do egzemplarza archiwalnego projektu.

6.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano w obszarze ul. Widokowej i
ul. Zrédlanej. Zaprojektowano kanaty gtéwne z odgatezieniami, wraz z studniami
zbiorczymi i rewizyjnymi w uktadzie grawitacyjnymw isteniejgcym pasie drogowym.
Istniejgce zbiorniki na $cieki bezodptywowe tzw. szamba, po wybudowaniu kanalizacji
bedg odtgczone od budynku, i zaslepione korkiem PVC@160.

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych @ 200,160 mm o
wytrzymatosci SN 8. Kolektory gtéwne obliczono na maksymalny docelowy przeptyw
$ciekdw. Doboru $rednic dokonano na podstawie PN-92/B-01707 Tab. 8 -wymiarowanie
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Dla przeptywu $ciekdw przy napetnieniu przewodoéw
h/d = 0,5 i dobranej srednicy d = 200 mm przy projektowanych minimalnych spadkach
dopuszczalny przeptyw wynosi qs= 17,7 I/s. A wiec jest wiekszy od obliczeniowego
perspektywicznego sptywu dla catej terenu.

Odprowadzenie $ciekdw projektuje sie za pomocg rurociggu @160, 200, mm PVC
ze scianka litg klasy S ze spadkiem pokazanym na profilu podtuznym o tgcznej dtugosci
wskazanej na profilach podtuznych. Stosowane rury kanalizacyjne muszg spetniac
wymagania normy PNEN 1401-1:1999 (systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego Poli (chlorku winylu)
(PVC-U do odwadniania i kanalizacji- wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu).

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki potgczeniowe, tworzywowe
bez osadnika do rur karbowanych, sktadajgce sie z kinety, rury trzonowej, teleskopu,
pokrywy zeliwnej.

Wiaczenie przykanalikbw z budynkéw do studni rewizyjnych na kanale giéwnym
wykonywad:




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowlanego:
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrebie ul. Widokowej i ul. Zrédlanej
w miejscowosci Powidz

- dla studni gtebokich metodg in situ PVC z przepadem.
- dla studni ptytkich do odgatezienia w kinecie.

Szczegdty lokalizacji studni przedstawione sg na planie zagospodarowania,
natomiast zagtebienia, spadki, opis kolizji zamieszczono na profilach podtuznych
zatgczonych do dokumentac;ji.

6.2.2 Przytqcza sanitarne dziatek ogrodowych

Przytgcza do budynkdow bedg budowane razem z budowg kanatéw gtéwnych.
Budowa przytaczy bedzie polegata na wybudowaniu kanatu PVC fgczacego instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej uzytkownika z projektowang przepompownig $ciekdw,
lub studnig rewizyjng na kanale gtéwnym lub odgatezieniu od kanatu gtéwnego
z istniejgcym kanatem wychodzgacym z budynku.

Odprowadzenie $ciekdw projektuje sie za pomoca rurociggu @ 160, 200 mm PVC ze
$ciankg litg klasy S ze spadkiem pokazanym na profilu podtuznym ( i=1,5%) o facznej
dtugosci wskazanej na profilach podtuznych Stosowane rury kanalizacyjne muszg spetniac
wymagania normy PNEN 1401-1:1999 (systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego Poli (chlorku winylu)
(PVC-U do odwadniania i kanalizacji- wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu).

W dokumentacji zatozono, ze nowe przytgcze bedzie najkrétszym odcinkiem
taczacym projektowang kanalizacje gtdwng z wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
dziatek ogrodowych.

Zatozono tez ograniczenie stosowania do minimum studzienek rewizyjnych,
przepompowni sciekdw na posesji. Nalezy pamietaé, ze przytagcze musi by¢ wybudowane
z jednakowym spadkiem podtuznym.

W wiekszosci przypadkéw projektowane przytacza beda taczone z istniejgcymi
kanatami wychodzgcymi z budynkdéw przy pomocy tacznikdw przejsciowych tgczacych
rézne materiaty z rurami PCV.

Przyjeto, ze istniejgce zbiorniki bezodptywowe na S$cieki po wybudowaniu
kanalizacji bedg odtgczone od sieci i budynku. Istniejgce zbiorniki bezodptywowe na
poszczegdlnych dziatkach likwidowane bedg przez witasciciela posesji z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdéw prawnych.

Zaprojektowano wykonanie przykanalikdw z rur PVC-U O 160 . Na kanalizacji
(przytaczach) zaprojektowano studzienki potgczeniowe, tworzywowe bez osadnika do rur
PVC, sktadajgce sie z kinety, rury trzonowej, teleskopu, pokrywy betonowej lub zeliwnej
(w zaleznosci od lokalizacji). Przekroje poprzeczne przytagczy w skali 1 : 100/500
przedstawiono na rysunkach (profilach)

Trase kanalizacji wytyczono w taki sposéb aby chronic istniejgcy drzewostan i inne
nasadzenia roslinne. Teren realizacji sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw. Sie¢ kanalizacyjna nie jest wymieniona w spisie inwestycji szczegdlnie
szkodliwych, zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia.
23.04.95r. (M.P. 16/95 poz. 126)
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7. ROBOTY ZIEMNE

7.1. Dobor typu szalunkow w zaleznosci od gruntow, w ktorych bedq one stosowane
podczas robot ziemnych.

Majac na uwadze nadrzedny cel, jakim jest ochrona ludzi montujgcych rurociagi w
wykopie, roboty ziemne wzdtuz skarpy oraz gtebokosci projektowanych wykopow od 1,5
m do 3,5 m nalezy witasciwie dobra¢ konstrukcje szalunkdw w zaleznosci warunkéw w
terenie. W przypadku projektowanych robét ziemnych na skarpie stosowac boks typu
ciezkiego o wymiarach: dt. 3,5 m x wys. 2,4 m z nadstawka dt. 3,5 m x 1,3 m. Do tego celu
proponuje sie stosowac system bokséw typu Wronki lub system réwnowazny, biorgc pod
uwage ze podstawowym kryterium stosowania boksow jest rodzaj gruntu oraz jego
wilgotno$é. Nalezy prawidtowo oceni¢ parcie gruntu na budowie. Jednakze przy
gtebokosci wykopu wiekszej niz 2,4 m dla_gruntdw spoistych nalezy stosowac boks
wytacznie typu ciezkiego o dopuszczalnym nacisku gruntu 44,25 kN/m?2.

7.2 . Zasady wykonywania wykopow, warunki ogélne wykonywania wykopow
Generalnie, roboty ziemne projektuje sie jako wykopy w szalowaniu bokséw

wleczonych jednakze w sytuacji wystgpienia koniecznosci wykonania szczatkowych,

niezbednych robdét w warunkach ku temu sprzyjajgcych, wykonawca zobowigzany jest,

do stosowania zasad stosowanych dla wykopow otwartych wedtug Normy PN-B-10736

i PN-EN 1610. W tych sytuacjach nalezy stosowac sie do zasad prowadzenia robdét w

wykopach nieumocnionych, ktére wymagaja przestrzegania odpowiednich warunkéw.

Sciany wykopu musza by¢ skosne w zaleznosci od rodzaj gruntu:

- w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu: 1.5 - 2.0,

- W gruncie spoistym potzwartym: 1.0

- w gruncie spoistym twardoplastycznym: 1.5,

- w suchych zwartych itach i glinach: 0.5 -1.0.

przy czym zachowaé minimalng szerokos¢ wykopu w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu:

Zgodnie z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokos$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Poza przypadkiem opinanym w pkt 6.2.1.2. roboty prowadzié¢ zgodnie z opisem nizej:
1. O$ przewodu w wykopie wytyczy¢ i oznakowag,

2. Urobek z wykopu powinien sktadowa¢ w minimalnej odlegtosci od wykopu na terenie
inwestora do 0,5-0,7 km,
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3. Stosowaé minimalng przestrzen montazowg pomiedzy $ciang rury a Sciang szalunku,
zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 winna wynosi¢:

- dla rurociggdéw o srednicy zewnetrznej DN 225mm B=0,3m,

- dla montazu studni rewizyjnej, winna zapewnic z kazdej strony zachowanie ochronnej
przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng krawedzig a obudowg wykopu =0,5m. -
Uwaga w sytuacji robét w gruntach mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ o 0,1m.

7.3. Odwanianie wykopu.

Przy ustalaniu warunkéw gruntowych nalezy ustali¢ wysokos$¢ potozenia zwierciadta wody
gruntowej oraz rozpoznaé¢ wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci. Jako miarodajng
wysokos¢ potozenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zaktada¢ maksymalny, mozliwy
do wystgpienia w istniejgcych warunkach, poziom jego potozenia zwierciadta wody
gruntowej. Do ustalenia wartosci wspoéfczynnikdw wodoprzepuszczalnosci postuzy¢ sie
praktycznym wskaznikami danych w tablicy nizej:

W zaleznosci od wystepujgcych w danym czasie warunkdw gruntowych,
wykonawca moze zastosowad jako metode odwadniania:
- pompowanie bezposrednio z wykopu z zastrzezeniem wykluczenia pobieranie ziaren
gruntu razem z pompowang wodg. Dla spetnienia tego warunku, nalezy wode czerpac ze
specjalnej studzienki.
- pompowanie ze studzien depresyjnych gtebokich,
- osuszanie gruntu za pomoca filtréw igtowych,

7.4. Zabezpieczanie wykopow:

Podczas wykonywania robdt ziemnych wykonawca ma obowigzek zabezpieczenie
dojscia i przejscia do alei, ogrodkéw indywidualnych, w pasie drogowym przystankéw
poprzez wykonanie bezpiecznych przejs¢ (zaopatrzonych np. w porecze). Miejsca te w
porze nocnej oSwietlié. Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca uzyska od wtasciwego
administratora drogi projekt zabezpieczenia robdt w pasie drogowym.

7.5. Zasypywanie wykopow.

W warunkach robét, zasypywanie wykopu jest czynno$cig nie mniej wazng od
prac zwigzanych z jego wykonywaniem. Od prawidtowego jej wykonania zalezy stan
nawierzchni. Przy zasypywaniu wykopu nalezy dgzy¢ do mozliwie maksymalnego
zageszczenia gruntu do osiggniecie stanu pierwotnego z uwzglednieniem warunkow
technicznych.

Rurociggi po montazu zasypac trzema warstwami gruntu ktére w zaleznosci od potozenia
noszg nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu o grubosci po zageszczeniu - 20 cm lezgca bezposrednio
pod rurg i petnigca role podtoza o odpowiednim spadku, wyréwnujgca dno wykopu. w
gruntach nawodnionych warstwe podsypki wykonac ze zwiru, podsypke zwirowg wykonac
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w gruntach matej nos$nosci, a zwtaszcza w miejscach wykopu przegtebionego. Przyjac za
regute wykonywanie wykopu mechanicznego do niwelety + 0,05 m. Reszte wysokosci
wykonac wykopem recznym bez przegtebiania.
Obsypka - to grunt okrywajacy boki i wierzch rury liczac od jej dna do 0,3 m ponad jej
sklepienie. Obsypke wykonac recznie (chodzenie) wzdtuz rury z zageszczeniem rurociggu
w pachach. Reczne zageszczanie przedstawia Tabela z rodzajami sprzetu zageszczania.
Obsypke wykonywa¢é tylko recznie poprzez chodzenie. Do obsypki stosowac pospodtke
zwirowo - piaskowa. W przypadku natrafienia na grunt o odpowiednim uziarnieniu o
wykorzystaniu urobku z wykopu decyduje inspektor nadzoru wraz z inwestorem. Powyzej
obsypki zastosowaé uktadang takze warstwami (z materiatu o wtasciwosciach takich jak
podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej 0,3m,
warstwami grubosci 1/3 srednicy rurociggu. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy
zageszczeniu podsypki gérnej (w pachach rury) aby unikng¢ unoszenia sie rurociggdw sieci.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggdw sieci kanalizacyjnej systemu
grawitacyjnego, poniewaz wykonywanie tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty
zwigzane z usuwaniem zastosowanego szalowania (noszenie $cian bokséw obudowy).
Zasypka - to grunt lezacy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepng o grubosci minim 0,3 m
od wierzchu rury, izasypke gtdwng liczcong do poziomu gruntu. Do zasypki mozna
stosowac urobek z wykopu z pominieciem glin i gruntdw spoistych. Zasypke rowniez
wykona¢ warstwami o grubosci 0,3 m srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.

8. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW.

Uktadania rur w wykopie. Do montazu rurociggdw kanalizacyjnych w szalowaniu
wleczonym stosowac rury o Sciance litej z tworzyw sztucznych o dtugim kielichu w
odcinkach 3 m, posadowionych na wyprofilowanej podsypce. Rurociggi uktadac ze statym
spadkiem zgodnie z zatgczonymi profilami podtuznymi. Obsypke i zasypke rurociggéw
wykonac zgodnie z pkt.

Podsypki nie wolno zageszczaé. W przypadku wykopu o jednorodnym, wzglednie drobnym
uziarnieniu, w ktérym nie wystepujg wieksze kamienie lub inne twarde obiekty i w ktédrym
dno wykopu mozna tatwo uformowac w sposdb zapewniajgcy rownomierne podparcie rur
na catej dtugosci, po odpowiednim przygotowaniu dna wykopu pod katem (spadku), rury
mogg by¢ uktadane bez stosowania podsypki zwirowo-piaskowej. Rurocigg musi byc
utozony na podsypce, ktéra zapewni mu jednorodne podparcie na catej dtugosci. Aby
spetnita ona te funkcje, powinna miec srednio od 150 mm do 200 mm grubosci. Do jej
wykonania powinien by¢ uzyty materiat sypki, np. zwir, piasek, pospdtka. Materiat
podsypki nalezy rozgarngé réwno na catej szerokosci wykopu z wyréwnaniem
odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.

Roboty ziemne po wygrodzeniu obszaru robdt, oznakowaniu i wytyczeniu osi przytaczy




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowlanego:
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrebie ul. Widokowej i ul. Zrédlanej
w miejscowosci Powidz

rozpoczac¢ od naciecia pitg nawierzchni asfaltowej. Po odtozeniu na boku wykopu urobku
zamontowac elementy szalowania mechanicznego. Urobek z wykopu ztozy¢ po przeciwnej
stronie wykopu. Dno wykopu wyréwnaé. Po wykonaniu 20 cm grubosci podsypki z
recznym zageszczeniem, przystgpi¢ do wykonania wiertnicg otworéw w kregu studni
rewizyjnej na rzednych dna kinet wszystkich trzech studni zgodnie z rysunkami
montazowymi. Rure PVC DN 200 wmontowac z uzyciem gumowych przejs¢ szczelnych. Do
obsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zastosowac materiat uzyty na podsypke
( pospodtka zwirowo - piaskowa bez kamieni wiekszych od 1.5 cm zagesci¢ recznie. Od
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykop zasypywac z zageszczeniem warstwami 0,3m
z mechanicznym zageszczeniem w celu osiggniecia wynikow stopnia zageszczenia
wyznaczonego warunkami administratora pasa drogowego. Po osiggnieciu wtasciwej
wysokosci wykopu dalszg czes¢ wypetnic¢ objeto$¢ dwoma warstwami klincem tamanym z
zageszczeniem. Po sprawdzeniu stopnia zageszczenia i uzyskaniu aprobaty przystgpi¢ do
wykonania 7 cm wigzgcej warstwy asfaltowej, po czym wykonaé 5cm warstwe sScieralng
asfaltu. Otwory montazowe w kregach studni, wykona¢ jako szczelne z uzyciem wiertnicy,
na projektowanej niwelecie. Rure wmontowaé z uzyciem szczelnej manszety z
wprowadzeniem rury w kinete studni nie dalej jak 0,1 m. Miejsce montazu z zewnatrz
zaizolowacd abisolem i obsypaé z uzyciem gruntem pospotka zwirowo piaskowg warstwami
0,3 m z zageszcze-niem o stopniu wska-zanym w decyzji administratora pasa drogowego.
Miejsca naruszonej materii kinet w studniach, wyprawi¢ chemiag budowlang do stanu
petnej szczelnosci i odpornosci. Roboty te podlegajg nadzorowi i odbiorowi. Montaz
rurociggu; Rury nalezy uktadac¢ na dnie wykopu w ten sposdb, aby lezaty rowno podparte
na podsypce na catej swej dtugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwtaszcza
kiedy prace prowadzone sg w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury nalezy taczy¢
zgodnie z zaleceniami ich producenta. Zmiany kierunku rurociggdw polietylenowych
moga by¢ realizowane za pomocg ksztattek. Rurociggi dla kanalizacji projektuje sie z rur o
dtugim kielich PVC dn 200 ze spadkami o przyjetym na zatgczonych profilach podtuznych
spadkach, potgczone typowymi oryginalnymi ksztattkami PVC.

8. WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT

8.1. Uktadanie rur PVC.

Sie¢ Kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC. Nalezy unika¢ uktadania rur
w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki wspdétczynnik wydtuzenia
liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury utozone w temperaturze otoczenia
+20°C i wyzszych byty by narazone na znaczne naprezenia wzdtuzne w okresie zimowym.
Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujgc w
okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku niemozliwosci
spetnienia powyzszych warunkéw nalezy rury uktadaé w sposéb lekko wezykowaty. W
czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane moze by¢ tylko pod
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namiotem ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sie ukftadanie
wodociggu w zamarznietym gruncie.

8.2. Sktadowanie rur PVC.

Jako zasade nalezy przyjgé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach) Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co |,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie
przed wptywem promieniowania stonecznego. Rury nie wolno nakrywac
w sposOb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujgce sie na koricach
rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.

8.3. Transport rur PEHD.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub taricuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie (do $rednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé
lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

8.4. Kontrola rur PVC.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola
dotyczy sprawdzenia wymiardw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj.
Srednice zewnetrzng i grubos¢ Scianki nalezy zmierzyé suwmiarkg w kilku miejscach.
Uzyskane wymiary muszg miesci¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta
rur oraz obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad
fabrycznych lub uszkodzern mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp.

W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad nalezy miejsca te wycig¢é wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

8.5. Technologia tgczenia rur PVC
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System sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC posiada efektywny
i bezpieczny system uszczelnien, ktére opierajg sie na prostych i funkcjonalnych
potaczeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez
producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw.

Wykonanie potgczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korica
rury oraz oznaczenie gtebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane
srodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz
przed montazem.

Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowac srodki profesjonalne,
zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest
stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze srodki poslizgowe nalezy stosowaé¢ w
rozcienczeniu min. 10-krotnym. Powinny one traci¢ wtasciwosci poslizgowe po
zamontowaniu.

Technologia taczenia rur:

J czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego
konca tgczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczen
(piasku lub innych). Czysto$¢ tgczonych elementédw wptywa na prawidtowe przyleganie
uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia.

J montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac Srodkiem poslizgowym
utatwiajgcym wsuniecie bosego konca rury w kielich.

. nastepnie nalezy ustawi¢ wspoétosiowo taczone elementy. W trakcie fgczenia nie
powinno byé odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana — widry i zadziory nalezy usungc
nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) korica rury jest konieczne,
utatwia wykonanie szczelnego potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki.

J bosy koniec rury nalezy wtozy¢ do kielicha i wsungé¢ do oznaczonego miejsca.
Czynnos¢ te nalezy wykonac recznie

Kontrola jakosci potaczen.

Badanie szczelnosci ztgczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normg PN-EN
1277:2005 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig — Metoda
badania szczelnosci potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym”

Zgodnie z tg norma, szczelno$¢ bada sie przy cisnieniu 0,5 bar (tzw wysokie cisnienie) oraz
w warunkach podcisnienia -0,27 — 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H20.)

9. ROBOTY ZIEMNE
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Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa. Sposdb
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac¢ jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym
przy uzyciu wyprasek stalowych, szalunkiem skrzyniowym. Odstoniete uzbrojenie
istniejgce zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej dtugosci uktadanych kanatéw nalezy wykonac¢ 0,15 cm podsypke. Zasypke
rur do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonac recznie. Dalszg zasypke wykonywac
recznie lub mechanicznie warstwami o grubosci 0,30 m z zageszczeniem kazdej warstwy.
Przestrzen miedzy sciang wykopu a rurg nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywac
warstwami o grubosci 0,20-0,30 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny ) gruntu
piaszczystego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90%
Proctora, natomiast w drodze 98%-100%.
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno
wynosi¢ 100% Proctora.

Otwarte wykopy w trakcie robdt zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietli¢, przy
przejsciach ustawié ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robét zabezpieczyé
i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opuszczenie i ukfadanie rur na dnie wykopu odbywaé sie moze dopiero po
wykonaniu podfoza. Przewdd po opuszczeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci co najmniej % swego obwodu. Rury uzyte do budowy kanalizacji
powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm oraz posiadac certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia.
Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztacza
i podtoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Na podstawie archiwalnych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze mogg
wystepowaé wody gruntowe, w zwigzku z tym projektuje sie pompowanie wody przy
uzyciu igtofiltrow. Rury muszg byé uktadane w wykopie suchym.

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot prowadzi¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP. Przed zasypaniem dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robodt
zanikowych. Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej
projektowane;j sieci.
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Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziatywania na srodowiska
oraz zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zawiera sie w granicach dziatek.

W przypadku wskazania przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowe;j,
przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
znakow towarowych, patentow, certyfikatow oraz swiadectw pochodzenia materiatéw lub
urzadzen, dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawce w ofercie materiatow lub
urzadzen ,rownowaznych” tzn. o parametrach nie gorszych niz przedstawione w w/w
dokumentach. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne, co
wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku
zastosowania w ofercie innych odpowiednikow rynkowych, na wykonawcy spoczywa
obowigzek udokumentowania w ofercie, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od
wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych
parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

mgr inZ. Bartosz Kapuscinski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr WKP/0153/PWQS/10 spec. projektowania
i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacji
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