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Koło, styczeń 2019 r. 



 

 

 

 

 

 

 

                   Na podstawie art. 20 ust. 4 – ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że 

projekt wykonawczy pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia, 

ul. Widokowej w miejscowości Powidz działki nr ew. 52/1, 85, 90/1, 91, 124/2 został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU do  projektu  budowlanego:                                          
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia, ul. Widokowej                                  w 
miejscowości Powidz   - ETAP I                                

 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pn.„Budowa Sieci Kanalizacji 

Sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia, ul. Widokowej w miejscowości Powidz – Etap I. 

Inwestycja prowadzona będzie na nieruchomościach oznaczonych numerami 

działek o nr ew. 52/1, 85, 90/1, 91, 124/2obręb: Powidz, przy ul. Widokowej, ul. 29 Grudnia                         

w miejscowości Powidz. 

 Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie 

miała za zadanie odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do istniejącego kolektora 

kanalizacji sanitarnej w ul. 29 Grudnia, zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania 

Terenu. 

 System kanalizacji sanitarnej, projektuje się w wersji grawitacyjnej wraz                                 

z możliwością podłączenia indywidualnych przyłączy, z rur PVC-U Ø 315, 200 i PVC-U 160  SDR 

34 SN8, w odcinkach 3 m. Projektowany system kanalizacji sanitarnej umożliwi 

odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego opracowaniem do istniejącego kanału 

sanitarnego w ulicy 29 Grudnia i ul. Widokowej. 

Inwestor:  Gmina Powidz 

  ul. 29 Grudnia 24 

  62-430 Powidz 

 

1.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 Istniejące zagospodarowanie terenu, stanowią działki prywatne z zabudową 
mieszkalną jednorodzinną i wielorodzinną. 

 Teren inwestycji charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem wysokościowym od 
rzędnej 100,00 mnpm do 123,00 mnpm. 

 Zgodnie z mapami sytuacyjno-wysokościowymi na trasie projektowanych rurociągów 
kanalizacji sanitarnej występuje uzbrojenie nad  i podziemne w postaci:                           

- sieć wodociągowa z przyłączami, 



- sieć kanalizacji sanitarnej 

- ist. kable energetyczne eNN, 

- ist. Kable teletechniczne, 

Nie wyklucza się także ujawnienia się, podczas prac wykonawczych w terenie innego 
uzbrojenie podziemnego nienaniesionego na mapy sytuacyjno-wysokościowe. Stąd, przed 
rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do wykonania na trasie 
prowadzonych robót ręcznych przekopów kontrolnych do głębokości 1,5 m. 

 

1.3.     PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie systemu w postaci sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej w obrębie ulic 29 Grudnia i Widokowej w miejscowości Powidz. 
Posadowienie projektowanych rurociągów planuje się w pasie drogowym w/w ulic 
( nawierzchnia nieutwardzona ),  zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu 
w skali 1:500. 

 Projektowaną inwestycję projektuje się w obrębie ulic 29 Grudnia i ulicy Widokowej -  
pas drogowy działki 52/1, 85, 90/1, 91, 124/2 obręb: Powidz w miejscowości Powidz. 

 Podczas realizacji inwestycji dopuszcza się (w sytuacji kolizji), dokonanie zmian w 
ukształtowaniu zieleni z usunięciem drzew włącznie. 

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przedstawieniem lokalizacji 
studni zbiorczych i rewizyjnych przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 
1:500 na rys. 1.1, 1.2. Projektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej przebiegają po terenie 
działek pasów drogowych ul. 29 Grudnia i ul. Widokowej w miejscowości Powidz. 

 Trasę projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR17 PN10, 
przestawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:500 na rys. 1.1 i 1.2. 

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia 24,  
przyjęto że ilość odprowadzonych ścieków bytowych z terenu jest określona na podstawie 
ilości zużytej przez inwestora wody, stąd odstępuje się od budowy komory z urządzeniem 
pomiarowym ścieków. 

 

1.4. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 

 

Zakres projektowanej inwestycji stanowi: 

kanalizacja sanitarna  

• rurociąg kanalizacji sanitarnej PVC -U DN 315 mm  SDR 34 SN8, 

• rurociąg kanalizacji sanitarnej PVC -U DN 200 mm  SDR 34 SN8,   

• rurociąg kanalizacji sanitarnej PVC -U DN 160 mm  SDR 34 SN8, 

• studnie rewizyjne betonowe 1200, 

• studnie rewizyjne betonowe 1000, 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej  z rur PVC DN 160  SDR 34 SN8 



• studnie rewizyjne PP Ø 425 /200/200, 

 

1.5 DANE O TERENIE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW, PRZYRODY  
I INNEJ NA PODSTAWIE USTALEŃ „PLANU” 

 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony zabytków, 
przyrody i innej.   

 

1.6 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.   

 

1.7 DANE INFORMUJĄCE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH                                  
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

W ramach realizacji inwestycji nie wystąpią uciążliwości i zagrożenia dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanej instalacji wodociągowych i instalacji 
kanalizacyjnych. Przyjęta technologia prowadzenia prac – wykopy wąskoprzestrzenne - 
szalowane, ograniczają zakres negatywnego oddziaływania do minimum. 

 

1.8  INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

Roboty ziemne w szalowaniu wleczonym, mają na celu oprócz względów BHP ograniczyć do 
minimum wystąpienie szkód w budowlach na terenie inwestycji. 

 

1.9  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Planowana inwestycja nie jest wymieniona § 2 oraz w § 3 ust.1 rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. nr 71) co oznacza, że inwestycja nie należy do 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. 

Warunki szczególne: 

- projektowana budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie miała 
ujemnego wpływu na środowisko; 

- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne; 

- brak szkodliwego oddziaływania na warunki gruntowo-wodne; 

- brak zacieniania budynku na budynki w sąsiedniej zabudowie; 

- obiekt nie jest zlokalizowany na terenie szkód górniczych; 

- inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej. 



 

Dla terenu inwestycji nie wprowadza się ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów                        
w otoczeniu projektowanych instalacji. 

 

Zastosowane normy i przepisy prawa 

W projekcie uwzględniono niżej wymienione normy prawa: 

- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) , 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr75, poz. 69                   
z późn. zm.), 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm), 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), 

-  Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401), 

Na podstawie wskazanych przepisów prawa, o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu, stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu znajduje się                         
w całości na nieruchomościach, na których został zaprojektowany. 
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INFORMACJA BIOZ 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia, ul. Widokowa                            
w miejscowości Powidz. 

 
obręb Miasto Powidz: 

działek o nr ew. 52/1, 85, 90/1, 91, 124/2 obręb Powidz. 
 
 

Inwestor:  Gmina Powidz 

  ul. 29 Grudnia 24 

  62-430 Powidz 
 
 
 
 
 

 
 
 

        mgr inż. Bartosz Kapuściński 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania                         
i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec. 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacji  
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I N F O R M A C J A 

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się następujący zakres robót budowlanych: 

- wykonanie wykopów o głębokości 1,30 – 3,50 m p.p.t., wąskoprzestrzennych przy użyciu 
szalowania wleczonego np. typu OW Wronki, 

- ułożenie rurociągów kanalizacji PVC Ø 315,200  (SN8) z długimi kielichami                              z 
montażem w wykopach szalowanych,, 

- ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm  PVC-U SN 8,                                     
z długimi kielichami z montażem w wykopach szalowanych, 

- montaż studni rewizyjnych zbiorczych BET. z kinetami na gł.  rurociągach, 

- montaż studni rewizyjnych zbiorczych PP z kinetami na gł.  rurociągach, 

- montaż studni rewizyjnych przelotowych PP z kinetami, na przyłączach,    

- zasypanie wykopów, 

- odtworzenie terenu, 

 

2. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

W rejonie prowadzonych robót, na sąsiednich działkach występują budynki mieszkalne 
jednorodzinne i wielorodzinne, budynki handlowe, magazynowe  i produkcyjne. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Roboty wykonywane w szalowaniu mechanicznym wleczonym. 

Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 

 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa ludzi na 
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etapie wykonywania wykopów ziemnych dla ułożenia wodociągu. Należy zachować 
szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z wykopu. Wykopy muszą być 
wyposażone w drabiny i bezwarunkowo od 1 m p.p.t. umocnione. Roboty powinny zostać 
oznakowane znakami ostrzegawczymi „roboty drogowe” ze wskazaniem objazdu. 
Pracownicy wykonujący prace powinni być ubrani   w kamizelki i kaski ochronne. 

  

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 

Pracownicy wykonujący zakres robót wynikający z niniejszego projektu budowlano - 
wykonawczego powinni zostać przeszkoleni w zakresie prowadzenia robót ziemnych, 
układania przewodów. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót winien wskazać 
pracownikom mogące wystąpić zagrożenia dla ich zdrowia i życia,  jak również powinien 
przeprowadzić szkolenie BHP na tym stanowisku pracy. Instruktażu należy udzielać 
każdorazowo w czasie prowadzenia trudniejszego etapu robót. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 

Do środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom należy zaliczyć 
oznakowanie pasa prowadzonych robót. Ponadto prace wykonywane w odzieży roboczej 
i kaskach ochronnych powinny być tak zorganizowane, aby przynajmniej jeden z 
pracowników obserwował pozostałych i stan skarp wykopu, aby ich ostrzec o 
zagrożeniach (osunięcie skarpy, spadające narzędzia). Elektronarzędzia mogą być 
używane w pełni sprawne i zerowane.  
 

  

 

 

                                                                      mgr 
inż. Bartosz Kapuściński 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania                         
i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec. 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacji 
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OPIS TECHNICZNY 

Budowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia,                             
ul. Widokowej w miejscowości Powidz 

 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiotem opracowania jest „Budowa Sieci Kanalizacji w obrębie ulicy 29 

Grudnia , ul. Widokowej w miejscowości Powidz. 

 W ramach przedsięwzięcia rozwiązania kanalizacji sanitarnej, projektuje się 

budowę rurociągów wraz z możliwością podłączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z rur o wydłużonym kielichu.  Z powodu korzystnego ukształtowania terenu, 

projektuje się układ grawitacyjny 

 

Inwestor:  Gmina Powidz 

  ul. 29 Grudnia 24 

  62-430 Powidz 

 

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XXVI 

 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- zlecenie Inwestora, 

- mapy  sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 

- wizje lokalne w terenie, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- warunki techniczno – projektowe – Gmina Powidz 

- uzgodnienie – Gmina Powidz 

- uzgodnienia z Inwestorem   

 



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU do  projektu  budowlanego:                                          
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia, ul. Widokowej                                  

w miejscowości Powidz       

 

             

     

 

 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej na działkach o numerze geodezyjnym 52/1, 85, 90/1, 91, 124/2 , obręb 
Powidz, w obrębie ulic  29 Grudnia, ul. Widokowej, która ma za zadanie odprowadzenie 
ścieków bytowych do istniejącego kolektora sanitarnego położonego w ul. 29 Grudnia. 

 

 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

 Projektowane rurociągi sanitarne realizowane będą w pasie drogowym – dróg 
gminnych, tj. ul. 29 Grudnia, ul. Widokowa, oznaczonych numerami działek: 52/1, 85, 90/1, 
91, 124/2, obręb Powidz. 

 

6.1 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH – SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Celem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w celu  
odprowadzenia ścieków sanitarnych ze wszystkich posesji położonych w obrębie ul. 29 
Grudnia i ul. Widokowej w miejscowości Powidz. Z uwagi na istniejące ukształtowanie 
terenu oraz istniejące uzbrojenie podziemne, projektuje się układ w całości grawitacyjny. 
Ścieki w całości odprowadzane będą do studni zbiorczej o rzędnych 104,84/103,26 DN 
1200, do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 29 Grudnia, zgodnie                     
z wydanymi warunkami technicznymi. 
 Roboty ziemne  i montażowe systemów kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od 
wykonania włączenia do istniejącej studni zbiorczej o rzędnych 104,84/103,26, poprzez 
montaż w ścianę studni przejścia szczelnego DN300, zgodnie z załączonym schematem 
montażowym, zgodnie z warunkami technicznymi odbiorcy ścieków sanitarnych oraz 
administratora pasa drogowego. 

Celem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacyjnej umożliwiającej odprowadzenie 
ścieków sanitarnych z posesji położonych w obrębie ul. 29 Grudnia, ul. Widokowej w 
miejscowości Powidz oraz ich przesył do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej przebiegającej w ul. 29 Grudnia. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla potrzeb uzyskania 
pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia                                    
i ul. Widokowej. Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi                    
w decyzji lokalizacyjnej. 
Zakres opracowania: 
-kanalizacja grawitacyjna ścieków sanit. PCV-U ∅315 SN8 L=40,0     mb 
-kanalizacja grawitacyjna ścieków sanit. PCV-U ∅200 SN8 L=929,0     mb 
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 Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zakres obejmuje możliwość podłączenia 
wszystkich posesji do studzienki znajdującej się przy granicy posesji lub na posesji. 
 Włączenie do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez 
włączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej, poprzez montaż Przejścia Szczelnego 
DN300 w ściankę istniejącej studni. 
 W przypadku studni włączeniowej, z uwagi na włączenie w dno studni istniejącej 
należy wyprofilować kinete studni zgodnie z kierunkami przepływu. Lokalizacja, rzędne 
włączenia, wskazano na profilach podłużnych, Planu Zagospodarowania Terenu, oraz 
schematach montażowych załączonych do dokumentacji. Projektowana sieć kanalizacji 
sanitarnej jest obiektem liniowym podziemnym. Teren przeznaczony pod lokalizacje 
kanalizacji stanowi własność prywatną, gminną lub Skarbu Państwa. 
 Zaprojektowano możliwość włączenia do kanalizacji wszystkich posesji położonych  
w obrębie opracowania. Rozwiązanie techniczne sieci głównej i lokalizacje 
zaprojektowanych studni zbiorczych i rewizyjnych uzgodniono z właścicielami i 
użytkownikami działek oraz dysponentami sieci uzbrojenia podziemnego. Oryginały 
uzgodnień lokalizacyjnych załączono do egzemplarza archiwalnego projektu. 
 

6.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

 Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano w obszarze ul. 29 Grudnia                
i ul. Widokowej. Zaprojektowano kanały główne z odgałęzieniami, wraz z studniami 
zbiorczymi i rewizyjnymi w układzie grawitacyjnymw isteniejącym pasie drogowym. 
Istniejące zbiorniki na ścieki bezodpływowe tzw. szamba, po wybudowaniu kanalizacji 
będą odłączone od  budynku, i zaślepione korkiem PVCØ160. 
 Kanały sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych Ø 315, 200 mm o 
wytrzymałości SN 8.  Kolektory główne obliczono na maksymalny docelowy przepływ 
ścieków. Doboru średnic dokonano na podstawie PN-92/B-01707 Tab. 8 -wymiarowanie 
zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Dla przepływu ścieków przy napełnieniu przewodów 
h/d = 0,5 i dobranej średnicy d = 200 mm przy projektowanych minimalnych spadkach 
dopuszczalny przepływ wynosi qs= 17,7 l/s. A więc jest większy od obliczeniowego 
perspektywicznego spływu dla całej terenu. 
 Odprowadzenie ścieków projektuje się za pomocą rurociągu Ø160, 200, 315 mm 
PVC ze ścianką litą klasy S ze spadkiem pokazanym na profilu podłużnym o łącznej długości 
wskazanej na profilach podłużnych. Stosowane rury kanalizacyjne muszą spełniać 
wymagania normy PNEN 1401-1:1999 (systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 
podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego Poli (chlorku winylu) 
(PVC-U do odwadniania i kanalizacji- wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu). 
 Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki połączeniowe, tworzywowe 
bez osadnika do rur karbowanych, składające się z kinety, rury trzonowej, teleskopu, 
pokrywy żeliwnej. 
Włączenie przykanalików z budynków do studni rewizyjnych na kanale głównym 



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU do  projektu  budowlanego:                                          
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w obrębie ul. 29 Grudnia, ul. Widokowej                                  

w miejscowości Powidz       

 

             

     

wykonywać: 
- dla studni głębokich metodą in situ PVC z przepadem. 
- dla studni płytkich do odgałęzienia w kinecie. 
 Szczegóły lokalizacji studni przedstawione są na planie zagospodarowania, 
natomiast zagłębienia, spadki, opis kolizji zamieszczono na profilach podłużnych 
załączonych do dokumentacji. 
 
6.2.2 Przyłącza sanitarne działek ogrodowych 
 Przyłącza do budynków będą budowane razem z budową kanałów głównych. 
Budowa przyłączy będzie polegała na wybudowaniu kanału PVC łączącego instalację 
wewnętrzną kanalizacji sanitarnej użytkownika z projektowaną przepompownią ścieków, 
lub studnią rewizyjną na kanale głównym lub odgałęzieniu od kanału głównego                             
z istniejącym  kanałem wychodzącym z budynku. 
 Odprowadzenie ścieków projektuje się za pomocą rurociągu Ø 160, 200 mm PVC ze 
ścianką litą klasy S ze spadkiem pokazanym na profilu podłużnym ( i=1,5%) o łącznej 
długości wskazanej na profilach podłużnych Stosowane rury kanalizacyjne muszą spełniać 
wymagania normy PNEN 1401-1:1999 (systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 
podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego Poli (chlorku winylu) 
(PVC-U do odwadniania i kanalizacji- wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu). 
 W dokumentacji założono, że nowe przyłącze będzie najkrótszym odcinkiem 
łączącym projektowaną kanalizację główną z wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej 
działek ogrodowych. 
 Założono też ograniczenie stosowania do minimum studzienek rewizyjnych, 
przepompowni ścieków  na posesji. Należy pamiętać, że przyłącze musi być wybudowane 
z jednakowym spadkiem podłużnym. 
 W większości przypadków projektowane przyłącza będą łączone z istniejącymi 
kanałami wychodzącymi z budynków przy pomocy łączników przejściowych łączących 
różne materiały z rurami PCV. 
 Przyjęto, że istniejące zbiorniki bezodpływowe na ścieki po wybudowaniu 
kanalizacji będą odłączone od sieci i budynku.  Istniejące zbiorniki bezodpływowe na 
poszczególnych działkach likwidowane będą przez właściciela posesji z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawnych. 
 Zaprojektowano wykonanie przykanalików z rur PVC-U O 160 . Na kanalizacji 
(przyłączach) zaprojektowano studzienki połączeniowe, tworzywowe bez osadnika do rur 
PVC, składające się z kinety, rury trzonowej, teleskopu, pokrywy betonowej lub żeliwnej 
(w zależności od lokalizacji). Przekroje poprzeczne przyłączy w skali 1 : 100/500 
przedstawiono na rysunkach (profilach) 
 Trasę kanalizacji wytyczono w taki sposób aby chronić istniejący drzewostan i inne 
nasadzenia roślinne. Teren realizacji sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. Sieć kanalizacyjna nie jest wymieniona w spisie inwestycji szczególnie 
szkodliwych, zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia. 
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23.04.95r. (M.P. 16/95 poz. 126) 

7. ROBOTY ZIEMNE 

 
 
7.1. Dobór typu szalunków w zależności od gruntów, w których będą one stosowane 
podczas robót ziemnych. 
 Mając na uwadze nadrzędny cel, jakim jest ochrona ludzi montujących rurociągi w 
wykopie, roboty ziemne wzdłuż skarpy oraz głębokości projektowanych wykopów od 1,5 
m do 3,5 m należy właściwie dobrać konstrukcje szalunków w zależności od występujących 
w terenie warunków gruntowo-wodnych. W przypadku projektowanych robót ziemnych 
na skarpie stosować boks typu ciężkiego o wymiarach: dł. 3,5 m x wys. 2,4 m z nadstawką 
dł. 3,5 m x 1,3 m. Do tego celu proponuje się stosować system boksów typu Wronki lub 
system równoważny, biorąc pod uwagę że podstawowym kryterium stosowania boksów 
jest rodzaj gruntu oraz jego wilgotność. Należy prawidłowo ocenić parcie gruntu na 
budowie. Jednakże przy głębokości wykopu większej niż 2,4 m dla gruntów spoistych 
należy stosować boks wyłącznie typu ciężkiego o dopuszczalnym nacisku gruntu 44,25 
kN/m2. 
 
7.2 . Zasady wykonywania wykopów, warunki ogólne wykonywania wykopów                                                                
 Generalnie, roboty ziemne projektuje się jako wykopy w szalowaniu boksów 
wleczonych jednakże w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania szczątkowych, 
niezbędnych robót w warunkach ku temu sprzyjających, wykonawca zobowiązany jest, 
do stosowania zasad stosowanych dla wykopów otwartych według Normy PN-B-10736    
i  PN-EN 1610. W tych sytuacjach należy stosować się do zasad  prowadzenia robót w 
wykopach nieumocnionych, które wymagają przestrzegania odpowiednich warunków.                            
Ściany wykopu muszą być skośne w zależności od rodzaj gruntu: 
- w piaskach i żwirach nachylenie skarpy wykopu: 1.5 - 2.0, 
- w gruncie spoistym półzwartym: 1.0 
- w gruncie spoistym twardoplastycznym: 1.5, 
- w suchych zwartych iłach i glinach: 0.5 – 1.0. 
przy czym zachować minimalną szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu:                                        
Zgodnie z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosić co najmniej: 

Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 

 

Poza przypadkiem opinanym w pkt 6.2.1.2. roboty prowadzić zgodnie z opisem niżej:     

1. Oś przewodu w wykopie wytyczyć i oznakować, 
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2. Urobek z wykopu powinien składować w minimalnej odległości od wykopu na terenie 
inwestora do 0,5-0,7 km, 

3.  Stosować minimalną przestrzeń montażową pomiędzy ścianą rury a ścianą szalunku, 
zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 winna wynosić:                                                                
- dla rurociągów o średnicy zewnętrznej DN 225mm B= 0,3m,                                                              
- dla montażu studni rewizyjnej, winna zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej 
przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu =0,5m. -
Uwaga w sytuacji robót w gruntach mokrych podaną szerokość należy zwiększyć o 0,1m.                                                                                    

7.3.  Odwanianie wykopu. 

Przy ustalaniu warunków gruntowych należy ustalić wysokość położenia zwierciadła wody 
gruntowej oraz rozpoznać współczynnik wodoprzepuszczalności. Jako miarodajną 
wysokość położenia zwierciadła wody gruntowej należy zakładać maksymalny, możliwy 
do wystąpienia w istniejących warunkach, poziom jego położenia zwierciadła wody 
gruntowej. Do ustalenia wartości współczynników wodoprzepuszczalności posłużyć się 
praktycznym wskaźnikami danych w tablicy niżej: 

 W zależności od występujących w danym czasie warunków gruntowych,  
wykonawca może zastosować jako metodę odwadniania: 
· pompowanie bezpośrednio z wykopu z zastrzeżeniem wykluczenia pobieranie ziaren 
gruntu razem z pompowaną wodą. Dla spełnienia tego warunku, należy wodę czerpać ze 
specjalnej studzienki. 
· pompowanie ze studzien depresyjnych głębokich, 
· osuszanie gruntu za pomocą filtrów igłowych, 
                                                                                                                                                                  
7.4.  Zabezpieczanie wykopów:   

 Podczas wykonywania robót ziemnych wykonawca ma obowiązek zabezpieczenie 
dojścia i przejścia do alei, ogródków indywidualnych, w pasie drogowym przystanków 
poprzez wykonanie bezpiecznych przejść (zaopatrzonych np. w poręcze). Miejsca te w 
porze nocnej oświetlić. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca uzyska od właściwego 
administratora drogi projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym. 

7.5. Zasypywanie wykopów. 

 W warunkach robót, zasypywanie wykopu jest czynnością nie mniej ważną od 
prac związanych z jego wykonywaniem. Od prawidłowego jej wykonania zależy stan 
nawierzchni.  Przy zasypywaniu wykopu należy dążyć do możliwie maksymalnego 
zagęszczenia gruntu do osiągniecie stanu pierwotnego z uwzględnieniem warunków 
technicznych. 

Rurociągi po montażu zasypać trzema warstwami gruntu które w zależności od położenia 
noszą nazwę: podsypki, obsypki i zasypki. 
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Podsypka - to warstwa gruntu o grubości po zagęszczeniu - 20 cm leżąca bezpośrednio 
pod rurą i pełniąca rolę podłoża o odpowiednim spadku, wyrównująca dno wykopu.          W 
gruntach nawodnionych warstwę podsypki wykonać ze żwiru, podsypkę żwirową wykonać 
w gruntach małej nośności, a zwłaszcza w miejscach wykopu przegłębionego. Przyjąć za 
regułę wykonywanie wykopu mechanicznego do niwelety + 0,05 m. Resztę wysokości 
wykonać wykopem ręcznym bez przegłębiania.                                                                                                                                      
Obsypka - to grunt okrywający boki i wierzch rury licząc od jej dna do 0,3 m ponad jej 
sklepienie. Obsypkę wykonać ręcznie (chodzenie) wzdłuż rury z zagęszczeniem rurociągu 
w pachach. Ręczne zagęszczanie przedstawia Tabela z rodzajami sprzętu zagęszczania. 
Obsypkę wykonywać tylko ręcznie poprzez chodzenie.  Do obsypki stosować pospółkę 
żwirowo - piaskową. W przypadku natrafienia na grunt o odpowiednim uziarnieniu o 
wykorzystaniu urobku z wykopu decyduje inspektor nadzoru wraz z inwestorem. Powyżej 
obsypki zastosować układaną także warstwami (z materiału o właściwościach takich jak 
podsypka) zasypkę wstępną o całkowitej grubości wynoszącej co najmniej 0,3m, 
warstwami grubości 1/3 średnicy rurociągu. Należy zachować szczególną ostrożność przy 
zagęszczeniu podsypki górnej (w pachach rury) aby uniknąć unoszenia się rurociągów sieci. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku rurociągów sieci kanalizacyjnej systemu 
grawitacyjnego, ponieważ wykonywanie tych prac należy jednocześnie prowadzić roboty 
związane z usuwaniem zastosowanego szalowania (noszenie ścian boksów obudowy).                                                                                                                                           
Zasypka - to grunt leżący nad rurą, dzieli się na zasypkę wstępną o grubości minim 0,3 m 
od wierzchu rury, i zasypkę główną liczoną do poziomu gruntu.  Do zasypki można 
stosować urobek z wykopu z pominięciem glin i gruntów spoistych. Zasypkę również                                                                                                                  
wykonać warstwami o grubości 0,3 m średnicy rury z jednoczesnym ich zagęszczeniem.                                                                   

 

8. ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW.   
                                                                       

Układania rur w wykopie. Do montażu rurociągów kanalizacyjnych w szalowaniu 
wleczonym stosować rury o ściance litej z tworzyw sztucznych o długim kielichu w 
odcinkach 3 m,  posadowionych na wyprofilowanej podsypce. Rurociągi układać ze stałym 
spadkiem zgodnie z załączonymi profilami podłużnymi. Obsypkę i zasypkę rurociągów 
wykonać zgodnie z pkt. 

Podsypki nie wolno zagęszczać. W przypadku wykopu o jednorodnym, względnie drobnym 
uziarnieniu, w którym nie występują większe kamienie lub inne twarde obiekty i w którym 
dno wykopu można łatwo uformować w sposób zapewniający równomierne podparcie rur 
na całej długości, po odpowiednim przygotowaniu dna wykopu pod kątem (spadku), rury 
mogą być układane bez stosowania podsypki żwirowo-piaskowej. Rurociąg musi być 
ułożony na podsypce, która zapewni mu jednorodne podparcie na całej długości. Aby 
spełniła ona tę funkcję, powinna mieć średnio od 150 mm do 200 mm grubości. Do jej 
wykonania powinien być użyty materiał sypki, np. żwir, piasek, pospółka. Materiał 
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podsypki należy rozgarnąć równo na całej szerokości wykopu z wyrównaniem 
odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociągu. 

Roboty ziemne po wygrodzeniu obszaru robót, oznakowaniu i wytyczeniu osi przyłączy 
rozpocząć od nacięcia piłą nawierzchni asfaltowej. Po odłożeniu na boku wykopu urobku 
zamontować elementy szalowania mechanicznego. Urobek z wykopu złożyć po przeciwnej 
stronie wykopu. Dno wykopu wyrównać. Po wykonaniu 20 cm grubości podsypki z 
ręcznym zagęszczeniem, przystąpić do wykonania wiertnicą otworów w kręgu studni 
rewizyjnej na rzędnych dna kinet wszystkich trzech studni zgodnie z rysunkami 
montażowymi. Rurę PVC DN 200 wmontować z użyciem gumowych przejść szczelnych. Do 
obsypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zastosować materiał użyty na podsypkę 
( pospółka żwirowo - piaskowa bez kamieni większych od 1.5 cm zagęścić ręcznie. Od 
wysokości 0,3 m ponad wierzch rury wykop zasypywać z zagęszczeniem warstwami 0,3m 
z mechanicznym zagęszczeniem w celu osiągnięcia wyników stopnia zagęszczenia 
wyznaczonego warunkami administratora pasa drogowego. Po osiągnięciu właściwej 
wysokości wykopu dalszą część wypełnić objętość dwoma warstwami klińcem łamanym z 
zagęszczeniem. Po sprawdzeniu stopnia zagęszczenia i uzyskaniu aprobaty przystąpić do 
wykonania 7 cm wiążącej warstwy asfaltowej, po czym wykonać 5cm warstwę ścieralną 
asfaltu. Otwory montażowe w kręgach studni, wykonać jako szczelne z użyciem wiertnicy, 
na projektowanej niwelecie. Rurę wmontować z użyciem szczelnej manszety z 
wprowadzeniem rury w kinetę studni nie dalej jak 0,1 m. Miejsce montażu z zewnątrz 
zaizolować abisolem i obsypać z użyciem gruntem pospółką żwirowo piaskową warstwami 
0,3 m z zagęszcze-niem o stopniu wska-zanym w decyzji administratora pasa drogowego. 
Miejsca naruszonej materii kinet w studniach, wyprawić chemią budowlaną do stanu 
pełnej szczelności i odporności. Roboty te podlegają nadzorowi i odbiorowi. Montaż 
rurociągu; Rury należy układać na dnie wykopu w ten sposób, aby leżały równo podparte 
na podsypce na całej swej długości. Należy zezwolić na ruchy termiczne rur, zwłaszcza 
kiedy prace prowadzone są w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury należy łączyć 
zgodnie z zaleceniami ich producenta. Zmiany kierunku rurociągów polietylenowych 
mogą być realizowane za pomocą kształtek. Rurociągi dla kanalizacji projektuje się z rur o 
długim kielich PVC dn 200 ze spadkami o przyjętym na załączonych profilach podłużnych 
spadkach, połączone typowymi oryginalnymi kształtkami PVC. 

 

8. WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBÓT 

8.1. Układanie rur PVC. 

 Sieć Kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC.  Należy unikać układania rur 
w wysokich temperaturach otoczenia ze względu na wysoki współczynnik wydłużenia 
liniowego rur w podwyższonej temperaturze. Rury ułożone w temperaturze otoczenia 
+20°C i wyższych były by narażone na znaczne naprężenia wzdłużne w okresie zimowym. 
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Dlatego też rury należy układać w możliwie niskich temperaturach, wykorzystując w 
okresie lata dni chłodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku niemożliwości 
spełnienia powyższych warunków należy rury układać w sposób lekko wężykowaty. W 
czasie deszczu, śniegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane może być tylko pod 
namiotem ochronnym, stwarzającym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza się układanie 
wodociągu w zamarzniętym gruncie. 

8.2. Składowanie rur PVC. 

 Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach) Powierzchnia składowania 
musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co l,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie 
rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.                  Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować 
więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż l,5 m. Należy zabezpieczyć je poprzez zadaszenie 
przed wpływem promieniowania słonecznego. Rury nie wolno nakrywać  
w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Zaślepki znajdujące się na końcach 
rur winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur. 

8.3. Transport rur PEHD. 

 Przy rozładowywaniu mechanicznym nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do średnicy 160mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać 
lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 

8.4. Kontrola rur PVC. 

 Przed przystąpieniem do montażu należy przeprowadzić kontrolę rur. Kontrola 
dotyczy sprawdzenia wymiarów i dokonania oględzin wzrokowych. Wymiary rur tj. 
średnicę zewnętrzną i grubość ścianki należy zmierzyć suwmiarką w kilku miejscach. 
Uzyskane wymiary muszą mieścić się w granicach tolerancji podanych przez producenta 
rur oraz obowiązujących norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad 
fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgłębienia itp. 

W przypadku wykrycia uszkodzeń lub wad należy miejsca te wyciąć wraz z kilku 
centymetrowym naddatkiem. 
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8.5. Technologia łączenia rur PVC 

 System sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC posiada efektywny                           
i bezpieczny system uszczelnień, które opierają się na prostych i funkcjonalnych 
połączeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez 
producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. 

 Wykonanie połączenia ułatwiają oznaczenie fabrycznie fazowania bosego końca 
rury oraz oznaczenie głębokości wsunięcia. Uszczelki nie są fabrycznie smarowane 
środkiem poślizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż 
przed montażem. 

 Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy stosować środki profesjonalne, 
zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest 
stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastępcze środki poślizgowe należy stosować  w 
rozcieńczeniu min. 10-krotnym. Powinny one tracić właściwości poślizgowe po 
zamontowaniu. 

Technologia łączenia rur: 

• czynności wstępne obejmują usunięcie korka ochronnego z kielicha i bosego 
końca łączonych rur (jeżeli występuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczeń 
(piasku lub innych). Czystość łączonych elementów wpływa na prawidłowe przyleganie 
uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego połączenia. 

• montowane fabrycznie uszczelki należy posmarować środkiem poślizgowym 
ułatwiającym wsunięcie bosego końca rury w kielich. 

• następnie należy ustawić współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie 
powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura była skracana – wióry i zadziory należy usunąć 
nożem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) końca rury jest konieczne, 
ułatwia wykonanie szczelnego połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem uszczelki. 

• bosy koniec rury należy włożyć do kielicha i wsunąć do oznaczonego miejsca. 
Czynność tę należy wykonać ręcznie 

Kontrola jakości połączeń. 

Badanie szczelności złączy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN 
1277:2005 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych –Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią – Metoda 
badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym” 

Zgodnie z tą normą, szczelność bada się przy ciśnieniu 0,5 bar (tzw wysokie ciśnienie) oraz 
w warunkach podciśnienia -0,27 – 0,3 bar (-2,7 – 3,0 m słupa H2O.) 
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 9. ROBOTY  ZIEMNE 

 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w miejscach występowania 
uzbrojenia podziemnego ręcznie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Sposób 
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na załączonych rysunkach. 

Wykopy wykonywać jako pionowe, wąsko przestrzenne z umocnieniem pełnym 
przy użyciu wyprasek stalowych, szalunkiem skrzyniowym. Odsłonięte uzbrojenie 
istniejące zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie. 

Na całej długości układanych kanałów należy wykonać 0,15 cm podsypkę. Zasypkę 
rur do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wykonać ręcznie. Dalszą zasypkę wykonywać 
ręcznie lub mechanicznie warstwami o grubości 0,30 m z zagęszczeniem każdej warstwy. 
Przestrzeń miedzy ścianą wykopu a rurą należy stopniowo równomiernie zasypywać 
warstwami o grubości 0,20-0,30 m zagęszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny ) gruntu 
piaszczystego. Stopień zagęszczenia powinien wynosić  w terenach zielonych min. 90% 
Proctora, natomiast w drodze 98%-100%.  
W przypadku występowania wody gruntowej powyżej dna studni zagęszczenie powinno 
wynosić 100% Proctora. 

Otwarte wykopy w trakcie robót zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić, przy 
przejściach ustawić kładki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robót zabezpieczyć 
i oznakować zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

Opuszczenie i układanie rur na dnie wykopu odbywać się może dopiero po 
wykonaniu podłoża. Przewód po opuszczeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości co najmniej ¼ swego obwodu. Rury użyte do budowy kanalizacji 
powinny spełniać wymogi stosownych norm oraz posiadać certyfikaty i deklaracje 
zgodności. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Wykonanie obsypki i głównej zasypki może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy złącza     
 i podłoże są przygotowane do przyjęcia obciążenia. 

Na podstawie archiwalnych badań geotechnicznych stwierdza się, że mogą 
występować wody gruntowe, w związku z tym projektuje się pompowanie wody przy 
użyciu igłofiltrów. Rury muszą być układane w wykopie suchym.   

 

 10. UWAGI  KOŃCOWE 

 

 Całość robót prowadzić należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych” z zachowaniem obowiązujących przepisów 
BHP. Przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót 
zanikowych. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej 
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projektowanej sieci. 

 Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziaływania na środowiska 
oraz zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zawiera się w granicach działek. 
 W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, 
przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych 
znakow towarowych, patentow, certyfikatow oraz świadectw pochodzenia materiałów lub 
urządzeń, dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałow lub 
urządzeń „rownoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w 
dokumentach. Produkt rownoważny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne, co 
wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku 
zastosowania w ofercie innych odpowiednikow rynkowych, na wykonawcy spoczywa 
obowiązek udokumentowania w ofercie, że nie będą one gorsze jakościowo od 
wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych 
parametrow technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. 

 

  

 

mgr inż. Bartosz Kapuściński 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania                         
i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec. 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacji   
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