UWAGI:

— demontaz schoddw z blokow granitowych prowadzgcych do nieczynnego wejscia
od frontu;

— wykonanie oktadziny elewacyjnej w miejscu przylegania zdemontowanych schodow;
— uzupetnienie kostkq fupang, granitowq miejsca po zdemontowanych schodach
oraz otworu pozostalym po zamurowanym oknie;

— remont stopni przy wejsciu gtownym do budynku poprzez wymiane blokow
granitowych na nowe lub wykorzystanie blokéw zdemontowanych schodéw;

UWAGA:

| Na rysunku pokazano ostateczny wyglgd schoddow z podestem przed wejsciem
! > : gtownym. Ostateczna konstrukcja schodéw i podestu wykonana zostanie po
! . przeniesieniu skrzynki prqdowej w zaznaczone na rysunku miejsce. Procedura
“ 16275 5 przeniesienia skrzynki prqdowej poza zakresem niniejszego projektu:
i + mmm — wymiana drzwi wejsciowych frontowych na drewniane, lakierowane lakierobejcq w
i 130 . 100 . 102 25 63 . 1035 69 131 —d00 . 103 . 100 1755 kolorze RAL7024. Swiatlo przejscia skrzydta czynnego min. 100cm. Skrzydio bierne
! X z zamontowanymi okuciami ryglujqcymi, umozliwiajgcymi otwarcie, z zamontowanymi
" @M . okuciami uniemozliwiajqcymi wywazenie oraz podwazenie skrzydel, otwierane na
i _ =12 . S zewnqtrz;
i I A : — wymiana drzwi zewnetrznych od podwdrza na antywlamaniowe klasy
[> 1 1 . antywltamaniowej RC5 wraz z przeszkleniem o odpornosci P4 z PCV lub aluminium,
. 1sl s L, |l 15 . %Ww% L3 X 2x zamek, prog aluminiowy, zawiasy chowane w profilu, otwierane na zewnqtrz, w
\iu os ! . o kolorze RAL7024;
145 == . 180 E . N — wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach parteru na PCV w kolorze
: . zewnetrznym RAL7024 i wewnetrznym klasyczny bialy — o klasie odpornosci na
i 3 . . wlamanie RC4 oraz oszkleniu w klasie P6B i izolacyjnosci termicznej ok.
! . @M E Uw=0,95W/(m?K). Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki oraz okucia z funkcjq
3 : 4=u$a R S . mikrowentylacji na skrzydle R/U; . . o
cF S . = A — docieplenie $cian wewnetrznych w systemie Eurothane G pltytami z pianki PIR
i :umos 38 X 11“1; ﬁlml@ 8cm wraz z przyklejong plyta G—K 0,95cm na klej do ptyt gipsowych, nastgpnie
| 1 : a ﬁ\mos 80 %_\Wwos ® 584 wykonczenie powstatej powierzchni  — na tqczeniach — masg szpachlowq wraz z
. L ) L ) X ) e . . . .
. [ o . tasmgq zbrojeniowg polipropylenowg — oraz gruntowanie i malowanie farba
3 : = . emulsyjng do wnetrz pod kolor pomieszczenic;
N . . — zerwanie luznych tynkdow, odparzen oraz uzupefnienie ubytkdw masqg tynkarskqg i
i = \__.u 118 K”/&.m 91 t— 24 f A0 ] = : 528 zabezpieczenie 3<g6;.m0< spekan %ozﬁ vio_.mjﬂoémv UO:U«OUS<®3029 scian !
i AM o, o \wto 3 . zewnetrznych;
M & ﬁmwmm <) _mm._ : T Y _wgm . E — zagruntowanie scian zewngtrznych preparatem gruntujgcym do elewaci
Z I R B + 3 . N zewnegtrznych;
= p=~ : s 2 IN =320cm < X __uﬁns e — docieplenie sciany pofnocnej oraz zachodniej w systemie Fasrock Max plytami z
g = |mo . N7 1835 A DN . welny mineralnej, uzywajgc rozwigzan systemowych;
= a »@H : =i |_ - i ceree — nafozenie masy tynkowej, barwionej w masie, o strukturze ,,baranek Tmm”
= o < * =N S 9 . (kolor wg RAL9013) na wszystkie sciany zewnetrzne — za wyjqtkiem sztukaterii i
2 ™ : - 1= : gzymsdw — wg projektu kolorystycznego elewacji;
g Q,v S| WA_\ : % — nafozenie masy tynkarskiej, barwionej w masie, o gladkiej strukturze (kolor wg
= Il e & b= . RAL9010) — wg projektu kolorystycznego elewacii;
M - = 2 : — nalozenie na cokdl budynku zywicy epoksydowej do elewacji, barwionej w masie
= i e e . na RAL9024. Wysokos¢ cokolu od przylegtego poziomu terenu 50cm.
S 190 45 | QM X = I — wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem branzowym;
= o ' = : ] — WSpp — istniejgcy wiqcznik syreny p.poz.;
< N . Tty — SPEE — przeniesiona szafka przylgcza elektro — energetycznego — poza
: 3 __u_m_ums b= . zakresem niniejszego projektu;
. : — DDON — istniejgcy dzwonek dla osdb niepetnosprawnych;
Pk 5] . — RG — istniejqcy reper geodezyjny podlegajqcy ochronie prawnej;
il = Mm X @ — na rysunku zaznaczono lokalizacje gasnic proszkowych 6kg;
50,5 54 3 : h=320cm — brak zmian w zakresie sposobu uzytkowania pomieszczen oraz liczby stanowisk
. pracy;
: UWAGA!
39,5 . 465 Wszelkie prace wewngqtrz budynku wykonywa¢ zgodnie z harmonogramem remontu i
: wymiany instalacji.
WSpp) .
= : = :
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