GRANICA DZIAKI ~ SASIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY
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ZAMUROWAG KW1

ZAKRES PRAC:

— wykonanie oktadziny z ptytek gresowych,
antyposlizgowych, schoddow zewnegtrznych wraz z
murkami oporowymi, prowadzqcych do
pomieszczenia techniczneqo;

— zamurowanie otwordw okiennych o wym. 96x83
oraz 85x79 wraz z warstwq tynku cem. —
wapiennego;

— osadzenie kratek wentylacyjnej (od frontu) oraz
nawiewnej z kominkiem zewnetrznym (od podwérza);
— KW1 — kanat wentylacyjny ¢16cm posadowic w
zamurowanym otworze okiennym i kominkiem
wyprowadzic na zewnqtrz;

— KNT — kanat nawiewny #20cm posadowic w
zamurowanym otworze okiennym i kominkiem
wyprowadzi¢ na zewngqtrz;

— docieplenie scian zewnetrznych wefng mineralng
Fasrock Max 15cm, kotkowang i wykonczong
siatka/klej/tynk zywiczny, na gt. 50cm ponizej
poziomu przylegtego terenu i 50cm powyzej
przylegtego terenu — skucie opaski betonowej na
potrzeby docieplenia oraz wykonanie nowej opaski z
kostki betonowej o szerokosci 50cm liczqc od lica
sciany;

— wykucie starych drzwi i osadzenie nowych drzwi
stalowych, antywltamaniowych DO.1;

— wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem
branzowym;

— na rysunku zaznaczono istniejgce drzwi
odgrodzenia ogniowego oraz lokalizacje gasnic
proszkowych 6kg;

— brak zmian w zakresie powierzchni, kubatury oraZz
sposobu uzytkowania pomieszczen;

UWAGA!

Wszelkie prace wewngtrz budynku wykonywac
zgodnie z harmonogramem remontu i wymiany
instalacji.

NRINAZWA POMIESZCZENIA POW.CALK. |POW.UZYTK.| KUBATURA
0.1Pomieszczenie archiwum 16,45m° 8,22m7  33,39m
0.2[Schowek 7,91m%  3,95m° 16,06m
0.3Korytarz 10,64m” 5,32m7 21,6m
0.4|Schowek 6.75m  3.37m’ 13,7m
0.5Pomieszczenie techniczne 13,33m”° 6,66m° 27,06m
0.6|Pomieszczenie gospodarcze 5,89m° 589m’ 11,96m
RAZEM 60,97m? 33,41m? 123,77m
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PROJEKT

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
RATUSZA W WIELICHOWIE

INWESTOR|Gmina Wielichowo 64-050 Wielichowo, Ul Rynek 10
LOKALIZACIA|Dz. nr ewid. 464/6 m. Wielichowo, gm. Wielichowo
TvTut |RZUT PIWNICY
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