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UWAGI:

— koryto balkonu na scianie frontowej
wykonac¢ z blachy aluminiowej, ryflowane],
spawanej spawem ciqglym. W bocznych
Scinkach koryta, w naroznikach, wykonac
na budowie otwory na poziomie dolnej
powierzchni blachy pod krécce z rury
alum. 820x1,5 z dospawanym kotniezem
z bl. alum. #1,5mm stuzqcym do
uszczelnienia pofqczenia. Krdc¢ce osadzac
na klej montazowy i uszczelniac
szczeliwem dekarskim. Wychodzqce poza
obreb balkonu krécce, umozliwiajq
odprowadzenie wod opadowych z niecki
balkonu. Krawedzie koryta, przylegajqce
do konstrukcji balkonu uszczelni¢c
szczeliwem dekarskim na catej dtugosci.
Wymiary koryta pobrac nalezy z natury —
UWAGA! — koryto obejmowa¢ ma rowniez
wneki okien balkonowych;

— koryto osadza¢ na lepik asfaltowy;

— przed montazem koryta nalezy skuc¢
ok. 5cm istniejgcej posadzki, a nastepnie
za pomocq wylewki betonowej,
samopoziomujgce] — wyrownac
powierzchnie i wykonac¢ spadek ,,od
sciany” budynku ok 1°.

P1MATERIAL Gr. w cm.
1 [Sklejka sosnowa impregnowanal 3 cm
2 |Membrana paroprzepuszczalngd 0,1 cm
3 [Ruszt drew.6x10 oczko 80cm| 10 cm
4 [Welna mineralna 10 cm
5 |Membrana paroprzepuszczalngd 0,1 cm
6 [Istniejgce belki stropowe Wg rys
P2[MATERIAL Gr. w cm
1 |Dachéwka ceram. karpiowka|[Wg prod
2 |Kontrtaty 6x6cm 6 cm
3 |taty 6x3cm 3 cm
4 |Membrana paroprzepuszczalng 0,1 cm
5 |Wetna min. Wentirock 16 cm
6 |Ruszt wsporczy na hakach 4 cm
7 [Wetna min. Wentirock 8 cm
8 |Folia paroizolacyjna 0,1 cm
P3MATERIAL Gr. w cm.
1 [Koryto z blLryfl.#3,0mm 0,3 cm
2 [Cepik asfaltowy 0,3 cm
3 [Konstrukcja balkonu Wg rys.
STMATERIAL Gr. w cm.
1 |Farba elewacyjna 0,2 cm
2 Masa tynkowa podkfad 0,5 cm
3 |stniejgcy mur Wg rys.
4 [Klej wolnowigzgcy do G—K 0,5 cm
5 |Ptyta PIR Furothane G 9,5 cm
6 [Szpachléwka+farba emulsyjnal 0,3 cm
STMATERIAL Gr. w cm.
1 |Tynk barwiony w masie 0,5 cm
2 |Podktad tynkarski 0,1 cm
3 |Zaprawa zbrojgca 0,3 cm
4 |Siatka z wt. szklanego 0,2 cm
5 [Ptyta Fasrock z wel. min. 16 cm
6 [Zaprawa klejgca 1 cm
7 |stniejgcy mur Wg rys.
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GROCAD BIURO PROJEKTOWE
Inz. arch. DAMIAN BOROWCZAK
62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 76
Tel.: 692-125-471
biuro@grocad. pl www. grocad.pl

PROJEKT

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
RATUSZA W WIELICHOWIE

INWESTOR

Gmina Wielichowo 64-050 Wielichowo, Ul Rynek 10

LOKALIZACIA

Dz. nr ewid. 464/6 m. Wielichowo, gm. Wielichowo

TYTUL

PRZEKROJ B -B

FORMAT
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