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I. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku ratusza w Wielichowie.

Kolejno$¢ realizacji przedsiewziecia dla poszczegdlnych zadarnn bedzie przedmiotem projektu organizacji robdt
budowlanych, ktérego opracowanie lezy w gestii Inwestora lub wybranego przez niego Wykonawcy robét.

Il. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

Dziatka jest ptaska, zabudowana budynkiem ratusza, budynek na dziatce zlokalizowany jest centralnie od frontu.

lll. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu na zabudowanej dziatce, a budynek jest uzytkowany jako centrum administracyjne
Gminy Wielichowo, przy wykonywaniu kazdego z wymienionych rodzajow robdt; moze wystgpi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dlatego tez caty teren objety zadaniem uwaza sie za stwarzajgcy zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego moze stwarzaé ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw.

Przewidywane zagrozenia mogg wystgpi¢ miedzy innymi podczas realizacji takich rodzajéw robét, jak:

¢ Roboty wykonywane w i przy wykopach gtebokich do ok. 1,0 m .

® Roboty przy kuciu i skuwaniu

* Roboty przy remoncie instalacji elektrycznej, wodnej, C.O. i opadowe;j

e Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem zabezpieczern malarskich itp. - przy ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych.

V. Instruktaz pracownikow przy realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania
i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy ( szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy ) oraz
powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac.
Kopie tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy. Pracownicy, zatrudnieni przez Inwestora,
zobowigzani sg do Scistego przestrzegania przepiséw zawartych w obowigzujgcych aktach normatywnych z zakresu bhp
i ppoz. oraz innych przepiséw szczegdtowych obowigzujgcych na terenie zaktadu pracy Inwestora, a w szczegdlnosci:

e Znac przepisy, zasady bezpieczenstwa oraz higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach z tego zakresu, a
takze poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.

e Wykonywaé prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeistwa i higieny pracy oraz stosowac sie do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazédwek przetozonych.

¢ Dbad o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu pracy.

e Stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i



obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢ Niezwtocznie zawiadomic przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikdw - a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia - o grozacym
niebezpieczenstwie.

e Wspoétdziata¢ z pracodawcy i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz réznych form szkolen
i instruktazy stanowiskowych winno by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen.
Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

¢ W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepisdw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegdlnosci Inwestor, Wykonawca i Uzytkownik terenu winni
wspotpracowac ze sobg w zakresie bhp, zaréwno w procesie przygotowania, jak i realizacji budowy.

* Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy winny stosowaé niezbedne srodki ochrony indywidualne;j.

® Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy ustanowié¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robét budowlanych jednoczesnie przez réznych wykonawcéw
nalezy wyznaczy¢ koordynatora, sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow.

* Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykonac wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu albo w inny sposdb uniemozliwienia wejscia osobom nieupowaznionym oraz wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne,

- wykonania odpowiedniej szerokosci drogi dojazdowej, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, a takze wykonania odpowiedniego
oznakowania drog i przejsé ewakuacyjnych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (medidw ) oraz odprowadzenie lub utylizacjg Sciekow,

- urzadzenie dla pracownikdw budowy pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji wystgpia
rowniez lokalne strefy zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

e Strefy niebezpieczne nalezy wiasciwie oswietli¢, ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. PrzejScia pomiedzy stanowiskami pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ deskami
ochronnymi.

e Odpowiednio wyznaczong strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
nalezy ogrodzi¢ balustradami.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem z wysokosci nalezy stasowac Srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, a w sytuacjach szczegdlnych, gdy nie ma mozliwosci stosowania w/w srodkéw
stosowac srodki ochrony indywidualnej, jak szelki bezpieczerstwa.

e W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy stosowac sie do ogdlnie obowigzujacych przepiséw bhp oraz do
zarzgdzen wewnetrznych, w szczegdlnosci zas:

- Zabrania sie prowadzenia robdét ziemnych sprzetem mechanicznych w poblizu elektroenergetycznych i
teletechnicznych tras kablowych.

- Wykonawca robét ziemnych zobowigzany jest do:

- Bezwzglednego przestrzegania warunkéw robot okreslonych zezwoleniem poleceniem oraz pozwoleniem.

- Natychmiastowego przerwania prac w przypadku zgtoszenia lub zauwazenia stanu awaryjnego stwarzajgcego
zagrozenie pozarowe i wypadkowe. O fakcie ewentualnego odkopania, uszkodzenia lub przerwania kabli
elektroenergetycznych i teletechnicznych powiadomié szeféw odpowiednich stuzb.

- Uzyskania zgody od wystawiajgcego zezwolenie na zasypanie odkrytych w czasie prowadzenia prac urzadzen
podziemnych. Brak takiej zgody moze spowodowac koniecznos¢ ich odkrycia na koszt wykonawcy.

- Likwidacji zawinionych szkdd powstatych w trakcie prowadzenia prac na wtasny koszt.

- Uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac i zwrotu otrzymanych dokumentéw upowazniajgcych do

wykonywania robét.

¢ W czasie wykonywania robét ziemnych strefy niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

e Wykopy powinny by¢ wykonane w kazdym miejscu z bezpiecznym nachyleniem skarpy. W pasie terenu
przylegajgcego

do gornej krawedzi skarpy wykonac spadki uniemozliwiajgce odptyw wdd opadowych w kierunku wykopu. Urobek
powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odfamu gruntu.

e Do wykopdéw naleSy wykonaé¢ bezpieczne zejécia. Przed wejéciem do wykopu naleSy skontrolowaé powietrz w
wykopie



na zawartos$¢ substancji ropopochodnych, a takze stan obudowy lub skarp.

e |stniejace rurociagi i kable nalezy na czas trwania robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia
uzgodni¢ z wiasciwymi stuzbami dysponujgcymi infrastruktura.

¢ Zasypke wykopdw pod istniejgcymi sieciami wykonywac recznie.

¢ Dla potrzeb budowy beda wykonywane wykopy ciggte - wasko przestrzenne o $cianach pionowych i rozpartych lub o
Scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybédr rodzaju wykopu i zabezpieczenia scian jest
zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Nalezy zwrdci¢ uwage na
wykonanie drabinek, schodkéw umozliwiajgcych szybkie opuszczenie wykonywanych wykopdéw w przypadku
zaistnienia sytuacji awaryjnej.

¢ Roboty montazowe elementéw wielkowymiarowych mogg byé wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu bioz - uwzgledniajacego wydzielenie stref niebezpiecznych pracy sprzetu zmechanizowanego ( m. in. dzwigow ) i
pomocniczego — przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzaju uzywanych maszyn i
innych urzadzen technicznych. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpiecznej.

* Na wszelkie prace zwigzane z uzyciem ognia ( spawanie, ciecie konstrukgcji ), jak rdwniez prace prowadzone w strefie
zagrozenia wybuchem lub w jej sgsiedztwie, nalezy posiada¢ pisemne zezwolenie od uzytkownika obiektu ( obszaru )
na terenie ktérego majg by¢ prowadzone prace.

W widocznym miejscu winna wisiec tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:

- Pogotowia Ratunkowego 999

- Strazy Pozarnej 998

- Policji 997

VII. Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane" ( Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. po. 410 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 1997 r. poz. 844 ).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118

z 2001r. poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 47 2999 r. poz. 912 ).

Rozporzadzenie ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 62 z 1966 r. poz. 285 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 z 1966 r. poz. 287 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288 ).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie przeprowadzenia badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie Pracy ( Dz. U. nr 1966 r. poz. 332 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuSby bezpieczerstwa i higieny pracy ( Dz. U.

nr 1997 r. poz. 704 ).



