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l. OPIS TECHNICZINY TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU
RATUSZA W WIELICHOWIE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa strefy wejsciowe] wraz z termomodernizacjg budynku
ratusza, na terenie dziatki nr ewid. 464/6 w m. Wielichowo, obr. Wielichowo, gmina Wielichowo,
pow. Grodzisk WIkp..

Zakres opracowania tej cze$ci dokumentaciji obejmuje rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne
i materiatowe, dotyczgce czesci architektonicznej projektu budowlanego, a w szczegdlnosci
sprecyzowanie rozwigzan materiatowych oraz wymagan w zakresie standardu wykohczenia
obiektu. Cze$¢ architektoniczno-budowlana nalezy rozpatrywal tgcznie z pozostatymi
czesciami branzowymi, a w szczegdlnosci konstrukcyjno budowlana zawarta w dalszej czesci
opracowania.

Stan istniejqcy

Rozpatrywany budynek, zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ewid. 464/6 w m. Wielichowo,
obr. Wielichowo, gmina Wielichowo, pow. Grodzisk WIkp..

Budynek wzniesiono ok. 1910 roku. Ratusz jest budynkiem dwukondygnacyjnym z uzytkowym
poddaszem, wzniesionym na planie litery ,,Z". Dwuspadowy dach mansardowy przykryty jest
dachdéwkami. Na kalenicy znajduje sie osmioboczna wiezyczka z zegarem, przykryta
kopulastym hetmem. W fasadzie szeroki ryzalit, w ktdrego szczycie umieszczono herb miasta.
Budynek wykonany zostat w technologii murowanej z konstrukcjg szachulcowqg w szczytach.
Stolarka okienna, drewniana od frontu, PCV od strony podwdrza — o rdéznych rozmiarach.
Obiekt wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjng, elekiro — energetyczng, gazowq i
teletechniczng. Gtownym Zzrédtem ogrzewania jest kociot gazowy. Kociot znajduje sie w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy i oddzielony jest od reszty budynku drzwiami stalowymi,
ognioodpornymi.

Stan techniczny budynku oraz jego poszczegdlinych elementdw konstrukcyjnych jest
dostateczny i nie stanowi zagrozenia w dalszej eksploatacji. Termomodernizacja budynku nie
spowoduje obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Nie zostanie zmieniony sposdb
uzytkowania budynku. Budynek wymaga biezgcych prac remontowych i zabezpieczajgcych
przed niszczeniem.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt stuzy zaspokajaniu potrzeb tutejszego Urzedu Miasta i Gminy Wielichowo. Projektowana
termomodermizacja nie narusza w znaczgcy sposdb dotychczasowego sposobu uzytkowania
budynku jak i poszczegdlinych pomieszczenh i ma za zadanie ograniczy¢ ilo$¢ zuzywanej energii
wykorzystywanej w budynku.

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne dla catego budynku

Powierzchnia zabudowy: 203,78 m?
Powierzchnia uzytkowa: 481,5 m?
Wysokos¢ budynku (od poz. przylegtego terenu): 14,19 m
Dtugos¢ budynku : 1496 m
Szerokos¢ budynku : 16,16 m
Kubatura budynku : ~1615,52 m?

Kat spadku dachu gtdw./pokrycie - istniejgcy budynek : 46/58°/dach. ceram.

3.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych:

POZIOM 0 - PIWNICA
1. Pomieszczenie archiwum Pc=16,45 m? Pu=8,22 m? Kb=33,39 m?3
2. Schowek Pc=7,91 m? Pu=3,95m? Kb=16,06 m?
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Korytarz
Schowek

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie gospodarcze

POZIOM 1 - PARTER

WO NOOAWN -~

Przedsionek

Korytarz + schody
Przedsionek
Pomieszczenie biurowe
Archiwum

Kabina ustepowa
Umywalnia
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

. Pomieszczenie biurowe
. Hall

. Pomieszczenie biurowe
. Korytarz

POZIOM 2 - | PIETRO
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Korytarz + schody
Pomieszczenie biurowe
Kabina ustepowa
Umywalnia
Pomieszczenie biurowe
Sala spotkan
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

. Hall
. Korytarz

POZIOM 3 - PODDASIZE

SO

Korytarz + schody
Schowek
Pomieszczenie biurowe
Korytarz

Pomieszczenie biurowe
Strych

RAZEM:

RAZEM:

Pc=10,64 m?
Pc=6,75 m?
Pc=13,33 m?
Pc=5,89 m?

Pc=60,97 m?

Pu=5,32 m?
Pu=3,37 m?
Pu=6,66 m?
Pu=5,89 m?

Pu=33,41m?

Pc=Pu=4,47 m?

Pc=Pu=13,23 m?

Pc=Pu=6,57 m?

Pc=Pu=22,23 m?

Pc=Pu=3,99 m?
Pc=Pu=1,77 m?
Pc=Pu=1,71 m?

Pc=Pu=28,09 m?
Pc=Pu=28,08 m?
Pc=Pu=9,63 m?
Pc=Pu=7,87 m?
Pc=Pu=18,19 m?
Pc=Pu=7,06 m?

RAZEM:

Pc=Pu=152,89m?

Pc=Pu=17,91 m?
Pc=Pu=19,96 m?

Pc=Pu=2,43 m?

Pc=Pu=5,09 m?

Pc=Pu=5,99 m?
Pc=Pu=28,3 m?

Pc=Pu=23,04 m?
Pc=Pu=22,16 m?
Pc=Pu=18,33 m?
Pc=Pu=9,79 m?
Pc=Pu=5,6 m?

RAZEM:

Pc=18,3 m?
Pc=5,26 m?
Pc=15,48 m?
Pc=5,73 m?
Pc=14,65 m?
Pc=101,86 m?

Pc=161,28 m?

Pc=Pu=158,6m?

Pu=18,3 m?
Pu=1,39 m?
Pu=15,48 m?
Pu=5,73 m?
Pu=14,65 m?
Pu=81,13 m?

Pu=136,68m?

Kb=21,6 m?
Kb=13,7 m®
Kb=27,06 m*
Kb=11,96 m?

Kb=123,77m?

Kb=10,15 m?
Kb=33,03 m®
Kb=21,02 m?
Kb=71,14 m?
Kb=12,77 m?
Kb=5,66 m?

Kb=5,47 m?

Kb=89.89 m®
Kb=89.85 m®
Kb=30,82 m?
Kb=20,46 m?
Kb=58,21 m?
Kb=22,59 m?®

Kb=471,06m?*

Kb=53,09 m?
Kb=65,07 m?®
Kb=7,92 m?

Kb=16,59 m?
Kb=19,53 m®
Kb=92,26 m?
Kb=75,11 m?
Kb=72,24 m?®
Kb=59,76 m®
Kb=31,91 m?®
Kb=18,26 m®

Kb=511,74m?®

Kb=65,52 m®
Kb=9,28 m?
Kb=41,8 m?
Kb=15,47 m?
Kb=38,09 m®
Kb=338,79 m?

Kb=508,95m?

Forma architektoniczna, funkcja i sposéb dostosowania obiektu do
krajobrazu i istniejgcej zabudowy

Projektowana termomodernizacja nie zmienia obecnej funkcji budynku oraz nie

wptynie negatywnie na istniejacq zabudowe i krajobroz.

Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Na dotychczasowych zasadach. Przy wejsciu gtdwnym znajduje sie dzwonek

przywotujgcy pracownika Urzedu do pomocy osobie niepetnosprawne.

Warunki lokalizacyjne

Projektowana termomodernizacja nie zmienia i nie narusza istniejgcych warunkdw
lokalizacyjnych.



7. Lakres prac remontowych

POZIOM 0 - PIWNICA

- wykonanie oktadziny z ptytek gresowych, antyposlizgowych, schoddw zewnetrznych
wraz z murkami oporowymi, prowadzgcych do pomieszczenia kottowni;

- zamurowanie otwordw okiennych o wym. 96x83 oraz 85x79 wraz z warstwg tynku
cem. — wapiennego;

- osadzenie kratek wentylacyjnej (od frontu) oraz nawiewne] z kominkiem
zewnetrznym (od podwodrza);

- docieplenie $cian zewnetrznych na gt. 50cm ponizej poziomu przylegtego terenu i
50cm powyzej przylegtego terenu — skucie opaski betonowej na potrzeby docieplenia
oraz wykonanie nowej opaski z kostki betonowej o szerokosci 50cm liczgc od lica
sciany;

- wykucie starych drzwi i osadzenie nowych drzwi stalowych, antywtamaniowych
DO.1;

- wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem branzowym;

POZIOM 1 - PARTER

- demontaz schoddw z blokéw granitowych prowadzgcych do nieczynnego wejscia
od frontu;

- wykonanie oktadziny elewacyjnej w miejscu przylegania zdemontowanych
schodow;

- vzupetnienie kostkg tupang, granitowqg miejsca po zdemontowanych schodach
oraz otworu pozostatym po zamurowanym oknie;

- remont stopni przy wejsciu gtdbwnym do budynku poprzez wymiane blokdw
granitowych na nowe lub wykorzystanie blokéw zdemontowanych schoddw;

UWAGA:

Na rysunku pokazano ostateczny wyglgd schoddw z podestem przed wejsciem
gtobwnym. Ostateczna konstrukcja schoddéw i podestu wykonana zostanie po
przeniesieniu skrzynki prgdowej w zaznaczone na rysunku miejsce. Procedura
przeniesienia skrzynki prgdowej poza zakresem niniejszego projektu:

- wymiana drzwi wejsciowych frontowych na drewniane, lakierowane lakierobejcg w
kolorze RAL7024. Swiatto przejscia skrzydta czynnego min. 100cm. Skrzydto biemne z
zamontowanymi okuciami ryglujgcymi, umozliwiajgcymi otwarcie, z zamontowanymi
okuciami uniemozliwiajgcymi wywazenie oraz podwazenie skrzydet, otwierane na
zewnqtrz;

- wymiana drzwi zewnetrznych od podwdrza na antywtamaniowe klasy
antywtamaniowej RC5 wraz z przeszkleniem o odpornosci P4 z PCV lub aluminium, 2x
zamek, prég aluminiowy, zawiasy chowane w profilu, otwierane na zewngtrz, w
kolorze RAL7024;

- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach parteru na PCV w kolorze
zewnetrznym RAL7024 i wewnetrznym klasyczny biaty — o klasie odpornosci na
wtamanie RC4 oraz oszkleniu w klasie PéB i izolacyjnosci termicznej ok.
Uw=0,25W/(m3K). Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki oraz okucia z funkcjg
mikrowentylacji na skrzydle R/U;

- docieplenie $cian wewnetrznych w systemie Eurothane G ptytami z pianki PIR 8cm
wraz z przyklejong ptyta G-K 0,95cm na klej do ptyt gipsowych, nastepnie
wykonczenie powstate] powierzchni - na tgczeniach — masg szpachlowg wraz z
tasmqg Zzbrojeniowqg polipropylenowq - oraz gruntowanie i malowanie catego
pomieszczenia farba emulsyjng do wnetrz pod kolor pastelowy (po wykonaniu prac
instalacyjnych);

- wykonanie sufitdw podwieszanych, systemowych;

- usuniecie w pom. 1.9 i 1.10 naswietli i wykonanie w ich miejscu uzupetnienia z ptyt G-
K na stelazu;

- zerwanie luznych tynkdw, odparzen oraz uzupetnienie ubytkdw masg tynkarskq i
zabezpieczenie miejsc  spekan siatkg zbrojeniowq, polipropylenowqg Scian
zewnetrznych;

- zagruntowanie Scian zewnetrznych preparatem gruntujgcym do elewad]i
zewnetrznych;

- docieplenie sciany pdtnocnej oraz zachodniej w systemie Fasrock Max ptytami z
wetny mineralnej, uzywajgc rozwigzan systemowych;



- natozenie masy tynkowej, barwionej w masie, o strukturze ,baranek Tmm” (kolor wg
RAL9013) na wszystkie Sciany zewnetrzne — za wyjatkiem sztukaterii i gzymséw — wg
projektu kolorystycznego elewacii;

- natozenie masy tynkarskiej, barwionej w masie, o gtadkiej strukiurze (kolor wg
RAL9010) — wg projektu kolorystycznego elewacji;

- natozenie na cokdt budynku zywicy epoksydowej do elewacii, barwionej w masie
na RAL9024. Wysokos¢ cokotu od przylegtego poziomu terenu 50cm.

- wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem branzowym;

POZIOM 2 - | PIETRO

- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach | pietra na PCV w kolorze
zewnetrznym RAL7024 i wewnetrznym klasyczny biaty — bez klasy odpornosci na
witamanie i izolacyjnosci termicznej ok. Uw=0,95W/(mK). Wszystkie okna wyposazone
w nawiefrzaki oraz okucia z funkcjg mikrowentylaciji na skrzydle R/U;

- docieplenie $cian wewnetrznych w systemie Eurothane G ptytami z pianki PIR 8cm
wraz z przyklejong ptyta G-K 0,95cm na klej do ptyt gipsowych, nastepnie
wykonczenie powstate] powierzchni - na tgczeniach — masg szpachlowg wraz z
tasmqg Zzbrojeniowqg polipropylenowq - oraz gruntowanie i malowanie catego
pomieszczenia farba emulsyjng do wnetrz pod kolor pastelowy (po wykonaniu prac
instalacyjnych);

- zerwanie luznych tynkdw, odparzen oraz uzupetnienie ubytkdw masg tynkarskq i
zabezpieczenie miejsc  spekan siatkg zbrojeniowq, polipropylenowqg Scian
zewnetrznych;

- zagruntowanie Scian zewnetrznych preparatem gruntujgcym do elewad]i
zewnetrznych;

- wymieni¢ obrébki blacharskie balkondw;

- wyremontowadé, a w przypadku ztego stanu technicznego - wymieni¢ balustrade
balkonu na $cianie zachodniej;

- docieplenie sciany pdtnocnej oraz zachodniej w systemie Fasrock Max ptytami z
wetny mineralnej, uzywajgc rozwigzan systemowych;

- natozenie masy tynkowej, barwionej w masie, o strukturze ,,baranek Tmm” (kolor wg
RAL9013) na wszystkie Sciany zewnetrzne — za wyjatkiem sztukaterii i gzymséw — wg
projektu kolorystycznego elewacii;

- wykonanie sufitdw podwieszanych, systemowych;

- natozenie masy tynkarskiej, barwionej w masie, o gtadkiej strukiurze (kolor wg
RAL9010) — wg projektu kolorystycznego elewacji;

- wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem branzowym;

POZIOM 3 - PODDASZE

- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach poddasza na PCV w kolorze
zewnetrznym RAL7024 i wewnetrznym klasyczny biaty — bez klasy odpornosci na
wtamanie i izolacyjnosci termicznej ok. Uw=0,95W/(mK). Wszystkie okna wyposazone
w nawietrzaki oraz okucia z funkcjg mikrowentylacji na skrzydle R/U - UWAGA: 2 szt.
okien w lukarnach - kolor klasyczny biaty z zewnatrz i wewnaqtrz;

- montaz 3szt. okien potaciowych O3.5 oraz wytazu dachowego WDT;

- demontaz deskowania podtogi, az do powierzchni belek stropowych;

- montaz wraz z dociepleniem podtogi na ruszcie drewnianym;

- montaz obudowy konstrukcji wiezyczki konstrukcjg z ptyt G-K na stelazu wraz z
dociepleniem;

- wykucie oraz zamontowanie drzwi odgrodzenia pozarowego ze zmiana kierunku
otwierania skrzydta;

- demontaz oktadziny dachu (dachdwka ceramiczna, karpidéwka) wraz z obrébkami z
blachy stalowe] i montaz nowego pokrycia dachu (dachéwka karpidwka ,w
koronke" w kolorze naturalnym) wraz z obrébkami z blachy tytan-cynk w kolorze
RAL7024 wg projektu kolorystycznego elewacji;

- wymiana oktadziny blaszanej wiezyczki wraz z restauracjg cyferblatu i wskazdwek
zegara — w razie natrafienia na skorodowane elementy konstrukcyjne wiezyczki —
wymiana tych elementdw o tych samych parametrach;

- wykonanie oktadziny wiezyczki z blachy tytan-cynk ,,na wysoki rgbek” wg projektu
kolorystycznego elewac;ji;

- docieplenie od wewnagtrz potaci dachu wetng mineralng 16+8cm;

- docieplenie $cian wewnetrznych w systemie Eurothane G ptytami z pianki PIR 8cm
wraz z przyklejong ptyta G-K 0,95cm na klej do ptyt gipsowych, nastepnie



wykonczenie powstate] powierzchni - na tgczeniach — masg szpachlowg wraz z
tasmqg Zzbrojeniowqg polipropylenowq - oraz gruntowanie i malowanie catego
pomieszczenia farba emulsyjng do wnetrz pod kolor pastelowy (po wykonaniu prac
instalacyjnych);

- zerwanie luznych tynkdw, odparzen oraz uzupetnienie ubytkdw masg tynkarskq i
zabezpieczenie miejsc  spekan siatkg zbrojeniowq, polipropylenowqg Scian
zewnetrznych;

- zagruntowanie Scian zewnetrznych preparatem gruntujgcym do elewad]i
zewnetrznych;

- docieplenie $ciany pdtnocnej oraz zachodniej w systemie Fasrock Max ptytami z
wetny mineralnej, uzywajgc rozwigzan systemowych;

- natozenie masy tynkowej, barwionej w masie, o strukturze ,,baranek Tmm” (kolor wg
RAL9013) na wszystkie Sciany zewnetrzne — za wyjatkiem sztukaterii i gzymséw — wg
projektu kolorystycznego elewacji — UWAGA: szczyt Sciany potudniowej, ponad
potacig dachu budynku sgsiedniego wykonywac przy uzyciu podnosnika;

- natozenie masy tynkarskiej, barwionej w masie, o gtadkiej strukiurze (kolor wg
RAL9010) — wg projektu kolorystycznego elewacji;

- wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem branzowym;

8. Wykonczenie wewnetrzne

8.1 PODLOGI | POSADIZKI

* bez zmian

8.2 TYNKI | OKLADZINY

« Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne + masa szpachlowa -
uzupetnienie;

8.3 MALOWANIE

* Farby emulsyjne;

8.4 STOLARKA WEWNETRZNA - drewniana - typowa;

9. Wykonczenie zewnetrzne :

9.1 STOLARKA ZEWNETRZNA:
* wg zestawienia stolarki

10. Wentylacja :
e zmodernizowana wg projektu branzowego;
11. Instalacje:

« zmodernizowane wg projektéw branzowych;

ODPADY

¢ odpady komunalne bedqg selektywnie gromadzone oraz segregowane w
zamykanych kontenerach na dotychczasowych zasadach w podwdrzu;

SICZIEGOtOWE OPRACOWANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ZAWARTE SA
W ODREBNYCH CZESCIACH PROJEKTU (PROJEKTY BRANZOWE)

12. Podstawowe zatozenia realizacyjne

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi  w
poszczegdlnych opracowaniach branzowych. Opracowania te nalezy fraktowad
tgcznie i nierozerwalnie. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac¢  autorami
opracowania - samowolne wprowadzenie jakichkolwiek zmiaon do przyjetych
rozwigzan bez pisemnej zgody autordw zwalnia jednostke projekiujgcg  z
odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu oraz prace instalacii i
urzqdzenh.



13.Ochrona przeciwpozarowa:

Dane niezbedne do ustalenia zgodnosci rozwigzan projektu z wymaganiami ochrony
pP-poZ.
Podstawy prawne:

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, pdz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednol.: Dz.U. z 2003r. Nr 207, pdz. 2016 z
pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanychiterendéw (Dz. U.
109 poz. 719)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, pdz. 1030).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich

usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z pdzn. zm.).

e § 5 ust. | rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 2015, pdz. 2117),

12.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek ratusza stuzy jako siedziba wtadz Gminy Wielichowo.

12.2 POWIERZCHNIA:

Budynek ratusza jest obiektem czterokondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy
wynoszgcej 203,78m?2,

Powierzchnia uzytkowa wynosi 481,5m?2,

Kubatura catkowita budynku wynosi 1615,52m?

12.3 WYSOKOSC:

Wysokos¢ catkowita budynku wzgledem przylegtego terenu wynosi 14,19m do
kalenicy gtdwnej bryty dachu. Wysokos¢ od posadzki parteru do stropu ostatniej
kondygnaciji wynosi 10,19m co kwallifikuje budynek do grupy obiektdw niskich.

12.4 LICZBA KONDYGNACIJI:
* NADZIEMNYCH - 3
* PODZIEMNYCH -1

12.5 WARUNKI USYTUOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa strefy wejsciowej wraz z termomodernizacjq
budynku ratusza, na terenie dziatki nr ewid. 464/6 w m. Wielichowo, obr. Wielichowo,
gmina Wielichowo, pow. Grodzisk WIkp..

Najmniejsza odlegto$¢ projektowanej rozbudowy do budynkdw usytuowanych na
dziatkach sgsiednich oraz do granic sgsiednich nie zabudowanych dziatek wynosi:

e w kierunku pétnocnym, do budynku uzytecznosci publicznej - w budowie,
usytuowanego na dziatce nr ewid. 462/4 — 2,14m

 w kierunku zachodnim, do budynku uzytecznosci publicznej — w budowie,
usytuowanego na dziatce nr ewid. 464/4 — 14,5m

e w Kkierunku potudniowym, do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego,
usytuowanego na dziatce nr ewid. 465 — 0,00m

* w kierunku wschodnim, do ciggu pieszego drogi wojewddzkiej nr 312 — 0,00m
Uwzglednigjgc, ze Sciany i dach istniejgcego budynku ratusza wykonane sqg z
materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia, wymagania w zakresie usytuowania
budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sq zgodne z postanowieniami §§ 271
i 272 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).



12.6 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA
OGNIOWEGO STREFY POZAROWEJ:

Biorgc pod uwage istniejgcg funkcje budynku oraz maksymalng liczbe oséb jaka
moze znajdowad sie w pomieszczeniach (ponizej 60 osdb), budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

12.7 ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH:

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktdére kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

12.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ:
Dla trzykondygnacyjnego budynku ratusza wymagana klasa odpornosci pozarowej
jest klasa ,,B".

12.9 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Uwzgledniajgc warunki budowlane, budynek ratusza stanowi jedng strefe pozarowq o
powierzchni catkowitej wynoszgcej 533,74m?>.

Poniewaz dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w  wielokondygnacyjnym
budynku $redniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynosi
5000 m2, wymagania przepisdw w zakresie wielkosci strefy pozarowej sg spetnione.

12.10 WARUNKI EWAKUACII:

Uwzglednigjgc, ze w budynku ratusza moze przebywad rownoczesnie maksymalnie 60
0sob zaprojektowano:

e dtugose przejs¢ ewakuacyjnych — ponizej dopuszczonych przepisami 40 m,
 dtugose¢ dojs¢ ewakuacyjnych (dwa dojscia) — ponizej dopuszczonych przepisami 40
m,

« dwa wyijscia ewakuacyjne:

- wyjscie gtdwne z budynku - z drzwiami jednoskrzydtowymi, otwieranymi na
zewnqftrz, o szerokosci $wiatta przejscia min. 100cm;

- wyjscie pomocnicze z budynku - z drzwiami jednoskrzydtowymi, otwieranymi na
zewnaqtrz, o szerokosci swiatta przejscia min. 90cm;

e oznakowanie tablicami informacyjnymi wyjs¢ i i drég ewakuacyjnych zgodne z
normg PN-92/N01256/02 Inaki bezpieczehstwa. Ewakuacia.

12.11 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE:
- Ze wzgledu na klase odpornosci ogniowej budynku ,,.B” w budynku na zasadach
dotychczasowych znajdujqg sie gasnice proszkowe o poj. srodka gasniczego ékg.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacii uzytkowych:

* Instalacja elektryczna

Nowoprojektowana instalacja elekiro-energetyczna podpieta bedzie pod istniejgce
zabezpieczenia;

* Instalacja odgromowa

Istniejgca — podlegajgca wymianie

* Instalacja grzewcza

Istniejgca — podlegajgca wymianie

* Instalacja gazowa

Istniejaca

¢ Instalacja wentylacyjna

Istniejgca — podlegajgca wymianie

* Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm, w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego o wymaganej klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Hydranty wewnetrzne:
Brak

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
W budynku na zasadach dotychczasowych znajdujg sie gasnice proszkowe o po;j.
srodka gasniczego 6kg.




12.12 DROGI POZAROWE:
Na dotychczasowych zasadach — niniejsze opracowanie nie powoduje zwiekszenia
zagrozenia bezpieczenstwa pozarowedgo.

12.13 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku ( budynek uzytecznosci publicznej oraz inny o takim
przeznaczeniu o kubaturze brutto powyzej 5000 m3 i powierzchni wewnetrznej
przekraczajgcej 1000 m2) wynosi, co najmniej 20 dm3/s. Woda do celdw gasniczych
zapewniona jest z sieci wodociggowej z hydrantami przeciwpozarowymi. Hydrant
podziemny, usytuowany jest w odlegtosci prostopadtej wynoszgcej 15,99m.

12.14 INNE WAZNE DANE:
Brak.

Opracowat: Zaopiniowat:

Inz. arch. Damian Borowczak



14. Opis technologiczny i zagadnien BHP oraz ergonomii:

Prace termomodernizacyjne objete niniejszg dokumentacja projektowq nie powodujg
negatywnych zmian dotychczasowego uzytkowania budynku i nie zaburzajg w
jakikolwiek sposdb funkcii istniejacych pomieszczenh.

Projektowana przebudowa dostosowuje obiekt dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
oraz poprawia funkcjonalno$¢ i ergonomie uzytkowania budynku.

Przewidywane zatrudnienie:
Nie dotyczy

Wentylacja
Na dotychczasowych zasadach

Wysoko$¢ pomieszczen:
Wysoko$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz pozostatych pomieszczen nie jest
nizsza niz 2,5 m w $wietle pomieszczenia — brak zmian;

15. Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikdw. Zamierzenie inwestycyjne nie niesie takze ze
sobq naruszenia zasobdéw przyrody, o jakich wspomina ustawa z dnia 16 pazdziernika
1991 o ochronie przyrody. Obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Prowadzenie dziatalnosci w obiekcie nie
spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, woéd gruntowych i wéd podziemnych.
Projektowana inwestycja w zaden sposdb nie narusza interesdw osdb trzecich: nie
stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego i stohca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktdcen
elektrycznych i promieniowania, spetnia normatywy w zakresie emisji zanieczyszczen
do powiefrza. Technologie uzywane w budynku gwarantujg zachowanie
nieprzekraczalnych  wskaznikdbw emisji zanieczyszczen. Ewentualna moZliwose
ucigzliwoéci spowodowanej hatasem (w zakresie dopuszczalnym Polskimi Normami)
ogranicza sie do zakresu inwestycji. Scieki sanitarne oraz $cieki deszczowe,
odprowadzone zostang do: odpowiednio, kanalizacji sanitarnej oraz na teren dziatki,
objetej opracowaniem.

Na terenie terenu inwestycji nie bedqg sktadowane surowce lub materiaty zawierajgce
substancje toksyczne lub tatwopalne, moggce stanowié zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub $rodowiska. Odpady komunalne bedg gromadzone i utylizowane na
dotychczasowych zasadach.

Planowana inwestycja nie bedzie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga
obligatoryjnego sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Projektowana
przebudowa wraz z termomodernizacjq obiekiu nie zwiekszy ryzyka powaznej awarii
przemystowej. Na terenie inwestycji nie bedq sktadowane niebezpieczne odpady.
Inwestycja nie ma zadnego ujemnego wptywu na $rodowisko pod wzgledem ilosci
sktadu zanieczyszczenh, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkdw
wodnych.

16.Warunki prowadzenia roboét

Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzic opracowaniem projektu organizadii
budowy, gwarantujgcego bezpieczehstwo ludzi.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i instalacyjne, nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane
do kierowania i nadzorowania robét w poszczegdlnych branzach - z zachowaniem
przepisdw:

- Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie warunkdw
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13, pdz. 93).



- Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych- fom
-V

- Przepisdw Rozporzgdzenia MSW z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz, U. Nr 92 z
1992 r, pdz. 460 z pdzn. zm.) - w zakresie warunkdédw prowadzenia prac pPozarowo
niebezpiecznych

Opracowat: Zaopiniowat:

Inz. arch. Damian Borowczak



