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ORANICA DZIALKI — SASIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY
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UWAGI:

— wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach poddasza na PCV w kolorze
zewnetrznym RAL7024 i wewnetrznym klasyczny bialy — bez klasy
odpornosci na wfamanie i izolacyjnosci termicznej ok. Uw=0,95W/(m’K).
Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki oraz okucia z funkcjg
mikrowentylacji na skrzydle R/U — UWAGA: 2 szt. okien w lukarnach —
kolor klasyczny bialy z zewngtrz i wewngtrz;

— montaz 3szt. okien potaciowych 03.5 oraz wytazu dachowego WDT1;

— demontaz deskowania podtogi, az do powierzchni belek stropowych;

— montaz wraz z dociepleniem podfogi na ruszcie drewnianym;

— montaz obudowy konstrukcji wiezyczki konstrukcjq z pftyt G—=K na stelazu
wraz z dociepleniem;

— wykucie oraz zamontowanie drzwi odgrodzenia pozarowego ze zmiana
kierunku otwierania skrzydta;

— demontaz okladziny dachu (dachéwka ceramiczna, karpiéwka) wraz z
obrébkami z blachy stalowe] i montaz nowego pokrycia dachu (dachéwka
karpiowka ,,w koronke” w kolorze naturalnym) wraz z obrébkami z blachy
tytan—cynk w kolorze RAL7024 wg projektu kolorystycznego elewac]i;

— wymiana okfadziny blaszanej wiezyczki wraz z restauracjg cyferblatu i

wskazéwek zegara — w razie natrafienia na skorodowane elementy
konstrukcyjne wiezyczki — wymiana tych elementow o tych samych
parametrach;

— wykonanie okfadziny wiezyczki z blachy tytan—cynk ,,na wysoki rgbek” wg
projektu kolorystycznego elewacji;

— docieplenie od wewngtrz pofaci dachu welng mineralng 16+8cm;

— docieplenie scian wewnetrznych w systemie Eurothane G plytami z pianki
PIR 8cm wraz z przyklejong ptyta G=K 0,95cm na klej do ptyt gipsowych,
nastepnie wykonczenie powstate] powierzchni  — na tgczeniach — masgqg
szpachlowq wraz z tasmq zbrojeniowq polipropylenowg — oraz gruntowanie i
malowanie farba emulsyjng do wnetrz pod kolor pomieszczenia;

— zerwanie luznych tynkow, odparzen oraz uzupelnienie ubytkow masq
tynkarskq i zabezpieczenie miejsc spekan siatkq zbrojeniowq, polipropylenowqg
scian zewnetrznych;

— zagruntowanie s$cian zewnetrznych preparatem gruntujgcym do elewacj
zewnetrznych;

— docieplenie sciany pofnocnej oraz zachodniej w systemie Fasrock Max
plytami z welny mineralnej, uzywajgc rozwiqgzan systemowych;

— nalozenie masy tynkowej, barwionej w masie, o strukturze ,,baranek
1mm” (kolor wg RAL9013) na wszystkie sciany zewnetrzne — za wyjqtkiem
sztukaterii i gzymséw — wg projektu kolorystycznego elewacji — UWAGA:
szczyt sciany pofudniowej, ponad potacig dachu budynku sgsiedniego
wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika;

— nalozenie masy tynkarskiej, barwionej w masie, o gtadkiej strukturze
(kolor wg RAL9010) — wg projektu kolorystycznego elewacii;

— wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem branzowym;

— na rysunku zaznaczono lokalizacje gasnic proszkowych 6kg;

— brak zmian w zakresie sposobu uzytkowania pomieszczen oraz liczby
stanowisk pracy;

UWAGA!

Wszelkie prace wewngtrz budynku wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem
remontu i wymiany instalacji.

NRINAZWA POMIESZCZENIA POW.UZYTK.| POW.PODL. |KUBATURA
3. 1Korytarz + schod 18.3m7 18,3m’| _65,52m
3.2[Schowek 1,39m°  5,26m’  9,28m
3. 3Pomieszczenie biurowe 15,48m° 15,48m° 41.8m
3.4Korytarz 5,73m” 5.73m°| _15,47m
3.5Pomieszczenie biurowe 14,65m? 14,65m°| 38,09m
3.6[Strych 81,13m7 101.,86m*[ 338,79m

RAZEM 136,68m? 161,28m°] 508,95m
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PROJEKT |PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

RATUSZA W WIELICHOWIE

INWESTOR|Gmina Wielichowo 64-050 Wielichowo, Ul Rynek 10
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