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. — wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach |

. pietra na PCV w kolorze zewnetrznym RAL7024 i

= 16275 : wewnetrznym klasyczny bialy — bez klasy

T35 ; 899 odpornosci na wlamanie i izolacyjnosci termicznej

; ; " ; 3305 77 I 285 ; 106 99 179 ok. Uw=0,95W/(m*K). Wszystkie okna wyposazone w
nawietrzaki oraz okucia z funkcjq mikrowentylacji na
skrzydle R/U;

— docieplenie scian wewngtrznych w systemie

Furothane G pfytami z pianki PIR 8cm wraz z

przyklejong plyta G=K 0,95cm na klej do plyt

gipsowych, nastepnie wykonczenie powstatej

powierzchni  — na fgczeniach — masq szpachlowq

wraz z tasmq zbrojeniowq polipropylenowq — oraz

gruntowanie i malowanie farba emulsyjng do wnetrz

pod kolor pomieszczenia;

— zerwanie luznych tynkéw, odparzen oraz

| =] uzupetnienie ubytkdw masq tynkarskq i

r B 3 4 K zabezpieczenie miejsc spgkan siatkq zbrojeniowq,

- = B polipropylenowg scian zewngtrznych;

o %ans " %Mwwos 1o mm., — zagruntowanie scian zewnetrznych preparatem

29, 86 131 1A 83 364 144

215

129

L 62 4 718 | 62 4 725

451
453

33
1
|
I

q
_|
-

[m)
-

y + + s gruntujqcym do elewacji zewngtrznych;

145 45 194 530 5

S

— docieplenie sciany podlnocnej oraz zachodniej w
systemie Fasrock Max plytami z wetny mineralnej,
s uzywajqc rozwiqzan systemowych;
— nalozenie masy tynkowej, barwionej w masie, o

5 strukturze ,,baranek 1mm” (kolor wg RAL9013) na
:u%ns wszystkie sciany zewnetrzne — za wyjqgtkiem
sztukaterii i gzymsow — wg projektu kolorystycznegd
elewacji;
— nalozenie masy tynkarskiej, barwionej w masie, o
gtadkie] strukturze (kolor wg RALS010) — wg
projektu kolorystycznego elewacji;
— wymiana instalacji — zgodnie z opracowaniem
branzowym;

\da — wymieni¢ obrobki blacharskie balkonow;
2935 —3 1365 36, — wyremontowac¢, a w przypadku zfego stanu
GT technicznego — wymieni¢ balustrade balkonu na
. Scianie zachodniej;

e — na rysunku zaznaczono lokalizacje gasnic
proszkowych 6Kkg;
— brak zmian w zakresie sposobu uzytkowania
pomieszczen oraz liczby stanowisk pracy;
s UWAGA!
Wszelkie prace wewngtrz budynku wykonywac
zgodnie z harmonogramem remontu i wymiany

instalacji.
__umﬁs :

NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZYTKIKUBATURA
Korytarz + schod 17.91m*[  53,09m
Pomieszczenie biurowe 19.,96m*[ 65,07m
Kabina ustepowa 2.43m"° 7.92m
Umywalnia 5.09m°  16,59m
Pomieszczenie biurowe 5,99m°* 19,53m
Sala_spotkan 28 3m?°  92.26m
Pomieszczenie biurowe 23.04m? 75,11m
Pomieszczenie biurowe 22.16m° 72,24m
Pomieszczenie biurowe 18,33m?*[  59,76m
Hall 9,79m°] 31,91m
Korytarz 5.,6m°|  18,26m
@2 RAZEM 158.6m7 511,74m
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