GRANICA DZIALKI — SASIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY

UWAGA !

1. Typ i przekrdj poszczegdlnych obwoddw pokazano na
schemacie ideowym rozdzielnicy gtéwnej

2. Rozmieszczenie gniazd teletechnicznych oraz wydzielonych

gniazd 230V dostosowac na etapie wykonawstwa do aranzacji wnetrz

3. Instalacje sieci informatycznej wykonac skretka FTP 4x2x23AWG kat. 6A

4. Kable FTP prowadzi¢ w korytach kablowych lub pod tynkiem w rurkach
ostonowych , pionowe zejscia do gniazd RJ45 wykonac podtynkowo w

rurkach ostonowych RKL32

5. Trasy koryt, kabli i przewodow dostosowac na etapie wykonawstwa do
rozmieszczenia gniazd, uwzgledniajgc ewentualne kolizje z istniejgcymi

instalacjami i elementami konstrukcji budynku

6. Instalacje teletechniczne zostaty zaprojektowane wedtug wytycznych

inwestora

pionowe zejscie wykona¢ w kanale

elektroinstalacyjnym PCV 150x60
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LEGENDA:

RZUT PODDASZA

gniazdo sieciowe RJ43 kat. BA

koryto kablowe perforowane
50x60mm
100x60mm
200x60mm

2x gniazdo 230V/10A z kluczem
instalacja wydzielona gniazd 230V

jest dany odbidr

XY nazwa rozdzielnicy z ktdrej zasilany

NM numer obwodu z ktdrego jest
zasilany dany odbidr

PROJEKT

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU RATUSZA W WIELICHOWIE

LOKALIZACIA

DZIALKA NR EWID: 464/6

INWESTOR

GMINA WIELICHOWO

64-050 WIELICHOWO
UL. RYNEK 10

BRANZA
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