OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- linia wiz,

- instalacja oswietlenia,

- instalacje oswietlenia elewac;ji

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja teletechniczna,

- rozdzielnica gtdwna

- rozdzielnice zasilajgce okreslone obszary

- rozdzielnice zasilajgce urzgdzenia komputerowe
- szafy dystrybucyjne instalacji teletechniczne;j

- instalacja odgromowa

- wytacznik przeciwpozarowy,

- ochrona od porazen,

WYZNACZANIE MOCY ZAINSTALOWANEJ, ORAZ MOCY SZCZYTOWEJ

Wyznaczenie mocy zainstalowanej, oraz mocy szczytowej
moc zainstalowana Pi = 35,6kW

wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,7

moc szczytowa Ps = Pi * k

Ps = 35,6kW * 0,7 = 24,9kW



MOC PRZYtACZENIOWA

Wielkos¢ mocy przytgczeniowej okresla sie na poziomie P= 25kW. Maksymalna wartos¢

pradu roboczego dla projektowanego budynku wyliczona wedtug ponizszej zalezno$ci

bedzie wynosita:
— P

1" - Jw , COSQ

Ir = 40,09A.

W zwigzku z powyzszym w celu zasilenie projektowanego budynku dobieramy kabel YKY
4x10mm? dla ktérego Idd = 62A.

Jako zabezpieczenie przelicznikowe przewiduje sie zastosowanie zabezpieczenia S 303
C50A. Aktualnie obowigzujgca umowa z zaktadem energetycznym okresla wielkosc
zabezpieczenia przelicznikowego jako 40A, dlatego przy zatozeniu zainstalowania w
projektowanym budynku mocy Pi = 35,6kW nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego o

tzw wzrost mocy.

SPOSOB ZASILANIA

Wszystkie obwody elektryczne w modernizowanym budynku majg by¢ zasilane z
projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG zlokalizowanej w miejscu zgodnie z rysunkiem E-1,
w ktérej zgodnie z rysunkiem E-14 ma by¢ zabudowany uktad pomiarowy przeniesiony z
istniejgcej rozdzielni. Na Scianie zewnetrznej przylegajgcego budynku zabudowane jest
ztgcze kablowe ZK3 z ktorego zasilana bedzie projektowana rozdzielnica. Przewiduje sie
przeniesienie istniejgcego ztgcza kablowego ZK3 ze sciany budynku sgsiedniego na
Sciane przebudowywanego budynku inwestora. Zmiana lokalizacji w/w ztgcza nie jest
jednak przedmiotem tego opracowania, nalezy jg zrealizowa¢ w oparciu o wydane warunki

techniczne po uprzednim wystgpieniu do zakfadu energetycznego z prosbg o ich wydanie.

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIECIA

Rozdzielnice RG, RK, R1, R2, R3, R1K, R2K, R3K zaprojektowano jako rozdzielnice
skrzynkowe. Nalezy wykonac je z typowych skrzynek systemowych np. LEGRAND lub
innych réwnowaznych.

Schemat rozdzielnic, ich widok, oraz dobor urzgdzen pokazano na zatgczonych
schematach, rysunki od E-14 do E -21. Ich lokalizacja zostata przedstawiona na



zatgczonych rzutach przebudowywanego budynku. Rozdzielnice RG, RK, R1, R2, R3,
R1K, R2K, R3K zostata zaprojektowana przy pomocy programu XL-Pro, nalezy
wyposazyc¢ je w urzgdzenia i aparature zgodnie z zatgczonym schematem lub

rownowazne.

INSTALACJA GNIAZD 230/400V

Calg instalacje sitowg nalezy wykonaé jako trzyprzewodowa(L1,N,PE) , YDY 3*2,5 mm?
lub piecioprzewodowa (L1,L2,L3,N,PE) YDY 5x2,5mm? utozong w tynku i w korytach
kablowych. Zastosowac osprzet wtynkowo —natynkowy firmy BERKER serii K.1, lub
réownowazny, w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku nalezy stosowac
osprzet szczelny o stopniu ochrony co najmniej IP65. Gniazda instalowa¢ na wys.30 cm,
w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 110 cm.

W celu zasilania urzgdzen komputerowych w wybranych pomieszczeniach nalezy
zabudowac 2xgniazdo 230V/10A z kluczem zasilane z wydzielonej instalacji z rozdzielnic
R1K, R2K, R3K. Lokalizacji w/w gniazd zostata pokazana na rysunkach instalacji
teletechnicznych.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?, oraz YDY
4x1,5mm? na napiecie 750 V utozonymi w tynku i korytach kablowych. Zaprojektowano
oprawy zarowe, oraz opraw fluorescencyjne firmy THORN. Typ opraw ich
rozmieszczenie oraz sposob zapalania zostat przedstawione na zatgczonych schematach
instalacji oswietlenia. Dobor nowych opraw byt dokonany w oparciu o przeprowadzone
ogledziny obiektu w wyniku ktérych stwierdzono mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych
opraw rastrowych 4x18W. Nalezy zastosowac osprzet wtynkowo —natynkowym firmy
BERKER serii K.1 lub rwnowazny, w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku
nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony co najmniej IP65.Wytgczniki
instalowac¢ na wys. 110 cm.

Przewiduje sie réwniez wykonanie oswietlenia zewnetrznego stanowigcego doswietlenie
elewaciji frontowej budynku. Zaprojektowano oprawy firmy THORN sterowane za pomocag
zegara astronomicznego F&F PCZ-525 zabudowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG. Typ

oraz rozmieszczenie opraw pokazano na schemacie oswietlenia zewnetrznego.



NATEZENIE OSWIETLENIA

Obliczenia i dobdr opraw dokonano w oparciu o PN 84/E-02037 przy uzyciu
programu firmy THORN. uwzgledniajgc wymagany poziom natezenia Swiatta w tego typu
obiektach.

Typ i rozmieszczenie opraw zapewniajgce utrzymanie odpowiedniego poziomu natezenia
Swiatta w projektowanym budynku zapewni rozmieszczenie odpowiednich opraw zgodnie
z zatgczonymi schematami instalacji oswietlenia. Obliczenia i symulacje okreslajgce
parametry Swiatta uzyskane za pomocg projektowanych opraw zostaty zatgczone w

dalszej czesci projektu.

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W wybranych pomieszczeniach zgodnie z zatgczonymi rysunkami instalaciji
oSwietlenia zaprojektowano oprawy wyposazone w moduty awaryjne z baterig
umozliwiajgcg dziatanie oprawy po zaniku napiecia co najmniej przez 2 godziny (opis AW
umieszczony przy symbolu oprawy).

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodne z PN-EN 1838. W zadnym
punkcie powierzchni drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze
niz 1 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
osSwietlenia wzdtuz centralne;j linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Olsnienie przeszkadzajgce utrzymane jest na niskim poziomie dzieki ograniczeniu

Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Instalacje teletechniczng wykona¢ w nastepujgcy sposob. Od istniejgcego serwera w
sgsiednim budynku do kazdego punktu stanowigcego 2x gniazdo sieciowe RJ45 kat. 6A z
osobna nalezy poprowadzi¢ skretke FTP 4x2x23AWG kat. 6A. W celu przejscia
projektowanymi kablami FTP do budynku, w ktérym zlokalizowany jest istniejgcy serwer
wykorzystac¢ nalezy istniejgcg rure ostonowg wskazang na rysunku E-10. W przypadku
barku miejsca w istniejgcej rurze ostonowej nalezy poprowadzi¢ obok rure DVHK 150.
Kable FTP prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym w
korytach kablowych perforowanych 50x60, 100x60, 200x60 zgodnie z trasami pokazanymi



na rysunku E-10. Pionowe zejScia do gniazd RJ45 wykona¢ podtynkowo w rurkach
ostonowych RKL32. Rozmieszczenie w/w gniazd teletechnicznych, oraz dedykowanych
gniazd 2x 230V/10A z kluczem stanowigcych zestaw przypisany do stanowiska biurowego

nalezy dostosowac na etapie wykonawstwa do aranzacji wnetrz.

INSTALACJA WYROWNAWCZA

W rozdzielni gtdwnej nalezy wykonac gtdwng szyne wyrownawczg do ktorej nalezy
podtgczy¢ uziom otokowy, uziom fundamentowy oraz wszystkie metalowe rurociaggi
wchodzgce do budynku. W pomieszczeniach pokazanych na rysunkach nalezy wykonac
lokalng szyne wyrownawczg LSW w puszce hermetycznej 80 X 80 z listwg miedziang i
potgczyc jg z zaciskiem ,PE” w rozdzielni przewodem LY 6 mm. Do LSW nalezy podtgczy¢
przewodzgce elementy pomieszczen.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce, ktdére mogg w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej znalez¢ sie pod napieciem powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Na
zakonczenie prac nalezy wykona¢ kompletne pomiary i préby dziatania elementow

ochrony od porazen i zakonczy¢ stosownymi protokotami.

Gt OWNY WYt ACZNIK POZAROWY — PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU
PWP

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - § 183.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow
zaprojektowany jest w budynku. Nalezy go umiejscowi¢ w poblizu gtéwnych wejs¢ do
budynku. Wytgcznik nalezy odpowiednio oznakowac. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczania
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjgtkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Zbicie szybki w kasetce z przyciskiem (wytgcznik pozarowy) spowoduje natychmiastowe
mechaniczne wytgczenie wytgcznika gtéwnego. W tym momencie obiekt pozbawiony jest
napiecia. Gtéwny wytgcznik prgdu moze zatgczy¢ tylko osoba upowazniona do tych
czynnosci. Gtowny wytgcznik moze réwniez spetniac role wytgcznika p. pozar. Przewody



do wytgcznika pozarowego sg zaprojektowane w uktadzie szeregowo-réwnolegtym i
podigczone do RG. Przewody zaprojektowane to HDGS 3x2,5mm? E90 mocowane

uchwytami spetniajgcymi réwniez czas niepalnosci E90.

INSTALACJA ODGROMOWA

Trasa instalacji odgromowej zostata pokazana na rysunku pt. ,instalacja
odgromowa”. Powinna przebiegac ona bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny byc¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne.

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane pod elewacjg w rurce ochronnej typu RL
28.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych

z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy zaciskéw probierczych.

SPOSOB WYKONANIA UZIOMU

W przebudowywanym budynku nalezy wykorzystac istniejgcy sztuczny uziom
fundamentowy. W celu objecia uziemieniem projektowanej instalacji elektrycznej nalezy
wyprowadzi¢ i podigczyc¢ istniejgcy uziom z gtbwna szyng wyrownawczg w rozdzielnicy
gtéwnej za pomocy przewodu uziemiajgcego typu LgY1x16mm?.

RODZAJ PRACY SIECI

TN-S- wszystkie obwody zasilane z rozdzielnicy gtdwnej RG
Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy zrealizowac¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG.



OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przewidziano jednostopniowg ochrone od przepiec, poprzez zabudowanie ochronnikéw w

rozdzielnicy gtdwnej RG zgodnie z zatgczonym schematem RG.

OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie
szybkie wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kofki
ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablicy
rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw

oswietleniowych kl. I.

Ochrona podstawowa

- izolacja robocza.

Ochrona dodatkowa

- samoczynne wytgczenie zasilania w czasie krotszym od 0,2 sekundy.

- wytgcznik przeciwporazeniowy Ib< 30 mA.

ZESTAWIENIE MATERIALU

RODZAJ MATERIALU ILOS:\:A Szl
Gniazdo 230V 2x10A/Z 67
Gniazdo 230V 10A/Z IP44 5
Gniazdo 400V/16A 1
Gniazdo 24V/10A 1
Puszka @80 180
Puszka @80 IP44 13
tacznik jednobiegunowy 3
tacznik jednobiegunowy 1P44 9
tacznik Swiecznikowy 9
tacznik schodowy 30
tacznik schodowy 1P44 2
ztgcze Scienne ZK1 1
tacznik krzyzowy 6
Oprawa Cesar 2x3G/D 3




Oprawa PRT LED 50W 1
Oprawa D-CO LED F LED 3x1,2W 4
Oprawa D-CO LED F LED 6x1,2W 2
Oprawa VIO0 1L 120 2
A1 Oprawa Aquaforce 2 1x49W T16 HF LO0O [STD] 9
B1 Oprawa Punch Il 4x14W T16 HF DSB [STD] 7
C2 Oprawa Punch Il 1x35W T16 HF PSB [STD] 3
E1 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 [STD] 14
E2 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 + glass IP44

[STD] 2
G1 OMEGA ECO FAST T5 4X14W HF L840 Q597 D [STD] 52
R1 RESCLITE C ANTIPANIC AD NT3 WH [STD] 3
R2 RESCLITE C ESCAPE AD NT3 WH [STD] 1
R3 RESCLITE C ANTIPANIC ED NT1 WH [STD] 6
R4 RESCLITE C ESCAPE ED NT1 WH [STD] 4
V3 ECOSIGN - DWUSTRONNA 2
V4 ECOSIGN - JEDNOSTRONNA 8
Przycisk p.poz 3
Przycisk w kasecie (syrena) 1
Przewdd YDYZo 3x1,5mm2 630
Przewdd YDYZo 4x1,5mm2 220
Przewdd YDYZo 5x1,5mm2 200
Przewdd YDYZo 3x2,5mm2 540
Przewdd YDYZo 5x4mm2 15
Kabel YKYZo 5x6mm2 120
Linka LgY6mm2 60
Linka LgY16mm2 5
Rura DVK75 10
Koryto kablowe perforowane 100x60 320
Koryto kablowe perforowane 200x60 12
ROZDZIELNICE

Wytgcznik nadpragdowy S301 B6 1
Wytgcznik nadpragdowy S301 B10 3
Wytgcznik nadpragdowy S301 B16 4
Wytgcznik nadprgdowy S301 C6 2
Wytgcznik nadpragdowy S301 C10 16
Wytgcznik nadprgdowy S302 C6 1
Wytgcznik nadpragdowy S302 C10 1
Wytgcznik nadprgdowy S303 C6 1
Wytgcznik nadprgdowy S303 C10 1
Wytgcznik nadprgdowy S303 C16 2
Wytgcznik nadprgdowy S304 C20 4
Wytgcznik nadpragdowy S314 C40 1
Wytacznik réznicowopragdowy P302 25A 30mA 10
Wytacznik réznicowopragdowy P304 25A 30mA 2




Wytacznik réznicowopragdowy P304 40A 30mA

Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy R303 25A

Roztgcznik izolacyjny FR303 40A

w|loa|—

Roztgcznik izolacyjny FRX303 40A
z wyzwalaczem wzrostowym

—_

Roztgcznik izolacyjny FRX303 100A
z wyzwalaczem wzrostowym

Ochronnik przeciwprzepieciowy
nr ref. 0039 43 prod. Legrand

Ochronnik przeciwprzepieciowy
nr ref. 0039 23 prod. Legrand

Programowalny zegar astronomiczny PCZ-525 prod. F&F

Transformator 230V/24V nr ref.0042 54 prod. Legrand

Rozdzielnica RWN 2x12 z drzwiami metalowymi

Rozdzielnica RWN 3x12 z drzwiami metalowymi

Rozdzielnica RN55 3x18

Rozdzielnica Uni-System 750x900x250 prod. Karwasz
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INSTALACJA ODGROMOWA

Zacisk probierczy

Zacisk krzyzowy

36

Drut stal. ocynk. @8

21

Rurka RL28

45

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Gniazdo 230V 10A/Z z kluczem

104

Gniazdo 2xRJ45 kat. 6

52

Puszka @80

33

Przewdd YDYZo 3x2,5mm2

540

Kabel YKYZo 3x6mm?2

25

Kabel YKYZo 5x6mm?2

35

Skretka FTP 4x2x23AWG kat 6A

4150

Kabel YTKSY 20x2x0,5

35

Rurka RKL32

235

Koryto kablowe perforowane 50x60

90

Koryto kablowe perforowane 100x60

Koryto kablowe perforowane 200x60

—_
—_

Kanat elektroinstalacyjny PCV 150x60

Kanat elektroinstalacyjny PCV 200x60

Kanat elektroinstalacyjny PCV 230x60

Rura DVHK150 - opcja

AN|W|W|w

ROZDZIELNICE bez zmian

Wytgcznik nadprgdowy S301 C10

19




Wytgcznik nadpradowy S304 C20

Wytgcznik nadpragdowy S302 C20

Wytgcznik réznicowopradowy P302 40A 30mA

Roztgcznik izolacyjny FR301 40A

Roztgcznik izolacyjny FR303 40A

Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy R301 20A

Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy R303 20A

N NN N]—~IN

Ochronnik przeciwprzepieciowy
nr ref. 0039 43 prod. Legrand

Ochronnik przeciwprzepieciowy 1
nr ref. 0039 41 prod. Legrand

Rozdzielnica RWN 2x12 z drzwiami metalowymi 1

Rozdzielnica RWN 3x12 z drzwiami metalowymi 2

Zastosowane materialy musza posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty



