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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza nastepujace elementy:
- instalacja 400V

- uziom

- rozbudowa rozdzielnicy

- ochrona od porazen,

2.0. Podstawowe obliczenia

Wyznaczenie mocy zainstalowanej oraz mocy szczytowej

moc zainstalowana Pi = 48,8 kW
wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,75
moc szczytowa Ps = Pi * k

Ps =488 kW * 0,75 = 36,6 kW

Obwdd zasilajacy rozdzielnice RG

Moc obwodu Pi : 48,8 00 kW Wsp. jednoczesnosci ij :© 0.750



Moc obwodu Ps : 36.600 kW Prad w max fazie IB: 61.677 A
cos fi: 0.928 tgfii. 04

Dobrano zabezpieczenie ....3.C83 Prad nom.zab.in:  63.00 A
Prad zadz. 12 91.35A

Dobrano kabel YKY 4 x 16

Diugos¢ obwodu L = 15.0 m Obc.dtprzew lz: 7560 A
Spadek napiecia:  0.645 %

IB <= In <= |z 12 <= 1451z
61677 A<= B63.00A <= 7560 A 91.35 A<= 109.62 A

Obwod ( 3f ) - klimatyzator

Moc obwodu P 13.200 kW Prad obwodu 1B:  21.505 A
cos fi: 0.928
Dobrano zabezpieczenie .....3.C25 Prad nom.zab.In:  25.00 A

Prad zadz. 12: 36.25 A
Dobrano kabel YKYzo 5x 6.0
Diugosc obwodu L = 30.0 m Obc.dt.przew.!z:  40.00 A
Spadek napiecia:  0.868 %

IB <= In <= |z 12 <= 145iz
21505 A<= 2500 A<= 40.00 A 36.25 A<= 5800A

3.0. Sposoéb realizacji zasilania

Zasilanie rozbudowanej rozdzielnicy RG odbywac sie bedzie z przeniesionego ztgcza

kablowego. Zmianie w odniesieniu do opracowania pt.. "Przebudowa wraz z

termomodernizacjg budynku ratusza w Wielichowie" uiega:

- linia zasilajaca do rozdzielnicy RG, ktérg nalezy wykonac kablem YKY 4x16mm?,
prowadzonym w rurze Arota DVK50

- wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego - $S303 C63A

Szczegotowa trase kabla nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Ze wzgledu na wzrost mocy zapotrzebowanej budynku okreslonej w aktualnych warunkach

przytgczenia nalezy wystapi¢ do ZE z wnioskicm o zwickszenie mocy przytaczeniowe;.
Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4- 482 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako piecioprzewodowa (L1 L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie

przewodu neutrainego ,N” oraz ochronnego ,PE”. Lokalizacje rozdzielnicy oraz trasy kabli

pokazano na rys. nr E-1, a schemat rozbudowy rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr E-2.

4.0. Instalacja urzadzen 400V

Instalacje klimatyzatora wykonaé kablem YKYzo 5><6mm2. Szczegotowa trase kabla nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa. Typ, warto¢ zabezpieczen klimatyzatora dostosowaé na
etapie wykonawstwa do zalecen producenta urzgdzenia. Obwod nalezy zabezpieczyé

wytacznikiem instalacyjnym typu S303 i wytgcznikiem roznicowo-pradowym P300. Lokalizacja



jednostki zewnetrznej klimatyzatora wg projektu branzowego instalacji sanitarnych. Zasilanie
jednostek wewnetrznych klimatyzatora wykonaé z jednostki zewnetrznej. Typ i przekroj
przewodow zasilajgcych jednostki wewnetrzne dostosowac do zalecen producenta
klimatyzatora.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4- 482 . w
sieci typu , TN-S” jako pigcioprzewodowg (L1,.2,1.3 N PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie

przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,FE". Instalacje wykonaé wg rys. nr E-1.

5.0. Uziom
Uziom klimatyzatora nalezy wykona¢ jako sztuczny uziom pionowy (szpilkowy) zgodnie z
rysunkiem E-1. Warto$¢ rezystancji uziemienia Ru < 10Q. Metalowa konstrukcje klimatyzatora

nalezy poditgczy¢ do projektowanego uziomu za pomocy przewodu uziemiajgcego.

6.0. Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytaczenie zasilania. Z przewodem ochronnymi PE nalezy potgczy¢ kotki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze

I ostony tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe
ostony opraw o$wietleniowych Ki. I.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczone sg
wytacznikiem réznicowopradowym o pradzie wyzwalajagcym 30mA.

Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji
elektrycznych wewnatrz projektowanego budyiiku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem

roznicowopradowym o pradzie wyzwalajgcym 30mA.

7.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujacych projektowany zakres prac:

. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznyin,

. transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzgdzen transportowych,

. praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uziomow),
. prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy



. odpady pcv od kabli,
. odpady miedziane od kabli,
. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,
. kurtki przeciwdeszczowej, okularéw oclironnych, kask ochronny itp. - wedtug
potrzeb.

Sktadowanie materiatéw budowlanych

. powinno odbywac sig tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych | odwodnionych w sposob
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie
stosowanych materiatow,

. niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parkany, budynki,
stupy linii napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta,

. prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw

lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

8.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgeyimi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewoddw. Na zakorczenie prac nalezy wykona¢ kompletne pomiary i
préby dziatania elementoéw ochrony od porazen

i zakonczy¢ stosownymi protokdtami. Wykonac nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14
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Nowy Tomys$l 09.08.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane”(tekst
jednolity Dz. U. 2000, nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt elektryczny na opracowanie pod nazwa;

,Projekt instalacji klimatyzacyjnej w budynku
ratusza w wielichowie”

lokalizacja: ~ Wielichowo, ul. Rynek 10
dz. nr ewid. 464/6

inwestor: Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOHB-OKK-EP-0054-230/13/2014 Poznan. dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
i inzynierdw budownictwa (tekst jednotlity: Dz.U. 2z 2013 v. poz. 932 z pdzn. zm.y i art. 12 ust. | pkt |, art.12 ust. 2,
314 oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1. 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia Pl wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie { Dz. U 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawaodoweuo oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyvjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Michal Wesoly

magister inzynier
Kierunek: Elektrotechnika
uradzony dnia 08 kwietnia 1978 . w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0304/POOE/14

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznveh

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownichvie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wigsciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzii stuzy odwaolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyinei Polskiej lzby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictivem Wielkopolskici Okregowe] lzbv Inzvnierdw Budownictwa w Poznanio
werminie T4 dni od daty jej doreezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

7 .
[

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Michal Wesoly jest

upowazniony w specjalnosdei instalacyvinej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen eld\tnczm ch

i elektroenergetveznyveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanveh

hez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra  Infi astruktury 1 Rozwoju z dnia
IT wrzesnia 2014 1. w spm\\'ie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budm\lanwo takiego jak: sieci,
instalacje 1 urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe
I trannwvajowe sieci trakeyjoe. sieci trakevine metra. wraz z instalacjami i ulz"gdzemaml
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjne;j. sieci
trakevjnej metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Minisua Infrastruktury 1 Rozwoju  z  dnia
IT wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznyveh w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i - o "
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskiz o0 s nn im0

Czlonek Komisji — dr inz. Andracj Bar czynhski: -

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:

I Pan Maciej Michal Wesoly

64-300 Nowy Tomys$l, ul. Paprocka 23
Okregowa Rada Izby
Glowny Tnspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZBS-H8P-9PM *

Pan Maciej Michat Wesoly o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/05

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 27, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-29 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Poddp’s jest pray sy
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