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2 x 20x2,25

pod stropem

2 x 20x2,25

pod stropem

Głowica termostatyczna

typu B

Grzejnik płytowy

z podejściem bocznym

i z wbudowanymi

wkładkami zaworowymi

3
4

Wnęka

Uchwyt grzejnika

Mocowanie grzejnika należy

dostosować do materiału

z jakiego wykonana jest ściana

Podłoga

Zawór równoważący

STAD

Regulator różnicy

ciśnienia

STAP

Schemat zaworów

podpionowych

Szczegół montażu

grzejnika
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OZNACZENIA:

Grzejnik stalowy trójpłytowy w wykonaniu z wbudowaną

wkładką zaworową z regulacją wstępną, podłączany z boku

UWAGA!

1. Instalację zasilającą i powrotną z grzejników do poszczególnych pionów realizować przewodami o średnicy 16/2 mm

2. Zawory odpowietrzające na pionach zamontować na wysokości 1,5 m mierząc od poziomu posadzki

3. Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem elastycznym

4. Wszystkie grzejniki w piwnicy zasilać z instalacji rozprowadzonej pod stropem rurami PEX 16x2,0.

5. Zejścia do grzejników obudować.

6. W przypadku zabudowy przestrzeni podstropowej wykonać rewizje z dostępem do zaworów podpionowych.

Zawory odpowietrzające montowane na końcach

pionów zasilających i powrotnych

Grzejnik stalowy dwupłytowy z wbudowaną wkładką zaworową z regulacją

wstępną, podłączany z boku

Grzejnik stalowy jednopłytowy z wbudowaną wkładką zaworową z regulacją

wstępną, podłączany z boku

Zawory równoważący STAD

Zawory równoważący STAP
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