OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
| TERMOMODERNIACJI BUDYNKU RATUSZA W WIELICHOWIE W
ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWOWE DANE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy w zakresie
termomodernizacji dla budynku Ratusza w Wielichowie przy Rynku 10.
Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:

> termomodernizacj¢ instalacji C.0. w oparciu o kottowni¢ gazowa
> podprowadzenie pod istniejgce piony instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j,

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania stanowig:
> podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora
> audyty energetyczne opracowane przez Pana Radostawa Jakubika z 09.2015
> plan sytuacyjny;
>
>

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
programy komputerowe, informacje techniczne, oraz katalogi wykorzystywanych
urzadzen oraz elementow instalacyjnych;
1.3. ZALOZENIA OBLICZENIOWE
> Strefa klimatyczna Il
> Temperatura zewngtrzna -18 °C
> Temperatura wody grzewczej 55/45 °C
1.4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA ..U” PRZEZ PRZEGRODY

- drzwi zewngtrzne U=1,3 W/m?K
- okna U= 1,1 W/m’K
- §ciana zewnetrzna U= 0,20 W/m*K
- dach U= 0,20 W/m°K

2. STAN ISTNIEJACY

Opracowaniu podlega budynek Ratusza w Wielichowie zlokalizowany przy Rynku 10.
Nieruchomos¢ stanowi wydzielona geodezyjnie dziatke 0 nr 464/6

Obiekt zasilany jest z kottowni gazowej z awaryjnym kotlem na paliwo state.

1. Kottownia wyposazona jest w kociot gazowy ACV o mocy 50kW. Kociot jest zrodtem ciepta

dla catego budynku o powierzchni uzytkowej 481,58m?.
Z kotlowni przewody stalowe c.w.u., c.0. doprowadzone sg do poszczegdlnych
grzejnikow. W budynku zastosowano grzejniki roznych typow ( zeliwne, stalowe, aluminiowe).

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. UWAGI WSTEPNE
Podstawa do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest
bilans cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie ciepta w

analizowanych pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacj¢ wykorzystano
dane z podktadéw architektoniczno — budowlanych. Na podstawie bilansu cieplnego przyjetych
parametrow wody grzewczej dobrano elementy grzejne dla poszczegolnych pomieszczen w



dalszej czesci opracowania. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy
programow komputerowych w oparciu o audyt obliczeniowy OZC, opracowany przez audytora
w 2015 roku, oraz obliczenia sprawdzajace wykonane przez autora projektu.

Projektuje si¢ ogrzewanie pompowe pracujace w ukladzie zamknigtym o rozprowadzeniu pod
stropem w piwnicy ( zgodnie z rysunkami). Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego:

- zasilanie = 328K (55°C)

- powr6t = 318K (45°C)

Strefa klimatyczna Il , temperatura zewnetrzna T, = - 18°C. Temperatura wewnetrzna
pomieszczen przyjeto zgodnie z audytem OZC oraz przepisami.

3.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ
3.3.1. PRZEWODY INSTALACIJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rozprowadzenie rurociagdw wody grzewczej prowadzi¢ w piwnicy w systemie

rozdzielaczowym. Instalacje¢ c.o. zaprojektowano w oparciu o system rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-Xc/AI/PE. Rury wielowarstwowe zbudowane sg z wewngtrznej
warstwy polietylenu o podwyzszonej odpornosci termicznej, zewnetrznej warstwy polietylenu
wysokiej gestosci, potaczonych warstwa aluminium zgrzanego doczotowo. Dzigki temu rury
charakteryzuja si¢ niskg wydtuzalno$cia termiczng i dajg si¢ swobodnie wyginac, co utatwia
montaz instalacji i pozwala na zastosowanie ekonomicznych uktadéow rozprowadzen. Nalezy
przestrzega¢ zasady wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach stalych i przesuwnych.
Przed potaczeniem rure nalezy uciag¢ nozycami na konieczng dlugosc. Nastepnie nalezy
nasuna¢ tuleje zaciskowa narure zgrubieniem w strone rury, koniec rury rozszerzy¢
narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nast¢pnie nasungé na kréciec ztgczki do ostatniego
karbu- w wyniki zapamigtania ksztattu rura kurczy si¢ i rozpoczyna si¢ uszczelnienia ztgcza.
Kalibrowanie wykona¢ w trzech fazach, tak, aby za pierwszym razem dokona¢ tylko
czesciowego rozkielichowania rury, nastepnie kalibrownice przekrgci¢ o 90°. | tym razem
rozszerzy¢ koncowke do konca. Jezeli kielichowanie odbywa si¢ temperaturach ujemnych to
koncowke rury przed rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnica powietrzng. Nastepnie narzedziem
do nasuwania tulei zaciskowej nasung¢ tuleje na krociec i w ten sposdb zakonczy¢ operacje
uszczelniania. W instalacji stosowa¢ ztaczki mosiezne. W zakresie srednic do dn. 32 mm do
wykonywania potaczen stosowac¢ narzedzia reczne. Podejscie do grzejnikow wykonaé ze
$ciany. Potaczenia rur PE-Xc/Al /PE wykona¢ za pomoca trojnikéw i tulei zaciskowych.
Przejscia rur przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie
dymensje od rury zasadniczej. Przejscia przez stropy i sciany wypetni¢ materiatem
ognioodpornym o odpornosci 120 min dostosowanym do grubosci i typu przegrody np. masg
typu CP611A.

Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, w warstwie izolacji Eurothane, a na $cianach
ocieplanych z zewnatrz przewody zabudowac¢ korytkami z ptyty G-K a gatazki do zespotow
grzejnych prowadzi¢ bruzdach Sciennych. Piony c.o. nalezy obudowac plyta gipsowo —
kartonowg. Obudowg nalezy wykona¢ na szeroko$¢ catego filara.

W najnizszych punktach stosowa¢ odwodnienia instalacji za pomocg kurkéw spustowych ze
srubunkiem do weza.

W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowac termicznie zgodnie z normg PN-B-
02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze ( np. Tubolit lub Thermaflex ). Izolacje zabezpieczyé za
pomoca tasmy np. typu Thermatape FR. Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegdly ich



rozprowadzenia przedstawiono czesci rysunkowej opracowania. Odpowietrzenie powinno
odbywac si¢ za pomocg indywidualnych odpowietrznikow umieszczonych na odbiornikach
czynnika oraz automatycznych odpowietrznikéw na calej instalacji.

Dobor grubosci otulin:

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

( materiat 0,035 W/(m x K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm | 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 Rowna srednicy
mm

wewnetrznej rury
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku oraz na przewodzie

pionowym powyzej grzejnika oraz odpowietrznikami ¢ 15 mm . Odpowietrzenie instalacji
wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

3.3.2 GRZEJNIKI PLYTOWE
Zgodnie z przeznaczeniem obiektu projektuje sie grzejniki ptytowe.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany nie nizej niz 0,10 m od podlogi 1 nie blizej niz 0,10
m od lica §ciany wykonczonej. Stuprocentowe wykorzystanie mocy cieplnej mozna osiaggnaé
tylko przy niezaktoconej cyrkulacji powietrza, tzn. kiedy nad i pod grzejnikiem zachowane sg
odstepy. Odstep gérny okresla si¢ w praktyce wedlug wzoru:
grubosé grzejnika + 10%,
OA=Tx11.
Uchwyty oraz mocowanie grzejnika nalezy dostosowa¢ do materiatu z jakiego wykonana jest
sciana na, ktorej bedzie zamontowany grzejnik.

Zaleca si¢ montowa¢ grzejniki w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika
przed uszkodzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Projektuje si¢ podtaczenia z boku, ze $ciany z wbudowanymi wktadkami zaworowymi.
Grzejniki wyposazone w fabryczne odpowietrzniki. Grzejniki faczy¢ z instalacja za pomoca
katowych zestawow przytaczeniowych do grzejnikow boczno zasilanych.

Grzejniki z zamontowang wktadkg zaworu termostatycznego ze wstepng nastawa.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne typu B firmy Heimeier lub réwnowazne
Glowice typu B, przeznaczone sg do miejsc ogdlnodostepnych, posiadaja zabezpieczenie przed
kradzieza. Zastosowane glowice termostatyczne umozliwiaja regulacj¢ temperatury w zakresie
od +8°C do +26°C kolor bialy RAL 9016. Poprawna praca glowic termostatycznych
uzalezniona jest od ich prawidlowego montazu glowice nie moga by¢ zastonigte (zastony, firany,
obudowa, meble itp.).



Model wzmocniony do miejsc ogdlnodostepnych z ograniczeniem lub blokowaniem
zakresu temp. zabezpieczeniem przed manipulacjg i1 kradziezg

Termostat wypeltniony ciecza

Duza sita nastawcza, najnizsza histereza, optymalny czas zamykania

Stabilne zachowanie regulacji nawet w przypadku matych odchylen ( ponizej 1K)
Granica wytrzymato$ci na zginanie 1000 N

Obudowa w kolorze biatym RAL 9016

Przystosowana do montazu na termostatycznych zaworach grzejnikowych IMI Heimeier
oraz na grzejnikach wbudowanymi wktadkami termostatycznymi z gwintem M30x1,5
Zakres temperatur 8°C — 26 °C

Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem

Skala nastaw od 1-5

Zabezpieczenie przed zamarzaniem 8°C

Maksymalna temperatura czujnika 50°C

Histereza 0,2 K

3.3.3 ZAWORY REGULACYJNE STAD/STAP

Pod pionami zaprojektowano podpionowe zawory regulacyjne typu STAD montowane na
przewodzie zasilajgcym oraz STAP montowane na przewodzie powrotnym potaczone ze soba
rurka impulsowa. Stuza one do utrzymania statego cisnienia pod kazdym z pionéw. Zawor
regulacyjny stabilizujacy cisnienie STAP w wersji z gwintem wewngtrznym instaluje si¢ na
przewodzie powrotnym zgodnie ze strzatka kierunku przeptywu w miejscach oznaczonych na
rozwinieciach instalacji centralnego ogrzewania. W komplecie jest 1 m rurki impulsowej oraz
ztaczki przelotowe G1/2 oraz G3/4 za pomoca ktorej zawor STAP taczy sig z zaworem STAD.
Do zaizolowania zaworow zastosowaé prefabrykowana izolacje. W celu wydtuzenia rurki
impulsowej zastosowac np. 6 mm rurke¢ miedziang oraz zestaw przedtuzajacy.

Spos6b montazu i nastawy zaworow STAP podano ponizej.

Montaz

Aby uproscic montaZ w ciasnych miejscach, oslona moze byé zdjgta, tak jak to pokazano na rys. 1.

Uwaga! Podczas ponownego zakladania oslony upewnij sig, Ze pierscien blokujacy znajduje sie

we wiasciwej pozycii.

1. Zamontuj zawor STAP na powrocie, a zawor STAD na zasilaniu kierunek montazu w zaleznosci
od fip stabilizowanego. Patrz rysunek 2 | 3. Uwaga! Rys. 2 - jedli Ap, jest wieksze niz AP,
na STAPle np. jes\l Ap, =15 kPa a STAP jest z zakresu pracy 10-60 kPa (_“.p 10 kPa) to
spadek cisnienia na STAD nie jest wliczany w Ap, . Rys. 3 - jesliAp jest mme]szemz Ap,_ na
STAPie np. jesli Ap =T kPa a STAP jestz zakresu pracy 10-60 kPa (Ap,  10kPa) to brakujace
3 kPa odklada sig na zaworze STAD.

2. Podigcz rurke kapilamg (1) pomigdzy dwa zawory, polaczenia s3 obrotowe. Nastepnie otwérz
calkowicie trzpien odwodnienia w zaworze STAD (2) kluczem imbusowym szesciokatnym
5 mm. Do ewentualnege przediuzenia kapilary zastosuj np. 6 mm rurke miedziang oraz zestaw
wydluZajacy TAnr 52 265-212. Uwaga! Rurka impulsowa bedaca w komplecie (1) musi byé
zawsze podigczona.

Uwaga! Podczas prob cignieniowych ukladu, maksymalne cisnienie statyczne proby wynosi 1,6 MPa

(16 bar)

Procedura rd Zenia z

1. Calkowicie otworz wezystkie zawory rEguIacy]ne

2. Nastawwszys‘tkle ulzadzenla konr.owe aby uzyskaé nominalny przephw.

3. uktad oraz od rurke ir I przez otwarcie (5) lub (6) (w zaleznosci od
tego kidre jest wyzej), dopoki nie zacznie pojawiat si tylko woda.

4. Zmierz przeplyw uzywajac TA-CBI podiaczonego pomigdzy (2) i (3). Wykona] nastawe na
zaworze STAD aby min. spadek ciénienia wynosit 3 kPa. Zmierz i zanotuj przephyw na etykietce
przyczepionej do zaworu.

5. Jesli Ap, stabilizowane jestinne niz nastawa fabryczna to przy uZyciu kiucza imbusowego
sredciokgtnego 3 mm, ktéry nalezy umiescié w otworze STAPa od czola, najpierw maksymalnie
otwdrz zawar przekrecajgc kluczem w przeciwnym kisrunku do ruchu wekazdwek zegara, a
nastepnie krecac zgednie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara nastaw ilosé obrotow wg
tabeli w zaleznosci od Ap,.

Jedli nie mozna uzyskad znamionowego przepiywu to moze fo byc spowodowane:

a) Blokadami w ukiadzie. Znajdz i skoryguj biad | dokonaj ponownego pomian.

b} Obwod wymaga wy2szego Ap_ni2 daje ustawione zasilanie. Zmien ilosé obrotow w zaleznosci
od wymaganego Ap, z tabeli. Ponownie zmierz przeptyw, tak jak powyzej, lub zmierz Ap,
pomiedzy (2) i (4). Odczekaj 2-3 minuty przed cdczytaniem wartosci.

Procedura rownowazenia dla zawordow bez nastawy wstepnej

Zastosuj STAD w rurze zasilajacej, patrz rys. 3. Cignienie rdznicowe na STAD jest wiedy czedcig

cignienia roznicowego peti regulacyjnej (Ap, ) .

1. Calkowicie otworz wszystkie zawory regulacyjne.

2. Odpowietrz uklad | odpowietrz rowniez rurke impulsows, poprzez otwarcie (5) lub (B) (zaleznie
od tego, ktdre jest wyZej) dopdki nie zacznie pokazrywat sie woda

3. Ustaw STAP na jego minimalng wartost. (= ustawienia fabryczne)

4,

5

. Zmierz przeplyw przez STAD przy pemocy TA-CBI, podiaczonego pomigdzy (3)i (2).
. Nastaw STAD tak by daé znamionowy przeplyw przez TA-CBI. Uwaga! Majac na uwadze stala
czasows STAP, pozwol mierzonym wartoSciom ustabilizowat sie pomiedzy kolejnymi ustawieniami_
Blokowanie ustawionego Ap,
Jesli jest taka potrzeba Ap, mozZe byé zablokowane na ustalone] wartodei przez przekrecenis
pokretia odtaczajgcego doplyw w kisrunku przeciwnym do wskazdwek zegara.

Odiaczenie doplywu oraz odwodnienie

Odigcz dopryw STAP oraz STAD plzy uzyeiu pokreﬂa Oclwcdnlj STAP przy uzyciu zestawu
odwodr , moZe zostaé podiaczone podezas pracy), TA nr
52 285—201 (1427 Iub 52 265-202 (3/47).
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W celu uzyskania odpowiedniej nastawy zaworu nalezy postepowaé w sposob nastepujacy:

1. Catkowicie zamkna¢ zawor (rys. 1).

2. Otworzy¢ zawor na zadang nastawe np. 2.3 obrotow (rys. 2).

3. Przekreci¢ do oporu wewnetrzny trzpien za pomoca klucza imbusowego 3 mm.

4. Zawor jest teraz nastawiony wstepnie.

W celu sprawdzenia nastawy wstepnej: Zamknaé¢ zawor, wskaznik wskazuje teraz 0.0.
Otworzy¢

go az do oporu. Wskaznik wskazuje teraz nastawiona wstgpnie wartos¢, w tym przypadku 2.3
(rys. 2.). Przy 4 obrotach zawor jest catkowicie otwarty (patrz rys.3). Dalsze otwieranie zaworu
nie

zwieksza jego przepuszczalnosci.

Rys. 1 Zawor zamknigty ~ Rys. 2 Zawor jest ustawiony na 2/3 obrotu  Rys. 3 Zawor w petni
otwarty

3.4. PROBA SZCZELNOSCI ISNTALACIJI C.O.

3.4.1 PROBA SZCZELNOSCINA ZIMNO
Po zamontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Proba
szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,, Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢
naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy ciénieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie
szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przecieckow wody




lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji.
Instalacj¢ poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwickszong 0 0,2 MPa, lecz nie mniejszag niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4
MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno
nalezy ponownie dotgczy¢ instalacj¢ do zrodta ciepta, podigczy¢é naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napenienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu
jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzié
badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci Cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
3.4.2. PROBA SZCZELNOSCINA GORACO
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzac po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w stanie goragcym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy
dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnosé
kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu
zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje taka mozna uznac¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli
w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania bytby negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4. INSTALACIJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]

Zaprojektowano instalacje centralnej cieptej wody z przewodow PE-X PN 20 stabilizowanych
perforowang wktadka aluminiowa, taczonych poprzez zaciskanie, armatura tgczona na ksztattki
gwintowane. Zaprojektowano odcinki taczace zasobnik cwu z istniejgcymi pionami miedzianymi
Trasy, srednice przewodoéw oraz grubosci izolacji opisane sg na rysunkach. Przewody nalezy
izolowac cieplnie izolacja o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. Pod pionami wody cieptej zamontowano
kulowe zawory odcinajace, pod pionami cyrkulacji zawory termostatyczne regulacyjne z funkcja
wstepnej nastawy przeplywu. Zaprojektowano cyrkulacje oparta o pompg PCOw 20/6K

Na przewodach poziomych oraz pionach wody cieptej nalezy wykona¢ podpory state. Podpory
przesuwne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodoéw poziomych w piwnicy zostata zapewniona
poprzez uktad samokompensacji. Stosowac systemowe podpory state i przesuwne.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji




powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowa¢ armaturg o
typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wigkszym.

W kottowni nalezy zamontowa¢ kociot kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy 29 kW z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej Vitocell 100-W o poj. 150 dm?. Istniejacy kociot gazowy
nalezy zdemontowaé. Zdemontowac nalezy réwniez istniejacy kociol na paliwo stale.
Nowoprojektowany kociol gazowy nalezy podtaczy¢ do przewody spalinowego z
zastosowaniem wspotosiowego przewodu koncentrycznego wprowadzonego w istniejacy kanat
komina. W kominie zamontowa¢ przewod koncentryczny 100/60mm o dtugosci 14,5m.
Zamontowac naczynie przeponowe o poj. 8 1. Przebudowa instalacji gazowej nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Kociot podtaczy¢ do instalacji sciekowej. W przypadku
braku instalacji kanalizacyjnej wykona¢ studzienke odciekowa dla kondensatu z mozliwo$cia
cyklicznego oprozniania. Przewod spalinowy podtaczy¢ do tego samego kanatu do ktérego
podtaczony byt istniejacy kociot.

6. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi Normami i
Przepisami. Zmiana materialu musi by¢ kazdorazowo potwierdzona przez Inwestora lub
jego prawomocnego przedstawiciela. Doborow i obliczen dokonano na bazie istniejacych
opracowan dostarczonych przez Inwestora. W przypadku zatwierdzonej zmiany materiatlu
lub urzadzenia Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia koniecznych obliczen.
Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za jako$¢ materialow sluzacych do opracowania
projektu dostarczonych przez Inwestora. Wszelkie niescistosci w dokumentacji
projektowej nalezy kazdorazowo konsultowac z Projektantem. Stwierdzone omyliki lub
opuszczenia nalezy zglosi¢ Inwestorowi. Projektowane instalacje musza zapewnié
spelnienie wymagan w zakresie parametréw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a
takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.

Rozwiazania techniczne zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazkowe. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostaé
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
Projektanta z odpowiedzialnos$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i wymogami technicznymi, normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania.

Opis techniczny jest integralng czescia projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacje nalezy zapoznac si¢ szczegélowo z dokumentacjq ( czescia
rysunkowa i opisowg) wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy
wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy, przed sporzadzeniem oferty,
skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia i wyeliminowania.



