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Opis techniczny do projektu instalacji klimatyzaciji

l. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji
klimatyzacyjnej dla pomieszczen administracyjnych w budynku Ratusza w
Wielichowie. Projekt wskazuje rodzaj zasilania elektroenergetycznego jednostki
zewnetrznej. Projekt nie obejmuje instalacji zasilania  energetycznego
projektowanych jednostek wewnetrznych. Instalacje tg wykonuje dostawca systemu

klimatyzacyjnego.

Il. Opis przyjetych rozwiazan.

1. Opis rozwigzania.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzgcych
od promieniowania stonecznego, osob przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepta
wydzielanego przez urzadzenia elektroniczne (komputery, monitory) i bedgcego
efektem ubocznym o$wietlenia pomieszczen.

Klimatyzacja pomieszczenn w budynku realizowana bedzie za pomocg urzgdzenh
$ciennych systemu WRF wspoétpracujgcych z jednostkg zewnetrzng zlokalizowang
obok budynku (na trawniku wg cze$ci rysunkowej).

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje sie na konstrukcji wsporczej na podstawie
tak, aby wywiewane gorgce powietrze nie byto ponownie zasysane i aby nie byto
przeszkdd w przeptywie powietrza. Agregat nalezy umiesci¢ na stalowej ramie
konstrukcyjnej lub wspornikach zdolnych przenies¢ jego obcigzenie, zamocowanych
do gruntu.

Jednostki wewnetrzne nalezy usytuowac¢ pod stropem, w miare mozliwosSci nad
drzwiami wejsciowymi do poszczegdlnych pomieszczen.

Nosnikiem energii jest czynnik R-410A. Dopuszcza sie zastosowanie innego
czynnika chtodniczego dopuszczonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Uktad chtodniczy wykonany bedzie z rur miedzianych w izolacji, a uktad

odprowadzenia skroplin z rur PP. Rozprowadzenie przewodéw winno by¢



zrealizowane korytarzami, w miare mozliwoSci w przestrzeni miedzystropowej, w

korytkach instalacyjnych.

2. Zestawienie pomieszczen z bilansem chiodu.

3. Rurociagi instalacji chfodniczej.

Instalacje chtodniczg wykonaé z rur miedzianych do instalacji chtodniczych zgodnych
z normg UNI-EN 12735-1 tgczonych lutem twardym 1S-45 wg PN-EN 1044. Trasy i
Srednice rurociggoéw pokazano w czesci rysunkowej. Rury winny by¢ rozprowadzane

w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami 60x45mm.

Dane techniczne:

. Gr.
Srednica )
Scianki
[mm] [cale] [mm]
9 3/8" 0,81
12 1/2" 0,81

- Odprowadzenie skroplin.

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych
klimatyzatoréw przewodami skroplin @20 z rur PP, PVC NIBCO Ilub elastycznym
wezem do odprowadzania skroplin o zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajgce;j
przewodowi odporno$¢ na zatamania i uszkodzenia umozliwiajgc jednocze$nie
swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewngtrznej,
oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajgcej swobodny
odptyw wody. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku
podtaczenia kanalizacji (np. do odptywu WC/zlewozmywaka). Skropliny nalezy
wigczy¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie. Przewody skroplin prowadzone po

budynku nalezy instalowa¢ w zamknietych korytkach instalacyjnych z PCV.



Odptyw skroplin wspomagany bedzie przez samozasysajace pompy skroplin (np.
MiniLIME f-my Geoclima) umieszczone bezpo$rednio przy poszczegodlnych

jednostkach.

4. Proba szczelnos$ci i uruchomienie.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W
tym celu nalezy napeti¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia
testowego 3,0 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Po przeprowadzonej
probie szczelnosci nalezy odpompowac powietrze atmosferycznego (préznia)

z instalacji freonowej i uzupetni¢ czynnik chtodzgcy.

Uruchomienie urzadzen winno zosta¢ wykonane przez uprawniony serwis
producenta. W czasie probnego ruchu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodow
odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uktady ciSnienn w obiegach chtodniczych. Protokoét
z uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zatgczy¢ do dokumentaciji
powykonawczej.

Dopuszczalna wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach biurowych winna nie

przekracza¢ 55dB.

5. Izolacja cieplna przewodow

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, przewody cieplne
nalezy zaizolowac termicznie otulinami izolacyjnymi na bazie kauczuku
syntetycznego np. Thermaflex AF lub Armaflex AC o grubosci 9mm dla $rednic do
16mm oraz 13mm dla $rednic wiekszych. Przewodno$¢ cieplna materiatu

izolacyjnego: dla 0°C < 0,035, +40°C <0,039 W(m*K). Izolacja nie moze posiadac



zadnych przerw w przej$ciach przez $ciany i stropy. Kazda rura winna by¢
zaizolowana osobno. Rurociggi prowadzone na zewngtrz zaizolowa¢ dodatkowo
izolacjg z wetny mineralnej o gr.2cm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej gr.

0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego typu Arma-Chek R.

Illl. Wytyczne branzowe.

A. Wytyczne dla projektu elektrycznego.

Nalezy zasili¢ w energie elektryczng jednostki zewnetrzne i zgodnie z wytycznymi
dostawcoéw systemu jednostki wewnetrzne. Podtgczenia elektryczne wykonac
zgodnie ze schematami umieszczonymi na klimatyzatorze lub w jego DTR-ce.

Nalezy wykonac uziemienie urzgdzen zewnetrznych.

B. Wytyczne dla branzy sanitarne;j.

Nalezy dokonac¢ witgczenia instalacji odptywu skroplin z kazdego klimatyzatora do

kanalizaciji sanitarnej w budynkach zgodnie z cze$cig rysunkowa.

C. Wytyczne dla robo6t budowlanych.

Nalezy wykonac przebicia w murowanych $cianach wewnetrznych oraz w stropach
dla instalacji chtodniczych i instalacji skroplin. PrzejScie przez Sciane zewnetrzng
nalezy uszczelni¢ w taki sposéb, by uniemozliwi¢ jakiekolwiek przecieki przez
przegrode.

Urzadzenie zewnetrzne zamontowac do konstrukcji dachu na konstrukcji stalowej ze
stali ocynkowanej gr. 1,5mm powlekanej w kolorze szarym, dobranej pod konkretne
urzadzenie. Sposdb mocowania dostosowac do rodzaju przegrody : Sciana z cegtly

petnej.

IV. Uwagi koncowe.

1. Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji

techniczno-ruchowej producenta klimatyzatoréw.



2. Instalacje zasilania i sterowania wykonac¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

3. Nalezy zastosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce aprobate techniczna, i

ktére sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Urzgdzenia klimatyzacyjne winny by¢ oznaczone znakiem ,CE".

5. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych” Zeszyt nr 5 COBRI Instal oraz wymaganiami dostawcy

urzadzen.

6. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ i przekazac inwestorowi

dokumentacje powykonawczg oraz przeszkoli¢ uzytkownikéw urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

— Projekt wykonawczy z zaznaczonymi zmianami,

— Protokét pomiaréw wydajnosci i hatasu,

— Atesty i certyfikaty na materiaty montazowe, przewody instalacji, czynnik
chtodniczy, urzadzenia wraz z DTR-kami,

— Potwierdzenie z przeszkolenia uzytkownikéw urzadzen w poszczegdlnych

pomieszczeniach.
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INFORMACJA BIOZ
PROJEKTU BUDOWLANEGO
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to budowa .

2.0biekty budowlane znajdujgce sie na terenie budowy:

Zamierzenie inwestycyjne realizowane jest w budynku Ratusza w Wielichowie

4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

5.Wskazanie przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas realizacji robodt
instalacyjno-budowlanych.

-roboty spawalnicze i lutownicze wraz z cieciem rur stalowych : zatrucie podczas
prowadzenia prac spawalniczych, zagrozenie poparzenia,

-wybuch — ze wzgledu na wybuchowe witasciwosci gazéw uzywanych przy pracach
spawalniczych oraz wybuchowe wtasciwosci gazu ziemnego,

-pozar —ze wzgledu na montazowe prace spawalnicze,

-zagrozenie uderzenia, przygniecenia, upadku z drabiny : dla robét montazowych na
wysokos$ci (montaz rur pod stropem), montaz komina

-porazenie prgdem elektrycznym, lub uszkodzenia cze$ci ciata z tytutu uzywania
elektronarzedzi,

-przygniecenie transportowanym materiatem.

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy przystepujgcy do robdét powinni zosta¢ zapoznani z
przepisami BHP i P-Poz. przed przystgpieniem do robét. Nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage pracownikow na:
-zagrozenia wynikajgce z wybuchowych i trujgcych wtasciwosci gazu ziemnego i gazéw
powstajgcych podczas prac spawalniczych,

-mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym,



-mozliwos¢ upadku z wysoko$ci,

-zagrozenia wynikajace z transportu pionowego i poziomego materiatow.

2. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-pracownicy winni posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywanych robdt i
aktualne badania lekarskie,

-teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ Srodkéw gasniczych — miejsca
ich sktadowania oznaczy¢, oraz Srodkéw do udzielenia pierwszej pomocy,

-udostepni¢ linie telefoniczng wraz z numerami alarmowymi pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego i policji,

-przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod wzgledem BHP,

-wszystkie prace wykonywac zgodnie z :

-rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

-rozporzgdzeniem Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy
recznych pracach transportowych,

-rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
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Informacije o projekcie

Nazwa Projektu

UmiG Wielichowo

Lokalizacja Projektu

Poznan

Obszar (m"2)

Wiasciciel:

Nr. telefonu klienta

Nr. telefonu klienta

Firma projektowa

Projektant

Parametry projektowe klimatyzacji

Warunki meterolologiczne

Warunki meterolologiczne

Cisnienie atmosferyczne lato: 101325 Pa
Lato Lato, temperatura zewn. (termometr suchy): 23 °«C
Lato, temperatura zewn. (termometr mokry): 20,5 °C
Cisnienie atmosferyczne ZIMA: 101325 Pa
Zima Zima, temperatura zewn. (termometr suchy): -5 °«C
Zima, zewn. wilgotnos¢ wzgledna: 95%
Wysokos¢ 112 m
Warunki doborowe
Warinki doborowe
Lato, temperatura wew. (termometr suchy): 26 G
Lato, wew. wilgotno$¢ wzgledna: 0%
Zima, temperatura wew. (termometr suchy): 20 C
Zima, wew. wilgotnos¢ wzgledna: 500%

Ar



Lista sprzetu

Lista wyposazenia

Jednostka zewn.

AVWT- _
154UESSG G Series / szt. 1 /
Jednostka wewn.
AVS-
07URCSABA Wall Type / szt. 2 /
AVS-
09URCSABA Wall Type / szt. 9 /
AVS-
12URCSABA Wall Type / szt. 3 /
AVS-
17URCSABA Wall Type / szt. 1 /
Tréjnik
HFQ-102F / szt. 13 /
HFQ-162F / szt. 1 /
Sterownik przewodowy
HYXE-MO1H / szt. 15 /
Pilot bezprzewodowy
HYE-LO1 / szt. 15 /

vy



System klimatyzaciji

i1

Informacja o systemie

Informacia o sy

stemie

Catkowita liczba pokoi 15 Klimatyzawany obszar (m”"2) 0
Model jednostki zewn. AURSSG llos¢ jedn. wewn. 15
Znamionovya wydajnosé 45 Znamionowa wydajnos¢ 50
chlodnicza (kW) grzewcza (kW)
Aktualna' wydajnosé 0 Aktualna wydajnos¢ grzewcza 36.89
chiodnicza (kW) (kW) '
Wspotczynnik dopasowania: 101% Skorygg\(/)vsggo\\llvvzel?;czynnik 0%
*Dodatkowa ilos$¢ czynnik 0
chtodniczego: (kg)
Makrsu);gncaigéaucémg);oéc' 0 Maksymalna wysokos¢ (m) 0
System EER 0 System COP 2,9
T TI
Jednostka wew.
Iz Nazwa Medeliednostkiwew
Pokoj 1 0/0 Jedn. wew.-1 AVS-09URCSABA 1,9/2,62 1,8
Pokaj 2 0/0 Jedn. wew.-2 AVS-12URCSABA 2,4/3,44 2,2
Pokoj 3 0/0 Jedn. wew.-3 | AVS-09URCSABA 1,9/2,62 1,8
Poksj 4 0/0 Jedn. wew.-4 [ AVS-07URCSABA 1,5/2,32 1,5
Pokoj 5 0/0 Jedn. wew.-5 | AVS-12URCSABA 2,4/3,44 22
Pokadj 6 0/0 Jedn. wew.-6 | AVS-12URCSABA 2,4/3,44 22
Pokoj 7 0/0 Jedn. wew.-7 AVS-07URCSABA 1,5/2,32 1,5
Pokoj 8 0/0 Jedn. wew.-8 | AVS-17URCSABA 3,3/4,64 3.1
Pokaj 9 0/0 Jedn. wew.-9 | AVS-09URCSABA 1,9/2,62 1,8

19,



Poksj 10

0/0

Jedn. wew.-

AVS-09URCSABA

1,9/2,62

1.8

10
Pokj 11 0/0 Jed“i Yo"~ | AVS-09URCSABA 1,9/2,62 1,8
Pokéj 12 0/0 Jed”i ;’e‘”" AVS-09URCSABA 1,9/2,62 1,8
Pokj 13 0/0 Jedn. Wew.- | AVS-09URCSABA 1,9/2,62 1,8
Pokéj 14 0/0 Jedn. Wew.w | AVS-09URCSABA 19/2,62 18
Pokj 15 0/0 Jedn. WeW.- | AVS-09URCSABA 1,9/2,62 18

AR



Parametry jednostki zewn.

St | Ll

el G| J
Kombinacja modutéw
e —— Znamionowa wydajnosc 45 ch?ldma:})r?oos‘vga 50
chtodnicza (kW) grzewcza (kW)
Znamionowy pobdr Znamionowy
pradu w trybie 13,12 pobor pradu w 12,41
chfodzenia (kW) trybie grzania (kW)
Rura gazowa
wysokiego cisnienia 0
(mm)
Rura cieczowa
Rura gazowa (mm) 28,6 (mm) 12,7
Typ zasilania 380 V trojfazowy Czgatalliwast 50Hz
y I zasilania
EER 343 COP 4,03
Maksymalna ilosc jedn.
omten 26 Waga (kg) 315
Typ czyniiia R410A Glosnosé (dB) 59
chtodniczego
Wymiary zewn. (mm) 1720x1210x750

Parametry jedn. wewn.

| Znamion |

Rated

.| Modeljednostki | - | wydajnose | Sc%’:;:g‘; Lo odmse ol
| wew. . 7% | chlodnicza/ iy i i owietrza || statyczn |
: : kW) (kW)
Jedn AVS- o 660/590/52
wew.-1 | O9URCSABA 2833 | 218 0.05 0 0/0
Jedn. AVS- . 830/660/52
wew.-2 | 12URCSABA S86 53 0 0 &g
Jedn. AVS- o 660/590/52
wew.-3 | 09URCSABA 2833 | 218 0.05 0 0/0




wiﬁéj.f’ﬁ ogug\éss-ABA 28033 =4 b 660/5090/52 o
ngv(\j/n?) . gug\c/:ss}\s " 12,7/6,35 32 13,5 28 315x960x230
523"4 07Ug\é\°§AB " 12,7/6,35 32 13,5 28 315x960x230




v;’:x"7 07U3\C/:SS-AB " 12,7/6,35 | 32 13,5 28 | 315x960x230
vj:ﬁ"g 17Ug\éSS-AB 5 12,7/6,35 | 32 13,5 29 | 315x960x230
vjeexﬂg ; gué\clzss}\a A 12,7/6,35 | 32 13,5 28 | 315x960x230
wﬁ.[‘i ol o QUQ\(/)SS-AB A 12,7/6,35 | 32 13,5 28 | 315x960x230
wﬁ?i o QUQ\éSS-AB A 12,7/6,35 | 32 13,5 28 | 315x960x230
wﬁ?iz 0 QUQ\(’%AB A 12,7/6,35 | 32 13,5 28 | 315x960x230
Wﬁ’_[‘i sl o gug\c/:sé-/\s A 12,7/6,35 32 13,5 28 315x960x230
wﬁ?ﬁ . gug\é;B A 12,7/6,35 | 32 13,5 28 | 315x960x230
Wﬁ% . gug‘éSS'AB A 12,7/6,35 | 32 13,5 28 315x960x230
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

, Budowa wewnetrznej instalacji klimatyzacji w budynku ratusza zlokalizowanym na
dziatce o nr ewidencyjnym 464/6; Wielichowo; ul. Rynek 10.
dla inwestora : Gmina Wielichowo

w zakresie : INSTALACJI KLIMATYZACJI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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